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Completamento lavori di mitigazione - Fiume Ete Vivo

Provincia di Fermo

IL TECNICO
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Num.Ord.
unità I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Scavo di sbancamento entro e fuori l'alveo. Scavo di

17.02.001* sbancamento, entro e fuori l'alveo, in terreno di qualsiasi natura

17/09/2013 e consistenza, asciutto, bagnato o melmoso, anche in presenza

di acqua, fino ad un battente massimo di cm 20, per

sistemazione e risagomatura della sezione idraulica, con mezzi

meccanici. Sono compresi: la corretta pulitura e trasporto a

rilevato del materiale di risulta ritenuto idoneo dalla D.L.; il

rialzamento delle sponde, per la ripresa di corrosione, per la

ripresa di arginature fatiscenti, per la costruzione di nuovi argini,

il tutto secondo le disposizioni della D.L.; il preventivo taglio di

erbe, alberi e cespugli; il carico del materiale non ritenuto idoneo

o eccedente per i rilevati. Sono compresi: l'onere per il carico in

alto, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali

provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo

meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di

protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i

relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito.

Sezione tipo: mq 5,350 x ml 180,00 963,00

SOMMANO... m³ 963,00 4,92 4´737,96

2 Formazione di scogliere con elementi di pietrame del peso fino a

17.02.013 q.li 10. Formazione di scogliere con elementi di pietrame o

17/09/2013 massi in pietra silicea, calcarea o di cava, di pezzatura adeguata

del peso fino a q.li 10 per ogni masso, gettati in acqua alla

rinfusa con adeguato mezzo meccanico entro le prescritte

sagome per il riempimento di gorghi e per formazione di

scogliere longitudinali e trasversali con l'onere della sigillatura

degli interspazi con pietrame di pezzatura idonea, forniti e posti

in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita.

Sezione tipo: ml 2,00 x ml 2,10 x ml 180,00 *(par.ug.=2*2,10) 756,00

SOMMANO... m³ 756,00 56,55 42´751,80

3 Formazione di gabbionata con gabbioni del tipo a scatola.

17.02.040.001 Formazione di gabbionate eseguite con gabbioni del tipo a

08/01/2014 scatola, della larghezza di m. 1,00 della lunghezza di m. 2,00 m

3,00 m 4,00 e aventi altezza di m. 0,50 o m 1,00 realizzate in

rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10,

in accordo con la normativa vigente avente un diametro

compreso fra 2,7-3,00 mm, rivestiti in lega eutettica di Zinco-

Alluminio (5%) e terre rare con un quantitativo maggiore di

245 g/m² I materiali dovranno essere certificati da sistema di

COMMITTENTE: Provincia di Fermo
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qualità in conformità alle normative in vigore (vedi linee guida

per la redazione di Capitolati per l’impiego di rete metallica a

doppia torsione emesse dalla presidenza del Consiglio

Superiore LL.PP. il 12 maggio 2006). Sono compresi: la

fornitura e la posa in opera del materiale metallico; la fornitura e

la posa in opera del pietrame occorrente per il riempimento dei

gabbioni stessi disposti a strati, ben assestato che dovrà essere

non gelivo non friabile e di pezzatura idonea per non fuoriuscire

dalle maglie; la formazione della faccia a vista nei gabbioni in

modo da ottenere una muratura a secco; la fornitura e la posa in

opera dei tiranti di ancoraggio per ogni metro di lunghezza del

gabbione; il filo occorrente per le cuciture di chiusura dei

gabbioni stessi. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per

dare opera finita. Per gabbioni di altezza 1 m compreso il

riempimento

Sezione tipo: mq 2,50 x ml 180,00 450,00

SOMMANO... m³ 450,00 127,93 57´568,50

Parziale LAVORI A MISURA euro 105´058,26

T O T A L E   euro 105´058,26

     Data, 08/01/2014

Il Tecnico
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