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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI n IMPORTI COSTO
TARIFFA EDELLE Quantita Sicurezza
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro amg@mento di cavi o di buche con materiali scevii da
02.02.001* | sostanze organiche. Sono compresi: fatfwa a bordo scavo dei materiali d ... e comprrsnto altro
.003 occorre per dare l'opera finita. Con materisdarto di cava) proveniente da cave di prestito.
SOMMANO m?3 125,15 21,19 2°651,95 4215
2 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi mezic8tavo a sezione obbligata, eseguito con uso di
17.01.003* | mezzo meccanico, di materie di qualsiagina e consistenza asciutte, bagnate ... tre cempreanto
.003 altro occorre per dare il lavoro finito. Scedalla profondita di m 3,01 alla profondita di m 4,00
SOMMANO m3 139,05 18,32 2'547,40 458
3 Scavo a sezione obbligata in roccia di qualsiassistenza, eseguito con l'uso di demolitore apialic
17.01.006* | direttamente allescavatore o macchireatpce similare. Sono compresi: ... tre compigsnto altro
.002 occorre per dare il lavoro finito. Scavi daltafpndita di m 2,01 alla profondita di m 4,00.
SOMMANO m3 199,55 77,13 15°391,31 273|3
4 Formazione di gabbionata con gabbioni del tipocatada. Formazione di gabbionate eseguite| con
17.02.040.00 gabbioni del tipo a scatola, della lkexgh di m. 1,00 della lunghezza di m. 2,00 m i..Bsinoltre
1 compreso quanto altro occorre per dare opera .filler gabbioni di altezza 1 m compreso |l
riempimento
SOMMANO m3 500,00 127,93 63'965,01 11347
5 Conglomerato cementizio per opere di fondazioneng@merato cementizio per opere di fondazione,
19.06.007* | anche se debolmente armato (fino ad ursimasdi 30 kg. per m3) confezionato in c ... sodiendelle
.003 casseforme ed armatura, escluso solo la everfituaitura e posa in opera dell'acciaio. Class&P3\
SOMMANO m3 97,72 131,69 12°868,[74 354|6
6 Acciaio di qualsiasi diametro per opere in cememato. Fornitura e posa in opera di acciaip di
19.08.005.00 qualsiasi diametro per opere in cemami@to, dato in opera compreso l'onere de ... bRaiel per
4 giunzioni, distanziatori, lo sfrido, etc. Tondidbacciaio tipo Fe B 44k barre ad aderenza migkorat
SOMMANO kg 6°506,50 1,23 8°003,00 1951
7 Fondazione stradale in misto granulometrico framtionmeccanicamente. Fondazione stradale in misto
19.13.001* | granulometrico frantumato meccanicameatelegante naturale, tipo 0-25, 0-70, ... antmalccorre
.001 per dare il lavoro finito a perfetta regolartBaMisurazione a compattazione avvenuta. Tip@9 -
SOMMANO m3 57,87 39,71 2'298,01 636!
8 Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Comgloato bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con
19.13.004.00 graniglia e pietrischetti sabbia edtaddiconfezionato a caldo con idonei im ... rfettgola d'arte. Tipo
4 0/25 mm con impiego di graniglie e pietrischeitit Cat. Misurato al m2xcm dopo la stesa.
SOMMANO m2xcm 1°431,90 2,00 2'863,80 85|9
9 Conglomerato bituminoso per strato di usura tgppétino. Conglomerato bituminoso per strato draisu
19.13.005.00 tipo tappetino ottenuto con impieggrdiniglia e pietrischetti, sabbie ed ... presmnizdi C.S.A. e
2 secondo le indicazioni della D.L., inerti lapidii Cat. - Misurato al m2xcm dopo la stesa.
SOMMANO m2xcm 715,74 2,29 1'639,05 42|9
10 Fornitura e posa in opera di barriere metallighaerdrail. Fornitura e posa in opera di barfiere
19.14.065.00 metalliche-guardrail rette o curvetexsweno, su opera d'arte o con funzione di ... laicdi cui al
1 capitolato speciale d'appalto. Barriere in acaiidasse N2 su rilevato/trincea - bordo laterale
SOMMANO m 33,0( 52,91 1'746,03 45 5.
11 Realizzazione di ancoraggi passivi. Realizzazidhancoraggi passivi, idonei al consolidamento dei
19.14.106 volumi rocciosi in condizioni di equilibrprecario con barre di acciaio Feb44 ... dellaifora ed
iniezione della boiacca di cemento nella quanti@essaria al sicuro bloccaggio delle barre stesse.
SOMMANO m 285,0 137,23 39110,55 102043
12 Fornitura di paline da neve del diametro mm 60inala neve del diametro mm 60 plastificato di
19.16.048.00 colore giallo e rosso. In ferro
1 SOMMANO cad 43,00 46,01 1'978,43 48|56
13 Posa in opera di delineatori. Posa in operaltfiedori stradali su terra Con base di ancoraggio
19.17.022.00 SOMMANO cad 43,00 3,27 140,61 34!
1
ParzialeLAVORI A MISURA euro 155°203,89 3356,40
TOTALE euro 1557203,89 3356,40
A RIPORTARE
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INDICAZIONE DEI LAVORI

Data, 14/07/2016

Il Tecnico

SOMMINISTRAZIONI 0
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 3'356,80  2,1§:
M:000 <nessuna> euro 3'356,80  2,1§:
M:000.001 Frana 1 euro 29502 2.1
M:000.002 Frana 2 euro 22597 2.2
M:000.003 Frana 3 euro 380,64 2,1
M:000.004 Frana 4 euro 312,00 21
M:000.005 Frana 5 euro 514,84 2.2
M:000.006 Frana 6 euro 291,90 21
M:000.007 Frana 7 euro 466,56 2,1
M:000.008 Frana 8 euro 91,85 1,91
M:000.009 Frana 9 euro 190,05 2,04
M:000.010 FranalO euro 181,60 2,2
M:000.011 Frana 11 euro 406,37 2,1

TOTALE euro 3356,80  2,1f:

A RIPORTAREH
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