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ELENCO PREZZ]

OGGETTO: | Interventi minimi per il ripristino anche parziale della viabilita lungo la
strada comunale Falciano - Agore

COMMITTENTE: | Comune di Acquasanta Terme

Data, 14/07/2016

IL TECNICO
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Num.Ord. , untd | ppEzZO
TARIEEA DESCRIZIONE DELLARTICOLO _dl UNITARIO
misura
Nr. 1 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o nigmento di cavi o di buche con materiali scevrsdatanze organiche. Sono compresi: la
02.02.001* | fornitura a bordo scavo dei materiali tbizmare; gli spianamenti; la costipazione e llmatura a strati non superiori a cm 30; la bagaadu
.003 necessari ricarichi; i movimenti dei mater@ir quanto sopra eseguiti con mezzi meccanicigtaita dei materiali. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare I'opera finita. Caiamale (scarto di cava) proveniente da caveeabtjio.
euro (ventiuno/19) m3 21,14
Nr. 2 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi medcaBvavo a sezione obbligata, eseguito con usoetizon meccanico, di materie| di
17.01.003* | qualsiasi natura e consistenza ascheignate o melmose, esclusa la roccia da mina. iBoliee compresi: il rinterro eventuale delle mageri
.003 depositate ai margini dello scavo, se riteidteee dalla Direzione lavori; il deflusso dellaacquresente fino ad un battente massimo di 20
cm; la demolizione delle normali sovrastrutture peripantazioni stradali o simili; il taglio di albee cespugli; I'estirpazione di ceppaie.
Sono compresi: 'onere per il carico in alto, la mmoentazione nellambito del cantiere dei materiabvy@nienti dagli scavi ed il relativo
carico su automezzo meccanico. Sono da computgesita le eventuali opere di protezione (sbatacatgped il trasporto a discarica con i
relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro aceger dare il lavoro finito. Scavi dalla profonditém 3,01 alla profondita di m 4,00.
euro (diciotto/32) m3 18,32
Nr. 3 Scavo a sezione obbligata in roccia di qualsiassistenza, eseguito con l'uso di demolitore apjlidaettamente all'escavatore o0 macchina
17.01.006* | operatrice similare. Sono compresi: ltenper il carico in alto, la movimentazione nellbito del cantiere dei materiali provenienti dagli
.002 scavi ed il relativo carico su automezzo meiccaisono da computarsi a parte le eventuali opigpeotiezione (sbatacchiature) ed il trasporto
a discarica con i relativi oneri. E' inoltre comgmequanto altro occorre per dare il lavoro finitea® dalla profondita di m 2,01 alla
profondita di m 4,00.
euro (settantasette/13) m3 77,13
Nr. 4 Formazione di gabbionata con gabbioni del tipoaadi&. Formazione di gabbionate eseguite con gabbi tipo a scatola, della larghezza
17.02.040.00 di m. 1,00 della lunghezza di m. 2,08,80 m 4,00 e aventi altezza di m. 0,50 o m l¢@izzate in rete metallica a doppia torsione| con
1 maglia esagonale tipo 8x10, in accordo con la atua vigente avente un diametro compreso fra 2)0-8nm, rivestiti in lega eutettica|di
Zinco-Alluminio (5%) e terre rare con un quantitativaggiore di 245 g/m? | materiali dovranno esseréficati da sistema di qualita jn
conformita alle normative in vigore (vedi linee gaiger la redazione di Capitolati per 'impiego dfer metallica a doppia torsione emesse
dalla presidenza del Consiglio Superiore LL.PP2ihiaggio 2006). Sono compresi: la fornitura e leapnsopera del materiale metallico; la
fornitura e la posa in opera del pietrame occorrpetal riempimento dei gabbioni stessi dispostirats ben assestato che dovra essere non
gelivo non friabile e di pezzatura idonea per namifiscire dalle maglie; la formazione della facgimista nei gabbioni in modo da ottenere
una muratura a secco; la fornitura e la posa imeogei tiranti di ancoraggio per ogni metro di lnegza del gabbione; il filo occorrente per le
cuciture di chiusura dei gabbioni stessi. E’ iroltompreso quanto altro occorre per dare opera fiiagabbioni di altezza 1 m compreso il
riempimento
euro (centoventisette/93) m3 127,9
Nr. 5 Protezione di terreni con biostuoia antierosiorretdzione naturale temporanea di terreno, conteméreni erosivi, mediante biostuoia in
17.03.023 fibra di paglia (circa 50%) e di cocco (ciB6&6), fornita e posta in opera. Il supporto deleriate naturale & costituito da una rete a maglia
rettangolare in polipropilene di adeguata resistehn@ strati cosi assemblati devono essere saitlamente tra di loro ed avere un peso
complessivo di g/m2 500 circa. Sono compresi: taifara di biostuoie di larghezza non inferiore 200 in modo da consentire una corretta
posa in opera; l'idrosemina anche a spessore;heit di ancoraggio della rete al terreno in ragidi almeno uno per m2 E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
euro (cinquel73) m? 5,73
Nr. 6 Fornitura e posa in opera di tubo in PEAD SN8 cartagn barre. Fornitura e posa in opera di tubBBEAD corrugato a doppia parete liscia
18.07.017* | internamente e corrugata esternamentbaire, con classe di rigidita 8 KN/m?, conformk alormativa vigente, controllati secondo| gli
.005 standard europei, con giunzioni costituite @@oaiti manicotti di raccordo e o bicchiere ed anelhstomerici, a qualsiasi altezza e
profondita. Sono compresi: la posa anche in preséinaequa fino ad un battente di cm 20 ed il retaiggottamento. E' inoltre compres
quanto altro necessario per dare la tubazionefaifunzionante. Sono esclusi: lo scavo, il rird@e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti
dalla committenza o compensati a parte. Diameter@s 400 mm
euro (quarantaquattro/72) m 44,72
Nr. 7 Conglomerato cementizio per opere di fondazionexglbanerato cementizio per opere di fondazione, asehdebolmente armato (fino|ad
19.06.007* | un massimo di 30 kg. per m3) confezionatoonformita alle vigenti Norme di Legge con ceneenerti ed acqua aventi caratteristiche
.003 indicate nel Capitolato Speciale o Appalto, preso I'onere delle casseforme ed armatura, esalstaseventuale fornitura e posa in opera
dell'acciaio. Classe 25 MPA
euro (centotrentauno/69) m3 131,6
Nr. 8 Acciaio di qualsiasi diametro per opere in cememivato. Fornitura e posa in opera di acciaio di sjgal diametro per opere in cemento
19.08.005.00 armato, dato in opera compreso l'orglle piegature, il filo per le legature, le everitsaldature per giunzioni, distanziatori, lo sfriddg
4 Tondino di acciaio tipo Fe B 44k barre ad aderenizgiorata.
euro (uno/23) kg 1,23
Nr. 8 Pozzetti in calcestruzzo. Fornitura e posa in opéfozzetti anche prefabbricati, eseguiti con estltizzo di classe non inferiore a 30MPa,
19.11.018 compreso lo scavo, eseguito in qualsiasione in qualsiasi tipo di materiale, compresaeegtta esecuzione dei fori per i raccordi con i
condotti, per l'esecuzione dei vani per I'eventalitggiamento di griglie, copertine, la forniturgpesa in opera di ferri e staffe di ancoraggio,
la soletta di copertura anche parziale, l'onerte delsseforme ed il loro disarmo, la fornitura eapiosopera dell'acciaio di armatura; esclusa
la fornitura e posa in opera di caditoie, grigliehgusini compensati a parte con apposite voci diale La misurazione per il compenso
vuoto per pieno sara effettuata sull'estradosde deirature.
euro (centotrentadue/16) m3 132,16
Nr. 1C Fondazione stradale in misto granulometrico frantomaeccanicamente. Fondazione stradale in mistougpaetrico frantumato
19.13.001* | meccanicamente con legante naturale,Xipb, 0-70, mediante la compattazione eseguit@zzmdi idonee macchine, fino ad ottenere il
.001 valore della prova AASHO modificata indicatdlanprescrizioni tecniche del CSA. Sono compresimidificazione con acqua, le successive
prove di laboratorio.
Miscela passante % Totale in peso
Serie crivelli e Setacci UNIDim. Max. 71Dim. Max. 30
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71100100

3070 — 100100

1550 — 8070 — 100

1030 — 7050 — 85

523 — 5535 - 65

215 - 4025 - 50

0,48 — 2515 - 30

0,072 -155-15

Detti materiali devono essere esenti da qualsiasenia vegetale o grumi di argilla. La percentualadlira dei materiali inerti grossolani non

deve essere superiore a 50 dopo 500 rivoluzioriagphrecchiatura prevista dalla prova AASHO 96. gegcentuali granulometriche

riportate nella precedente tabella in base alle pz@t della AASHO T88-57 dovranno potersi apptieal materiale inerte tanto dopo il suo

impiego sulla strada, quanto nel corso delle peffettuate alla cava di prestito o alle altre fontpdivenienza. Il passante al setaccio n.[200

non deve superare i 2/3 del passante al setacéid n.

Il passante al setaccio n. 40 deve avere un limgjtgdio non superiore a 25 ed un indice plastico sigperiore a 4. La miscela deve avere un

valore CBR saturo non inferiore al 50 %. Subitoadpivellamento finale e lo spianamento, ognaso sara costipato su tutta la lunghezza

fino a raggiungere il valore della densita massiM&SKHO modificata indicata nelle prescrizioni tecrédhSA.

E’ inoltre compreso: la preparazione del piano diapds fornitura di ogni materiale e lavorazione, jeral laboratorio ed in sito e quanto

altro occorre per dare il lavoro finito a perfagola d'arte. Misurazione a compattazione avvertifmo O - 25

euro (trentanove/71) m3 39,71
Nr. 11 Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Congloato bituminoso tipo binder chiuso ottenuto coangglia e pietrischetti sabbia led
19.13.004.00 additivo, confezionato a caldo coneédémpianti, con dosaggi e modalita indicati dal@me tecniche di capitolato, con bitume di presgritt
4 penetrazione, fornito e posto in opera con idoneechine vibrofinitrici, compattato amezzo di idonedlor tandem, previa stesa sulla

superficie di applicazione di emulsione bituminos@a al 55% (ECR) nella misura di Kg 0.700 per o1 teggera granigliatura successiva.

Compreso: la fornitura di ogni materiale e lavoragioprove di laboratorio ed in sito, ed ogni attreere per dare il lavoro compiuto a

perfetta regola d'arte. Tipo 0/25 mm con impiegordniglie e pietrischetti di IV° Cat. Misurato al mPraopo la stesa.

euro (due/00) ma2xcm 2,00
Nr. 12 Conglomerato bituminoso per strato di usura tipp&ino. Conglomerato bituminoso per strato di usipmtappetino ottenuto con impiego
19.13.005.00 di graniglia e pietrischetti, sabbieadditivi, (nella quale sia presente almeno unagueuale di peso del 30%, rispetto alla miscelaeptil
2 pietrischetti e graniglie con materiale di natunicanica-magmatica-eruttiva ovvero basaltica),cdofeto a caldo con idonei impianti, con

dosaggi e modalita indicati dalle norme tecnicheapitolato, con bitume di prescritta penetrazidoenito e posto in opera con idonee

macchine vibrofinitrici, compattato a mezzo di idonrullo tandem, previa stesa sulla superficie diliegzione di una spruzzatura| di

emulsione bituminosa del tipo acida al 60% (ECRJanmisura di kg. 0,70 per m2 con leggera granigt@atsuccessiva. Compreso; la

fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove tolatorio ed in sito, ed ogni altro onere per diela/oro compiuto a perfetta regola d'arte.

Tipo 0/12 - 0/15 mm come da prescrizioni di C.SeAsecondo le indicazioni della D.L., inerti lapidiil Cat. - Misurato al m2xcm dopo|la

stesa.

euro (due/29) ma2xcm 2,2
Nr. 12 Fornitura e posa in opera di barriere metallichardrail. Fornitura e posa in opera di barriere metadtiguardrail rette o curve, su terreno, su
19.14.065.00 opera d'arte o con funzione di spdfittoacentrale, del tipo corrispondente alle Clgmsviste dal D.M. 223/92, aggiornato dal D.M.LL.PP
1 del 15.10.1996, complete di ogni elemento costutsostegni, distanziatori, dissipatori, fascemaeti terminale e di raccordo, rifrangenti,

bulloneria, piastre di ancoraggio, tirafondi e df&dino occorre), di ogni magistero, nessun esclesboneri per la perfetta esecuzione e

funzionalitd della barriera cosi come indicato nalteme tecniche. La qualita dei materiali forniti cio\essere certificata con le modalita

prescritte dalla Circolare del Ministero dei LL.PR.2357 del 16/05/1996, integrata secondo le spheifiecniche particolari di cui|al

capitolato speciale d'appalto. Barriere in acciaidasse N2 su rilevato/trincea - bordo laterale

euro (cinquantadue/91) m 52,91
Nr. 14 Realizzazione di ancoraggi passivi. Realizzazionentoraggi passivi, idonei al consolidamento delumi rocciosi in condizioni di
19.14.106 equilibrio precario con barre di acciaib44K ad aderenza migliorata del diam. di 24 mm kadenghezza massima di m 6 eseguiti a

qualunque altezza rispetto al piano strada. Nelzoremno altresi compresi l'onere della perforazemrel'attrezzatura pit idonea in rapporto

alle caratteristiche della massa rocciosa; realiamazdi eventuali piattaforme o ponteggi sospessetvizio, fornitura e montaggio dei

manicotti di giunzione, piastre e dadi di bloccaggid infine € compreso I'onere della fornituraireéezione della boiacca di cemento nella

quantita necessaria al sicuro bloccaggio delleststgsse.

euro (centotrentasette/23) m 137,23
Nr. 1 Fornitura di paline da neve del diametro mm 60ineala neve del diametro mm 60 plastificato di @lgiallo e rosso. In ferro
19.16.048.00eur o (quarantasei/01) cad 46,0
1
Nr. 1€ Posa in opera di delineatori. Posa in opera dndatori stradali su terra Con base di ancoraggio
19.17.022.00eur o (tre/27) cad 3,2
1

Data, 14/07/2016
Il Tecnico
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