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ELENCO PREZZI
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di

misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 1
01.20.001.00
4

Nr. 2
02.01.001*

Nr. 3
02.01.003*
.001

Nr. 4
03.01.007.00
1

Nr. 5
03.02.005*

Nr. 6
03.03.002*
.001

Nr. 7
03.03.020*
.001

Nr. 8
05.01.003*
.001

Nr. 9
17.03.028.00
2

Pali trivellati fino m 20,00. Pali di lunghezza fino a m 20,00, trivellati con sonda a rotazione, completi in opera. Sono compresi: la
fornitura del calcestruzzo con resistenza caratteristica non inferiore a Rck 25 MPa; la trivellazione in rocce sciolte non escluso
l'attraversamento di trovanti di spessore fino a cm 100; la posa in opera della gabbia di armatura comprensiva di opportuni distanziali
non metallici, al fine di garantire la sua centratura all'interno del foro (3 distanziatori ogni 3 m); la rettifica delle teste dei pali; la
rimozione ed il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto dei materiali di risulta dalla trivellazione e dalle operazioni di rettifica delle teste
dei pali; ogni compenso ed onere per l'impiego delle necessarie attrezzature per il getto del calcestruzzo dal fondo in modo da evitare il
dilavamento o la separazione dei componenti; l'onere del maggiore calcestruzzo occorrente per l'espansione dello stesso fino al 20%,
anche in presenza di acqua. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura dei ferri di armatura
che saranno compensati con i prezzi di cui al CAP. 3. La misura verra effettuata per la lunghezza effettiva dei pali a testa rettificata. Con
diametro del palo cm 60.

euro (cinquantasette/05)

Scavo di sbancamento con uso di mezzi meccanici. Scavo di sbancamento eseguito con uso di mezzi meccanici di materie di qualsiasi
natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i relitti di muratura fino a
m? 0,50, compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche se a gradoni e l'eventuale profilatura di pareti, scarpate e simili.
Sono inoltre compresi: il deflusso dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20; la demolizione delle normali
sovrastrutture, tipo pavimentazioni stradali o simili; il taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione di ceppaie. Sono compresi: ’onere per il
carico in alto, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo
meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

euro (sei/27)

Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di
qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente massimo di cm 20, esclusa
la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi e i relitti di murature fino a m* 0,50. Sono inoltre compresi: la demolizione delle
normali sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il tiro in alto delle materie scavate; l'eventuale rinterro delle materie
depositate ai margini dello scavo, se ritenute idonee dalla D.L.. Sono compresi: ’onere per il carico in alto, la movimentazione
nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le
eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Scavi fino alla profondita di m 3,00.

euro (quattordici/45)

Drenaggio eseguito con ghiaia o pietrisco. Drenaggio eseguito con ghiaia di fiume lavata o pietrisco di cava, di pezzatura mista da mm
15 a mm 40-50 entro cavi. E' compreso l'assestamento con pestello meccanico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Con ghiaia di fiume lavata.

euro (trentadue/21)

Muratura di pietrame calcareo a sacco. Muratura di pietrame calcareo a sacco, con malta cementizia dosata a q.1i 3 di cemento tipo 325,
per pareti rette o curve. E' compresa la formazione di spigoli e mazzette. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
euro (cento/75)

Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente asciutto o permanentemente bagnato (rapporto a/cmax
inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato
con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm
e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilita
dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature
metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E’ escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in
conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa

euro (centotrentaotto/92)

Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano
di appoggio. Sono compresi: montaggio, puntelli, morsetti, chiodi, legature e accessori vari, limpiego di idonei disarmanti,
controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e accatastamento del materiale utilizzato. E' inoltre compreso quant'altro occorre per
dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. La misurazione ¢ eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto con il
conglomerato cementizio. Per muri di sostegno e fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.

euro (venticinque/53)

Solaio a lastre modulari da 120 c¢cm in c.a.v. tralicciate alleggerite con polistirolo (Predalle). Solaio piano o inclinato in lastre
prefabbricate composte da fondello in calcestruzzo con Rck=30 Mpa minimo ipervibrato di spessore 4 cm armato con rete elettrosaldata,
tondini e tralicci (interasse di 60 cm) in acciaio controllato ad aderenza migliorata con interposti blocchi di alleggerimento in polistirolo
per un sovraccarico accidentale di 200 Kg/m? ed un carico permanente pari a 200 Kg/m?, oltre al peso proprio del solaio. Sono compresi:
la fornitura dei pannelli in opera; le eventuali casseforme; le armature e puntellature provvisorie di sostegno di qualunque tipo, natura,
forma e specie fino ad una altezza di m 3,50 dal piano di appoggio; l'armatura metallica di dotazione, l'eventuale aggiuntiva e quella di
ripartizione; il getto di completamento delle nervature dei travetti, della soletta superiore dello spessore di cm 4 e delle nervature
trasversali di ripartizione se necessarie con calcestruzzo di classe di resistenza Rck=30 Mpa e classe di esposizione secondo le
disposizioni del capitolato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misurato per la superficie effettiva al netto
degli appoggi. H=20 cm (4+12+4) - Per luci nette fino a m 4,00.

euro (cinquantaotto/12)

Tubo drenante per interventi sino alla profondita di m 4. Tubo di drenaggio in PVC duro (PVC U) in scavo a sezione obbligata, secondo
DIN 1187 e DIN 7746 corrugato a forma di tunnel con suola di appoggio liscia, fornito e posto in opera. Le fessure drenanti devono
avere una larghezza non inferiore a mm 0,8 ed una lunghezza non superiore a mm 25 per non indebolire il tubo nella fase di
schiacciamento e per impedire deformazioni delle stesse anche in esercizio. La tubazione verra fornita in barre di lunghezza non
superiore a m 6. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Diametro mm 100.

ml

ml

m2

m2

57,05

6,27

14,45

32,21

100,75

138,92

25,53

58,12
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di

misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 10
17.03.030.00
2

Nr. 11
19.02.007.00
1

Nr. 12
19.06.007*
.003

Nr. 13
19.08.005.00
4

Nr. 14
19.12.020

Nr. 15
19.13.001*
.001

Nr. 16
19.13.004.00
2

Nr. 17
19.14.065.00
1

euro (sette/90)

Compenso per tubo drenante rivestito con calza. Compenso per tubo drenante rivestito con calza (necessaria in terreni limosi, limo-
sabbiosi o con riempimenti di inerte non lavato) ottenuta mediante doppia cucitura di geotessile filtrante in polimero 100% di
polipropilene da filo continuo di massa aerica di circa g/m? 140. Diametro mm 100.

euro (uno/96)

Formazione di rilevato con materiali appartenenti ai gruppi Al, A2-4, A2-5 e A3. Formazione di rilevato con materiali appartenenti ai
gruppi Al, A2-4, A2-5 e A3 provenienti da cave di prestito. Sono compresi la preparazione e compattazione del piano di posa; il taglio e
la rimozione di alberi, cespugli e ceppaie; l'eventuale indennita di cava; il prelievo ed il trasporto dei materiali occorrenti da qualsiasi
distanza e con qualunque mezzo; la compattazione meccanica a strati di altezza non superiore a cm 30 in modo da raggiungere il valore
alla prova AASHO modificata come da prescrizioni tecniche di CSA; le bagnature; i necessari discarichi; la sistemazione delle scarpate
ed il loro rivestimento con terreno vegetale dello spessore di cm 30; la profilatura dei cigli e sagomatura delle banchine. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Verra computato il volume del rilevato finito. Con rivestimento vegetale

euro (ventisei/14)

Conglomerato cementizio per opere di fondazione. Conglomerato cementizio per opere di fondazione, anche se debolmente armato (fino
ad un massimo di 30 kg. per m®) confezionato in conformita alle vigenti Norme di Legge con cemento, inerti ed acqua aventi
caratteristiche indicate nel Capitolato Speciale o Appalto, compreso l'onere delle casseforme ed armatura, escluso solo la eventuale
fornitura e posa in opera dell'acciaio. Classe 25 MPA

euro (centotrentauno/69)

Acciaio di qualsiasi diametro per opere in cemento armato. Fornitura e posa in opera di acciaio di qualsiasi diametro per opere in
cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori,
lo sfrido, etc. Tondino di acciaio tipo Fe B 44k barre ad aderenza migliorata.

euro (uno/23)

Calcestruzzo magro per riempimento cavita in sotterraneo. Conglomerato cementizio avete Rck maggiore di 15 MPa per colmare cavita
causate da fraamenti o cedimenti della formazione rocciosa, posto in opera ben rinzeppato tra la superficie grezza del cavo e l'estradosso
del rivestimento della galleria. Da corrispondere solo se la cavita non sia stata dovuta a carenze od errori dell'impresa. Si considera che il
cls sia gettato con pompa da cls, miscelato con idonei addittivi. Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L.,
come da Capitolato.

euro (settantatre/21)

Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente. Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato
meccanicamente con legante naturale, tipo 0-25, 0-70, mediante la compattazione eseguita a mezzo di idonee macchine, fino ad ottenere
il valore della prova AASHO modificata indicata nelle prescrizioni tecniche del CSA. Sono compresi: 1'umidificazione con acqua, le
successive prove di laboratorio.

Miscela passante % Totale in peso

Serie crivelli e Setacci UNIDim. Max. 71Dim. Max. 30

71100100

3070 - 100100

1550 — 8070 — 100

1030 — 7050 — 85

528 — 5535 - 65

215 — 4025 - 50

0,48 - 2515 -30

0,0721- 15515

Detti materiali devono essere esenti da qualsiasi materia vegetale o grumi di argilla. La percentuale di usura dei materiali inerti
grossolani non deve essere superiore a 50 dopo 500 rivoluzioni dell’apparecchiatura prevista dalla prova AASHO 96. Le percentuali
granulometriche riportate nella precedente tabella in base alle prescrizioni della AASHO T88-57 dovranno potersi applicare al materiale
inerte tanto dopo il suo impiego sulla strada, quanto nel corso delle prove effettuate alla cava di prestito o alle altre fonti di provenienza.
11 passante al setaccio n. 200 non deve superare i 2/3 del passante al setaccio n. 40.

Il passante al setaccio n. 40 deve avere un limite liquido non superiore a 25 ed un indice plastico non superiore a 4. La miscela deve
avere un valore CBR saturo non inferiore al 50 %. Subito dopo il livellamento finale e lo spianamento, ogni stratao sara costipato su tutta
la lunghezza fino a raggiungere il valore della densita massima AASHO modificata indicata nelle prescrizioni tecniche CSA.

E’ inoltre compreso: la preparazione del piano di posa, la fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito e
quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte. Misurazione a compattazione avvenuta. Tipo 0 - 25

euro (trentanove/71)

Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti sabbia
ed additivo, confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi e modalita indicati dalle norme tecniche di capitolato, con bitume di
prescritta penetrazione, fornito e posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici, compattato amezzo di idoneo rullo tandem, previa
stesa sulla superficie di applicazione di emulsione bituminosa acida al 55% (ECR) nella misura di Kg 0.700 per m? con leggera
granigliatura successiva. Compreso: la fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito, ed ogni altro onere per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Tipo 0/20 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di IV® Cat. Misurato al m*xcm
dopo la stesa.

euro (due/11)

Fornitura e posa in opera di barriere metalliche-guardrail. Fornitura e posa in opera di barriere metalliche-guardrail rette o curve, su
terreno, su opera d'arte o con funzione di spartitraffico centrale, del tipo corrispondente alle Classi previste dal D.M. 223/92, aggiornato
dal D.M.LL.PP. del 15.10.1996, complete di ogni elemento costruttivo (sostegni, distanziatori, dissipatori, fasce, elementi terminale e di
raccordo, rifrangenti, bulloneria, piastre di ancoraggio, tirafondi e quant'altro occorre), di ogni magistero, nessun escluso, ed oneri per la
perfetta esecuzione e funzionalita della barriera cosi come indicato nelle norme tecniche. La qualita dei materiali forniti dovra essere

ml

kg

ml

m?xcm

7,90

26,14

131,69

1,23

73,21

39,71

2,11
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di

misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 18
NP1

Nr. 19
NP2

certificata con le modalita prescritte dalla Circolare del Ministero dei LL.PP. n. 2357 del 16/05/1996, integrata secondo le specifiche
tecniche particolari di cui al capitolato speciale d'appalto. Barriere in acciaio di classe N2 su rilevato/trincea - bordo laterale
euro (cinquantadue/91)

Formazione di gabbionata con gabbioni del tipo a scatola. Formazione di gabbionate eseguite con gabbioni del tipo a scatola, della
larghezza di m. 1,00 della lunghezza di m. 2,00 m 3,00 m 4,00 ¢ aventi altezza di m. 0,50 o m 1,00 realizzate in rete metallica a doppia
torsione con maglia esagonale tipo 8x10, in accordo con la normativa vigente avente un diametro compreso fra 2,7-3,00 mm, rivestiti in
lega eutettica di Zinco-Alluminio (5%) e terre rare con un quantitativo maggiore di 245 g/m? e con peso specifico pari a 6Kg/m?. 1
materiali dovranno essere certificati da sistema di qualita in conformita alle normative in vigore (vedi linee guida per la redazione di
Capitolati per l'impiego di rete metallica a doppia torsione emesse dalla presidenza del Consiglio Superiore LL.PP. il 12 maggio 2006).
Sono compresi: la fornitura ¢ la posa in opera del materiale metallico; la fornitura e la posa in opera del pietrame occorrente per il
riempimento dei gabbioni stessi disposti a strati, ben assestato che dovra essere non gelivo non friabile e di peso specifico pari a
2400K g/mc con porosita del 30% e comunque di pezzatura idonea per non fuoriuscire dalle maglie; la formazione della faccia a vista nei
gabbioni in modo da ottenere una muratura a secco; la fornitura e la posa in opera dei tiranti di ancoraggio per ogni metro di lunghezza
del gabbione; il filo occorrente per le cuciture di chiusura dei gabbioni stessi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare opera
finita. Per gabbioni di altezza 1 m compreso il riempimento

euro (centotredici/60)

Arrotondamento
euro (uno/28)

Data, 14/07/2016

11 Tecnico

m3

a corpo

52,91

113,60

1,28

COMMITTENTE: Comune di Acquasanta Terme




ANALISI DEI NUOVI PREZZI OPERE EDILI

codice voce unita di misura costo
FORMAZIONE DI GABBIONATA CON GABBIONI DEL TIPO A cad. € 113,60
SCATOLA
NP1
ELENCO COSTI UNITARI
unita di
codice voce misura costo
MATERIALI
oM Punti metallici cad € 0,05
OM1 Pietrame per riempimento gabbioni mc € 20,00
Gabbioni in rete metallica esagonale a doppia torsione cad. € 50,40
di maglia 8x10 e filo 2,7-3 mm.rivestita in lega di zinco
alluminio(5%)- dimensione 2x1x1
omM2
MANODOPERA
OP1 Operaio comune provincia di Ascoli Piceno ora € 22,50
OoP2 operaio qualificato ora € 24,85
OP3 operaio specializzato(operatore macchine) ora € 26,65

Il prefisso OP sui codici indica prezzi analizzati in base ad indagini di mercato; per i costi orari della manodopera
edile, si & fatto riferimento ai dati indicati dal Provveditorato OO.PP. Marche per la Prov. di Ascoli Piceno

NOLI
ON Escavatore cingolato idraulico compreso consumi, ora € 50,09
carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed
assicurazioni R.C.-escluso il personale alla manovra che
sara conteggiato a parte con il prezzo dell'operaio
specializzato per le ore di effettiva operativita; valutato a nolo
ON1 Autocarro a due assi con cassone ribaltabile con massa ora € 35,92
unita di
riferimento descrizione misura | prezzi unitari| quantita importo
oM Punti metallici punti/mc | € 0,05 30 € 1,50
oM1 Pietrame per riempimento gabbioni mc € 21,10 1 € 21,10
OoM2 Gabbioni in rete metallica cad/mc | € 49,30 1 € 49,30
OP1 Operaio comune provincia di Ascoli Piceno h/mc | € 22,50 0,15 | € 3,38
OoP2 operaio qualificato h/me | € 2485 015 | € 3,73
operaio specializ. (incid. Movimentazione pietrame) hime | € 26,65| 0,1 € 2,67
OP3 operaio specializzato(incidenza trasporto pietrame) hime | € 26,65| 005 |€ 1,33
ON Nolo escavatore cingolato(movimentazione pietrame) h/mc | € 50,09 € 5,01
0,1
ON1 Nolo autocarro a due assi portata 12 ton(incidenza traspori h/mc | € 35,92 0,05 | € 1,80
pietrame)
Totale oneri € 89,81
Spese generali 15% € 13,47
Utile impresa 10% € 10,33
Totale prezzo € 113,60
arrotondamento € -
NP1 | TOTALE PREZZO UNITARIO | | | | € 113,60 |

IL TECNICO
(Ing.Lino Giovannini)



