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Comune di Porto San Giorgio
Provincia di Fermo

P L E S S O  S C O L A S T I C O  S C U O L A  
D E L L ' I N F A N Z I A  C A P O L U O G O .
PROGETTO ESECUTIVO FINALIZZATO AD 
UN INSIEME DI INTERVENTI PROPRI 
DELLA RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA, 
DEGLI ADEGUAMENTI IMPIANTISTICI E 
DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO.

u. s.
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Percorso pedonale 
coperto da 

struttura metallica

superficie pavimentata in
resine pigmentate acriliche
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PIANTA COPERTURA
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Via T. Salvadori
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impianto fotovoltaico
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MARCIAPIEDE PUBBLICO
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LEGENDA - destinazioni d'uso -

IN - Ingresso principale
S - Salone (spazio comune)
A1 - Aula attività ordinate (per sezione)
A2 - Aula attività speciali (per sezione)
A3 - Aula attività libere (per sezione)
Sp - Spogliatoi alunni  (per sezione)
R - Refettorio
S.I. - Sala Insegnati
K - Cucina/preparazione cibi
M.D. - Mgazzino/deposito
D - Disimpegno
B - Locale operatori scolastici qualificati (ex bidelli)
AB1+WC1 - Servizi igienici alunni (per sezione)
ABH+WCH - Servizi igienici handicap
WC - Servizi igienici 
C.T. - Centrale termica
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albero alto fusto
(Pino marittimo)

piante basso fusto
(Pitosforo)
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copertura percorso 

pedonale

2 
40

-lamiera zincata di finitura sp. 8/10
-pannello autoprtante in poliuretano sp. 
40+40 mm
-trave e pilastro in acciaio profilo quadro 
sez. max 100x100 mm
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Ingresso
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Recinzione metallica
in sostituzione 
dell'esistente

marciapiede pavimentato
in mattonelle/lastre di cls 

per uso esterno

Spazio per orto

area a 
ghiaietto

marciapiede pavimentato
in mattonelle/lastre di cls

per uso esterno
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1 27
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giardino 

3 
56
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Ripristino ringhiere 
terrazze

Realizzazione  ringhiera 
con caratteristiche 

uguali quelle esistenti

Ripristino ringhiere 
terrazze

Ripristino ringhiere 
terrazze

Ripristino ringhiere 
terrazze

(realizzazione pavimentazione)

(trattamento impermeabilizzante 
con membrana liquida 
elastica e realizzazione 
nuova pavimentazione)

Interventi sulle n. 3 
scale di sicurezza:
- modifica tratto iniziale;
- modifica ringhiera;
- ripristino calcestruzzo ammalorato;
- trattamento ferro di armatura;
- rivestimento di pedate e alzate;

LEGENDA interventi

formazione di isolamento esterno a parete 
in lana di roccia "cappotto" - sp. cm 6 e 12;

formazione di isolamento interno a parete 
in lana di roccia- sp. cm 8 e 12;

formazione di isolamento interno a soffitto 
in lana di roccia - sp. cm 10;

installazione sistema di deumidificazione 
e controllo umidità;

installazione ascensore esterno con struttura
in acciaio e finitura in vetro.

Apparecchio n. 1
(raggio d'azione 15 mt)

apparecchio n. 2
(raggio d'azione 12 mt)

ascensore
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mq 4,35

WCH

ABH

Struttura
percorso pedonale scala 1:25

Bussola d'ingresso con 
struttura metallica e vetrate
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Particoalre sezione Bussola ingresso
scala 1:25
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-pavimentazione in ceramica per esterno
-membrana liquida monocomponente elastica
-barriera vapore
-massetto - pend. 1% , sp. max 60 mm
-pannelo isolante, sp. 80 mm
-lamiera grecata con soletta di irrigidimento in cls      
C25-30 e rete elettrosaldata, sp. max 120 mm
-scossalina in lamiera zincata di perimetro
-trave  in acciaio sez. HE 200 A
-pilastro in acciaio profilo quadro sez. max 200x200 mm

Particoalre ringhiera / cancello ingresso esterno
scala 1:20

viti di ancoraggio  

soglia in travertino

muretto in c.a. esistente 

1 
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30

0 
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soglia in travertino

tubolare profilo rettangolare mm 40x30 

quadro mm 10x10 

tubolare profilo quadro mm 30x30 

 piatto mm 30x6

0 10

tubolare profilo quadro mm 40x40 
cerniera  

soglia in travertinoColonna in c.a. cm 30x30
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80
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50

1 17 / 1 18

2 40

Particoalre sezione marciapiede esterno
scala 1:20

-mattonella in cls uso esterno posata 
con collante o malta cementizia
-soletta in cls C25 con doppia rete 
elettrosaldata Ø 8 maglia 20x20mm 
-drenaggio con pietrisco di cava

p
ar
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o

-mattonella in cls uso esterno posata 
con collante o malta cementizia
-soletta in cls C25 con doppia rete 
elettrosaldata Ø 8 maglia 20x20mm 
-drenaggio con pietrisco di cava

PARTICOALRI COSTRUTTIVI

VARIABILE

000

-003

000

+ 417

+ 414

+ 414

+ 417

+298

Struttura in acciaio 
e copertura vetrata

ascensore
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(trattamento impermeabilizzante 
con membrana liquida 
elastica e realizzazione 
nuova pavimentazione)

(trattamento impermeabilizzante 
con membrana liquida 
elastica e realizzazione 
nuova pavimentazione)
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soppalco 

soppalco 
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controsoffitto impianti 

controsoffitto impianti
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Struttura in acciaio con copertura vetrata
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