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CN = STROVEGLI FABIO
O = non presente

Firmato d

Comune di Porto San Giorgio
Provincia di Fermo

PLESSO SCOLASTICO SCUOLA
DELL'INFANZIA CAPOLUOGO.
PROGETTO ESECUTIVO FINALIZZATO AD
UN INSIEME DI INTERVENTI PROPRI
DELLA RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA,
DEGLI ADEGUAMENTI IMPIANTISTICI E
DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO.

ELABORATO SCALA

IM 10

PROGETTO IMPIANTI MECCANICI
schemi funzionali

IL SINDACO UFFICIO TECNICO

LOIRA Avwv. FRANCO SISl Ing. STEFANO

PROGETTISTA ARCHITETTONICO CONSULENTE GENERALE PROGETTISTA STRUTTURALE

VALLASCIANI Arch. MIRKO GIOVENTU' Arch. GIANCARLO CORAZZA Ing. LUCA

PROGETTISTA IMP. IDRO-TERMICO-SANITARIO PROGETTISTA IMPIANTO ELETTRICO GEOLOGO

STROVEGLI P. Ind. FABIO CANNONE Ing. MAURIZIO TESTAGUZZA Geol. GIANLUCA
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LEGENDA APPARECCHIATURE

ESISTENTE LEGENDA ISOLAMENTO TERMICO

SPESSORE 20 mm..
PER TUBI DA 28 A 35 mm.

SPESSORE 24 mm..
PER TUBI DA 42 mm.

SPESSORE 30 mm..
PER TUB/ DA 54 mm. — 2" A 2"1/2

1—-Gruppo termico a condensazione portata termica 150 kW
2-Sonda esterna

3—Valvola di intercettazione del combustibile

4—Pozzetto di ispezione per prova INAIL

5—Termometro omologato INAIL scala 0/120 °C
6—Pressostato di blocco di sicurezza a riarmo manuale (alta pressione)
7—Termostato di blocco a riarmo manuale

8—Manometro con rubinetto

9—Valvola di sicurezza omologata INAIL

10—-Pompa di circolazione circuito primario

11—Gruppo di rimepimento e disconnettore

12—-Vaso di espansione cap.24 Iitri

13—Vaso di espansione cap.50 /litri

NUOVO

14—Pressostato di blocco di sicurezza a riarmo manuale (bassa pressione)
15—Filtro per gas DN50

16—Termoaccumulatore capacita 500 /litri con funzione di volano e compensatore
17—-Vaso di espansione cap.80 litri — 5 bar

18—Defangatore magnetico DN50-2*

19—Disareatore microbolle DN50-2"

20—-Pompa di circolazione elettronica a portata variabile.

Portata nominale 10 mc/h, prevalenza alle condizioni nominali: 95 kPa
21-Scaldacqua a pompa di calore a pavimento, dotata di accumulo da 300 /itri, potenza termica 2150 W
compresa resistenza elettrica da 1500 W, con serpentino per futura integrazione.
22—-Vaso di espansione sanitario cap.24 litri — 10 bar

23-Valvola di sicurezza ordinaria 1/2"-6 bar.

24—Miscelatore termostatico DN25—1"

25—-Pompa di ricircolo acqua calda sanitaria.

Portata nominale 0,5 mc/h, prevalenza alle condizioni nominali: 30 kPa
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