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Nr. 1 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di
02.01.003* mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate o melmose, eseguito
.001 anche in presenza di acqua con battente massimo di cm 20, esclusa la roccia da mina ma compresi i

trovanti rocciosi e i relitti di murature fino a m³ 0,50. Sono inoltre compresi: la demolizione delle normali
sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il tiro in alto delle materie scavate; l'eventuale
rinterro delle materie depositate ai margini dello scavo, se ritenute idonee dalla D.L.. Sono compresi:
l’onere per il carico in alto, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli
scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di
protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. Scavi fino alla profondità di m 3,00.
euro (quattordici/45) m³ 14,45

Nr. 2 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali scevri da
02.02.001* sostanze organiche. Sono compresi: la fornitura a bordo scavo dei materiali da utilizzare; gli
.001 spianamenti; la costipazione e la pilonatura a strati non superiori a cm 30; la bagnatura e necessari

ricarichi; i movimenti dei materiali per quanto sopra eseguiti con mezzi meccanici; la cernita dei
materiali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con materiale proveniente
dagli scavi di cantiere.
euro (quattro/16) m³ 4,16

Nr. 3 Collegamento elettrico di regolazione per impianti tecnologici, eseguito sottotraccia. Collegamento
13.21.001* elettrico di regolazione di mpianti tecnologici, eseguito sottotraccia, per alimentare dal quadro elettrico

di centrale o di zona, una apparecchiatura di regolazione (termostato, umidostato, flussostato, sonda di
temperatura, pressostato, valvola di zona, servomotore, ecc.) all'interno del locale della centrale o,
comunque, entro una distanza max di m 20 dal quadro elettrico, comprendente gli oneri per la fornitura
e posa in opera delle canalizzazioni in PVC autoestinguente sottotraccia, dei conduttori ad isolamento
in PVC o in gomma, entrambi non propaganti l'incendio, di sezione min. pari a mm² 1,5, delle scatole di
derivazione atte a garantire il grado di protezione richiesto per l'ambiente ed i morsetti del tipo a
mantello o similare. Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte, perfettamente funzionante compreso
l'onere per l'allaccio elettrico all'apparecchiatura. Per ogni collegamento.
euro (centosettantadue/26) cad 172,26

Nr. 4 Collegamento elettrico di regolazione per impianti tecnologici, eseguito in vista con tubazioni in pvc.
13.21.002* Collegamento elettrico di regolazione di impianti tecnologici, eseguito in vista con tubazioni in PVC per

alimentare dal quadro elettrico di centrale o di zona, una apparecchiatura di regolazione (termostato,
umidostato, flussostato, sonda di temperatura, pressostato, valvola di zona, servomotore, ecc.)
all'interno del locale della centrale o, comunque, entro una distanza max di m 20 dal quadro elettrico,
comprendente gli oneri per la fornitura e posa in opera delle canalizzazioni, delle scatole di derivazione
in PVC autoestinguenti, atte a garantire il grado di protezione prescritto per l'ambiente (min. IP 44) sia
con l'uso di filettature che di raccordi, dei conduttori ad isolamento in PVC o in gomma, comunque non
propaganti l'incendio di sezione minima pari a mm² 1,5 e dei morsetti del tipo a mantello o similare. Il
tutto posto in opera a perfetta regola d'arte, perfettamente funzionante compreso l'onere per l'allaccio
elettrico all'apparecchiatura. Per ogni collegamento.
euro (centoventitre/07) cad 123,07

Nr. 5 Collegamento elettrico di potenza per apparecchiature tecnologiche, eseguito in vista con tubazioni in
13.21.006* PVC. Collegamento elettrico di potenza di apparecchiature tecnologiche, eseguito in vista con tubazioni
.002 in PVC per alimentare dal quadro elettrico di centrale o di zona, una apparecchiatura di potenza

(bruciatore, elettropompa, compressore, aerotermo, unità termoventilante, aspiratore, ventilconvettore,
ecc.) all'interno del locale della centrale o, comunque, entro una distanza max di m 20 dal quadro
elettrico, comprendente gli oneri per la fornitura e posa in opera delle canalizzazioni in PVC
autoestinguenti filettabili o raccordabili, dei conduttori ad isolamento in PVC o in gomma entrambi non
propaganti l'incendio, di sezione adeguata al tipo di impiego, mai inferiore a mm² 1,5 sia di fase che di
protezione, delle scatole di derivazione in PVC atte a garantire il grado di protezione richiesto per
l'ambiente (min. IP 44), dei morsetti del tipo a mantello o similare. Il tutto posto in opera a perfetta
regola d'arte, perfettamente funzionante compreso l'onere per l'allaccio elettrico all'apparecchiatura.
Per ogni coll. monofase max 32 A.
euro (centodiciassette/46) cad 117,46

Nr. 6 Apertura e chiusura di traccia su muratura di qualsiasi genere esclusa quella in pietra o c.a. per posa di
13.31.003* tubazioni, conteggiata a metro lineare. Traccia su muratura di qualsiasi genere esclusa quella in pietra
.001 o c.a. per la posa di tubazioni aventi diametro massimo esterno di mm 60 compreso l'eventuale

isolamento termico, eseguita a qualsiasi altezza sia all'interno che all'esterno di edifici, conteggiata per
m per una profondità necessaria ad incassare le tubazioni con uno spessore di malta minimo di mm 20
tutto intorno. Sono compresi: i ponteggi interni; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di
risulta alla pubblica discarica; la chiusura con malta escluso l'intonaco, la rasatura e la tinteggiatura. Il
prezzo è da applicare per le categorie in cui sono escluse le opere murarie. Traccia fino a cm 10 di

COMMITTENTE: 



pag. 3

Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

larghezza.
euro (quattordici/81) m 14,81

Nr. 7 Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di comando
15.01.001* sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: le scatole di derivazione; i
.001 morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione

minima di fase e di terra pari a mm² 1,5; la scatola portafrutto incassata a muro; il frutto; la placca in
materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto luce comandato direttamente dal quadro
o derivato (semplice).
euro (trentasette/46) cad 37,46

Nr. 8 Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di comando
15.01.001* sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: le scatole di derivazione; i
.003 morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione

minima di fase e di terra pari a mm² 1,5; la scatola portafrutto incassata a muro; il frutto; la placca in
materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto di comando (interruttore, pulsante,
deviatore etc.).
euro (cinquantauno/56) cad 51,56

Nr. 9 Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di comando
15.01.002* realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazione in PVC
.001 autoestinguente; la tubazione rigida o canaletta di analogo materiale, posata in vista dalla linea dorsale;

i conduttori tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione minima di fase o di terra pari a mm² 1,5; le scatole
portafrutto; il frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Punto luce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice).
euro (quarantasette/34) cad 47,34

Nr. 10 Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale,
15.02.001* fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a muro; i morsetti di
.001 derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo HO7V-K o NO7V-K di

sezione minima di fase e di terra pari a mm² 2,5 (per prese fino a 16A), mm² 6 (per prese fino a 32A),
per una lunghezza massima di m. 10,00 dalla derivazione della dorsale; la scatola portafrutto; il frutto;
la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto
intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per presa 2x10A/16A+T, o
tipo UNEL.
euro (cinquantasei/34) cad 56,34

Nr. 11 Punto presa di servizio in traccia. Punto presa di servizio in traccia dal punto di smistamento di piano o
15.03.001* di zona corrente sottotraccia o sottopavimento o all'interno di controsoffitti o pavimenti ispezionabili, su

tubazioni e scatole in PVC autoestinguente, per una lunghezza massima di m. 10,00, utilizzabile per
telefono, punto di chiamata di segnalazione, di TV, di amplificazione sonora, di allarme, per
collegamento di segnali informatici EDP, etc, fornito e posto in opera. Sono compresi: le canalizzazioni;
le scatole di derivazioni e terminali; il portafrutto, il tappo e la placca in PVC o metallica. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: i conduttori.
euro (trentanove/89) cad 39,89

Nr. 12 Incremento al punto presa di servizio per impianto citofonico. Incremento al punto presa di servizio per
15.03.003* impianto citofonico realizzato con apparecchio da parete o da tavolo, intercomunicante con altri. Sono
.001 compresi: i pulsanti; il segnalatore acustico; l'apriporta; la linea con conduttori alimentati in bassissima

tensione corrente in tubazioni separate, per una lunghezza massima di m. 20,00 da applicarsi per un
minimo di 4 punti interni; l'alimentatore ed i fusibili. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Punto presa interno.
euro (duecentosettantasei/47) cad 276,47

Nr. 13 Incremento al punto presa di servizio per impianto citofonico. Incremento al punto presa di servizio per
15.03.003* impianto citofonico realizzato con apparecchio da parete o da tavolo, intercomunicante con altri. Sono
.002 compresi: i pulsanti; il segnalatore acustico; l'apriporta; la linea con conduttori alimentati in bassissima

tensione corrente in tubazioni separate, per una lunghezza massima di m. 20,00 da applicarsi per un
minimo di 4 punti interni; l'alimentatore ed i fusibili. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Punto presa esterno (porter).
euro (seicentoventiquattro/97) cad 624,97

Nr. 14 Incremento al punto presa di servizio per segnalatore acustico. Incremento al punto presa di servizio
15.03.007* per segnalatore acustico di tipo a ronzatore da applicare su scatole portafrutto, fornito e posto in opera,

completo di collegamento elettrico fino al pulsante di comando, fino al massimo di m. 10,00. E'
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
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euro (trentadue/24) cad 32,24

Nr. 15 Incremento al punto presa di servizio per soneria a badenia. Incremento al punto presa di servizio per
15.03.008* soneria a badenia, realizzata con corpo metallico alimentata a 220 V, fornito e posto in opera completo

di collegamenti elettrici fino al pulsante di comando, fino al massimo di m. 10,00. E' compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.
euro (settantadue/63) cad 72,63

Nr. 16 Incremento al punto presa di servizio per presa telefonica. Incremento al punto presa di servizio per
15.03.019* presa telefonica. Sono compresi: il cavo telefonico fino al centralino; la quota relativa ai box di

derivazione e del frutto unificato SIP. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
euro (trentasette/81) cad 37,81

Nr. 17 Fornitura e posa in opera di centrale antintrusione con dialogo seriale per indirizzamento del singolo
15.03.036* rivelatore, 30 zone, equipaggiata di pannello operativo con tastiera con 10 tasti numerici e 10 di

funzione; display di visualizzazione 4 righe; ideogrammi di identificazione stati di funzionamento;
Versione base: 2 linee seriali, ingressi sensori antintrusione, 4 ingressi zona/linea tecnologica 1; 4
ingressi zona/linea tecnologica 2; 1 zona antimanomissione a linea bilanciata ( operatività 24h ); 8
programmi di parzializzazione a tempo e non; Associazione dei programmi a codici utente; 1 codice di
accesso / 8 codici di programma; Autoconfigurazione standard delle funzioni e tempi; Funzione ronda
attivabile con programma a tempo; 3 attuazioni ausiliarie di centrale; 16 attuazioni remote: allarme
generale intrusione; allarme manomissione; allarme aggressione/antirapina; allarme zona tecnologica
1/ allarme zona tecnologica 2; Funzioni autodiagnostiche, con segnalazione di anomalia sul pannello / i:
verifica presenza rete; verifica stato batteria; verifica corretto funzionamento sensori/sirene; Tensione
di alimentazione 220Vca /50Hz Tensione in uscita stabilizzata 13,8Vcc;- Assorbimento a riposo 115mA;
Corrente erogabile dall'alimentatore 1,2A; Corrente disponibile per carichi esterni 800mA; Temperatura
di esercizio + 5°C + 40°C; Grado di protezione centrale e pannello IP40; Realizzata nel rispetto delle
Norme CEI 79-2 Livello II. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
euro (settecentocinquantasei/25) cad 756,25

Nr. 18 Fornitura e posa in opera di lettore programmabile per chiave di prossimità Trasponder. Lettore
15.03.038* programmabile tramite Dip-switch. Massimo numero di lettori collegabili: 1 per una distanza di 200
.002 metri, 2 per una distanza di 100 metri. Tensione di alimentazione 12 Vcc; Assorbimento max a riposo

45 mA; Assorbimento max 60 mA cc; Temperatura d'esercizio -10 °C ÷ +55 °C; Grado di protezione IP
40. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Versione da parete per interno.
euro (centoquaranta/40) cad 140,40

Nr. 19 Fornitura e posa in opera di chiave elettronica per servizio ON/OFF e parzializzazione da lettore
15.03.039* trasponder.

euro (ventinove/02) cad 29,02

Nr. 20 Fornitura e posa in opera di tastiera di comando ON/OFF e visualizzazione stati. Le tastiere, da
15.03.041* installarsi normalmente sul percorso ultima uscita/primo ingresso, operano in abbinamento a moduli di

Controllo e Centrali di allarme. Possibilità di collegamento in parallelo (mediante cavo schermato a 3
conduttori + 2 per il Tamper) fino a 9 tastiere ad un unico modulo di controllo proprio o unità centrale.
Distanza massima tra modulo/centrale e tastiera: 200 metri con 4 tastiere, 150 metri con 6 tastiere, 100
metri con 9 tastiere. Struttura in policarbonato. 10 Tasti numerici e 2 di funzione. Riscontro tattile ed
acustico alla pressione dei tasti. 1 Segnalazione a led che riporta lo stato inserito/disinserito della
centrale. 6 Led per segnalare lo stato delle zone/linee. 1 Led a disposizione dell'utente. Segnalatore
acustico (buzzer). Contatto segnalazione antistrappo/antimanomissione. Installazione in apposito
contenitore. - Tensione di alimentazione 12 VCC (± 20%) - Assorbimento 11 mA - Temperatura di
esercizio +5 °C +40 °C - Temperatura di immagazzinaggio -20 °C +70 °C - Umidità relativa fino a 85%
non condensante - Dimensioni di massima 75 x 45 x 30 mm. Costruite nel rispetto delle Norme C.E.I.
79-2 Livello 2. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
euro (centosettantacinque/21) cad 175,21

Nr. 21 Fornitura e posa in opera di rivelatore doppia tecnologia per linea seriale. Cavità ricetrasmittente Strip
15.03.043* Line impulsiva. 8 Modalità diverse di lavoro. 3 Fasci antiavvicinamento (infrarossi). Lente di Fresnel.

Rivelatore piroelettrico a doppio elemento. Compensazione automatica in temperatura (la portata non
diminuisce con l'approssimarsi della temperatura ambiente a quella del corpo umano). Potenziometro
di regolazione portata (radar). Led rosso di segnalazione allarme, controllo portata e zone sensibili.
Memoria di avvenuto allarme (Led giallo acceso fisso). Segnalazione autoesclusione (Led giallo acceso
lampeggiante). Antimanomissione totale con microswitch. Discriminazione automatica tra movimenti di
piccole masse (non invio dell'allarme) e masse di dimensioni maggiori (invio immediato dell'allarme).
Tensione nominale 12 Vcc; Tensione di alimentazione 8,5 -13,8Vcc; Assorbimento max 17 mA a 13,8
Vcc; Assorbimento min 11 mA a 13,8 Vcc; Portata microonda (regolabile)2-15 m - Portata infrarosso
passivo12 m - Zone sensibili infrarossi (fasci/piani)30 (60/4) Densità flusso irradiato (microonde)< 0,14
mW/cm2 a 5 cm - Tipo segnale emesso impulsivo 30ms ogni 512ms - Modalità comunicazione seriale
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bus protocollo proprietario - Temperatura d'esercizio +5°C/+40°C. Dimensioni di massima
68x118x55mm - Peso approssimativo 110 gr. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
euro (duecentodiciassette/65) cad 217,65

Nr. 22 Fornitura e posa in opera di modulo per la gestione di numero 4 uscite ausiliarie. 4 relè di attuazione di
15.03.048* dispositivi ausiliari (combinatori telefonici, sirene interne, campane, elettrovalvole, ecc.) Tensione di

funzionamento; da 9,5 a 13,8 Vcc Assorbimento minimo 10 mA a 13,8 Vcc Assorbimento max (con i 4
relè eccitati); 43 mA a 13,8 Vcc Uscite ausiliarie a relè; 4 (AUX1/AUX4) Portata contatti relè (carico
resistivo); 1A a 28V Controlli; tensione insufficiente Dimensioni di massima; 85x65x18 mm. È
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
euro (centotrentasei/80) cad 136,80

Nr. 23 Fornitura e posa in opera di sirena autoalimentata per bus digitale con lampeggiante per esterno.
15.03.049* Impiego da esterno - Conformità norme CEI 79-2; 2° Livello - Tensione di alimentazione; 10,5 ÷ 14,5 V

- Tensione nominale 13,8 V - Assorbimento a riposo (LEDs rossi spenti) 14mA / 13,8V - Assorbimento
in allarme (suono + flash) 1,45A/13,8V - Pressione acustica; 105 dB (A)/3m - Durata del suono di
allarme: 10 minuti max - Frequenza fondamentale: 1767 Hz - Tipo di batteria alloggiabile all'interno:
12V 2,2Ah - Tipo di lampada per segnale "Allarme"; allo XENO - Tipo di lampada per segnale "Impianto
inserito": 2 LEDs rossi (sotto il coperchio flash) - Tipo di connessione: filare per centrali convenzionali -
Controlli antiapertura/antistrappo e taglio cavi - Grado di protezione IP 44 - Temperatura d'esercizio -
25°C/+70°C. - Coperchio PC - bianco RAL9010 - Dimensioni e peso; L 220 - H 320 - P 105 mm -
2,2Kg. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
euro (duecentoventidue/57) cad 222,57

Nr. 24 Fornitura e posa in opera di sirena elettronica autoalimentata per interno. - tensione di alimentazione
15.03.050* 12Vcc; - assorbimento in allarme 350mA - pressione acustica 105dB/1m; - batteria non ricaricabile ( a

secco ) - programma tempo di suono: dipendente da tempo centrale; dipendente dallo stesso tempo
sirena in caso di allarme per manomissione.
euro (novantadue/99) cad 92,99

Nr. 25 Fornitura e posa in opera di contatto magnetico per infissi metallici, montaggio incassato. - contatto
15.03.052* reed in corpo in ottone - contatto NC a magnete accostato - connessioni a filo - massima distanza di

funzionamento 15mm - dimensioni: 10/16mm, lunghezza 18mm. È compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito
euro (venticinque/81) cad 25,81

Nr. 26 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non propagante
15.04.002* l'incendio, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in
.008 EPR sotto guaina di PVC non propagante l'incendio, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV fornita e

posta in opera (nei cavi quadripolari di sezione superiori a mm² 25, il 4° conduttore va considerato di
sezione inferiore secondo quanto prescritto dalla normativa vigente). Sono compresi: l'installazione su
tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le
scatole di derivazione 5x16 mm²
euro (diciassette/94) m 17,94

Nr. 27 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non propagante
15.04.002* l'incendio, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in
.011 EPR sotto guaina di PVC non propagante l'incendio, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV fornita e

posta in opera (nei cavi quadripolari di sezione superiori a mm² 25, il 4° conduttore va considerato di
sezione inferiore secondo quanto prescritto dalla normativa vigente). Sono compresi: l'installazione su
tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le
scatole di derivazione 5x10 mm²
euro (tredici/57) m 13,57

Nr. 28 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non propagante
15.04.002* l'incendio, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in
.013 EPR sotto guaina di PVC non propagante l'incendio, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV fornita e

posta in opera (nei cavi quadripolari di sezione superiori a mm² 25, il 4° conduttore va considerato di
sezione inferiore secondo quanto prescritto dalla normativa vigente). Sono compresi: l'installazione su
tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le
scatole di derivazione 3x10 mm²
euro (otto/97) m 8,97

Nr. 29 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non propagante
15.04.002* l'incendio, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in
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.021 EPR sotto guaina di PVC non propagante l'incendio, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV fornita e
posta in opera (nei cavi quadripolari di sezione superiori a mm² 25, il 4° conduttore va considerato di
sezione inferiore secondo quanto prescritto dalla normativa vigente). Sono compresi: l'installazione su
tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le
scatole di derivazione 3x4 mm²
euro (cinque/15) m 5,15

Nr. 30 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non propagante
15.04.002* l'incendio, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in
.022 EPR sotto guaina di PVC non propagante l'incendio, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV fornita e

posta in opera (nei cavi quadripolari di sezione superiori a mm² 25, il 4° conduttore va considerato di
sezione inferiore secondo quanto prescritto dalla normativa vigente). Sono compresi: l'installazione su
tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le
scatole di derivazione 2x4 mm²
euro (quattro/31) m 4,31

Nr. 31 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non propagante
15.04.002* l'incendio, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in
.023 EPR sotto guaina di PVC non propagante l'incendio, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV fornita e

posta in opera (nei cavi quadripolari di sezione superiori a mm² 25, il 4° conduttore va considerato di
sezione inferiore secondo quanto prescritto dalla normativa vigente). Sono compresi: l'installazione su
tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le
scatole di derivazione 5x2,5 mm²
euro (cinque/65) m 5,65

Nr. 32 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non propagante
15.04.002* l'incendio, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in
.025 EPR sotto guaina di PVC non propagante l'incendio, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV fornita e

posta in opera (nei cavi quadripolari di sezione superiori a mm² 25, il 4° conduttore va considerato di
sezione inferiore secondo quanto prescritto dalla normativa vigente). Sono compresi: l'installazione su
tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le
scatole di derivazione 3x2,5 mm²
euro (quattro/21) m 4,21

Nr. 33 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non propagante
15.04.002* l'incendio, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in
.027 EPR sotto guaina di PVC non propagante l'incendio, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV fornita e

posta in opera (nei cavi quadripolari di sezione superiori a mm² 25, il 4° conduttore va considerato di
sezione inferiore secondo quanto prescritto dalla normativa vigente). Sono compresi: l'installazione su
tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le
scatole di derivazione 5x1,5 mm²
euro (quattro/41) m 4,41

Nr. 34 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non propagante
15.04.002* l'incendio, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in
.029 EPR sotto guaina di PVC non propagante l'incendio, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV fornita e

posta in opera (nei cavi quadripolari di sezione superiori a mm² 25, il 4° conduttore va considerato di
sezione inferiore secondo quanto prescritto dalla normativa vigente). Sono compresi: l'installazione su
tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le
scatole di derivazione 3x1,5 mm²
euro (tre/20) m 3,20

Nr. 35 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non propagante
15.04.002* l'incendio, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in
.030 EPR sotto guaina di PVC non propagante l'incendio, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV fornita e

posta in opera (nei cavi quadripolari di sezione superiori a mm² 25, il 4° conduttore va considerato di
sezione inferiore secondo quanto prescritto dalla normativa vigente). Sono compresi: l'installazione su
tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le
scatole di derivazione 2x1,5 mm²
euro (due/76) m 2,76
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Nr. 36 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC. Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC sigla di
15.04.006* designazione NO7V-K del tipo non propagante l'incendio (NPI), fornita e posta in opera. Sono
.010 compresi: l'installazione su tubazione o canale incassati o in vista; le giunzioni; i terminali. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni e le scatole di
derivazione. 1x 16 mm²
euro (quattro/31) m 4,31

Nr. 37 Fornitura e posa in opera di cavo multipolare flessibile in rame rosso, con schermatura in nastro di
15.04.013* alluminio/poliestere, per impianti di allarme. Cavo con guaina in PVC non propagante l'incendio (norma
.002 CEI 20-22), conduttori formati da fili capillari in rame rosso isolati in PVC diversamente colorati,

schermatura in nastro di alluminio accoppiato in poliestere con copertura totale 100%, drenaggio delle
correnti indotte mediante conduttori in rame rosso rigido o flessibile. Non idoneo ad essere installato
nelle stesse condutture contenenti cavi elettrici si sitemi a 230/400V. Sono compresi: l'installazione su
tubazione in vista o incassata o su canale o graffettato; le giunzioni: le saldature. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le
opere murarie. 2 x 0,75 + 2 x 0,22 + S mm²
euro (uno/60) m 1,60

Nr. 38 Cavi telefonici, reti di dati e sistema BUS, radio frequenza e ricezione segnali televisivi Cavo con
15.04.014* conduttori flessibili isolati in PVC sotto guaina in PVC non propaganti l'incendio, sigle di designazione
.001 TR/R-TR/HR-TE/HR-COAX MIL C17-UTP-FTP-S/STP-STH-FIBRE OTTICHE. Linea telefonica in cavo

con conduttori flessibili fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o
incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni; i terminali. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Cavo UTP categoria 5e, guaina LSZH
euro (uno/93) m 1,93

Nr. 39 Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ. Tubazione flessibile in PVC
15.05.001* autoestinguente serie pesante IMQ, costruita secondo le norme EN 50086, EN 61386, classificazione
.002 3321, fornita e posta in opera da incassare sotto traccia o sotto pavimento o all'interno di intercapedini,

escluse le opere murarie di scasso e di ripristino della muratura, inclusi gli oneri relativi al fissaggio
sulla traccia aperta ed al collegamento alla scatola di derivazione. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 20.
euro (tre/26) m 3,26

Nr. 40 Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ. Tubazione flessibile in PVC
15.05.001* autoestinguente serie pesante IMQ, costruita secondo le norme EN 50086, EN 61386, classificazione
.003 3321, fornita e posta in opera da incassare sotto traccia o sotto pavimento o all'interno di intercapedini,

escluse le opere murarie di scasso e di ripristino della muratura, inclusi gli oneri relativi al fissaggio
sulla traccia aperta ed al collegamento alla scatola di derivazione. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 25.
euro (due/85) m 2,85

Nr. 41 Tubo rigido medio in PVC classificazione 3321. Tubo rigido medio in PVC piegabile a freddo costruito
15.05.003* secondo le norme EN 50086, EN 61386, classificazione 3321 (750N) fornito e posto in opera all'interno
.001 di controsoffitti, intercapedini o in vista, completo di giunzioni, curve e manicotti, cavallotti di fissaggio.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 16
euro (sei/31) m 6,31

Nr. 42 Tubo rigido medio in PVC classificazione 3321. Tubo rigido medio in PVC piegabile a freddo costruito
15.05.003* secondo le norme EN 50086, EN 61386, classificazione 3321 (750N) fornito e posto in opera all'interno
.003 di controsoffitti, intercapedini o in vista, completo di giunzioni, curve e manicotti, cavallotti di fissaggio.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 25
euro (sette/61) m 7,61

Nr. 43 Tubo rigido medio in PVC classificazione 3321. Tubo rigido medio in PVC piegabile a freddo costruito
15.05.003* secondo le norme EN 50086, EN 61386, classificazione 3321 (750N) fornito e posto in opera all'interno
.005 di controsoffitti, intercapedini o in vista, completo di giunzioni, curve e manicotti, cavallotti di fissaggio.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 40
euro (undici/97) m 11,97

Nr. 44 Scatola di derivazione in plastica da incasso. Scatola di derivazione in plastica da incasso, fornita e
15.05.009* posta in opera con coperchio a vista. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
.005 Dimensioni assimilabili a mm 160x130x70

euro (sette/02) cad 7,02

Nr. 45 Scatola di derivazione stagna IP55. Scatola di derivazione stagna IP55 in PVC autoestinguente, con
15.05.010* pareti lisce o passacavi, comunque completa di raccordi per garantire il grado di protezione. Fornita e
.004 posta in opera in vista completa di ogni accessorio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
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lavoro finito. Misure assimilabili a mm 190x140x70
euro (quindici/79) cad 15,79

Nr. 46 Passerella portacavi in filo d'acciaio saldato zincato con processo elettrolitico dopo la lavorazione.
15.05.017* Passerella portacavi in filo d'acciaio saldato zincato con processo elettrolitico dopo la lavorazione,
.002 (Norma NF A 91-102), fornita e posta in opera. Sono comprese: le giunzioni, le curve, le derivazioni, gli

eventuali coperchi, le mensole di ancoraggio a parete o a soffitto e tutti gli accessori di montaggio e
fissaggio necessari a dare l'opera finita. Delle dimensioni di mm 150x60
euro (trentacinque/01) m 35,01

Nr. 47 Passerella portacavi in filo d'acciaio saldato zincato con processo elettrolitico dopo la lavorazione.
15.05.017* Passerella portacavi in filo d'acciaio saldato zincato con processo elettrolitico dopo la lavorazione,
.018 (Norma NF A 91-102), fornita e posta in opera. Sono comprese: le giunzioni, le curve, le derivazioni, gli

eventuali coperchi, le mensole di ancoraggio a parete o a soffitto e tutti gli accessori di montaggio e
fissaggio necessari a dare l'opera finita. Setto separatore rettilineo h = 60 mm
euro (sei/17) m 6,17

Nr. 48 Canale multifunzionale a sezione rettangolare. Canale multifunzionale a sezione rettangolare porta cavi
15.05.019* e porta apparecchi in materiale plastico isolante anti urto, in colore bianco o assimilabile. Fornito e
.005 posto in opera. Sono compresi: il coperchio asportabile; le giunzioni; i fissaggi in conformità alla

normativa vigente, grado di protezione IP4X. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Nelle misure di altezza per profondità assimilabile a: Elemento rettilineo assimilabile a mm 60x40.
euro (sedici/69) m 16,69

Nr. 49 Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete. Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete,
15.05.021* fornita e posta in opera, per canalizzazioni linee elettriche, marchio IMQ, resistenza allo schiacciamento
.003 450 N con deformazione del diametro non superiore al 5%, caratteristiche tecniche CEI EN 50086-1-2-

4, CEI 23-46, posato in opera su scavo predisposto con filo superiore del tubo posto ad una profondità
non inferiore a cm 50 dal piano stradale. Sono compresi: i manicotti di giunzione; il fissaggio con malta
cementizia ai pozzetti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro
esterno mm. 63, interno mm 50.
euro (tre/05) m 3,05

Nr. 50 Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA. Interruttore
15.06.001* automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, fornito e posto in opera su
.005 modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.
Unipolare+N.A. da 10 a 32A - 6KA C40N
euro (quarantaotto/98) cad 48,98

Nr. 51 Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA. Interruttore
15.06.001* automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, fornito e posto in opera su
.014 modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.
Tripolare+N.A. da 10 a 32A - 6KA.
euro (novantanove/85) cad 99,85

Nr. 52 Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA. Interruttore
15.06.001* automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, fornito e posto in opera su
.015 modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.
Tripolare+N.A. da 40 a 63A - 6KA
euro (centotrentaquattro/38) cad 134,38

Nr. 53 Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C o D, potere di interruzione 10KA. Interruttore
15.06.002* automatico magnetotermico, caratteristica C o D con potere di interruzione 10KA. Fornito e posto in
.011 opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del

quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di
carpenteria. Tripolare+N.A. da 40 a 63A - 10KA
euro (centocinquantaquattro/61) cad 154,61

Nr. 54 Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C o D, potere di interruzione pari a 10KA.
15.06.006* Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C o D, potere di interruzione pari a 10KA,
.012 fornito e posto in opera funzionante su profilato DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli

accessori; il montaggio su quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E'
esclusa la quota di carpenteria. Tetrapolare da 40A a 63A con Id: 0.03A o 0.5A.
euro (duecentoventicinque/96) cad 225,96
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Nr. 55 Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione pari a 6KA. Interruttore
15.06.007* differenziale magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione pari a 6KA, posto in opera
.001 funzionante a perfetta regola d'arte su profilato DIN, completo di quota di cablaggio, accessori e

montaggio su quadro, esclusa la quota di carpenteria. Bipolare da 6 a 32A con Id: 0.03A.
euro (centotrenta/06) cad 130,06

Nr. 56 Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione pari a 6KA. Interruttore
15.06.007* differenziale magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione pari a 6KA, posto in opera
.005 funzionante a perfetta regola d'arte su profilato DIN, completo di quota di cablaggio, accessori e

montaggio su quadro, esclusa la quota di carpenteria. Tetrapolare da 6 a 32A con Id: 0.03A.
euro (duecentoquarantanove/29) cad 249,29

Nr. 57 Strumenti di misura da quadro elettrico. Strumenti di misura da quadro elettrico con scala a 90 gradi
15.06.013* misure max lato mm 96. per correnti alternate, forniti e posti in opera. Sono compresi: gli accessori; le
.006 quote di cablaggio, il fissaggio e montaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro

finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Strumento di misura multifunzione
euro (quattrocentosettantadue/45) cad 472,45

Nr. 58 Custodia con vetro frangibile in materiale metallico. Custodia con vetro frangibile in materiale metallico
15.06.016* atto a contenere un interruttore sezionatore a fusibile o magnetotermico, fornito e posto in opera. Sono

compresi: la serratura con chiave. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
euro (cinquantauno/16) cad 51,16

Nr. 59 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi modulari da inserire
15.06.018* su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il
.021 montaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.

Pulsante luminoso 16A (NC o NA) con lampadina.
euro (ventinove/79) cad 29,79

Nr. 60 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi modulari da inserire
15.06.018* su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il
.025 montaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.

Relè monostabile 2 contatti 16A.
euro (quarantacinque/06) cad 45,06

Nr. 61 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi modulari da inserire
15.06.018* su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il
.033 montaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.

Interruttore deviatore orario giornaliero e settimanale (Ris. carica 24h) analogico.
euro (centoquarantasette/52) cad 147,52

Nr. 62 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi modulari da inserire
15.06.018* su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il
.040 montaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.

Scaricatore di tensione trifase del tipo 3P+N 5kA.
euro (trecentodiciotto/89) cad 318,89

Nr. 63 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi modulari da inserire
15.06.018* su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il
.050 montaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.

Contatti ausiliari 1NA + 1NC OF
euro (ventisette/63) cad 27,63

Nr. 64 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi modulari da inserire
15.06.018* su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il
.051 montaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.

Bobina di sgancio a distanza MX + OF
euro (quarantatre/16) cad 43,16

Nr. 65 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi modulari da inserire
15.06.018* su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il
.061 montaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.

Base bipolare portafusibili con fusibili fino a 32A.
euro (ventisei/97) cad 26,97

Nr. 66 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi modulari da inserire
15.06.018* su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il
.063 montaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.
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Base tripolare + neutro portafusibili con fusibili fino a 32A.
euro (cinquantauno/39) cad 51,39

Nr. 67 Centralino in resina da parete con grado di protezione IP55. Centralino in resina da parete con grado di
15.06.021* protezione IP55 completo di sportello, realizzato in doppio isolamento per tensioni fino a 415 Volts,
.003 fornito e posto in opera atto a contenere apparati su modulo DIN da mm 17,5. E' compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito. Da 25 a 36 moduli.
euro (centoundici/58) cad 111,58

Nr. 68 Centralino da parete IP40 in materiale isolante. Centralino da parete IP40 realizzato in materiale
15.06.023* isolante, fornito e posto in opera, atto a contenere apparati in modulo DIN mm 17,5. Sono compresi: il
.001 fissaggio; lo sportello. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Fino a 12

moduli.
euro (cinquantatre/74) cad 53,74

Nr. 69 Carpenteria per quadro elettrico IP55 in lamiera verniciata. Carpenteria per quadro elettrico IP55 in
15.06.025* lamiera verniciata a fuoco o con polveri epossidiche, grado di protezione IP55, tenuta meccanica IK10,
.001 con porta. Sono compresi: le guide DIN; le piastre di fondo; i pannelli preforati; lo zoccolo. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Nelle misure assimilabili: Quadro mm
2000x650x400 (hxlxp)
euro (duemilacentodue/77) cad 2´102,77

Nr. 70 Puntazza a croce per dispersione. Puntazza a croce per dispersione realizzata in acciaio zincato a
15.07.006* fuoco di dimensioni mm 50x50x5, da conficcare in terreno di media consistenza, all'interno di pozzetto
.001 ispezionabile, fornita e posta in opera. Sono compresi: la staffa; il morsetto per collegamento; il

collegamento alla rete generale di terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Di lunghezza pari a m 1,5.
euro (trentacinque/33) cad 35,33

Nr. 71 Pozzetto in cemento o in resina. Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile,
15.07.008* fornito e posto in opera completo di cartello identificativo in alluminio serigrafato. E' compreso quanto
.004 altro occorre per dare l'opera finita. In cemento mm 400 x mm 400.

euro (sessantatre/57) cad 63,57

Nr. 72 Plafoniera a forma circolare od ovale con corpo metallico e schermo in vetro. Plafoniera a forma
15.08.002* circolare od ovale con corpo metallico e schermo in vetro, fissata ad altezza max di m 3,50, fornita e
.003 posta in opera. Sono compresi: la lampada incandescente con attacco E27; la gabbia di protezione; i

collegamenti elettrici; gli accessori di fissaggio. Il tutto con grado di protezione IP55. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con lampada tipo SL o PL.
euro (novantaotto/20) cad 98,20

Nr. 73 Plafoniera con corpo in policarbonato autoestinguente o in poliestere rinforzato e schermo in
15.08.003* policarbonato autoestinguente e grado di protezione min. IP55. Plafoniera con corpo in policarbonato
.004 autoestinguente o in poliestere rinforzato e schermo in policarbonato autoestinguente e grado di

protezione min. IP55, fissata ad altezza max di m 3,50, fornita e posta in opera. Sono compresi: i tubi
fluorescenti; gli starter; i reattori; il fusibile; i condensatori di rifasamento; la coppa prismatizzata; gli
accessori di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Esecuzione
1x58W.
euro (sessantasette/05) cad 67,05

Nr. 74 Plafoniera con corpo in acciaio, ottica speculare con schermo parabolico in alluminio antiriflesso a
15.08.004* bassissima luminanza (a 50° minore 200 cd/m²) con titolo di alluminio superiore al 99,9%. Plafoniera
.001 con corpo in acciaio, ottica con schermo parabolico in alluminio antiriflesso armatura verniciata a fuoco,

fornita e posta in opera perfettamente funzionante, fissata ad un'altezza max di m 3.50. Sono compresi:
gli accessori; i reattori; i condensatori di rifasamento; gli starter; le staffe di fissaggio; i tubi fluorescenti;
la posa in vista o ad incasso su controsoffitti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Potenza 4x36W.
euro (duecentoottanta/59) cad 280,59

Nr. 75 Plafoniera con corpo in acciaio, ottica speculare con schermo parabolico in alluminio antiriflesso a
15.08.004* bassissima luminanza (a 50° minore 200 cd/m²) con titolo di alluminio superiore al 99,9%. Plafoniera
.004 con corpo in acciaio, ottica con schermo parabolico in alluminio antiriflesso armatura verniciata a fuoco,

fornita e posta in opera perfettamente funzionante, fissata ad un'altezza max di m 3.50. Sono compresi:
gli accessori; i reattori; i condensatori di rifasamento; gli starter; le staffe di fissaggio; i tubi fluorescenti;
la posa in vista o ad incasso su controsoffitti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Potenza 2x36W.
euro (centosessantacinque/32) cad 165,32

COMMITTENTE: 
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Nr. 76 Plafoniera con corpo in acciaio, ottica speculare con schermo parabolico in alluminio antiriflesso a
15.08.004* bassissima luminanza (a 50° minore 200 cd/m²) con titolo di alluminio superiore al 99,9%. Plafoniera
.008 con corpo in acciaio, ottica con schermo parabolico in alluminio antiriflesso armatura verniciata a fuoco,

fornita e posta in opera perfettamente funzionante, fissata ad un'altezza max di m 3.50. Sono compresi:
gli accessori; i reattori; i condensatori di rifasamento; gli starter; le staffe di fissaggio; i tubi fluorescenti;
la posa in vista o ad incasso su controsoffitti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Incremento per posa ad altezza superiore a m 3,50.
euro (diciassette/78) cad 17,78

Nr. 77 Plafoniera con corpo in acciaio, con schermo in plexiglass del tipo antipolvere o in metacrilato
15.08.005* lenticolare, con corpo in acciaio verniciato per elettroforesi, grado di protezione IP40. Plafoniera con
.002 corpo in acciaio, con schermo in plexiglass del tipo antipolvere o in metacrilato lenticolare, con corpo in

acciaio verniciato per elettroforesi, grado di protezione IP40, fornita e posta in opera ad un'altezza max
di m 3,50. Sono compresi: i reattori; i condensatori di rifasamento; gli starter; le staffe di fissaggio; i tubi
fluorescenti; la posa in vista o ad incasso su controsoffitto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Potenza 2x58W.
euro (centonovantadue/02) cad 192,02

Nr. 78 Plafoniera di emergenza con grado di protezione IP40. Plafoniera di emergenza con grado di
15.08.017* protezione IP40 fornita e posta in opera a qualunque altezza, autonomia minima h 1. Sono compresi: la
.005 lampada fluorescente; l'inverter; la batteria al Ni - Cd; il fusibile; la spia di funzionamento a led

luminoso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 1x11W (solo emergenza).
euro (centoundici/09) cad 111,09

Nr. 79 Plafoniera di emergenza con grado di protezione IP40. Plafoniera di emergenza con grado di
15.08.017* protezione IP40 fornita e posta in opera a qualunque altezza, autonomia minima h 1. Sono compresi: la
.010 lampada fluorescente; l'inverter; la batteria al Ni - Cd; il fusibile; la spia di funzionamento a led

luminoso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 1x24W (S. A. 1h autonomia).
euro (centoottantauno/40) cad 181,40

Nr. 80 Armadio stradale in vetroresina. Armadio stradale in vetroresina in esecuzione da parete, da palo o a
15.08.028* pavimento senza o con piedistallo. Modulo larghezza, altezza profondità assimilabili a mm
.003 550x500x400 classe d'isolamento I

euro (trecentoquarantauno/32) cad 341,32

Nr. 81 Armadio stradale in vetroresina. Armadio stradale in vetroresina in esecuzione da parete, da palo o a
15.08.028* pavimento senza o con piedistallo. Modulo larghezza, altezza profondità assimilabili a mm
.004 550x900x400 classe d'isolamento I

euro (quattrocentotrentauno/13) cad 431,13

Nr. 82 Accessori per l'installazione dei moduli a parete, a palo o a pavimento senza o con piedistallo.
15.08.029* Accessori per l'installazione dei moduli a parete, a palo o a pavimento senza o con piedistallo
.006 compreso eventuale basamento, blocco di calcestruzzo, setto di chiusura con passacavi e telai di

ancoraggio con i relativi elementi di fissaggio. Isolamento in classe I o in classe II Per installazione a
pavimento per moduli profondità 400 mm
euro (trecentonovantaquattro/24) cad 394,24

Nr. 83 Linea BUS cavo multipolare flessibile isolato 0,3/0,5 kV fornita e posta in opera. Sono compresi:
16.000.dm l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni a

tenuta; i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le
canalizzazioni e le scatole di derivazione. Due conduttori flessibili con guaina intrecciati e non
schermati.
euro (uno/33) a corpo 1,33

Nr. 84 Fornitura e posa in opera di centrale di termoregolazione per il controllo fino a 99 zone - adatta per il
16.001.dm montaggio a parete o in colonna domotica mediante apposito adattatore. Accessori di completamento,

collegamento, cablaggio e programmazione delle funzioni richieste per dare il tutto in opera finito e
funzionante. Tipo : 3550 BTicino o equivalente. Sono compresi: la scatola incassata a muro;
l'apparecchiatura domotica; la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC
autoestinguente incassata sotto intonaco e le opere murarie.
euro (cinquecentosedici/85) a corpo 516,85

Nr. 85 Fornitura e posa in opera di sonda per il controllo della temperatura - completa di manopola per la
16.002.dm variazione di +3°C/-3°C rispetto alla temperatura impostata - campo di regolazione 3-40°C. Montaggio

in scatola da incasso modulare, ingombro 2 moduli. Accessori di completamento, collegamento e
cablaggio per dare il tutto in opera finito e funzionante. Tipo : AM5872 BTicino o equivalente. Sono
compresi: la scatola incassata a muro; l'apparecchiatura domotica; la placca in materiale plastico o
metallico; la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco e le opere murarie.

COMMITTENTE: 
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euro (centoquarantacinque/00) a corpo 145,00

Nr. 86 Fornitura e posa in opera di alimentatore. Ingresso 230Va.c.- 50Hz uscita 27Vd.c. SELV. Corrente
16.003.dm massima assorbita 450mA - corrente massima erogata 1,2A. Esecuzione per fissaggio su guida DIN -

Ingombro 8 moduli. Accessori di completamento, collegamento e cablaggio per dare il tutto in opera
finito e funzionante. Tipo : E46ADCN BTicino o equivalente. Sono compresi:  la quota di cablaggio; gli
accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Alimentatore della centrale di termoregolazione.
euro (centoquaranta/73) a corpo 140,73

Nr. 87 Fornitura e posa in opera di un attuatore a 2 relè che eseguono i comandi ricevuti dalla centrale. I due
16.004.dm contatti possono gestire l'attivazione di altrettante valvole con comando elettrotermico e la pompa di

caldaia. Accessori di completamento, collegamento e cablaggio per dare il tutto in opera finito e
funzionante. Tipo : F430/2 BTicino o equivalente. Sono compresi:  la quota di cablaggio; gli accessori
da inserire all'interno del quadro. E' esclusa la quota di carpenteria.
euro (novantauno/13) a corpo 91,13

Nr. 88 Opere necessarie per la rimozione dell'impianto elettrico esitente comprensivo degli oneri per il
17.001. trasporto in discarica del materiale rimosso.

euro (milleseicentosettantadue/14) a corpo 1´672,14

Nr. 89 Modulo fotovoltaico in silicio monocristallino o policristallino o amorfo avente potenza di picco variabile
27.15.001* con le seguenti caratteristiche tecniche: - resistenza impatto grandine 24 mm a 80 km/h; - tensione
.002 massima di sistema 600 V; - garanzia potenza = 80% 25 anni. Fornito e posto in opera completo di

inverter, struttura di supporto, quadri elettrici, centrale di controllo, cavi elettrici e quant'altro occorre per
dare il lavoro finito; sono esclusi la progettazione e gli oneri amministrativi. Per potenza pannelli da 5,1
fino a 10 KWp.
euro (duemiladuecentosette/49) kWp 2´207,49

     PORTO SANT'ELPIDIO, 27/03/2015

Il Tecnico
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R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Punto luce e punto di comando
15.01.001* sottotraccia esclusa la linea dorsale.
.001 Punto luce e punto di comando

sottotraccia esclusa la linea dorsale,
fornito e posto in opera. Sono
compresi: le scatole di derivazione; i
morsetti a mantello o con
caratteristiche analoghe; i conduttori
del tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione
minima di fase e di terra pari a mm²
1,5; la scatola portafrutto incassata a
muro; il frutto; la placca in materiale
plastico o metallico; la tubazione in
PVC autoestinguente incassata sotto
intonaco. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.
Punto luce comandato direttamente dal
quadro o derivato (semplice).
PIANO TERRA WCH 4,00
PIANO TERRA WC 2,00
PIANO TERRA D 2,00
PIANO TERRA SI 1,00
PIANO TERRA WC K 4,00
PIANO TERRA WC A 4,00
PIANO PRIMO WC 3,00

SOMMANO cad 20,00 37,46 749,20

2 Punto luce e punto di comando
15.01.001* sottotraccia esclusa la linea dorsale.
.003 Punto luce e punto di comando

sottotraccia esclusa la linea dorsale,
fornito e posto in opera. Sono
compresi: le scatole di derivazione; i
morsetti a mantello o con
caratteristiche analoghe; i conduttori
del tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione
minima di fase e di terra pari a mm²
1,5; la scatola portafrutto incassata a
muro; il frutto; la placca in materiale
plastico o metallico; la tubazione in
PVC autoestinguente incassata sotto
intonaco. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.
Punto di comando (interruttore,
pulsante, deviatore etc.).
PIANO TERRA WCH 2,00
PIANO TERRA WC 2,00
PIANO TERRA D 1,00
PIANO TERRA SI 1,00
PIANO TERRA WC K 3,00
PIANO TERRA WC A 3,00
PIANO TERRA R 2,00
PIANO TERRA S 3,00
PIANO TERRA A 3,00
PIANO TERRA K 2,00
PIANO TERRA MD 2,00
PIANO PRIMO WC 3,00
PIANO PRIMO A 6,00
PIANO PRIMO AB 2,00

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 35,00 749,20

SOMMANO cad 35,00 51,56 1´804,60

3 Punto luce e punto di comando in vista
15.01.002* esclusa la linea dorsale. Punto luce e
.001 punto di comando realizzati in vista

esclusa la linea dorsale. Sono
comprese: le scatole di derivazione in
PVC autoestinguente; la tubazione
rigida o canaletta di analogo materiale,
posata in vista dalla linea dorsale; i
conduttori tipo HO7V-K o NO7V-K di
sezione minima di fase o di terra pari a
mm² 1,5; le scatole portafrutto; il frutto;
gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le
curve. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Punto
luce comandato direttamente dal
quadro o derivato (semplice).
PIANO TERRA S 17,00
SCALA 14,00
PIANO TERRA R 15,00
PIANO TERRA A 13,00
PIANO TERRA AB 3,00
PIANO TERRA K 4,00
PIANO TERRA D 5,00
PIANO TERRA SI 2,00
PIANO PRIMO A 26,00
PIANO PRIMO AB 6,00
PIANO PRIMO B 2,00
INGRESSO 2,00
ESTERNA 3,00

SOMMANO cad 112,00 47,34 5´302,08

4 Punto presa sottotraccia esclusa la
15.02.001* linea dorsale. Punto presa sottotraccia
.001 esclusa la linea dorsale, fornito e posto

in opera. Sono compresi: la scatola di
derivazione incassata a muro; i morsetti
di derivazione a mantello o con
caratteristiche analoghe; i conduttori
del tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione
minima di fase e di terra pari a mm² 2,5
(per prese fino a 16A), mm² 6 (per
prese fino a 32A), per una lunghezza
massima di m. 10,00 dalla derivazione
della dorsale; la scatola portafrutto; il
frutto; la placca in materiale plastico o
metallico; la tubazione in PVC
autoestinguente, incassata sotto
intonaco. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.
Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL.
PIANO TERRA S 3,00
PIANO TERRA SI 1,00
PIANO TERRA A 2,00
PIANO TERRA R 2,00
PIANO TERRA K 3,00
PIANO TERRA D 1,00
PIANO PRIMO A 4,00
PIANO PRIMO B 2,00

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 18,00 7´855,88

PIANO PRIMO AB 2,00

SOMMANO cad 20,00 56,34 1´126,80

5 Punto presa di servizio in traccia. Punto
15.03.001* presa di servizio in traccia dal punto di

smistamento di piano o di zona
corrente sottotraccia o sottopavimento
o all'interno di controsoffitti o pavimenti
ispezionabili, su tubazioni e scatole in
PVC autoestinguente, per una
lunghezza massima di m. 10,00,
utilizzabile per telefono, punto di
chiamata di segnalazione, di TV, di
amplificazione sonora, di allarme, per
collegamento di segnali informatici
EDP, etc, fornito e posto in opera.
Sono compresi: le canalizzazioni; le
scatole di derivazioni e terminali; il
portafrutto, il tappo e la placca in PVC
o metallica. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.
Sono esclusi: i conduttori.
TELEFONO 1,00
CHIAMATA DISABILE 2,00
CHIAMATA 6,00
CHIMATA CITOFONICA 2,00

SOMMANO cad 11,00 39,89 438,79

6 Incremento al punto presa di servizio
15.03.003* per impianto citofonico. Incremento al
.001 punto presa di servizio per impianto

citofonico realizzato con apparecchio
da parete o da tavolo, intercomunicante
con altri. Sono compresi: i pulsanti; il
segnalatore acustico; l'apriporta; la
linea con conduttori alimentati in
bassissima tensione corrente in
tubazioni separate, per una lunghezza
massima di m. 20,00 da applicarsi per
un minimo di 4 punti interni;
l'alimentatore ed i fusibili. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito. Punto presa interno.

1,00

SOMMANO cad 1,00 276,47 276,47

7 Incremento al punto presa di servizio
15.03.003* per impianto citofonico. Incremento al
.002 punto presa di servizio per impianto

citofonico realizzato con apparecchio
da parete o da tavolo, intercomunicante
con altri. Sono compresi: i pulsanti; il
segnalatore acustico; l'apriporta; la
linea con conduttori alimentati in
bassissima tensione corrente in
tubazioni separate, per una lunghezza
massima di m. 20,00 da applicarsi per
un minimo di 4 punti interni;

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 9´697,94



pag. 5

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 9´697,94

l'alimentatore ed i fusibili. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito. Punto presa esterno
(porter).

1,00

SOMMANO cad 1,00 624,97 624,97

8 Incremento al punto presa di servizio
15.03.007* per segnalatore acustico. Incremento al

punto presa di servizio per segnalatore
acustico di tipo a ronzatore da
applicare su scatole portafrutto, fornito
e posto in opera, completo di
collegamento elettrico fino al pulsante
di comando, fino al massimo di m.
10,00. E' compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

1,00

SOMMANO cad 1,00 32,24 32,24

9 Incremento al punto presa di servizio
15.03.008* per soneria a badenia. Incremento al

punto presa di servizio per soneria a
badenia, realizzata con corpo metallico
alimentata a 220 V, fornito e posto in
opera completo di collegamenti elettrici
fino al pulsante di comando, fino al
massimo di m. 10,00. E' compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.

5,00

SOMMANO cad 5,00 72,63 363,15

10 Incremento al punto presa di servizio
15.03.019* per presa telefonica. Incremento al

punto presa di servizio per presa
telefonica. Sono compresi: il cavo
telefonico fino al centralino; la quota
relativa ai box di derivazione e del
frutto unificato SIP. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.

1,00

SOMMANO cad 1,00 37,81 37,81

11 Fornitura e posa in opera di centrale
15.03.036* antintrusione con dialogo seriale per

indirizzamento del singolo rivelatore, 30
zone, equipaggiata di pannello
operativo con tastiera con 10 tasti
numerici e 10 di funzione; display di
visualizzazione 4 righe; ideogrammi di
identificazione stati di funzionamento;
Versione base: 2 linee seriali, ingressi
sensori antintrusione, 4 ingressi zona/
linea tecnologica 1; 4 ingressi zona/

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 10´756,11

linea tecnologica 2; 1 zona
antimanomissione a linea bilanciata (
operatività 24h ); 8 programmi di
parzializzazione a tempo e non;
Associazione dei programmi a codici
utente; 1 codice di accesso / 8 codici di
programma; Autoconfigurazione
standard delle funzioni e tempi;
Funzione ronda attivabile con
programma a tempo; 3 attuazioni
ausiliarie di centrale; 16 attuazioni
remote: allarme generale intrusione;
allarme manomissione; allarme
aggressione/antirapina; allarme zona
tecnologica 1/ allarme zona tecnologica
2; Funzioni autodiagnostiche, con
segnalazione di anomalia sul pannello /
i: verifica presenza rete; verifica stato
batteria; verifica corretto funzionamento
sensori/sirene; Tensione di
alimentazione 220Vca /50Hz Tensione
in uscita stabilizzata 13,8Vcc;-
Assorbimento a riposo 115mA;
Corrente erogabile dall'alimentatore
1,2A; Corrente disponibile per carichi
esterni 800mA; Temperatura di
esercizio + 5°C + 40°C; Grado di
protezione centrale e pannello IP40;
Realizzata nel rispetto delle Norme CEI
79-2 Livello II. E' compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

1,00

SOMMANO cad 1,00 756,25 756,25

12 Fornitura e posa in opera di lettore
15.03.038* programmabile per chiave di prossimità
.002 Trasponder. Lettore programmabile

tramite Dip-switch. Massimo numero di
lettori collegabili: 1 per una distanza di
200 metri, 2 per una distanza di 100
metri. Tensione di alimentazione 12
Vcc; Assorbimento max a riposo 45
mA; Assorbimento max 60 mA cc;
Temperatura d'esercizio -10 °C ÷ +55
°C; Grado di protezione IP 40. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito. Versione da parete per
interno.

1,00

SOMMANO cad 1,00 140,40 140,40

13 Fornitura e posa in opera di chiave
15.03.039* elettronica per servizio ON/OFF e

parzializzazione da lettore trasponder.
2,00

SOMMANO cad 2,00 29,02 58,04

14 Fornitura e posa in opera di tastiera di

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 11´710,80

15.03.041* comando ON/OFF e visualizzazione
stati. Le tastiere, da installarsi
normalmente sul percorso ultima
uscita/primo ingresso, operano in
abbinamento a moduli di Controllo e
Centrali di allarme. Possibilità di
collegamento in parallelo (mediante
cavo schermato a 3 conduttori + 2 per il
Tamper) fino a 9 tastiere ad un unico
modulo di controllo proprio o unità
centrale. Distanza massima tra modulo/
centrale e tastiera: 200 metri con 4
tastiere, 150 metri con 6 tastiere, 100
metri con 9 tastiere. Struttura in
policarbonato. 10 Tasti numerici e 2 di
funzione. Riscontro tattile ed acustico
alla pressione dei tasti. 1 Segnalazione
a led che riporta lo stato inserito/
disinserito della centrale. 6 Led per
segnalare lo stato delle zone/linee. 1
Led a disposizione dell'utente.
Segnalatore acustico (buzzer). Contatto
segnalazione antistrappo/
antimanomissione. Installazione in
apposito contenitore. - Tensione di
alimentazione 12 VCC (± 20%) -
Assorbimento 11 mA - Temperatura di
esercizio +5 °C +40 °C - Temperatura
di immagazzinaggio -20 °C +70 °C -
Umidità relativa fino a 85% non
condensante - Dimensioni di massima
75 x 45 x 30 mm. Costruite nel rispetto
delle Norme C.E.I. 79-2 Livello 2. E'
compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito.

1,00

SOMMANO cad 1,00 175,21 175,21

15 Fornitura e posa in opera di rivelatore
15.03.043* doppia tecnologia per linea seriale.

Cavità ricetrasmittente Strip Line
impulsiva. 8 Modalità diverse di lavoro.
3 Fasci antiavvicinamento (infrarossi).
Lente di Fresnel. Rivelatore
piroelettrico a doppio elemento.
Compensazione automatica in
temperatura (la portata non diminuisce
con l'approssimarsi della temperatura
ambiente a quella del corpo umano).
Potenziometro di regolazione portata
(radar). Led rosso di segnalazione
allarme, controllo portata e zone
sensibili. Memoria di avvenuto allarme
(Led giallo acceso fisso). Segnalazione
autoesclusione (Led giallo acceso
lampeggiante). Antimanomissione
totale con microswitch. Discriminazione
automatica tra movimenti di piccole
masse (non invio dell'allarme) e masse
di dimensioni maggiori (invio immediato
dell'allarme). Tensione nominale 12
Vcc; Tensione di alimentazione 8,5 -

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 11´886,01

13,8Vcc; Assorbimento max 17 mA a
13,8 Vcc; Assorbimento min 11 mA a
13,8 Vcc; Portata microonda
(regolabile)2-15 m - Portata infrarosso
passivo12 m - Zone sensibili infrarossi
(fasci/piani)30 (60/4) Densità flusso
irradiato (microonde)< 0,14 mW/cm2 a
5 cm - Tipo segnale emesso impulsivo
30ms ogni 512ms - Modalità
comunicazione seriale bus protocollo
proprietario - Temperatura d'esercizio +
5°C/+40°C. Dimensioni di massima
68x118x55mm - Peso approssimativo
110 gr. E' compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

37,00

SOMMANO cad 37,00 217,65 8´053,05

16 Fornitura e posa in opera di modulo per
15.03.048* la gestione di numero 4 uscite

ausiliarie. 4 relè di attuazione di
dispositivi ausiliari (combinatori
telefonici, sirene interne, campane,
elettrovalvole, ecc.) Tensione di
funzionamento; da 9,5 a 13,8 Vcc
Assorbimento minimo 10 mA a 13,8
Vcc Assorbimento max (con i 4 relè
eccitati); 43 mA a 13,8 Vcc Uscite
ausiliarie a relè; 4 (AUX1/AUX4)
Portata contatti relè (carico resistivo);
1A a 28V Controlli; tensione
insufficiente Dimensioni di massima;
85x65x18 mm. È compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.

2,00

SOMMANO cad 2,00 136,80 273,60

17 Fornitura e posa in opera di sirena
15.03.049* autoalimentata per bus digitale con

lampeggiante per esterno. Impiego da
esterno - Conformità norme CEI 79-2;
2° Livello - Tensione di alimentazione;
10,5 ÷ 14,5 V - Tensione nominale 13,8
V - Assorbimento a riposo (LEDs rossi
spenti) 14mA / 13,8V - Assorbimento in
allarme (suono + flash) 1,45A/13,8V -
Pressione acustica; 105 dB (A)/3m -
Durata del suono di allarme: 10 minuti
max - Frequenza fondamentale: 1767
Hz - Tipo di batteria alloggiabile
all'interno: 12V 2,2Ah - Tipo di lampada
per segnale "Allarme"; allo XENO -
Tipo di lampada per segnale "Impianto
inserito": 2 LEDs rossi (sotto il
coperchio flash) - Tipo di connessione:
filare per centrali convenzionali -
Controlli antiapertura/antistrappo e
taglio cavi - Grado di protezione IP 44 -
Temperatura d'esercizio -25°C/+70°C. -
Coperchio PC - bianco RAL9010 -

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 20´212,66



pag. 9

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 20´212,66

Dimensioni e peso; L 220 - H 320 - P
105 mm - 2,2Kg. È compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.

1,00

SOMMANO cad 1,00 222,57 222,57

18 Fornitura e posa in opera di sirena
15.03.050* elettronica autoalimentata per interno. -

tensione di alimentazione 12Vcc; -
assorbimento in allarme 350mA -
pressione acustica 105dB/1m; - batteria
non ricaricabile ( a secco ) -
programma tempo di suono:
dipendente da tempo centrale;
dipendente dallo stesso tempo sirena in
caso di allarme per manomissione.

1,00

SOMMANO cad 1,00 92,99 92,99

19 Fornitura e posa in opera di contatto
15.03.052* magnetico per infissi metallici,

montaggio incassato. - contatto reed in
corpo in ottone - contatto NC a
magnete accostato - connessioni a filo
- massima distanza di funzionamento
15mm - dimensioni: 10/16mm,
lunghezza 18mm. È compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito

20,00

SOMMANO cad 20,00 25,81 516,20

20 Linea elettrica in cavo multipolare
15.04.002* flessibile isolato in EPR sotto guaina di
.008 PVC non propagante l'incendio, sigla di

designazione FG70R 0,6/1kV. Linea
elettrica in cavo multipolare flessibile
isolato in EPR sotto guaina di PVC non
propagante l'incendio, sigla di
designazione FG70R 0,6/1kV fornita e
posta in opera (nei cavi quadripolari di
sezione superiori a mm² 25, il 4°
conduttore va considerato di sezione
inferiore secondo quanto prescritto
dalla normativa vigente). Sono
compresi: l'installazione su tubazione in
vista o incassata o su canale o su
passerella o graffettata; le giunzioni a
tenuta; i terminali. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Sono escluse: le canalizzazioni e
le scatole di derivazione 5x16 mm²
QEDC-QEG 1,00 25,00 25,00

SOMMANO m 25,00 17,94 448,50

21 Linea elettrica in cavo multipolare
15.04.002* flessibile isolato in EPR sotto guaina di

COMMITTENTE: 
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.013 PVC non propagante l'incendio, sigla di
designazione FG70R 0,6/1kV. Linea
elettrica in cavo multipolare flessibile
isolato in EPR sotto guaina di PVC non
propagante l'incendio, sigla di
designazione FG70R 0,6/1kV fornita e
posta in opera (nei cavi quadripolari di
sezione superiori a mm² 25, il 4°
conduttore va considerato di sezione
inferiore secondo quanto prescritto
dalla normativa vigente). Sono
compresi: l'installazione su tubazione in
vista o incassata o su canale o su
passerella o graffettata; le giunzioni a
tenuta; i terminali. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Sono escluse: le canalizzazioni e
le scatole di derivazione 3x10 mm²
FOTOVOLTAICO 1,00 25,00 25,00

SOMMANO m 25,00 8,97 224,25

22 Linea elettrica in cavo multipolare
15.04.002* flessibile isolato in EPR sotto guaina di
.023 PVC non propagante l'incendio, sigla di

designazione FG70R 0,6/1kV. Linea
elettrica in cavo multipolare flessibile
isolato in EPR sotto guaina di PVC non
propagante l'incendio, sigla di
designazione FG70R 0,6/1kV fornita e
posta in opera (nei cavi quadripolari di
sezione superiori a mm² 25, il 4°
conduttore va considerato di sezione
inferiore secondo quanto prescritto
dalla normativa vigente). Sono
compresi: l'installazione su tubazione in
vista o incassata o su canale o su
passerella o graffettata; le giunzioni a
tenuta; i terminali. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Sono escluse: le canalizzazioni e
le scatole di derivazione 5x2,5 mm²
QEG-CENTRALE TERMICA 1,00 50,00 50,00
QEG-CUCINA 1,00 55,00 55,00

SOMMANO m 105,00 5,65 593,25

23 Linea elettrica in cavo multipolare
15.04.002* flessibile isolato in EPR sotto guaina di
.025 PVC non propagante l'incendio, sigla di

designazione FG70R 0,6/1kV. Linea
elettrica in cavo multipolare flessibile
isolato in EPR sotto guaina di PVC non
propagante l'incendio, sigla di
designazione FG70R 0,6/1kV fornita e
posta in opera (nei cavi quadripolari di
sezione superiori a mm² 25, il 4°
conduttore va considerato di sezione
inferiore secondo quanto prescritto
dalla normativa vigente). Sono
compresi: l'installazione su tubazione in
vista o incassata o su canale o su

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 22´310,42

passerella o graffettata; le giunzioni a
tenuta; i terminali. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Sono escluse: le canalizzazioni e
le scatole di derivazione 3x2,5 mm²
FM PIANO TERRA 1,00 55,00 55,00
FM PIANO PRIMO 1,00 65,00 65,00

SOMMANO m 120,00 4,21 505,20

24 Linea elettrica in cavo multipolare
15.04.002* flessibile isolato in EPR sotto guaina di
.029 PVC non propagante l'incendio, sigla di

designazione FG70R 0,6/1kV. Linea
elettrica in cavo multipolare flessibile
isolato in EPR sotto guaina di PVC non
propagante l'incendio, sigla di
designazione FG70R 0,6/1kV fornita e
posta in opera (nei cavi quadripolari di
sezione superiori a mm² 25, il 4°
conduttore va considerato di sezione
inferiore secondo quanto prescritto
dalla normativa vigente). Sono
compresi: l'installazione su tubazione in
vista o incassata o su canale o su
passerella o graffettata; le giunzioni a
tenuta; i terminali. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Sono escluse: le canalizzazioni e
le scatole di derivazione 3x1,5 mm²
LUCE SALONE ACC. 1 1,00 25,00 25,00
LUCE SALONE ACC. 2 1,00 20,00 20,00
LUCE BAGNI E SI 1,00 25,00 25,00
LUCE AULA A1 1,00 45,00 45,00
LUCE AULA A2 1,00 45,00 45,00
LUCE AULA A3, DIS., SCALA 1,00 25,00 25,00
LUCE CUCINA 1,00 50,00 50,00
LUCE SCALA 1,00 35,00 35,00
EMERGENZA PIANO TERRA 1,00 70,00 70,00
LUCE A3/3 E A3/2 1,00 40,00 40,00
LUCE A1/2 E A2/2 1,00 60,00 60,00
LUCE A1/3 E A2/3 1,00 60,00 60,00
LUCE B 1,00 50,00 50,00
EMERGENZA PIANO PRIMO 1,00 100,00 100,00
ESTERNA 1,00 20,00 20,00

SOMMANO m 670,00 3,20 2´144,00

25 Linea elettrica in cavo multipolare
15.04.002* flessibile isolato in EPR sotto guaina di
.030 PVC non propagante l'incendio, sigla di

designazione FG70R 0,6/1kV. Linea
elettrica in cavo multipolare flessibile
isolato in EPR sotto guaina di PVC non
propagante l'incendio, sigla di
designazione FG70R 0,6/1kV fornita e
posta in opera (nei cavi quadripolari di
sezione superiori a mm² 25, il 4°
conduttore va considerato di sezione
inferiore secondo quanto prescritto
dalla normativa vigente). Sono
compresi: l'installazione su tubazione in

COMMITTENTE: 
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vista o incassata o su canale o su
passerella o graffettata; le giunzioni a
tenuta; i terminali. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Sono escluse: le canalizzazioni e
le scatole di derivazione 2x1,5 mm²
EMERGENZA PIANO TERRA 1,00 70,00 70,00
PULSANTE SGANCIO 1,00 20,00 20,00
EMERGENZA PIANO PRIMO 1,00 100,00 100,00

SOMMANO m 190,00 2,76 524,40

26 Linea elettrica in cavo unipolare isolato
15.04.006* in PVC. Linea elettrica in cavo
.010 unipolare isolato in PVC sigla di

designazione NO7V-K del tipo non
propagante l'incendio (NPI), fornita e
posta in opera. Sono compresi:
l'installazione su tubazione o canale
incassati o in vista; le giunzioni; i
terminali. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.
Sono esclusi: le canalizzazioni e le
scatole di derivazione. 1x 16 mm²
CONDUTTORE DI TERRA 1,00 5,00 5,00

SOMMANO m 5,00 4,31 21,55

27 Fornitura e posa in opera di cavo
15.04.013* multipolare flessibile in rame rosso, con
.002 schermatura in nastro di alluminio/

poliestere, per impianti di allarme. Cavo
con guaina in PVC non propagante
l'incendio (norma CEI 20-22),
conduttori formati da fili capillari in
rame rosso isolati in PVC diversamente
colorati, schermatura in nastro di
alluminio accoppiato in poliestere con
copertura totale 100%, drenaggio delle
correnti indotte mediante conduttori in
rame rosso rigido o flessibile. Non
idoneo ad essere installato nelle stesse
condutture contenenti cavi elettrici si
sitemi a 230/400V. Sono compresi:
l'installazione su tubazione in vista o
incassata o su canale o graffettato; le
giunzioni: le saldature. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito. Sono esclusi: le
canalizzazioni; le scatole di
derivazione; le opere murarie. 2 x 0,75
+ 2 x 0,22 + S mm²

1,00 500,00 500,00

SOMMANO m 500,00 1,60 800,00

28 Cavi telefonici, reti di dati e sistema
15.04.014* BUS, radio frequenza e ricezione
.001 segnali televisivi Cavo con conduttori

flessibili isolati in PVC sotto guaina in
PVC non propaganti l'incendio, sigle di

COMMITTENTE: 
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designazione TR/R-TR/HR-TE/HR-
COAX MIL C17-UTP-FTP-S/STP-STH-
FIBRE OTTICHE. Linea telefonica in
cavo con conduttori flessibili fornita e
posta in opera. Sono compresi:
l'installazione su tubazione in vista o
incassata o su canale o su passerella o
graffettata; le giunzioni; i terminali. E'
inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Cavo UTP
categoria 5e, guaina LSZH

1,00 40,00 40,00

SOMMANO m 40,00 1,93 77,20

29 Tubazione flessibile in PVC
15.05.001* autoestinguente serie pesante IMQ.
.003 Tubazione flessibile in PVC

autoestinguente serie pesante IMQ,
costruita secondo le norme EN 50086,
EN 61386, classificazione 3321, fornita
e posta in opera da incassare sotto
traccia o sotto pavimento o all'interno di
intercapedini, escluse le opere murarie
di scasso e di ripristino della muratura,
inclusi gli oneri relativi al fissaggio sulla
traccia aperta ed al collegamento alla
scatola di derivazione. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito. Diametro esterno mm
25.

1,00 150,00 150,00

SOMMANO m 150,00 2,85 427,50

30 Tubo rigido medio in PVC
15.05.003* classificazione 3321. Tubo rigido medio
.001 in PVC piegabile a freddo costruito

secondo le norme EN 50086, EN
61386, classificazione 3321 (750N)
fornito e posto in opera all'interno di
controsoffitti, intercapedini o in vista,
completo di giunzioni, curve e
manicotti, cavallotti di fissaggio. E'
inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Diametro
esterno mm 16
ANTINTRUSIONE 1,00 10,00 10,00

SOMMANO m 10,00 6,31 63,10

31 Tubo rigido medio in PVC
15.05.003* classificazione 3321. Tubo rigido medio
.003 in PVC piegabile a freddo costruito

secondo le norme EN 50086, EN
61386, classificazione 3321 (750N)
fornito e posto in opera all'interno di
controsoffitti, intercapedini o in vista,
completo di giunzioni, curve e
manicotti, cavallotti di fissaggio. E'
inoltre compreso quanto altro occorre

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 26´873,37



pag. 14

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 26´873,37

per dare il lavoro finito. Diametro
esterno mm 25
ESTERNA 1,00 15,00 15,00
SGANCIO 1,00 10,00 10,00

SOMMANO m 25,00 7,61 190,25

32 Tubo rigido medio in PVC
15.05.003* classificazione 3321. Tubo rigido medio
.005 in PVC piegabile a freddo costruito

secondo le norme EN 50086, EN
61386, classificazione 3321 (750N)
fornito e posto in opera all'interno di
controsoffitti, intercapedini o in vista,
completo di giunzioni, curve e
manicotti, cavallotti di fissaggio. E'
inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Diametro
esterno mm 40
FOTOVOLTAICO 1,00 30,00 30,00

SOMMANO m 30,00 11,97 359,10

33 Scatola di derivazione in plastica da
15.05.009* incasso. Scatola di derivazione in
.005 plastica da incasso, fornita e posta in

opera con coperchio a vista. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito. Dimensioni assimilabili a
mm 160x130x70

15,00

SOMMANO cad 15,00 7,02 105,30

34 Scatola di derivazione stagna IP55.
15.05.010* Scatola di derivazione stagna IP55 in
.004 PVC autoestinguente, con pareti lisce o

passacavi, comunque completa di
raccordi per garantire il grado di
protezione. Fornita e posta in opera in
vista completa di ogni accessorio. E'
inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Misure
assimilabili a mm 190x140x70

10,00

SOMMANO cad 10,00 15,79 157,90

35 Passerella portacavi in filo d'acciaio
15.05.017* saldato zincato con processo
.002 elettrolitico dopo la lavorazione.

Passerella portacavi in filo d'acciaio
saldato zincato con processo
elettrolitico dopo la lavorazione, (Norma
NF A 91-102), fornita e posta in opera.
Sono comprese: le giunzioni, le curve,
le derivazioni, gli eventuali coperchi, le
mensole di ancoraggio a parete o a
soffitto e tutti gli accessori di montaggio
e fissaggio necessari a dare l'opera

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 27´685,92
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R I P O R T O 27´685,92

finita. Delle dimensioni di mm 150x60
PIANO TERRA 1,00 80,00 80,00
PIANO PRIMO 1,00 80,00 80,00

SOMMANO m 160,00 35,01 5´601,60

36 Canale multifunzionale a sezione
15.05.019* rettangolare. Canale multifunzionale a
.005 sezione rettangolare porta cavi e porta

apparecchi in materiale plastico
isolante anti urto, in colore bianco o
assimilabile. Fornito e posto in opera.
Sono compresi: il coperchio
asportabile; le giunzioni; i fissaggi in
conformità alla normativa vigente,
grado di protezione IP4X. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito. Nelle misure di altezza
per profondità assimilabile a: Elemento
rettilineo assimilabile a mm 60x40.

1,00 15,00 15,00

SOMMANO m 15,00 16,69 250,35

37 Passerella portacavi in filo d'acciaio
15.05.017* saldato zincato con processo
.018 elettrolitico dopo la lavorazione.

Passerella portacavi in filo d'acciaio
saldato zincato con processo
elettrolitico dopo la lavorazione, (Norma
NF A 91-102), fornita e posta in opera.
Sono comprese: le giunzioni, le curve,
le derivazioni, gli eventuali coperchi, le
mensole di ancoraggio a parete o a
soffitto e tutti gli accessori di montaggio
e fissaggio necessari a dare l'opera
finita. Setto separatore rettilineo h = 60
mm

1,00 160,00 160,00

SOMMANO m 160,00 6,17 987,20

38 Tubazione flessibile in polietilene a
15.05.021* doppia parete. Tubazione flessibile in
.003 polietilene a doppia parete, fornita e

posta in opera, per canalizzazioni linee
elettriche, marchio IMQ, resistenza allo
schiacciamento 450 N con
deformazione del diametro non
superiore al 5%, caratteristiche
tecniche CEI EN 50086-1-2-4, CEI 23-
46, posato in opera su scavo
predisposto con filo superiore del tubo
posto ad una profondità non inferiore a
cm 50 dal piano stradale. Sono
compresi: i manicotti di giunzione; il
fissaggio con malta cementizia ai
pozzetti. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.
Diametro esterno mm. 63, interno mm
50.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 34´525,07
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R I P O R T O 34´525,07

1,00 60,00 60,00

SOMMANO m 60,00 3,05 183,00

39 Interruttore automatico
15.06.001* magnetotermico, caratteristica C,
.005 potere di interruzione 6KA. Interruttore

automatico magnetotermico,
caratteristica C, potere di interruzione
6KA, fornito e posto in opera su modulo
DIN. Sono compresi: la quota di
cablaggio; gli accessori da inserire
all'interno del quadro. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito. E' esclusa la quota di
carpenteria. Unipolare+N.A. da 10 a
32A - 6KA C40N
QDC 2,00
QEG 16,00

SOMMANO cad 18,00 48,98 881,64

40 Interruttore automatico
15.06.001* magnetotermico, caratteristica C,
.014 potere di interruzione 6KA. Interruttore

automatico magnetotermico,
caratteristica C, potere di interruzione
6KA, fornito e posto in opera su modulo
DIN. Sono compresi: la quota di
cablaggio; gli accessori da inserire
all'interno del quadro. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito. E' esclusa la quota di
carpenteria. Tripolare+N.A. da 10 a
32A - 6KA.
QEG 1,00

SOMMANO cad 1,00 99,85 99,85

41 Interruttore automatico
15.06.001* magnetotermico, caratteristica C,
.015 potere di interruzione 6KA. Interruttore

automatico magnetotermico,
caratteristica C, potere di interruzione
6KA, fornito e posto in opera su modulo
DIN. Sono compresi: la quota di
cablaggio; gli accessori da inserire
all'interno del quadro. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito. E' esclusa la quota di
carpenteria. Tripolare+N.A. da 40 a
63A - 6KA
QEG 1,00

SOMMANO cad 1,00 134,38 134,38

42 Interruttore automatico
15.06.002* magnetotermico, caratteristica C o D,
.011 potere di interruzione 10KA. Interruttore

automatico magnetotermico,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 35´823,94
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R I P O R T O 35´823,94

caratteristica C o D con potere di
interruzione 10KA. Fornito e posto in
opera su modulo DIN. Sono compresi:
la quota di cablaggio; gli accessori da
inserire all'interno del quadro. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito. E' esclusa la quota di
carpenteria. Tripolare+N.A. da 40 a
63A - 10KA
QDC 1,00

SOMMANO cad 1,00 154,61 154,61

43 Interruttore differenziale
15.06.006* magnetotermico, caratteristica C o D,
.012 potere di interruzione pari a 10KA.

Interruttore differenziale
magnetotermico, caratteristica C o D,
potere di interruzione pari a 10KA,
fornito e posto in opera funzionante su
profilato DIN. Sono compresi: la quota
di cablaggio; gli accessori; il montaggio
su quadro. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. E'
esclusa la quota di carpenteria.
Tetrapolare da 40A a 63A con Id:
0.03A o 0.5A.
QDC 1,00

SOMMANO cad 1,00 225,96 225,96

44 Interruttore differenziale
15.06.007* magnetotermico, caratteristica C,
.001 potere di interruzione pari a 6KA.

Interruttore differenziale
magnetotermico, caratteristica C,
potere di interruzione pari a 6KA, posto
in opera funzionante a perfetta regola
d'arte su profilato DIN, completo di
quota di cablaggio, accessori e
montaggio su quadro, esclusa la quota
di carpenteria. Bipolare da 6 a 32A con
Id: 0.03A.
QEG 8,00

SOMMANO cad 8,00 130,06 1´040,48

45 Interruttore differenziale
15.06.007* magnetotermico, caratteristica C,
.005 potere di interruzione pari a 6KA.

Interruttore differenziale
magnetotermico, caratteristica C,
potere di interruzione pari a 6KA, posto
in opera funzionante a perfetta regola
d'arte su profilato DIN, completo di
quota di cablaggio, accessori e
montaggio su quadro, esclusa la quota
di carpenteria. Tetrapolare da 6 a 32A
con Id: 0.03A.
QEG 4,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4,00 37´244,99



pag. 18

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4,00 37´244,99

SOMMANO cad 4,00 249,29 997,16

46 Strumenti di misura da quadro elettrico.
15.06.013* Strumenti di misura da quadro elettrico
.006 con scala a 90 gradi misure max lato

mm 96. per correnti alternate, forniti e
posti in opera. Sono compresi: gli
accessori; le quote di cablaggio, il
fissaggio e montaggio. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito. E' esclusa la quota di
carpenteria. Strumento di misura
multifunzione
QEG 1,00

SOMMANO cad 1,00 472,45 472,45

47 Custodia con vetro frangibile in
15.06.016* materiale metallico. Custodia con vetro

frangibile in materiale metallico atto a
contenere un interruttore sezionatore a
fusibile o magnetotermico, fornito e
posto in opera. Sono compresi: la
serratura con chiave. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito.

2,00

SOMMANO cad 2,00 51,16 102,32

48 Apparecchi modulari da inserire su
15.06.018* quadro elettrico con attacco DIN.
.021 Apparecchi modulari da inserire su

quadro elettrico con attacco DIN, forniti
e posti in opera. Sono compresi: il
cablaggio; gli accessori; il montaggio.
E' compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. E' esclusa la quota
di carpenteria. Pulsante luminoso 16A
(NC o NA) con lampadina.

1,00

SOMMANO cad 1,00 29,79 29,79

49 Apparecchi modulari da inserire su
15.06.018* quadro elettrico con attacco DIN.
.025 Apparecchi modulari da inserire su

quadro elettrico con attacco DIN, forniti
e posti in opera. Sono compresi: il
cablaggio; gli accessori; il montaggio.
E' compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. E' esclusa la quota
di carpenteria. Relè monostabile 2
contatti 16A.
QEG 3,00

SOMMANO cad 3,00 45,06 135,18

50 Apparecchi modulari da inserire su

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 38´981,89

15.06.018* quadro elettrico con attacco DIN.
.033 Apparecchi modulari da inserire su

quadro elettrico con attacco DIN, forniti
e posti in opera. Sono compresi: il
cablaggio; gli accessori; il montaggio.
E' compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. E' esclusa la quota
di carpenteria. Interruttore deviatore
orario giornaliero e settimanale (Ris.
carica 24h) analogico.
QEG 1,00

SOMMANO cad 1,00 147,52 147,52

51 Apparecchi modulari da inserire su
15.06.018* quadro elettrico con attacco DIN.
.040 Apparecchi modulari da inserire su

quadro elettrico con attacco DIN, forniti
e posti in opera. Sono compresi: il
cablaggio; gli accessori; il montaggio.
E' compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. E' esclusa la quota
di carpenteria. Scaricatore di tensione
trifase del tipo 3P+N 5kA.
QDC 1,00

SOMMANO cad 1,00 318,89 318,89

52 Apparecchi modulari da inserire su
15.06.018* quadro elettrico con attacco DIN.
.050 Apparecchi modulari da inserire su

quadro elettrico con attacco DIN, forniti
e posti in opera. Sono compresi: il
cablaggio; gli accessori; il montaggio.
E' compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. E' esclusa la quota
di carpenteria. Contatti ausiliari 1NA +
1NC OF
QEG 12,00

SOMMANO cad 12,00 27,63 331,56

53 Apparecchi modulari da inserire su
15.06.018* quadro elettrico con attacco DIN.
.051 Apparecchi modulari da inserire su

quadro elettrico con attacco DIN, forniti
e posti in opera. Sono compresi: il
cablaggio; gli accessori; il montaggio.
E' compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. E' esclusa la quota
di carpenteria. Bobina di sgancio a
distanza MX + OF
QEG 1,00

SOMMANO cad 1,00 43,16 43,16

54 Apparecchi modulari da inserire su
15.06.018* quadro elettrico con attacco DIN.
.061 Apparecchi modulari da inserire su

quadro elettrico con attacco DIN, forniti

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 39´823,02

e posti in opera. Sono compresi: il
cablaggio; gli accessori; il montaggio.
E' compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. E' esclusa la quota
di carpenteria. Base bipolare
portafusibili con fusibili fino a 32A.
QEG 2,00

SOMMANO cad 2,00 26,97 53,94

55 Apparecchi modulari da inserire su
15.06.018* quadro elettrico con attacco DIN.
.063 Apparecchi modulari da inserire su

quadro elettrico con attacco DIN, forniti
e posti in opera. Sono compresi: il
cablaggio; gli accessori; il montaggio.
E' compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. E' esclusa la quota
di carpenteria. Base tripolare + neutro
portafusibili con fusibili fino a 32A.
QEG 1,00
QDC 1,00

SOMMANO cad 2,00 51,39 102,78

56 Centralino in resina da parete con
15.06.021* grado di protezione IP55. Centralino in
.003 resina da parete con grado di

protezione IP55 completo di sportello,
realizzato in doppio isolamento per
tensioni fino a 415 Volts, fornito e posto
in opera atto a contenere apparati su
modulo DIN da mm 17,5. E' compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Da 25 a 36 moduli.
QEDC 1,00

SOMMANO cad 1,00 111,58 111,58

57 Centralino da parete IP40 in materiale
15.06.023* isolante. Centralino da parete IP40
.001 realizzato in materiale isolante, fornito e

posto in opera, atto a contenere
apparati in modulo DIN mm 17,5. Sono
compresi: il fissaggio; lo sportello. E'
inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Fino a 12
moduli.
QUADRI ATTUATORI PIANO TERRA 4,00
QUADRI ATTUATORI PIANO PRIMO 2,00

SOMMANO cad 6,00 53,74 322,44

58 Carpenteria per quadro elettrico IP55 in
15.06.025* lamiera verniciata. Carpenteria per
.001 quadro elettrico IP55 in lamiera

verniciata a fuoco o con polveri
epossidiche, grado di protezione IP55,
tenuta meccanica IK10, con porta.
Sono compresi: le guide DIN; le piastre

COMMITTENTE: 
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di fondo; i pannelli preforati; lo zoccolo.
E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Nelle
misure assimilabili: Quadro mm
2000x650x400 (hxlxp)
QEG 1,00

SOMMANO cad 1,00 2´102,77 2´102,77

59 Puntazza a croce per dispersione.
15.07.006* Puntazza a croce per dispersione
.001 realizzata in acciaio zincato a fuoco di

dimensioni mm 50x50x5, da conficcare
in terreno di media consistenza,
all'interno di pozzetto ispezionabile,
fornita e posta in opera. Sono
compresi: la staffa; il morsetto per
collegamento; il collegamento alla rete
generale di terra. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Di lunghezza pari a m 1,5.

1,00

SOMMANO cad 1,00 35,33 35,33

60 Pozzetto in cemento o in resina.
15.07.008* Pozzetto in cemento o in resina
.004 completo di coperchio carrabile, fornito

e posto in opera completo di cartello
identificativo in alluminio serigrafato. E'
compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. In cemento mm 400 x mm
400.

1,00

SOMMANO cad 1,00 63,57 63,57

61 Plafoniera a forma circolare od ovale
15.08.002* con corpo metallico e schermo in vetro.
.003 Plafoniera a forma circolare od ovale

con corpo metallico e schermo in vetro,
fissata ad altezza max di m 3,50, fornita
e posta in opera. Sono compresi: la
lampada incandescente con attacco
E27; la gabbia di protezione; i
collegamenti elettrici; gli accessori di
fissaggio. Il tutto con grado di
protezione IP55. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Con lampada tipo SL o PL.
PIANO TERRA 11,00
PIANO PRIMO 2,00

SOMMANO cad 13,00 98,20 1´276,60

62 Plafoniera con corpo in policarbonato
15.08.003* autoestinguente o in poliestere
.004 rinforzato e schermo in policarbonato

autoestinguente e grado di protezione
min. IP55. Plafoniera con corpo in

COMMITTENTE: 
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policarbonato autoestinguente o in
poliestere rinforzato e schermo in
policarbonato autoestinguente e grado
di protezione min. IP55, fissata ad
altezza max di m 3,50, fornita e posta
in opera. Sono compresi: i tubi
fluorescenti; gli starter; i reattori; il
fusibile; i condensatori di rifasamento;
la coppa prismatizzata; gli accessori di
fissaggio. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.
Esecuzione 1x58W.
ESTERNA 3,00

SOMMANO cad 3,00 67,05 201,15

63 Plafoniera con corpo in acciaio, con
15.08.005* schermo in plexiglass del tipo
.002 antipolvere o in metacrilato lenticolare,

con corpo in acciaio verniciato per
elettroforesi, grado di protezione IP40.
Plafoniera con corpo in acciaio, con
schermo in plexiglass del tipo
antipolvere o in metacrilato lenticolare,
con corpo in acciaio verniciato per
elettroforesi, grado di protezione IP40,
fornita e posta in opera ad un'altezza
max di m 3,50. Sono compresi: i
reattori; i condensatori di rifasamento;
gli starter; le staffe di fissaggio; i tubi
fluorescenti; la posa in vista o ad
incasso su controsoffitto. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito. Potenza 2x58W.
INGRESSO 1,00

SOMMANO cad 1,00 192,02 192,02

64 Plafoniera con corpo in acciaio, ottica
15.08.004* speculare con schermo parabolico in
.001 alluminio antiriflesso a bassissima

luminanza (a 50° minore 200 cd/m²)
con titolo di alluminio superiore al
99,9%. Plafoniera con corpo in acciaio,
ottica con schermo parabolico in
alluminio antiriflesso armatura
verniciata a fuoco, fornita e posta in
opera perfettamente funzionante,
fissata ad un'altezza max di m 3.50.
Sono compresi: gli accessori; i reattori;
i condensatori di rifasamento; gli
starter; le staffe di fissaggio; i tubi
fluorescenti; la posa in vista o ad
incasso su controsoffitti. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito. Potenza 4x36W.
PIANO PRIMO 4,00

SOMMANO cad 4,00 280,59 1´122,36

65 Plafoniera con corpo in acciaio, ottica

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 45´407,56

15.08.004* speculare con schermo parabolico in
.004 alluminio antiriflesso a bassissima

luminanza (a 50° minore 200 cd/m²)
con titolo di alluminio superiore al
99,9%. Plafoniera con corpo in acciaio,
ottica con schermo parabolico in
alluminio antiriflesso armatura
verniciata a fuoco, fornita e posta in
opera perfettamente funzionante,
fissata ad un'altezza max di m 3.50.
Sono compresi: gli accessori; i reattori;
i condensatori di rifasamento; gli
starter; le staffe di fissaggio; i tubi
fluorescenti; la posa in vista o ad
incasso su controsoffitti. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito. Potenza 2x36W.
PIANO TERRA 46,00
PIANO PRIMO 29,00

SOMMANO cad 75,00 165,32 12´399,00

66 Plafoniera con corpo in acciaio, ottica
15.08.004* speculare con schermo parabolico in
.008 alluminio antiriflesso a bassissima

luminanza (a 50° minore 200 cd/m²)
con titolo di alluminio superiore al
99,9%. Plafoniera con corpo in acciaio,
ottica con schermo parabolico in
alluminio antiriflesso armatura
verniciata a fuoco, fornita e posta in
opera perfettamente funzionante,
fissata ad un'altezza max di m 3.50.
Sono compresi: gli accessori; i reattori;
i condensatori di rifasamento; gli
starter; le staffe di fissaggio; i tubi
fluorescenti; la posa in vista o ad
incasso su controsoffitti. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito. Incremento per posa ad
altezza superiore a m 3,50.

79,00

SOMMANO cad 79,00 17,78 1´404,62

67 Plafoniera di emergenza con grado di
15.08.017* protezione IP40. Plafoniera di
.005 emergenza con grado di protezione

IP40 fornita e posta in opera a
qualunque altezza, autonomia minima
h 1. Sono compresi: la lampada
fluorescente; l'inverter; la batteria al Ni -
Cd; il fusibile; la spia di funzionamento
a led luminoso. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera
finita. 1x11W (solo emergenza).
PIANO TERRA 6,00
PIANO PRIMO 4,00

SOMMANO cad 10,00 111,09 1´110,90

COMMITTENTE: 
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68 Plafoniera di emergenza con grado di
15.08.017* protezione IP40. Plafoniera di
.010 emergenza con grado di protezione

IP40 fornita e posta in opera a
qualunque altezza, autonomia minima
h 1. Sono compresi: la lampada
fluorescente; l'inverter; la batteria al Ni -
Cd; il fusibile; la spia di funzionamento
a led luminoso. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera
finita. 1x24W (S. A. 1h autonomia).
PIANO TERRA 16,00
PIANO PRIMO 12,00

SOMMANO cad 28,00 181,40 5´079,20

69 Armadio stradale in vetroresina.
15.08.028* Armadio stradale in vetroresina in
.003 esecuzione da parete, da palo o a

pavimento senza o con piedistallo.
Modulo larghezza, altezza profondità
assimilabili a mm 550x500x400 classe
d'isolamento I

1,00

SOMMANO cad 1,00 341,32 341,32

70 Armadio stradale in vetroresina.
15.08.028* Armadio stradale in vetroresina in
.004 esecuzione da parete, da palo o a

pavimento senza o con piedistallo.
Modulo larghezza, altezza profondità
assimilabili a mm 550x900x400 classe
d'isolamento I

1,00

SOMMANO cad 1,00 431,13 431,13

71 Accessori per l'installazione dei moduli
15.08.029* a parete, a palo o a pavimento senza o
.006 con piedistallo. Accessori per

l'installazione dei moduli a parete, a
palo o a pavimento senza o con
piedistallo compreso eventuale
basamento, blocco di calcestruzzo,
setto di chiusura con passacavi e telai
di ancoraggio con i relativi elementi di
fissaggio. Isolamento in classe I o in
classe II Per installazione a pavimento
per moduli profondità 400 mm

1,00

SOMMANO cad 1,00 394,24 394,24

72 Modulo fotovoltaico in silicio
27.15.001* monocristallino o policristallino o
.002 amorfo avente potenza di picco

variabile con le seguenti caratteristiche
tecniche: - resistenza impatto grandine
24 mm a 80 km/h; - tensione massima

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 66´567,97
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R I P O R T O 66´567,97

di sistema 600 V; - garanzia potenza =
80% 25 anni. Fornito e posto in opera
completo di inverter, struttura di
supporto, quadri elettrici, centrale di
controllo, cavi elettrici e quant'altro
occorre per dare il lavoro finito; sono
esclusi la progettazione e gli oneri
amministrativi. Per potenza pannelli da
5,1 fino a 10 KWp.

6,00

SOMMANO kWp 6,00 2´207,49 13´244,94

73 Collegamento elettrico di regolazione
13.21.001* per impianti tecnologici, eseguito

sottotraccia. Collegamento elettrico di
regolazione di mpianti tecnologici,
eseguito sottotraccia, per alimentare
dal quadro elettrico di centrale o di
zona, una apparecchiatura di
regolazione (termostato, umidostato,
flussostato, sonda di temperatura,
pressostato, valvola di zona,
servomotore, ecc.) all'interno del locale
della centrale o, comunque, entro una
distanza max di m 20 dal quadro
elettrico, comprendente gli oneri per la
fornitura e posa in opera delle
canalizzazioni in PVC autoestinguente
sottotraccia, dei conduttori ad
isolamento in PVC o in gomma,
entrambi non propaganti l'incendio, di
sezione min. pari a mm² 1,5, delle
scatole di derivazione atte a garantire il
grado di protezione richiesto per
l'ambiente ed i morsetti del tipo a
mantello o similare. Il tutto posto in
opera a perfetta regola d'arte,
perfettamente funzionante compreso
l'onere per l'allaccio elettrico
all'apparecchiatura. Per ogni
collegamento.
UMIDOSTATO RECUPERATORE 9,00

SOMMANO cad 9,00 172,26 1´550,34

74 Collegamento elettrico di regolazione
13.21.002* per impianti tecnologici, eseguito in

vista con tubazioni in pvc.
Collegamento elettrico di regolazione di
impianti tecnologici, eseguito in vista
con tubazioni in PVC per alimentare dal
quadro elettrico di centrale o di zona,
una apparecchiatura di regolazione
(termostato, umidostato, flussostato,
sonda di temperatura, pressostato,
valvola di zona, servomotore, ecc.)
all'interno del locale della centrale o,
comunque, entro una distanza max di
m 20 dal quadro elettrico,
comprendente gli oneri per la fornitura
e posa in opera delle canalizzazioni,

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 81´363,25

delle scatole di derivazione in PVC
autoestinguenti, atte a garantire il grado
di protezione prescritto per l'ambiente
(min. IP 44) sia con l'uso di filettature
che di raccordi, dei conduttori ad
isolamento in PVC o in gomma,
comunque non propaganti l'incendio di
sezione minima pari a mm² 1,5 e dei
morsetti del tipo a mantello o similare. Il
tutto posto in opera a perfetta regola
d'arte, perfettamente funzionante
compreso l'onere per l'allaccio elettrico
all'apparecchiatura. Per ogni
collegamento.
VALVOLE ZONA COLLETTORE 1 5,00
VALVOLE ZONA COLLETTORE 2 5,00
VALVOLE ZONA COLLETTORE 3 9,00
VALVOLE ZONA COLLETTORE 4 10,00
VALVOLE ZONA COLLETTORE 5 6,00
VALVOLE ZONA COLLETTORE 6 10,00
PRESSOSTATO CENTRALE
TERMICA 1,00

SOMMANO cad 46,00 123,07 5´661,22

75 Collegamento elettrico di potenza per
13.21.006* apparecchiature tecnologiche, eseguito
.002 in vista con tubazioni in PVC.

Collegamento elettrico di potenza di
apparecchiature tecnologiche, eseguito
in vista con tubazioni in PVC per
alimentare dal quadro elettrico di
centrale o di zona, una apparecchiatura
di potenza (bruciatore, elettropompa,
compressore, aerotermo, unità
termoventilante, aspiratore,
ventilconvettore, ecc.) all'interno del
locale della centrale o, comunque,
entro una distanza max di m 20 dal
quadro elettrico, comprendente gli oneri
per la fornitura e posa in opera delle
canalizzazioni in PVC autoestinguenti
filettabili o raccordabili, dei conduttori
ad isolamento in PVC o in gomma
entrambi non propaganti l'incendio, di
sezione adeguata al tipo di impiego,
mai inferiore a mm² 1,5 sia di fase che
di protezione, delle scatole di
derivazione in PVC atte a garantire il
grado di protezione richiesto per
l'ambiente (min. IP 44), dei morsetti del
tipo a mantello o similare. Il tutto posto
in opera a perfetta regola d'arte,
perfettamente funzionante compreso
l'onere per l'allaccio elettrico
all'apparecchiatura. Per ogni coll.
monofase max 32 A.
ASCENSORE 1,00
RECUPERATORI DI CALORE 9,00
POMPA CENTRALE TERMICA 2,00
POMPA CALORE CENTRALE
TERMICA 1,00

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 13,00 87´024,47

SOMMANO cad 13,00 117,46 1´526,98

76 Linea BUS cavo multipolare flessibile
16.000.dm isolato 0,3/0,5 kV fornita e posta in

opera. Sono compresi: l'installazione su
tubazione in vista o incassata o su
canale o su passerella o graffettata; le
giunzioni a tenuta; i terminali. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito. Sono escluse: le
canalizzazioni e le scatole di
derivazione. Due conduttori flessibili
con guaina intrecciati e non schermati.

1,00 150,00 150,00

SOMMANO a corpo 150,00 1,33 199,50

77 Fornitura e posa in opera di centrale di
16.001.dm termoregolazione per il controllo fino a

99 zone - adatta per il montaggio a
parete o in colonna domotica mediante
apposito adattatore. Accessori di
completamento, collegamento,
cablaggio e programmazione delle
funzioni richieste per dare il tutto in
opera finito e funzionante. Tipo : 3550
BTicino o equivalente. Sono compresi:
la scatola incassata a muro;
l'apparecchiatura domotica; la placca in
materiale plastico o metallico; la
tubazione in PVC autoestinguente
incassata sotto intonaco e le opere
murarie.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 516,85 516,85

78 Fornitura e posa in opera di sonda per
16.002.dm il controllo della temperatura - completa

di manopola per la variazione di +3°C/-
3°C rispetto alla temperatura impostata
- campo di regolazione 3-40°C.
Montaggio in scatola da incasso
modulare, ingombro 2 moduli.
Accessori di completamento,
collegamento e cablaggio per dare il
tutto in opera finito e funzionante. Tipo :
AM5872 BTicino o equivalente. Sono
compresi: la scatola incassata a muro;
l'apparecchiatura domotica; la placca in
materiale plastico o metallico; la
tubazione in PVC autoestinguente
incassata sotto intonaco e le opere
murarie.
PIANO TERRA 11,00
PIANO PRIMO 7,00

SOMMANO a corpo 18,00 145,00 2´610,00

79 Fornitura e posa in opera di

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 91´877,80

16.003.dm alimentatore. Ingresso 230Va.c.- 50Hz
uscita 27Vd.c. SELV. Corrente
massima assorbita 450mA - corrente
massima erogata 1,2A. Esecuzione per
fissaggio su guida DIN - Ingombro 8
moduli. Accessori di completamento,
collegamento e cablaggio per dare il
tutto in opera finito e funzionante. Tipo :
E46ADCN BTicino o equivalente. Sono
compresi:  la quota di cablaggio; gli
accessori da inserire all'interno del
quadro. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. E'
esclusa la quota di carpenteria.
Alimentatore della centrale di
termoregolazione.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 140,73 140,73

80 Fornitura e posa in opera di un
16.004.dm attuatore a 2 relè che eseguono i

comandi ricevuti dalla centrale. I due
contatti possono gestire l'attivazione di
altrettante valvole con comando
elettrotermico e la pompa di caldaia.
Accessori di completamento,
collegamento e cablaggio per dare il
tutto in opera finito e funzionante. Tipo :
F430/2 BTicino o equivalente. Sono
compresi:  la quota di cablaggio; gli
accessori da inserire all'interno del
quadro. E' esclusa la quota di
carpenteria.
PIANO TERRA 16,00
PIANO PRIMO 9,00

SOMMANO a corpo 25,00 91,13 2´278,25

81 Apertura e chiusura di traccia su
13.31.003* muratura di qualsiasi genere esclusa
.001 quella in pietra o c.a. per posa di

tubazioni, conteggiata a metro lineare.
Traccia su muratura di qualsiasi genere
esclusa quella in pietra o c.a. per la
posa di tubazioni aventi diametro
massimo esterno di mm 60 compreso
l'eventuale isolamento termico,
eseguita a qualsiasi altezza sia
all'interno che all'esterno di edifici,
conteggiata per m per una profondità
necessaria ad incassare le tubazioni
con uno spessore di malta minimo di
mm 20 tutto intorno. Sono compresi: i
ponteggi interni; il carico, il trasporto e
lo scarico a rifiuto del materiale di
risulta alla pubblica discarica; la
chiusura con malta escluso l'intonaco,
la rasatura e la tinteggiatura. Il prezzo è
da applicare per le categorie in cui
sono escluse le opere murarie. Traccia
fino a cm 10 di larghezza.

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 94´296,78

1,00 80,00 80,00

SOMMANO m 80,00 14,81 1´184,80

82 Opere necessarie per la rimozione
17.001. dell'impianto elettrico esitente

comprensivo degli oneri per il trasporto
in discarica del materiale rimosso.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´672,14 1´672,14

83 Scavo a sezione obbligata con uso di
02.01.003* mezzi meccanici. Scavo a sezione
.001 obbligata, eseguito con uso di mezzo

meccanico, di materie di qualsiasi
natura e consistenza asciutte, bagnate
o melmose, eseguito anche in
presenza di acqua con battente
massimo di cm 20, esclusa la roccia da
mina ma compresi i trovanti rocciosi e i
relitti di murature fino a m³ 0,50. Sono
inoltre compresi: la demolizione delle
normali sovrastrutture tipo
pavimentazioni stradali o simili; il tiro in
alto delle materie scavate; l'eventuale
rinterro delle materie depositate ai
margini dello scavo, se ritenute idonee
dalla D.L.. Sono compresi: l’onere per il
carico in alto, la movimentazione
nell’ambito del cantiere dei materiali
provenienti dagli scavi ed il relativo
carico su automezzo meccanico. Sono
da computarsi a parte le eventuali
opere di protezione (sbatacchiature) ed
il trasporto a discarica con i relativi
oneri. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Scavi
fino alla profondità di m 3,00.

1,00 65,00 0,300 0,500 9,75

SOMMANO m³ 9,75 14,45 140,89

84 Rinterri con uso di mezzi meccanici.
02.02.001* Rinterro o riempimento di cavi o di
.001 buche con materiali scevri da sostanze

organiche. Sono compresi: la fornitura
a bordo scavo dei materiali da
utilizzare; gli spianamenti; la
costipazione e la pilonatura a strati non
superiori a cm 30; la bagnatura e
necessari ricarichi; i movimenti dei
materiali per quanto sopra eseguiti con
mezzi meccanici; la cernita dei
materiali. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. Con
materiale proveniente dagli scavi di
cantiere.

1,00 65,00 0,300 0,500 9,75

SOMMANO m³ 9,75 4,16 40,56

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 97´335,17

Parziale LAVORI A MISURA euro 97´335,17

T O T A L E   euro 97´335,17

     Data, 27/03/2015

Il Tecnico
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DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

ANALISI DEI PREZZI

Nr. 1 Linea BUS cavo multipolare flessibile isolato 0,3/0,5 kV fornita e posta in
16.000.dm opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su

canale o su passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le
canalizzazioni e le scatole di derivazione. Due conduttori flessibili con guaina
intrecciati e non schermati.
E L E M E N T I:
(L)  cavo m 1,000 0,80 0,80
(L)  POSA IN OPERA h 0,010 26,97 0,27

Sommano euro 1,07
Spese Generali 14% euro 0,15

Sommano euro 1,22
Utili Impresa 10% euro 0,11

T O T A L E  euro / a corpo 1,33

Nr. 2 Fornitura e posa in opera di centrale di termoregolazione per il controllo fino a
16.001.dm 99 zone - adatta per il montaggio a parete o in colonna domotica mediante

apposito adattatore. Accessori di completamento, collegamento, cablaggio e
programmazione delle funzioni richieste per dare il tutto in opera finito e
funzionante. Tipo : 3550 BTicino o equivalente. Sono compresi: la scatola
incassata a muro; l'apparecchiatura domotica; la placca in materiale plastico o
metallico; la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco e le
opere murarie.
E L E M E N T I:
(L)  centrale 99 zone cadauno 1,000 235,00 235,00
(L)  materiali vati cadauno 1,000 20,00 20,00
(L)  POSA IN OPERA h 2,000 26,97 53,94
(L)  PROGRAMMAZIONE h 4,000 26,97 107,88

Sommano euro 416,82
Spese Generali 14% euro 58,35

Sommano euro 475,17
Utili Impresa 10% euro 41,68

T O T A L E  euro / a corpo 516,85

Nr. 3 Fornitura e posa in opera di sonda per il controllo della temperatura - completa
16.002.dm di manopola per la variazione di +3°C/-3°C rispetto alla temperatura impostata

- campo di regolazione 3-40°C. Montaggio in scatola da incasso modulare,
ingombro 2 moduli. Accessori di completamento, collegamento e cablaggio per
dare il tutto in opera finito e funzionante. Tipo : AM5872 BTicino o equivalente.
Sono compresi: la scatola incassata a muro; l'apparecchiatura domotica; la
placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente
incassata sotto intonaco e le opere murarie.
E L E M E N T I:
(L)  sonde temperatura cadauno 1,000 48,00 48,00
(L)  materiali vati cadauno 1,000 15,00 15,00
(L)  POSA IN OPERA h 2,000 26,97 53,94

Sommano euro 116,94
Spese Generali 14% euro 16,37

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 133,31
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E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 133,31

Sommano euro 133,31
Utili Impresa 10% euro 11,69

T O T A L E  euro / a corpo 145,00

Nr. 4 Fornitura e posa in opera di alimentatore. Ingresso 230Va.c.- 50Hz uscita
16.003.dm 27Vd.c. SELV. Corrente massima assorbita 450mA - corrente massima

erogata 1,2A. Esecuzione per fissaggio su guida DIN - Ingombro 8 moduli.
Accessori di completamento, collegamento e cablaggio per dare il tutto in
opera finito e funzionante. Tipo : E46ADCN BTicino o equivalente. Sono
compresi:  la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la
quota di carpenteria. Alimentatore della centrale di termoregolazione.
E L E M E N T I:
(L)  alimetatore cadauno 1,000 100,00 100,00
(L)  POSA IN OPERA h 0,500 26,97 13,49

Sommano euro 113,49
Spese Generali 14% euro 15,89

Sommano euro 129,38
Utili Impresa 10% euro 11,35

T O T A L E  euro / a corpo 140,73

Nr. 5 Fornitura e posa in opera di un attuatore a 2 relè che eseguono i comandi
16.004.dm ricevuti dalla centrale. I due contatti possono gestire l'attivazione di altrettante

valvole con comando elettrotermico e la pompa di caldaia. Accessori di
completamento, collegamento e cablaggio per dare il tutto in opera finito e
funzionante. Tipo : F430/2 BTicino o equivalente. Sono compresi:  la quota di
cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. E' esclusa la quota di
carpenteria.
E L E M E N T I:
(L)  attuatore 2 relè cadauno 1,000 60,00 60,00
(L)  POSA IN OPERA h 0,500 26,97 13,49

Sommano euro 73,49
Spese Generali 14% euro 10,29

Sommano euro 83,78
Utili Impresa 10% euro 7,35

T O T A L E  euro / a corpo 91,13

Nr. 6 Opere necessarie per la rimozione dell'impianto elettrico esitente comprensivo
17.001. degli oneri per il trasporto in discarica del materiale rimosso.

E L E M E N T I:
(L)  MANODOPERA h 50,000 26,97 1´348,50

Sommano euro 1´348,50
Spese Generali 14% euro 188,79

Sommano euro 1´537,29
Utili Impresa 10% euro 134,85

T O T A L E  euro / a corpo 1´672,14

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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     PORTO SANT'ELPIDIO, 27/03/2015
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