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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 1
17.01.003*
.001

Nr. 2
17.01.003*
.002

Nr. 3
17.02.018

Nr. 4
17.02.028*

Nr.5
17.02.040.00
1

Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito ca
uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consi stenza asci utte, bagnate o
melmose, esclusa laroccia da mina. Sono inoltre compresi: il rinterro eventuale delle materie
depositate ai margini dello scavo, se ritenute idonee dalla Direzione lavori; il deflusso
dell'acqua presente fino ad un battente massimo di 20 cm; la demolizione delle normali
sovrastrutture per pavimentazioni stradali o simili; il taglio di alberi e cespugli; |'estirpazione
ceppaie. Sono compresi: I’ onere per il carico in ato, la movimentazione nell’ ambito del
cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico.
Sono da computarsi aparte le eventuali opere di protezione (shatacchiature) ed il trasporto a
discaricacon i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito.
Scavi fino ala profondita di m 1,50.

euro (sei/22)

Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito co
uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consi stenza asciutte, bagnate o
melmose, esclusalaroccia damina. Sono inoltre compresi: il rinterro eventuale delle materie
depositate ai margini dello scavo, se ritenute idonee dalla Direzione lavori; il deflusso
dell'acqua presente fino ad un battente massimo di 20 cm; la demolizione delle normali
sovrastrutture per pavimentazioni stradali o simili; il taglio di alberi e cespugli; I'estirpazione
ceppaie. Sono compresi: I’ onere per il carico in alto, la movimentazione nell’ ambito del
cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico.
Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione (shatacchiature) ed il trasporto a
discaricacon i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito.
Scavi dalla profonditadi m 1,51 alla profonditadi m. 3.00.

euro (nove/17)

Messaadimoradi talee di specie arbustive nelle difese spondali. Messaa dimora di talee di
specie arbustive (diametro cm 1- 5, lunghezza cm 70-80) ad elevata capacita vegetativa (ad
esempio salici) negli interstizi delle difese spondali (4 talee per m2) con infissione nel terreno
vegetale per ameno cm 50-60. E' compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito.
euro (due/28)

Fascinata viva su pendio. Realizzazione di una fascinata eseguita su di una banchina orizzont:
dellaprofonditadi cm 30-50 e larga altrettanto, con posain opera di fascine composte ognune
di 5 verghe di specie legnose con capacita di propagazione vegetativadi almeno 1 centimetro
di diametro e con legature ogni 50 centimetri, successivamente fissate al terreno con picchetti
di legno (diametro cm 5, lunghezzam 1) posti ogni cm 50. |1 tutto fornito e posto in opera. E'
compresa lafornituradi materiale vivo, laricopertura con il materiale di risultadello scavo
eseguito amonte. E' compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito.

euro (ventinove/52)

Formazione di gabbionata con gabbioni del tipo a scatola. Formazione di gabbionate eseguite
con gabbioni del tipo a scatola, dellalarghezza di m. 1,00 dellalunghezzadi m. 2,00 m 3,00 n
4,00 e aventi altezzadi m. 0,50 o m 1,00 redlizzate in rete metallica a doppia torsione con

maglia esagonal e tipo 8x10, in accordo con la normativa vigente avente un diametro compres
fra2,7-3,00 mm, rivestiti in lega eutettica di Zinco-Alluminio (5%) e terre rare con un
guantitativo maggiore di 245 g/m2 | materiali dovranno essere certificati dasistema di qualita
conformita alle normative in vigore (vedi linee guida per laredazione di Capitolati per
I’impiego di rete metallica a doppiatorsione emesse dalla presidenza del Consiglio Superiore
LL.PP. il 12 maggio 2006). Sono compresi: lafornituraelaposain opera del materiale
metallico; lafornitura e laposain operadel pietrame occorrente per il riempimento dei
gabbioni stessi disposti a strati, ben assestato che dovra essere non gelivo non friabile e di

pezzaturaidonea per non fuoriuscire dalle maglie; la formazione della facciaavista nei
gabbioni in modo da ottenere una muratura a secco; lafornituraelaposain operadei tiranti d
ancoraggio per ogni metro di lunghezza del gabbione; il filo occorrente per le cuciture di

ms

m3

cad

6,22

9,17

2,28

29,52
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 6
17.02.047

Nr. 7
17.03.027

Nr. 8
17.03.028.00
3

Nr. 9
17.03.033.00
2

Nr. 10
18.01.007*
.001

chiusura dei gabbioni stessi. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare operafinita. Pe
gabbioni di altezza 1 m compreso il riempimento
euro (centoventisette/93)

Drenaggio eseguito con ghiaiadi fiume o pietrisco di cavalavati, di pezzatura mistadamm 1!
amm 40/50 entro cavi. Sono compresi: lafornitura e posain operadellaghiaia o del pietrisca
|'assestamento con il pestello meccanico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
I'operafinita.

euro (diciassette/82)

Realizzazione di trincee drenanti con geocomposito tridimensionale. Geocomposito
tridimensionale per il drenaggio delle acque in trincea (dimensioni minime consentite per il
raggiungimento della profondita prevista con larghezza al fondo di cm 30-50) in terra
picchettato all'estremita superiore, fornito e posto in opera. || geocomposito drenante €
costituito da monofilamenti di polipropilene termosaldati traloro nei punti di contatto,
accoppiato con due geotessili non tessuti, ottenuto da filo continuo in polipropilene. Il
geotessile deve avere uno spessore non superiore amm 0,6 ed una massa aerica non superiore
ag/mz2 140. Tale rete deve presentare due strutture anch'esse termosaldate nei punti di contattc
guella superiore é realizzata a maglia tridimensional e con un indice alveolare maggiore del
90%, mentre quellainferiore é realizzata a maglia piatta. Lo spessore del geocomposito deve
essere non inferiore amm 20. || geotessile dovra essere opportunamente risvoltato al'interno
del tubo drenante eventualmente posto a fondo dellatrincea. E' compreso quanto altro occorr
per dareil lavoro finito.

euro (diciotto/64)

Tubo drenante per interventi sino alla profonditadi m 4. Tubo di drenaggio in PVC duro (PV(¢
U) in scavo a sezione obbligata, secondo DIN 1187 e DIN 7746 corrugato aformadi tunnel
con suola di appoggio liscia, fornito e posto in opera. Le fessure drenanti devono avere una
larghezza non inferiore amm 0,8 ed una lunghezza non superiore amm 25 per non indebolire
il tubo nellafase di schiacciamento e per impedire deformazioni delle stesse anche in esercizi
Latubazione verra fornitain barre di lunghezza non superiore am 6. E' compreso quanto
occorre per dare il lavoro finito. Diametro mm 150.

euro (quindici/07)

Geotessuto in filamenti di poliammide e poliestere. Geotessuto in filamenti di poliammide e
poliestere, fornito e posto in opera, avente le seguenti funzioni: filtrazione delle acque;
separazione del terreni a diversa granulometria; aumento della capacita portante del terreno. |1
geotessuto deve essere costituito da trama e ordito con filamenti in poliammide (trama) e
filamenti di poliestere ad elevato modulo elastico (ordito). Sono compresi: gli sfridi; i sormon
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito. Resistenza ultima atrazione
intorno a kN/m 200 in direzione longitudinale e kN/m 45 in direzione trasversale, con
allungamento a rottura rispettivamente minore di 12% e il 20%.

euro (nove/69)

Scavo a sezione ristretta per la posa delle tubazioni, per qualsiasi profondita, eseguito ancheiii
banchina, su strade in qualsiasi condizione di viabilita e su terreno di qualungue natura e
consistenza e pendenza, esclusa laroccia compatta; compresa |'asportazione dell'eventuale
massi cciata stradale, di qual unque spessore e consistenza (anche se costituita da misto
cementato o conglomerato cementizio anche armato) escluso I’ onere per I’ utilizzazione del
martello demolitore o similare. Sono inoltre compresi: il rinterro eventuale delle materie
depositate ai margini dello scavo se ritenute idonee dalla D.L. Sono compresi: |’ onere per il
carico in ato, lamovimentazione nell’ ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scav
larelativa cernitaed il carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte: le
operazioni di taglio o fresatura della sovrastruttura stradale, le eventuali armature a cassa
chiusa delle pareti di scavo ed il trasporto adiscaricacon i relativi oneri. E' inoltre compreso
guanto altro occorre per dare |'opera finita. Fino alla profondita di m 2,00

m3

m3

m2

m2

127,93

17,82

18,64

15,07

9,69
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 11
18.04.001*

Nr. 12
18.04.004*
.002

Nr. 13
18.07.009*
.005

Nr. 14
18.07.009*
.006

Nr. 15
18.09.001*

Nr. 16
19.02.001*

eur o (diciassette/30)

Riempimento degli scavi siacon mezzi meccanici che amano, eseguito a strati ben costipati
con piastra vibrante e bagnati di altezza non superiore ai 25 cm con materiale (terreno
vegetale) proveniente dagli scavi stessi; compresi gli oneri per accostare laterrascioltaalle
tubazioni, per eseguireil rinterro parziae lasciando le giunzioni libere (ove necessiti per la
provaidraulica) e per le successive ricariche richieste dall'assestamento del terreno. Eseguito
CON Mezzo meccani co.

euro (cinque/56)

Riempimento degli scavi come alla voce precedente ma eseguito con stabilizzato calcareo di
cava, o pietrischetto di media e piccola pezzatura, ancherriciclati, compresail costipamento cc
piastravibrante a strati non superiori acm 30 anche previa bagnatura e ogni onere per le
necessarie ricariche, adatto per il trattamento bituminoso. Sono da computarsi a parteiil
trasporto adiscaricacon i relativi oneri. Con materiale arido nuovo fornito dall'impresa
eseguito con mezzo meccanico

eur o (quar antaquattr o/52)

Fornitura e posain operadi tubo in PVC SN4. Fornitura e posain opera di tubo prefabbricato
con miscelaabase di policloruro di vinile plastificato (rigido) con caratteristiche e spessori
conformi alla norma vigente serie SN4 KN/m?2 serie 41 (tipo 303/1), con giunto del tipo a
bicchiere completo di anello elastomerico, aqualsiasi altezza e profondita. Sono compresi: la
posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; la
fornituradelle certificazioni di corrispondenza del materiale alle norme vigenti. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare la tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: 1o
scavo, il rinfianco e rinterro etutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a
parte. Diametro esterno mm 250

euro (ventiotto/58)

Fornitura e posain operadi tubo in PVC SN4. Fornitura e posain operadi tubo prefabbricato
con miscelaabase di policloruro di vinile plastificato (rigido) con caratteristiche e spessori
conformi alla norma vigente serie SN4 KN/m? serie 41 (tipo 303/1), con giunto del tipo a
bicchiere completo di anello elastomerico, aqualsiasi altezza e profondita. Sono compresi: la
posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; la
fornitura delle certificazioni di corrispondenza del materiale alle norme vigenti. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare la tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: 1o
scavo, il rinfianco e rinterro etutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a
parte. Diametro esterno mm 315

eur o (quar antauno/94)

Reslizzazione di pozzetto di ispezione e/o raccordo in cal cestruzzo armato dello spessore
minimo di cm 20, fornito e posto in opera. Sono compresi: la piattabanda di fondazionein
calcestruzzo di cemento tipo 325 a q.li 3,00 a m3 dello spessore minimo di cm 25; il getto per
la sagomatura ed il rinfianco delle eventuali tubazioni fognali sul fondo dello stesso; la
sigillaturadei giunti e delle tubazioni afferenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare I'operafinita e funzionante. Sono esclusi: gli scavi, i rinterri, il chiusinoin ghisa, le
tubazioni del fondo a garantire la continuita delle condotte adeguatamente raccordate che
vengono compensate come la restante condotta, lalastra di copertura prefabbricata. VVuoto per
pieno sulle misure esterne.

euro (trecento/96)

Preparazione piano di posadei rilevati con materiali da cava. Piano di posa dei rilevati,
compreso o scavo di scoticamento per una profondita mediadi cm 20, previo taglio degli
aberi edel cespugli, estirpazione ceppaie, carico, trasporto arifiuto od areimpiego delle
materie di risulta anche con eventual e deposito e ripresa, compattamento del fondo dello scav
fino araggiungere la densita prescritta, il riempimento dello scavo e il compattamento dei

m3

m3

m3

m3

17,30

5,56

44,52

28,58

41,94

300,96
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Num.Ord. , unita | prEZZ0
TARIFEA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO .d| UNITARIO
misura
materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere le quote del terreno preesistente e di il
costipamento prescritto compreso ogni onere. Con I'impiego di materiali idonei provenienti de
cave di prestito per laformazione di rilevati compresa lafornitura dei materiali stessi.
euro (cinque/35) m? 5,35
Nr. 17 Conglomerato cementizio per opere in cemento armato. Conglomerato cementizio per operei
19.06.011* |cemento armato normale confezionato in conformita alle vigenti Norme di Legge, con cemen
.001 acqua ed inerti aventi le caratteristiche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto dato in oper
vibrato, escluso fornitura e posain opera dell'acciaio nonché I'onere delle casseforme e
compreso, solo fino a2 m di luce retta, quello delle centinature e delle armature delle
casseforme sia per strutture eseguite in opera o prefabbricate. Classe 25 MPA
eur o (centoventiuno/99) m? 121,99
Nr. 18 Casseforme piane orizzontali o verticali per conglomerati cementizi. Casseforme, per strutture
19.07.001 in conglomerato cementizio, semplice, armato ordinario e precompresso, piane o con curvatur
non inferiore a10 m di raggio, comprese le gallerie artificiali a coperturarettilinea. Comprese
altresi disarmo, sfrido, chiodatura etc.
euro (venti/55) m? 20,55
Nr. 19 Acciaio di qualsiasi diametro per operein cemento armato. Fornitura e posain operadi acciai
19.08.005.00 |di qualsiasi diametro per opere in cemento armato, dato in opera compreso |'onere delle
4 piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, et
Tondino di acciaio tipo Fe B 44k barre ad aderenza migliorata.
euro (uno/23) kg 1,23
Nr. 20 Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente. Fondazione stradal
19.13.001* |in misto granulometrico frantumato meccanicamente con legante naturale, tipo 0-25, 0-70,
.001 mediante |a compattazione eseguita a mezzo di idonee macchine, fino ad ottenereil valore del

prova AASHO modificata indicata nelle prescrizioni tecniche del CSA. Sono compresi:
I’umidificazione con acqua, le successive prove di laboratorio.
Miscela passante % Totale in peso

Serie criveli e Setacci UNI Dim. Max. 71 Dim. Max. 30

71100 100

3070- 100 100

1550-8070- 100

1030-7050- 85

523-5535-65

215-4025-50

048-2515-30

0,072-155-15

Detti materiali devono essere esenti da qualsiasi materiavegetale o grumi di argilla. La
percentuale di usura dei materiali inerti grossolani non deve essere superiore a 50 dopo 500
rivoluzioni dell’ apparecchiatura prevista dalla prova AASHO 96. L e percentuali
granulometriche riportate nella precedente tabellain base alle prescrizioni della AASHO T88
57 dovranno potersi applicare al materiale inerte tanto dopo il suo impiego sulla strada, quants
nel corso delle prove effettuate alla cava di prestito o alle atre fonti di provenienza. |l passant
al setaccio n. 200 non deve superarei 2/3 del passante al setaccio n. 40.

Il passante al setaccio n. 40 deve avere un limite liquido non superiore a 25 ed un indice
plastico non superiore a4. Lamiscela deve avere un valore CBR saturo non inferiore a 50 %,
Subito dopo il livellamento finale e o spianamento, ogni stratao sara costipato su tutta la
lunghezza fino araggiungere il valore della densita massima AASHO modificataindicata nell
prescrizioni tecniche CSA.

E’ inoltre compreso: la preparazione del piano di posa, lafornituradi ogni materiale e
lavorazione, prove di laboratorio ed in sito e quanto altro occorre per dareil lavoro finito a
perfettaregola d’ arte. Misurazione a compattazione avvenuta. Tipo 0 - 25

COMMITTENTE: Comune di Montefalcone Appennino
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unita
Num.Ord. , : PREZZO
TARIFEA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO .dl UNITARIO
misura
euro (trentanove/71) m? 39,71
Nr. 21 Escavatore gommato con 4 stabilizzatori e lama anteriore o posteriore; compreso consumi,
28.03.007.00 |carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e
5 relative ore di fermo a carico del noleggiatore; e inoltre escluso il personale alla guida che sar
valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato Massa in assetto operativo di 12000 k¢
con braccio atripla articolazione
euro (trenta/20) h 30,20
Nr. 22 Operaio Specializzato Provinciadi Fermo - provveditorato interregionale Opere Pubbliche
NPO1 Toscana, Marche e Umbria
eur o (trentaquattro/63) 34,63

Data, 25/07/2016

Il Tecnico
Ing. Franco ALBERTI

COMMITTENTE: Comune di Montefalcone Appennino
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