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AVVERTENZE GENERALI SULL'OPERA

AVVERTENZE GENERALI ALLE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE IN
FOGNATURA

Prima di accedere alla fognatura, occorre ventllarea di lavoro per la presenza potenziale diesae tossico-nocive,
aerosol pericolosi, livelli di ossigeno inferiotil7% (impossibilita di vita per I'uomo).

Sussiste anche un rischio di incendio derivatdigaami presenti in fognatura e un rischio di espae per i gas ed
esalazioni presenti in ambiente scarsamente ven(ika valuti la profondita dei pozzetti e dei cewmii in cui si andra ad
operare visionando preventivamente i progetti esgru

Pertanto il personale che accede alla fognatura:dev

indossare appropriati mezzi personali di protezimaeui gli stivali antinfortunistici, il cascoligpcchialini, i guanti e

la tuta intera (preferibilmente del tipo "usa etg8t

indossare adeguate maschere di protezione deltesgpératorie con filtri specifici (in casi specifsono da valutare gli

autorespiratori, quando ad esempio, non si riesentlare la zona di lavoro);

ventilare I'area di lavoro con metodi naturali (@pex pozzetti) o anche con metodi artificiali (debbio) con

generatori (ventolini) di area in pressione akmb del condotto;

controllare con rilevatori portatili la presenzaodsigeno in percentuale idonea;

rimanere collegato con l'esterno e in caso di p&ritegarsi con cintura di sicurezza per un rapetupero; in esterno

deve essere sempre presente personale addetittralllooe salvataggio (D.P.R. 164/1956);

evitare di fumare e usare fiamme libere;

evitare di bere e mangiare nella zona di lavoszfio igienico);

usare componenti elettrici, tipo Ex, per rischidgmziale esplosivo in ambiente scarsamente vem{iaivo diversa

valutazione);

collocare i generatori elettrici 0 con motore apgiio in esterno;

in esterno delimitare la zona di lavoro secondegingili del codice della strada, collocando anclegaati cartelli di

sicurezza conformi al D.Lgs. n.493/1996;

avere cura, dopo l'intervento, della propria igipresonale per non trasferire i rischi alla proglifaora durante i

lavaggi;

Il personale addetto dovra essere sottopostovagi@nza sanitaria legale per il rischio biologedschio

leptospirosi (D.P.R. n. 303/1956) nonché per ilnisaorso-lombare (previsto per le operazioni irbamti angusti e non
ergonomici per il corpo umano).

Si tenga conto, inoltre che, in fase di progettagjsono state previste scalette a pioli fissi'pecesso al fondo dei pozzetti:
ove esse superino l'altezza di 5.00 m., sono dtatde di una gabbia di protezione fino ad un'aliez50 m. dal piano di
arrivo (art.17 del D.P.R. n. 547/1955). Tali gakdn@o state realizzate con materiale resistent@aitmi chimiche secondo
i disposti legislativi.

AVVERTENZE GENERALI ALLE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE IN FACCIATA

Prima di iniziare il montaggio dei ponteggi pergsee gli interventi di manutenzione in facciataéispensabile visionare i
progettl esecutivi ed i relativi calcoli staticllaascopo di:

deflnlre Iesatta posmone de| ganC| lungo ciasciatciata per I ancoragglo deI pontegglo

anticaduta;

individuare la resistenza statica di corpi d'opeteressati dall'intervento di manutenzione, cofhagpetti orizzontali

(i cornicioni, pensiline, balconi);

individuare la resistenza statica del piano di gggmdel ponteggio.

In particolare:

dovra evitarsi qualsiasi utilizzo dei corniciondlelle pensiline (ad es. come camminamenti perggra o come appoggio
per parti di ponteggio), non essendo le stessediaiogdi offrire adeguata resistenza;

il piano di appoggio del ponteggio non dovra inssege le finiture delle bocche di lupo realizzatgetrocemento.

Si ricordi, inoltre, che in prossimita di una defbeciate oggetto d'intervento, si trovano cavi'aéh tensione ad una
distanza inferiore a 5 m, per cui andranno predismpportune protezioni previo segnalazione a'esercente (D.P.R.
7/1/1956 n.164 art.11).



EQUIPAGGIAMENTI

El EQUIPAGGIAMENTI

E1l.1 Attrezzature e impianti in esercizio sul terr@ao del committente
(schemi delle dotazioni)

Gas

disponibile: SI

Sito:
Osservazioni:
N. del progetto:

Acqua potabile
disponibile: SI

Sito:
Osservazioni:
N. del progetto:

Fognature
disponibile: SI

Sito:
Osservazioni:
N. del progetto:

Drenaggi
disponibile: SI

Sito:
Osservazioni:
N. del progetto:

Vapore
disponibile: SI

Sito:
Osservazioni:
N. del progetto:

Corrente ad alta tensione
disponibile: SI

Sito:
Osservazioni:
N. del progetto:

Telecomunicazioni
disponibile: SI

Sito:
Osservazioni:
N. del progetto:

|E1.2 Vie di circolazione



Strade

Sito:
Osservazioni:
N. del progetto:

disponibile:

SI

Ferrovie

Sito:
Osservazioni:
N. del progetto:

disponibile:

Sl

Vie d'acqua

Sito:
Osservazioni:
N. del progetto:

disponibile:

SI

E1.4 Edificio o parti di edificio

Struttura portante: calcolo statico

Sito:
Osservazioni:
N. del progetto:

disponibile:

SI

Struttura portante: progetti esecutivi

Sito:
Osservazioni:
N. del progetto:

disponibile:

SI

Descrittivi (materiali impiegati)

Sito:
Osservazioni:
N. del progetto:

disponibile:

Sl

Schemi facciate

Sito:
Osservazioni:
N. del progetto:

disponibile:

SI

Ricoprimento ed impermeabilizzazione tetto

Sito:
Osservazioni:
N. del progetto:

disponibile:

Sl

Protezione anticorrosione

disponibile:

SI




Sito:
Osservazioni:
N. del progetto:

Impianti di ventilazione

Sito:
Osservazioni:
N. del progetto:

disponibile:

SI

Impianti di riscaldamento e di acqua potabile

Sito:
Osservazioni:
N. del progetto:

disponibile:

Sl

Impianti del gas all'interno dell'edificio

Sito:
Osservazioni:
N. del progetto:

disponibile:

SI

Impianti idrici all'interno dell'edificio

Sito:
Osservazioni:
N. del progetto:

disponibile:

Sl

Impianti fognari all'interno dell'edificio

Sito:
Osservazioni:
N. del progetto:

disponibile:

Sl

Antenne incorporate all'edificio

Sito:
Osservazioni:
N. del progetto:

disponibile:

SI

Impianto parafulmine

Sito:
Osservazioni:
N. del progetto:

disponibile:

Sl

Impianto telefonico

Sito:
Osservazioni:
N. del progetto:

disponibile:

SI



Sirene antincendio e impianti antincendio

disponibile: SI
Sito:
Osservazioni:
N. del progetto:
Schema delle uscite di emergenza e di salvataggiellfedificio
disponibile: SI

Sito:
Osservazioni:
N. del progetto:



REVISIONI

R1 STRUTTURE
R1.1 Ossatura in c.a.
Ossatura in c.a.

indispensabile con cadenza ogni 12 mesi
Controllo a vista.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali:

Attrezzature di sicurezza in esercizio:
Dispositivi ausiliari in locazione:
Osservazioni:

R2 SOLAI APPOGGIATI SU TERRENO
R2.1 Solaio su terreno con pavimento ceramico
Verifiche della struttura

indispensabile con cadenza ogni 12 mesi
Controllo a vista.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali:

Attrezzature di sicurezza in esercizio:
Dispositivi ausiliari in locazione:
Osservazioni:

R2.2 Solaio su terreno con pavimento in cotto
Verifiche della struttura

indispensabile con cadenza ogni 12 mesi
Controllo a vista.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali:

Attrezzature di sicurezza in esercizio:
Dispositivi ausiliari in locazione:
Osservazioni:

R2.3 Solaio su terreno con pavimento lapideo
Verifiche della struttura

indispensabile con cadenza ogni 12 mesi
Controllo a vista.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali:

Attrezzature di sicurezza in esercizio:
Dispositivi ausiliari in locazione:
Osservazioni:

R3 SOLAI SU SPAZIO AERATO
R3.1 Solaio su spazio aerato con pavimento ceramico
Verifiche della struttura

indispensabile con cadenza ogni 12 mesi
Controllo a vista.

Ditta incaricata:



Rischi potenziali:

Attrezzature di sicurezza in esercizio:
Dispositivi ausiliari in locazione:
Osservazioni:

R3.2 Solaio su spazio aerato con pavimento lapideo

Verifiche della struttura
indispensabile con cadenza ogni 12 mesi
Controllo a vista.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali:

Attrezzature di sicurezza in esercizio:
Dispositivi ausiliari in locazione:
Osservazioni:

R3.3 Solaio su spazio aerato con pavimento in cotto

Verifiche della struttura
indispensabile con cadenza ogni 12 mesi
Controllo a vista.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali:

Attrezzature di sicurezza in esercizio:
Dispositivi ausiliari in locazione:
Osservazioni:

R3.4 Solaio su spazio aerato con pavimento ligneo

Verifiche della struttura
indispensabile con cadenza ogni 12 mesi
Controllo a vista.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali:

Attrezzature di sicurezza in esercizio:
Dispositivi ausiliari in locazione:
Osservazioni:

R4 SOLAI DI INTERPIANO
R4.1 Solaio interpiano con pavimento ceramico

Verifiche della struttura
indispensabile con cadenza ogni 12 mesi
Controllo a vista.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali:

Attrezzature di sicurezza in esercizio:
Dispositivi ausiliari in locazione:
Osservazioni:

R4.2 Solaio interpiano con pavimento lapideo

Verifiche della struttura
indispensabile con cadenza ogni 12 mesi
Controllo a vista.

Ditta incaricata:
Rischi potenziali:




Attrezzature di sicurezza in esercizio:
Dispositivi ausiliari in locazione:
Osservazioni:

R4.3 Solaio interpiano con pavimento in cotto

Verifiche della struttura
indispensabile con cadenza ogni 12 mesi
Controllo a vista.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali:

Attrezzature di sicurezza in esercizio:
Dispositivi ausiliari in locazione:
Osservazioni:

R4.4 Solaio interpiano con pavimento ligneo

Verifiche della struttura
indispensabile con cadenza ogni 12 mesi
Controllo a vista.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali:

Attrezzature di sicurezza in esercizio:
Dispositivi ausiliari in locazione:
Osservazioni:

R5 FACCIATE (finiture)
R5.1 Pareti perimetrali intonacate

Intonaco esterno: ispezione
indispensabile con cadenza ogni 2 anni
Controllo a vista con eventuali verifiche locali.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali: Caduta dall'alto

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPC: allestimento di ponteggio, impalcato, ecc. anap DPI: scarpe di sicurezza,
elmetto, guanti protettivi, dispositivi anticaduta.

Osservazioni;

R5.2 Pareti perimetrali in calcestruzzo facciavista

Pareti in calcestruzzo facciavista: ispezioni
indispensabile con cadenza ogni 2 anni
Controllo a vista con eventuali verifiche locali.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali: Caduta dall'alto

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPC: allestimento di ponteggio, impalcato, ecc. an@o DPI: scarpe di sicurezza,
elmetto, guanti protettivi, dispositivi anticaduta.

Osservazioni;

R5.3 Pareti perimetrali con rivestimenti in laterizio

Controllo dell'aspetto
indispensabile con cadenza ogni 5 anni
Controllo a vista con eventuali verifiche locali.

Ditta incaricata:
Rischi potenziali: Caduta dall'alto




Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPC: allestimento di ponteggio, impalcato, ecc. anag DPI: scarpe di sicurezza,
elmetto, guanti protettivi, dispositivi anticaduta.

Osservazioni:

R5.4 Pareti perimetrali con rivestimento "a cappotb”

Pareti con rivestimento "a cappotto": verifica dell'aspetto
indispensabile con cadenza ogni 2 anni
Controllo a vista con eventuali verifiche locali.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali: Caduta dall'alto.

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPC: allestimento di ponteggio, impalcato, ecc. anag DPI: scarpe di sicurezza,
elmetto, guanti protettivi, dispositivi anticaduta.

Osservazioni:

R6 ELEMENTI COMPLEMENTARI DELLE FACCIATE
R6.1 Gocciolatoi e fori evacuazione acque

Verifica dello stato, dei fissaggi e delle guarniani
indispensabile con cadenza ogni 12 mesi
Verifica dello stato, dei fissaggi e delle guaraizi

Ditta incaricata:

Rischi potenziali:

Attrezzature di sicurezza in esercizio:
Dispositivi ausiliari in locazione:
Osservazioni:

R6.2 Condotti ed apparecchi idraulici, tubazioni

Pulizia
indispensabile con cadenza ogni 6 mesi
Pulizia.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali: Contatto con prodotti pericolosi (allergeni); Cadudl'alto.
Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPI: guanti, scarpe, facciale filtrante, sistemtcailuta.
Osservazioni;

R6.3 Griglie di aerazione

Pulizia delle griglie e dei canali
indispensabile con cadenza ogni 6 mesi
Pulizia delle griglie e dei canali.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali:

Attrezzature di sicurezza in esercizio:
Dispositivi ausiliari in locazione:
Osservazioni:

R6.4 Fissaggi, cavi, portavasi

Verifica delle giunzioni
indispensabile con cadenza ogni 12 mesi
Verifica delle giunzioni.

Ditta incaricata:
Rischi potenziali:
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Attrezzature di sicurezza in esercizio:
Dispositivi ausiliari in locazione:
Osservazioni:

R6.5 Balconi, pensiline, cornicioni

Verifica della struttura
indispensabile con cadenza ogni 12 mesi
Controllo a vista

Ditta incaricata:

Rischi potenziali:

Attrezzature di sicurezza in esercizio:
Dispositivi ausiliari in locazione:
Osservazioni:

R6.6 Parapetti
R6.6.1 Parapetti in muratura

Verifica stabilita
indispensabile con cadenza ogni 12 mesi
Verifica stabilita.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali: Caduta dall'alto.

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPC: scala e trabattello regolamentare, cestellosallevante a norma; DPI: sistema
anticaduta, guanti protettivi, occhiali protettigcarpe di sicurezza.

Osservazioni:

R6.6.2 Parapetti in metallo

Verifica degli ancoraggi
indispensabile con cadenza ogni 12 anni
Verifica degli ancoraggi.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali: Caduta dall'alto.

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPC: scala e trabattello regolamentare, cestellosallevante a norma; DPI: sistema
anticaduta, guanti protettivi, scarpe di sicurezza.

Osservazioni:Verifica dei punti a contatto con lo strato isokant

R6.6.4 Parapetti rivestiti in ceramica

Controllo dell'aspetto e dell'aderenza
indispensabile con cadenza ogni 12 mesi
Controllo dell'aspetto e dell'aderenza.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali: Caduta dall'alto; Punture, tagli, abrasioni.

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPC: scala e trabattello regolamentare, cestellosallevante a norma; DPI: sistema
anticaduta, guanti protettivi, occhiali protettigscarpe di sicurezza.

Osservazioni:ll controllo dell'aspetto viene effettuato battedsuperficie del rivestimento.

R7 PARTIZIONI INTERNE
R7.6 Scale interne

Verifiche strutturali
indispensabile con cadenza ogni 12 mesi
Controllo a vista.

-11 -



Ditta incaricata:

Rischi potenziali:

Attrezzature di sicurezza in esercizio:
Dispositivi ausiliari in locazione:
Osservazioni:

R7.7 Soppalchi

Verifiche strutturali

Controllo a vista.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali:

Attrezzature di sicurezza in esercizio:
Dispositivi ausiliari in locazione:
Osservazioni:

indispensabile con cadenza ogni 12 mesi

R8 IMPIANTI IDRICI DI ADDUZIONE E SCARICO (componen ti)

R8.1 Rete di distribuzione dell'acqua fredda

Rete di distribuzione dell'acqua fredda: controlli

Controlli a vista.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali:

Attrezzature di sicurezza in esercizio:
Dispositivi ausiliari in locazione:
Osservazioni:

indispensabile con cadenza ogni 12 mesi

R8.2 Rete di distribuzione dell'acqua calda

Controllo delle pompe per ricircolo acqua calda

Controllo del corretto funzionamento delle pompeip#circolo dell'acqua calda

Ditta incaricata:

Rischi potenziali:

Attrezzature di sicurezza in esercizio:
Dispositivi ausiliari in locazione:
Osservazioni:

indispensabile con cadenza ogni 6 mesi

R8.3 Riscaldatori elettrici ad accumulo

Riscaldatori elettrici ad accumulo: controlli

Controllo del corretto funzionamento e dello stanotentivo dell'alimentazione.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali:

Attrezzature di sicurezza in esercizio:
Dispositivi ausiliari in locazione:
Osservazioni:

indispensabile con cadenza ogni 12 mesi

R8.4 Riscaldatori elettrici rapidi

Riscaldatori elettrici rapidi: controlli

Controllo del corretto funzionamento e dello stanotentivo dell'alimentazione.
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Ditta incaricata:

Rischi potenziali:

Attrezzature di sicurezza in esercizio:
Dispositivi ausiliari in locazione:
Osservazioni:

R8.5 Riscaldatori a gas per sola acqua sanitaria

Riscaldatori a gas per sola acqua sanitaria: contitb
indispensabile con cadenza ogni 12 mesi
Controllo del corretto funzionamento e dello stanotentivo dell'alimentazione.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali:

Attrezzature di sicurezza in esercizio:
Dispositivi ausiliari in locazione:
Osservazioni:

R8.7 Reti di scarico delle acque luride e domestieh

Reti scarico: controlli
indispensabile con cadenza ogni 12 mesi
Controlli a vista.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali:

Attrezzature di sicurezza in esercizio:
Dispositivi ausiliari in locazione:
Osservazioni:

R8.8 Riserva idrica

Controllo qualita dell'acqua
indispensabile con cadenza ogni 7 giorni
Analisi della qualita dell'acqua.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali:

Attrezzature di sicurezza in esercizio:
Dispositivi ausiliari in locazione:
Osservazioni:

R8.9 Autoclavi

Automatismi e valvole
indispensabile con cadenza ogni 6 mesi
Verifica delle valvole e degli automatismi.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali; Elettrocuzione.

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPI: guanti isolanti.
Osservazioni:Controllo preventivo dell'isolamento elettrico.

R8.10 Elettropompe

Cuscinetti
indispensabile con cadenza ogni 12 mesi
Controllo dei cuscinetti e dell'eventuale loro antmmiagcaldamento.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali; Contatti con gli organi in movimento; Elettrocuzione
Attrezzature di sicurezza in esercizio:
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Dispositivi ausiliari in locazione: DPI: guanti protettivi.
Osservazioni:Effettuare i controlli a macchina spenta. Contreltisolamento elettrico.

R8.11 Canne di esalazione

Verifica
indispensabile con cadenza ogni 12 mesi
Verifica dello stato manutentivo delle canne diasane.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali: Caduta dall'alto.

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPC: predisporre camminamenti solidi e protetti ooid caduta.
Osservazioni:

R8.12 Reti di scarico delle acque meteoriche

Reti di scarico acque meteoriche: controlli
indispensabile con cadenza ogni 12 mesi
Controllo a vista.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali:

Attrezzature di sicurezza in esercizio:
Dispositivi ausiliari in locazione:
Osservazioni:

R9 IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE (componenti)
R9.1 Alimentazione di impianti di climatizzazione

Alimentazione di impianti di climatizzazione: controlli
indispensabile con cadenza ogni 12 mesi
Controlli a vista.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali:

Attrezzature di sicurezza in esercizio:
Dispositivi ausiliari in locazione:
Osservazioni:

R9.2 Gruppi termici individuali (caldaie a gas)

Gruppi termici individuali: conduzione dell'impiant o
indispensabile con cadenza ogni giorno
Controllo a vista della famma, camini, valvole entestati.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali:

Attrezzature di sicurezza in esercizio:
Dispositivi ausiliari in locazione:
Osservazioni:

R9.3 Gruppi termici

Gruppi termici: verifiche giornaliere
indispensabile con cadenza ogni giorno
Controllo a vista della fiamma, camini, valvole entestati

Ditta incaricata:

Rischi potenziali; Punture, tagli, abrasioni
Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPI: guanti protettivi.
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Osservazioni:Mantenimento dell'ordine e della pulizia

R9.4 Gruppi frigoriferi

Strumentazione di sicurezza e di controllo
indispensabile con cadenza ogni 7 giorni
Verifiche della strumentazione di sicurezza e ditoallo.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali: Elettrocuzione; Caduta dall'alto.

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPC: predisporre percorsi solidi e protetti conr@éduta dall'alto.
Osservazioni:Controllare l'isolamento dell'alimentazione eletric

R9.5 Unita di trattamento aria

Pompe di umidificazione: controllo
indispensabile con cadenza ogni 7 giorni
Controllo del funzionamento delle pompe di umidificae.

Ditta incaricata:
Rischi potenziali: Elettrocuzione; Caduta dall'alto.
Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPC: predisporre percorsi solidi e protetti conr@éduta dall'alto; DPI: guanti
isolanti.
Osservazioni:Mantenimento dell'ordine e della pulizia.

R9.8 Rete di distribuzione

Rete di distribuzione: controlli
indispensabile con cadenza ogni 3 mesi
Controlli a vista sulle parti visibili della rete distribuzione

Ditta incaricata:

Rischi potenziali:

Attrezzature di sicurezza in esercizio:
Dispositivi ausiliari in locazione:
Osservazioni:

R9.9 Canalizzazioni di distribuzione e di ripresa dll'aria

Serrande, silenziatori, bocchette, anemostati
indispensabile con cadenza ogni 12 mesi
Verifica del corretto funzionamento di serrandeegjolazione, silenziatori, bocchette, anemostati.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali: Caduta dall'alto

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPC: Verificare che i ponti (trabattelli) siano rémonente allestiti e correttamente
utilizzati.

In presenza di dislivelli superiori a 2 metri, fesistenza d'aperture, provvedere ad applicargpp#r regolamentari.
Fornire scale semplici con pioli incastrati o séildamontanti e con le estremita antisdrucciolévat scale doppie non
devono superare i 5 metri di altezza. Verifica#itienza del dispositivo che limita I'aperturdldecala.
Osservazioni:Monitoraggio degli inquinanti.

R9.10 Torrini per I'estrazione dell'aria

Serrande
indispensabile con cadenza ogni 6 mesi
Controllo efficienza delle serrande.

Ditta incaricata:
Rischi potenziali: Caduta dall'alto.
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Attrezzature di sicurezza in esercizio:
Dispositivi ausiliari in locazione: DPC: predisporre percorsi solidi e protetti conr@éduta dall'alto.
Osservazioni:

R9.11 Ventilconvettori

Commutatori e termostati
indispensabile con cadenza ogni 2 mesi
Controllo del funzionamento di commutatori e terratist

Ditta incaricata:

Rischi potenziali: Elettrocuzione.

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPI: guanti isolanti.
Osservazioni:Controllare preventivamente l'isolamento elettrico.

R9.13 Reti di scarico condensa

Controlli
indispensabile con cadenza ogni 12 mesi
Controllare la rete di scarico della condensa.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali: Punture, tagli, abrasioni
Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPI: guanti protettivi.
Osservazioni:

R10 ALTRI IMPIANTI
R10.1 Impianto di messa a terra

Rete: controlli annuali
indispensabile con cadenza ogni 12 mesi
Controllo della continuita meccanica della rete.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali: Tagli, abrasioni, punture (contatti con le attréar e materiali); Elettrocuzione (correnti vaganti
Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPI: guanti protettivi.

Osservazioni;

R10.2 Impianto di protezione contro le scariche atmsferiche

Elementi di captazione
indispensabile con cadenza ogni 3 mesi
Controlli a vista degli elementi di captazione.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali: Caduta dall'alto

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPC: predisporre percorsi solidi e protetti conr@éduta dall'alto.
Osservazioni:Eseguire manutenzione specifica ogni volta cheplémto € colpito da un fulmine con eventuale
sostituzione di parti danneggiate.

R10.3 Impianto di illuminazione, di sicurezza e demergenza

Rete e apparecchiature
indispensabile con cadenza ogni 6 mesi
Controllo di funzionamento della rete e delle appetn@ture.

Ditta incaricata:
Rischi potenziali; Elettrocuzione; Caduta dall'alto.
Attrezzature di sicurezza in esercizio:
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Dispositivi ausiliari in locazione: DPC: verificare che i ponti siano regolarmente &ties usati. In presenza di dislivelli
superiori a 2 metri, per l'esistenza d'apertureyyedere ad applicare parapetti regolamentari.ifegtale semplici con
pioli incastrati o saldati ai montanti e con lerestita antisdrucciolevoli. Le scale doppie non deveuperare i 5 metri di
altezza. Verificare I'efficienza del dispositivoeclimita I'apertura della scala. DPI: guanti isdlan

Osservazioni:

R10.4 Impianti elevatori

Impianti elevatori: controlli settimanali

Verifica del corretto funzionamento dell'impianto.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali:

Attrezzature di sicurezza in esercizio:
Dispositivi ausiliari in locazione:
Osservazioni:

indispensabile con cadenza ogni 7 giorni

R10.5 Impianto antintrusione e telesorveglianza

Impianto antintrusione e telesorveglianza: controlb a vista

Impianto antintrusione e telesorveglianza: contrallvista.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali:

Attrezzature di sicurezza in esercizio:
Dispositivi ausiliari in locazione:
Osservazioni:

indispensabile con cadenza ogni 7 giorni

R10.6 Impianto rilevazione incendio

Impianto rilevazione incendio: controllo a vista

Impianto rilevazione incendio: controllo a vista.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali:

Attrezzature di sicurezza in esercizio:
Dispositivi ausiliari in locazione:
Osservazioni:

indispensabile con cadenza ogni 7 giorni

R10.7 Impianto di spegnimento automatico a gas

Impianto di spegnimento automatico a gas: controll@ vista

Impianto di spegnimento automatico a gas: contNista.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali:

Attrezzature di sicurezza in esercizio:
Dispositivi ausiliari in locazione:
Osservazioni:

indispensabile con cadenza ogni 7 giorni

R10.8 Impianto di spegnimento automatico ad acqua

Impianto di spegnimento automatico ad acqua: contrito a vista

Impianto di spegnimento automatico ad acqua: ctiateovista.
Ditta incaricata:

Rischi potenziali:
Attrezzature di sicurezza in esercizio:
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Dispositivi ausiliari in locazione:
Osservazioni:

R10.9 Distribuzione gas

Impianto di distribuzione del gas: controlli
indispensabile con cadenza ogni 12 mesi
Controlli a vista.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali:

Attrezzature di sicurezza in esercizio:
Dispositivi ausiliari in locazione:
Osservazioni:

R10.10 Smaltimento solidi

Impianto per lo smaltimento di solidi: controlli
indispensabile con cadenza ogni 6 mesi
Controllo a vista.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali:

Attrezzature di sicurezza in esercizio:
Dispositivi ausiliari in locazione:
Osservazioni:

R10.11 Smaltimento aeriformi

Impianto per lo smaltimento di aeriformi: controlli
indispensabile con cadenza ogni 30 giorni
Controlli a vista.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali:

Attrezzature di sicurezza in esercizio:
Dispositivi ausiliari in locazione:
Osservazioni:

R10.12 Telecomunicazioni

Impianto di telecomunicazioni: controlli
indispensabile con cadenza ogni 3 mesi
Controllo dell'efficienza dell'impianto di telecomoazioni

Ditta incaricata:

Rischi potenziali:

Attrezzature di sicurezza in esercizio:
Dispositivi ausiliari in locazione:
Osservazioni:

R10.13 llluminazione

Impianto di illuminazione: controlli
indispensabile con cadenza ogni 7 giorni
Controllo dell'efficienza dell'impianto di illuminamne.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali:

Attrezzature di sicurezza in esercizio:
Dispositivi ausiliari in locazione:
Osservazioni:
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R11 AREE SCOPERTE
R11.1 Sistemazioni a verde

Controlli

Controllo a vista.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali:

Attrezzature di sicurezza in esercizio:
Dispositivi ausiliari in locazione:
Osservazioni:

indispensabile con cadenza ogni 3 mesi

R11.2 Muri di recinzione

Muri di recinzione: controlli

Controllo a vista.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali:

Attrezzature di sicurezza in esercizio:
Dispositivi ausiliari in locazione:
Osservazioni:

indispensabile con cadenza ogni 3 mesi

R11.3 Recinzioni in ferro

Recinzioni in ferro: controlli

Controllo a vista.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali:

Attrezzature di sicurezza in esercizio:
Dispositivi ausiliari in locazione:
Osservazioni:

indispensabile con cadenza ogni 3 mesi

R11.4 Viabilita

Viabilita: controlli

Controlli a vista.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali:

Attrezzature di sicurezza in esercizio:
Dispositivi ausiliari in locazione:
Osservazioni:

indispensabile con cadenza ogni 12 mesi

R11.5 Fogne

Fogne: controlli

Controlli a vista sull'efficienza dei sistemi di@iltanamento delle acque.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali:

Attrezzature di sicurezza in esercizio:
Dispositivi ausiliari in locazione:
Osservazioni:
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MANUTENZIONE

M1 SOLAI APPOGGIATI SU TERRENO
M1.1 Solaio su terreno con pavimento ceramico
Pavimento ceramico: verifica fissaggio elementi

indispensabile con cadenza ogni 10 anni
Pavimento ceramico: verifica fissaggio elementi

Ditta incaricata:

Rischi potenziali: Urti, colpi, impatti, compressioni
Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPI: guanti protettivi.
Osservazioni:

Pavimento ceramico: sostituzione
indispensabile con cadenza ogni 20 anni
Pavimento ceramico: sostituzione.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali; Urti, colpi, impatti, compressioni; Punture, taglprasioni; Contatto con sostanze pericolose (dijjan
Proiezione di schegge; Elettrocuzione; Lesioni ddosnbari (sollevamento manuale dei carichi).

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPC: schermi paraschegge (demolizione); DPI: scdirpiEurezza, guanti protettivi,
occhiali protettivi.

Osservazioni:La frequenza degli interventi deve essere corietianzione delle condizioni climatiche del luogo.
Individuare e delimitare I'area di stoccaggio deieniali di risulta. Utilizzo di utensili ed attreature a norma. Impatrtire agli
addetti le necessarie informazioni per la cornetteimentazione dei carichi pesanti e/o ingombranti.

Impermeabilizzazione ed isolamento termico

indispensabile, quando occorre
Sostituzione e/o ripristino dell'impermeabilizzazoe dell'isolamento termico.
Intervento da eseguire solo in concomitanza caniaterventi.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali; Inalazione di fibre

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPI: facciale filtrante.

Osservazioni:Accertare la natura del coibente: se contiene ami@mecessario redigere un piano di bonifica e
trasmetterlo alla ASL competente per territorio.

M1.2 Solaio su terreno con pavimento in cotto
Pavimento in cotto: pulitura

indispensabile con cadenza ogni 5 anni
Pavimento in cotto: pulitura.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali: Contatto con sostanze pericolose (allergeni).
Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPI: guanti protettivi, facciale filtrante.
Osservazioni:Consultare la scheda tecnica dei prodotti utilizzati

Pavimento in cotto: sostituzione
indispensabile con cadenza ogni 50 anni
Pavimento in cotto: sostituzione.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali: Urti, colpi, impatti, compressioni; Punture, taglprasioni; Proiezione di schegge; Elettrocuzione;
Lesioni dorso lombari.
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Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPI: guanti protettivi, scarpe di sicurezza.

Osservazioni:La frequenza degli interventi deve essere corietianzione delle condizioni climatiche del luogo.
Individuare e delimitare I'area di stoccaggio miatedi risulta. Utilizzo di utensili ed attrezzatia norma. Impartire agli
addetti le necessarie informazioni per la cornetteimentazione di carichi pesanti e/o ingombranti.

Impermeabilizzazione ed isolamento termico

indispensabile, quando occorre
Sostituzione e/o ripristino dell'impermeabilizzazoe dell'isolamento termico.
Intervento da eseguire solo in concomitanza caniaterventi.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali; Inalazione di fibre

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPI: facciale filtrante.

Osservazioni:Accertare la natura del coibente: se contiene ami@mecessario redigere un piano di bonifica e
trasmetterlo alla ASL competente per territorio.

M1.3 Solaio su terreno con pavimento lapideo

Pavimento lapideo: verifica dei giunti, stuccaturae arrotatura
indispensabile con cadenza ogni 5 anni
Verifica dei giunti, stuccatura e arrotatura.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali; Elettrocuzione; Contatto con prodotti pericolosbfpbo); Contatto con organi in movimento.
Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DP!I: stivali isolanti, guanti isolanti e protettivi

Osservazioni:Utilizzare utensili ed attrezzature a norma.

Verificare lo stato generale della macchina (stitiocavi, protezioni meccaniche). Evitare il cotttatiretto con prodotti
contenente piombo.

Pavimento lapideo: lucidatura
indispensabile con cadenza ogni 15 anni
Pavimento lapideo: lucidatura.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali; Elettrocuzione; Contatto con prodotti pericolosbfpbo); Contatto con organi in movimento.
Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DP!I: stivali isolanti, guanti isolanti e protettivi

Osservazioni:Utilizzare utensili ed attrezzature a norma.

Verificare lo stato generale della macchina (stitiocavi, protezioni meccaniche). Evitare il cotttatiretto con prodotti
contenente piombo.

Pavimento lapideo: sostituzione
indispensabile con cadenza ogni 40 anni
Pavimento lapideo: sostituzione.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali: Urti, colpi, impatti, compressioni; Punture, taglprasioni; Contatto con sostanze pericolose (diian
Proiezione di schegge; Elettrocuzione; Lesioni ddosnbari (sollevamento manuale dei carichi).

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPC: schermi paraschegge (demolizione); DPI: sadirpieurezza, guanti protettivi,
occhiali protettivi.

Osservazioni:La frequenza degli interventi deve essere corietianzione delle condizioni climatiche del luogo
Individuare e delimitare I'area di stoccaggio miatedi risulta. Utilizzo di utensili ed attrezzatia norma. Impartire agli
addetti le necessarie informazioni per la cornettevimentazione di carichi pesanti e/o ingombranti.

Impermeabilizzazione ed isolamento termico

indispensabile, quando occorre
Sostituzione e/o ripristino dell'impermeabilizzazoe dell'isolamento termico.
Intervento da eseguire solo in concomitanza caniaterventi.
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Ditta incaricata:

Rischi potenziali: Inalazione di fibre

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPI: facciale filtrante.

Osservazioni:Accertare la natura del coibente: se contiene amiamecessario redigere un piano di bonifica e
trasmetterlo alla ASL competente per territorio.

M2 SOLAI SU SPAZIO AERATO
M2.1 Solaio su spazio aerato con pavimento ceramico

Pavimento ceramico: verifica fissaggio elementi
indispensabile con cadenza ogni 10 anni
Pavimento ceramico: verifica fissaggio elementi

Ditta incaricata:

Rischi potenziali: Urti, colpi, impatti, compressioni
Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPI: guanti protettivi.
Osservazioni:

Pavimento ceramico: sostituzione
indispensabile con cadenza ogni 20 anni
Pavimento ceramico: sostituzione.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali; Urti, colpi, impatti, compressioni; Punture, taglprasioni; Contatto con sostanze pericolose (djjian
Proiezione di schegge; Elettrocuzione; Lesioni ddosnbari (sollevamento manuale dei carichi).

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPC: schermi paraschegge (demolizione); DPI: scdirpiEurezza, guanti protettivi,
occhiali protettivi.

Osservazioni:La frequenza degli interventi deve essere corietianzione delle condizioni climatiche del luogo.
Delimitazione dell'area sottostante il tiro dei eré&li. Accatastare i materiali senza sovraccagidesolaio. Individuare e
delimitare I'area di stoccaggio dei materiali dutta. Usare idoneo apparecchio di sollevamenteaat&hi. Utilizzo di
utensili ed attrezzature a norma. Impartire agliedtd le necessarie informazioni per la correttaviimentazione dei carichi
pesanti e/o ingombranti.

Isolamento termico
indispensabile, quando occorre
Realizzazione, ripristino o sostituzione dell'isodamto termico all'intradosso del solaio.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali: Inalazione di fibre; Caduta dall'alto.

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPC: Allestimento di ponteggio, impalcato, ecc. anmay DPI: scarpe di sicurezza,
elmetto, guanti protettivi, facciale filtrante.

Osservazioni:Nel caso di ripristino o sostituzione, accertaradgura del coibente: se contiene amianto & natessa
redigere un piano di bonifica e trasmetterlo al&lLAompetente per territorio.

Intonaco: riparazione
indispensabile, a guasto
Controllo e ripresa dello strato di intonaco ali&utosso.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali: Caduta dall'alto; Urti, colpi, impatti, compressioni

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPC: Uso di trabattello o ponte su cavalletti a reyr®P1: scarpe di sicurezza,
elmetto, guanti protettivi.

Osservazioni:Delimitazione dell'area sottostante il tiro dei eratli

Intonaco: sostituzione
indispensabile con cadenza ogni 30 anni
Sostituzione dello strato di intonaco all'intradmss
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Ditta incaricata:

Rischi potenziali: Caduta dall'alto; Urti, colpi, impatti, compressioni

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPC: Uso di trabattello o ponte su cavalletti a reyr®P1: scarpe di sicurezza,
elmetto, guanti protettivi.

Osservazioni:La frequenza degli interventi deve essere coriettalazione alla localizzazione geografica deifieid.
Utilizzo di utensili ed attrezzature a norma. Dédamione dell'area sottostante il tiro dei material

Tinteggiatura: rifacimento
indispensabile con cadenza ogni 5 anni
Ritinteggiatura.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali; Caduta dall'alto; Polveri e vapori.

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPC: Scala o trabattello regolamentare; DPI: scdrgé&urezza, guanti protettivi,
facciale filtrante.

Osservazioni:Periodicita d'intervento variabile in funzione detlestinazione d'uso

Areazione del luogo di lavoro. Consultare la schtedaica dei prodotti utilizzati.

M2.2 Solaio su spazio aerato con pavimento lapideo

Pavimento lapideo: verifica dei giunti, stuccaturae arrotatura
indispensabile con cadenza ogni 5 anni
Verifica dei giunti, stuccatura e arrotatura.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali; Elettrocuzione; Contatto con prodotti pericolosbfpbo); Contatto con organi in movimento.
Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPI: stivali isolanti, guanti isolanti e protettivi

Osservazioni:Utilizzare utensili ed attrezzature a norma.

Verificare lo stato generale della macchina (stiiocavi, protezioni meccaniche). Evitare il cotttatiretto con prodotti
contenente piombo.

Pavimento lapideo: lucidatura
indispensabile con cadenza ogni 15 anni
Pavimento lapideo: lucidatura.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali; Elettrocuzione; Contatto con prodotti pericolosbfpbo); Contatto con organi in movimento.
Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DP!I: stivali isolanti, guanti isolanti e protettivi

Osservazioni:Utilizzare utensili ed attrezzature a norma.

Verificare lo stato generale della macchina (stitiocavi, protezioni meccaniche). Evitare il cotttatiretto con prodotti
contenente piombo.

Pavimento lapideo: sostituzione
indispensabile con cadenza ogni 40 anni
Pavimento lapideo: sostituzione.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali: Urti, colpi, impatti, compressioni; Punture, taglprasioni; Contatto con sostanze pericolose (djian
Proiezione di schegge; Elettrocuzione; Lesioni ddosnbari (sollevamento manuale dei carichi).

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPC: schermi paraschegge (demolizione); DPI: sadirpieurezza, guanti protettivi,
occhiali protettivi.

Osservazioni:La frequenza degli interventi deve essere corietianzione delle condizioni climatiche del luogo.
Convogliatore a terra dei materiali di risulta. D@tazione dell'area sottostante il tiro dei materfsccatastare i materiali
senza sovraccaricare il solaio. Individuare e dédira I'area di stoccaggio materiali di risultaatsidoneo apparecchio di
sollevamento dei carichi. Utilizzo di utensili etfrezzature a norma. Impartire agli addetti le seage informazioni per la
corretta movimentazione di carichi pesanti e/o mganti.
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Isolamento termico
indispensabile, quando occorre
Realizzazione, ripristino o sostituzione dell'isodamto termico all'intradosso del solaio.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali: Inalazione di fibre; Caduta dall'alto

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPC: Allestimento di ponteggio, impalcato, ecc. anmay DPI: scarpe di sicurezza,
elmetto, guanti protettivi, facciale filtrante.

Osservazioni:Nel caso di ripristino o sostituzione, accertaradéura del coibente: se contiene amianto & natessa
redigere un piano di bonifica e trasmetterlo al&lLAompetente per territorio.

Intonaco: riparazione
indispensabile, a guasto
Controllo e ripresa dello strato di intonaco ali&utosso.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali: Caduta dall'alto; Urti, colpi, impatti, compressioni

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPC: uso di trabattello o ponte su cavalletti a regrBPI: scarpe di sicurezza,
elmetto, guanti protettivi.

Osservazioni:Delimitazione dell'area sottostante il tiro dei eréatli.

Intonaco: sostituzione
indispensabile con cadenza ogni 30 anni
Sostituzione dello strato di intonaco all'intradmss

Ditta incaricata:

Rischi potenziali; Caduta dall'alto; Urti, colpi, impatti, compressioni

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPC: uso di trabattello o ponte su cavalletti a regrBP1: scarpe di sicurezza,
elmetto, guanti protettivi.

Osservazioni:La frequenza degli interventi deve essere coriettalazione alla localizzazione geografica deifieid.
Utilizzo di utensili ed attrezzature a norma. Dédamione dell'area sottostante il tiro dei material

Tinteggiatura: rifacimento
indispensabile con cadenza ogni 5 anni
Ritinteggiatura.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali; Caduta dall'alto; Polveri e vapori.

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPC: scala o trabattello regolamentare; DPI: scdrgé&urezza, guanti protettivi,
facciale filtrante.

Osservazioni:Periodicita d'intervento variabile in funzione detlestinazione d'uso.

Areazione del luogo di lavoro. Consultare la schtedaica dei prodotti utilizzati.

M2.3 Solaio su spazio aerato con pavimento in cotto

Pavimento in cotto: pulitura
indispensabile con cadenza ogni 5 anni
Pavimento in cotto: pulitura.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali: Contatto con sostanze pericolose (allergeni).
Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPI: guanti protettivi, facciale filtrante.
Osservazioni:Consultare la scheda tecnica dei prodotti utilizzati

Pavimento in cotto: sostituzione
indispensabile con cadenza ogni 50 anni
Pavimento in cotto: sostituzione.
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Ditta incaricata:

Rischi potenziali: Urti, colpi, impatti, compressioni; Punture, taglprasioni; Proiezione di schegge; Elettrocuzione;
Lesioni dorso lombarri.

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPI: guanti protettivi, scarpe di sicurezza.

Osservazioni:La frequenza degli interventi deve essere corietianzione delle condizioni climatiche del luogo.
Delimitazione dell'area sottostante il tiro dei em&li. Convogliatore a terra dei materiali di risulAccatastare i materiali
senza sovraccaricare il solaio. Individuare e dédira I'area di stoccaggio materiali di risultaatsidoneo apparecchio di
sollevamento dei carichi. Utilizzo di utensili etfrezzature a norma. Impartire agli addetti le seage informazioni per la
corretta movimentazione di carichi pesanti e/o mgmanti. Convogliatore a terra dei materiali di tigu

Isolamento termico
indispensabile, quando occorre
Realizzazione, ripristino o sostituzione dell'isodamto termico all'intradosso del solaio.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali: Inalazione di fibre; Caduta dall'alto.

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPC: allestimento di ponteggio, impalcato, ecc. an@p DPI: scarpe di sicurezza,
elmetto, guanti protettivi, facciale filtrante.

Osservazioni:Nel caso di ripristino o sostituzione, accertaradgura del coibente: se contiene amianto & natessa
redigere un piano di bonifica e trasmetterlo al&lLAompetente per territorio.

Intonaco: riparazione
indispensabile, a guasto
Controllo e ripresa dello strato di intonaco ali&utosso.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali: Caduta dall'alto; Urti, colpi, impatti, compressioni

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPC: uso di trabattello o ponte su cavalletti a regrBPI: scarpe di sicurezza,
elmetto, guanti protettivi.

Osservazioni:Delimitazione dell'area sottostante il tiro dei enétli.

Intonaco: sostituzione
indispensabile con cadenza ogni 30 anni
Sostituzione dello strato di intonaco all'intradmnss

Ditta incaricata:

Rischi potenziali: Caduta dall'alto; Urti, colpi, impatti, compressioni

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPC: uso di trabattello o ponte su cavalletti a reyrBPI: scarpe di sicurezza,
elmetto, guanti protettivi.

Osservazioni:La frequenza degli interventi deve essere coriettalazione alla localizzazione geografica deifieid.
Utilizzo di utensili ed attrezzature a norma. Dédamione dell'area sottostante il tiro dei material

Tinteggiatura: rifacimento
indispensabile con cadenza ogni 5 anni
Ritinteggiatura.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali; Caduta dall'alto; Polveri e vapori.

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPC: scala o trabattello regolamentare; DPI: scdrgé&urezza, guanti protettivi,
facciale filtrante.

Osservazioni:Periodicita d'intervento variabile in funzione detlestinazione d'uso

Areazione del luogo di lavoro. Consultare la schtedaica dei prodotti utilizzati.

M2.4 Solaio su spazio aerato con pavimento ligheo

Pavimento ligneo: lamatura
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indispensabile con cadenza ogni 10 anni
Pavimento ligneo: lamatura e finitura superficiale.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali; Polveri e vapori; Elettrocuzione; Contatto con oigammovimento.

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPI: facciale filtrante, guanti protettivi.

Osservazioni:La frequenza degli interventi deve essere corietianzione della destinazione d'uso e dell'umidita
Aerare il luogo di lavoro. Utilizzare utensili ettrazzature a norma. Verificare lo stato general&adnacchina (stato dei
cavi, protezioni meccaniche). Consultare la schedai¢a dei prodotti utilizzati.

Pavimento ligneo: sostituzione
indispensabile con cadenza ogni 20 anni
Pavimento ligneo: sostituzione.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali: Polveri e vapori; Elettrocuzione; Contatto con oigamrmovimento.

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPI: guanti protettivi, scarpe di sicurezza.

Osservazioni:La frequenza degli interventi deve essere corietianzione della destinazione d'uso e dell'umidita
Aerare il luogo di lavoro. Utilizzare utensili ettrazzature a norma. Consultare la scheda tecniqarofgotti utilizzati.
Delimitazione dell'area sottostante il tiro dei eré&li. Accatastare i materiali senza sovraccagidesolaio. Convogliatore a
terra dei materiali di risulta. Individuare e ddliane I'area di stoccaggio materiali di risultaatésidoneo apparecchio di
sollevamento dei carichi. Utilizzo di utensili etfrezzature a norma. Impartire agli addetti le seage informazioni per la
corretta movimentazione di carichi pesanti e/o mganti.

Isolamento termico
indispensabile, quando occorre
Realizzazione, ripristino o sostituzione dell'isodamto termico all'intradosso del solaio.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali: Inalazione di fibre; Caduta dall'alto.

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPC: allestimento di ponteggio, impalcato, ecc. mag DPI: scarpe di sicurezza,
elmetto, guanti protettivi, facciale filtrante.

Osservazioni:Nel caso di ripristino o sostituzione, accertaradgura del coibente: se contiene amianto & netessa
redigere un piano di bonifica e trasmetterlo alflAompetente per territorio.

Intonaco: riparazione
indispensabile, a guasto
Controllo e ripresa dello strato di intonaco aliéutosso.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali; Caduta dall'alto; Urti, colpi, impatti, compressioni

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPC: uso di trabattello o ponte su cavalletti a reyrBPI: scarpe di sicurezza,
elmetto, guanti protettivi.

Osservazioni:Delimitazione dell'area sottostante il tiro dei enéli

Intonaco: sostituzione
indispensabile con cadenza ogni 30 anni
Sostituzione dello strato di intonaco all'intradmnss

Ditta incaricata:

Rischi potenziali: Caduta dall'alto; Urti, colpi, impatti, compressioni

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPC: uso di trabattello o ponte su cavalletti a reyrBPI: scarpe di sicurezza,
elmetto, guanti protettivi.

Osservazioni:La frequenza degli interventi deve essere coriettalazione alla localizzazione geografica deifieid.
Utilizzo di utensili ed attrezzature a norma. Dédamione dell'area sottostante il tiro dei material

Tinteggiatura: rifacimento
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indispensabile con cadenza ogni 5 anni
Ritinteggiatura.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali; Caduta dall'alto; Polveri e vapori.

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPC: scala o trabattello regolamentare; DPI: scdigé&urezza, guanti protettivi;
facciale filtrante.

Osservazioni:Periodicita d'intervento variabile in funzione detlestinazione d'uso. Areazione del luogo di lavoro
Consultare la scheda tecnica dei prodotti utilizzati

M3 SOLAI DI INTERPIANO
M3.1 Solaio interpiano con pavimento ceramico

Pavimento ceramico: verifica fissaggio elementi
indispensabile con cadenza ogni 10 anni
Pavimento ceramico: verifica fissaggio elementi

Ditta incaricata:

Rischi potenziali; Urti, colpi, impatti, compressioni
Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPI: guanti protettivi.
Osservazioni:

Pavimento ceramico: sostituzione
indispensabile con cadenza ogni 20 anni
Pavimento ceramico: sostituzione.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali: Urti, colpi, impatti, compressioni; Punture, taglprasioni; Contatto con sostanze pericolose (diian
Proiezione di schegge; Elettrocuzione; Lesioni ddosnbari (sollevamento manuale dei carichi).

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPC: schermi paraschegge (demolizione), convogtaacerra dei materiali di
risulta; DPI: scarpe di sicurezza, guanti protettiechiali protettivi.

Osservazioni:La frequenza degli interventi deve essere corietianzione delle condizioni climatiche del luogo.
Delimitazione dell'area sottostante il tiro dei ev&li. Accatastare i materiali senza sovraccagidasolaio. Individuare e
delimitare l'area di stoccaggio dei materiali dutta. Usare idoneo apparecchio di sollevamenteatethi. Utilizzo di
utensili ed attrezzature a norma. Impartire agliedtd le necessarie informazioni per la correttavimentazione dei carichi
pesanti e/o ingombranti.

Intonaco: riparazione
indispensabile, a guasto
Controllo e ripresa dello strato di intonaco ali&utosso.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali: Caduta dall'alto; Urti, colpi, impatti, compressioni

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPC: Uso di trabattello o ponte su cavalletti a reyr®P1: scarpe di sicurezza,
elmetto, guanti protettivi.

Osservazioni:Delimitazione dell'area sottostante il tiro dei eréatli.

Intonaco: sostituzione
indispensabile con cadenza ogni 30 anni
Sostituzione dello strato di intonaco all'intradmss

Ditta incaricata:

Rischi potenziali: Caduta dall'alto; Urti, colpi, impatti, compressioni

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPC: Uso di trabattello o ponte su cavalletti a reyr®P|: scarpe di sicurezza,
elmetto, guanti protettivi.

Osservazioni:La frequenza degli interventi deve essere coriettalazione alla localizzazione geografica deifiei.
Utilizzo di utensili ed attrezzature a norma. Défarione dell'area sottostante il tiro dei matérial

- 27 -



Tinteggiatura: rifacimento
indispensabile con cadenza ogni 5 anni
Ritinteggiatura.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali; Caduta dall'alto; Polveri e vapori.

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPC: scala o trabattello regolamentare; DPI: scdrgé&urezza, guanti protettivi,
facciale filtrante.

Osservazioni:Periodicita d'intervento variabile in funzione detlestinazione d'uso

Areazione del luogo di lavoro. Consultare la schtedaica dei prodotti utilizzati.

M3.2 Solaio interpiano con pavimento lapideo

Pavimento lapideo: verifica dei giunti, stuccaturae arrotatura
indispensabile con cadenza ogni 5 anni
Verifica dei giunti, stuccatura e arrotatura.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali; Elettrocuzione; Contatto con prodotti pericolosbfpbo); Contatto con organi in movimento.
Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DP!I: stivali isolanti, guanti isolanti e protettivi

Osservazioni:Utilizzare utensili ed attrezzature a norma.

Verificare lo stato generale della macchina (stitiocavi, protezioni meccaniche). Evitare il cotttatiretto con prodotti
contenente piombo.

Pavimento lapideo: lucidatura
indispensabile con cadenza ogni 15 anni
Pavimento lapideo: lucidatura.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali; Elettrocuzione; Contatto con prodotti pericolosbfpbo); Contatto con organi in movimento.
Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DP!I: stivali isolanti, guanti isolanti e protettivi

Osservazioni:Utilizzare utensili ed attrezzature a norma.

Verificare lo stato generale della macchina (stitiocavi, protezioni meccaniche). Evitare il cotttatiretto con prodotti
contenente piombo.

Pavimento lapideo: sostituzione
indispensabile con cadenza ogni 40 anni
Pavimento lapideo: sostituzione.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali: Urti, colpi, impatti, compressioni; Punture, taglprasioni; Contatto con sostanze pericolose (djian
Proiezione di schegge; Elettrocuzione; Lesioni ddosnbari (sollevamento manuale dei carichi).

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPC: schermi paraschegge (demolizione); DPI: sadirpieurezza, guanti protettivi,
occhiali protettivi.

Osservazioni:La frequenza degli interventi deve essere corietianzione delle condizioni climatiche del luogo.
Convogliatore a terra dei materiali di risulta. D@tazione dell'area sottostante il tiro dei materfsccatastare i materiali
senza sovraccaricare il solaio. Individuare e dédira I'area di stoccaggio materiali di risultaatsidoneo apparecchio di
sollevamento dei carichi. Utilizzo di utensili etfrezzature a norma. Impartire agli addetti le seage informazioni per la
corretta movimentazione di carichi pesanti e/o mganti.

Intonaco: riparazione
indispensabile, a guasto
Controllo e ripresa dello strato di intonaco aliautosso.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali; Caduta dall'alto; Urti, colpi, impatti, compressioni

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPC: uso di trabattello o ponte su cavalletti a raeyrBPI: scarpe di sicurezza,
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elmetto, guanti protettivi.
Osservazioni:Delimitazione dell'area sottostante il tiro dei eréatli.

Intonaco: sostituzione
indispensabile con cadenza ogni 30 anni
Sostituzione dello strato di intonaco all'intradmss

Ditta incaricata:

Rischi potenziali; Caduta dall'alto; Urti, colpi, impatti, compressioni

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPC: uso di trabattello o ponte su cavalletti a regrBPI: scarpe di sicurezza,
elmetto, guanti protettivi.

Osservazioni:La frequenza degli interventi deve essere coriettalazione alla localizzazione geografica deifieid.
Utilizzo di utensili ed attrezzature a norma. Défarione dell'area sottostante il tiro dei matérial

Tinteggiatura: rifacimento
indispensabile con cadenza ogni 5 anni
Ritinteggiatura.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali: Caduta dall'alto; Polveri e vapori.

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPC: scala o trabattello regolamentare; DPI: scdrgéurezza, guanti protettivi,
facciale filtrante.

Osservazioni:Periodicita d'intervento variabile in funzione @etlestinazione d'uso.

Areazione del luogo di lavoro. Consultare la schedaica dei prodotti utilizzati.

M3.3 Solaio interpiano con pavimento in cotto

Pavimento in cotto: pulitura
indispensabile con cadenza ogni 5 anni
Pavimento in cotto: pulitura.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali: Contatto con sostanze pericolose (allergeni).
Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPI: guanti protettivi, facciale filtrante.
Osservazioni:Consultare la scheda tecnica dei prodotti utilizzati

Pavimento in cotto: sostituzione
indispensabile con cadenza ogni 50 anni
Pavimento in cotto: sostituzione.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali: Urti, colpi, impatti, compressioni; Punture, taglprasioni; Proiezione di schegge; Elettrocuzione;
Lesioni dorso lombarri.

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPI: guanti protettivi, scarpe di sicurezza.

Osservazioni:La frequenza degli interventi deve essere corietianzione delle condizioni climatiche del luogo.
Delimitazione dell'area sottostante il tiro dei em&li. Convogliatore a terra dei materiali di risulAccatastare i materiali
senza sovraccaricare il solaio. Individuare e dédira I'area di stoccaggio materiali di risultaatsidoneo apparecchio di
sollevamento dei carichi. Utilizzo di utensili etfrezzature a norma. Impartire agli addetti le seage informazioni per la
corretta movimentazione di carichi pesanti e/o mgmanti. Convogliatore a terra dei materiali di ltigu

Intonaco: riparazione
indispensabile, a guasto
Controllo e ripresa dello strato di intonaco ali@utosso.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali; Caduta dall'alto; Urti, colpi, impatti, compressioni

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPC: uso di trabattello o ponte su cavalletti a reyrBPI: scarpe di sicurezza,
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elmetto, guanti protettivi.
Osservazioni:Delimitazione dell'area sottostante il tiro dei eréatli.

Intonaco: sostituzione
indispensabile con cadenza ogni 30 anni
Sostituzione dello strato di intonaco all'intradmss

Ditta incaricata:

Rischi potenziali; Caduta dall'alto; Urti, colpi, impatti, compressioni

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPC: uso di trabattello o ponte su cavalletti a regrBPI: scarpe di sicurezza,
elmetto, guanti protettivi.

Osservazioni:La frequenza degli interventi deve essere coriettalazione alla localizzazione geografica deifieid.
Utilizzo di utensili ed attrezzature a norma. Défarione dell'area sottostante il tiro dei matérial

Tinteggiatura: rifacimento
indispensabile con cadenza ogni 5 anni
Ritinteggiatura.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali: Caduta dall'alto; Polveri e vapori.

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPC: scala o trabattello regolamentare; DPI: scdrgéurezza, guanti protettivi,
facciale filtrante.

Osservazioni:Periodicita d'intervento variabile in funzione @etlestinazione d'uso.

Areazione del luogo di lavoro. Consultare la schedaica dei prodotti utilizzati.

M3.4 Solaio interpiano con pavimento ligneo

Pavimento ligneo: lamatura
indispensabile con cadenza ogni 10 anni
Pavimento ligneo: lamatura e finitura superficiale.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali; Polveri e vapori; Elettrocuzione; Contatto con oigammovimento.

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPI: facciale filtrante, guanti protettivi.

Osservazioni:La frequenza degli interventi deve essere corietianzione della destinazione d'uso e dell'umidita
Aerare il luogo di lavoro. Utilizzare utensili ettrazzature a norma. Verificare lo stato general&adnacchina (stato dei
cavi, protezioni meccaniche). Consultare la schedai¢a dei prodotti utilizzati.

Pavimento ligneo: sostituzione
indispensabile con cadenza ogni 20 anni
Pavimento ligneo: sostituzione.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali: Polveri e vapori; Elettrocuzione; Contatto con oigammovimento.

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPI: guanti protettivi, scarpe di sicurezza.

Osservazioni:La frequenza degli interventi deve essere corietianzione della destinazione d'uso e dell'umidita
Aerare il luogo di lavoro. Utilizzare utensili ettrazzature a norma. Consultare la scheda tecniqaraofgotti utilizzati.
Delimitazione dell'area sottostante il tiro dei eré&li. Accatastare i materiali senza sovraccagidesolaio. Convogliatore a
terra dei materiali di risulta. Individuare e dédliane I'area di stoccaggio materiali di risultaatésidoneo apparecchio di
sollevamento dei carichi. Utilizzo di utensili etfrezzature a norma. Impartire agli addetti le seage informazioni per la
corretta movimentazione di carichi pesanti e/o mganti.

Intonaco: riparazione
indispensabile, a guasto
Controllo e ripresa dello strato di intonaco aliautosso.

Ditta incaricata:
Rischi potenziali; Caduta dall'alto; Urti, colpi, impatti, compressioni
Attrezzature di sicurezza in esercizio:
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Dispositivi ausiliari in locazione: DPC: Uso di trabattello o ponte su cavalletti a reyr®P1: scarpe di sicurezza;
elmetto, guanti protettivi.
Osservazioni:Delimitazione dell'area sottostante il tiro dei eréatli.

Intonaco: sostituzione
indispensabile con cadenza ogni 30 anni
Sostituzione dello strato di intonaco all'intradmss

Ditta incaricata:

Rischi potenziali: Caduta dall'alto; Urti, colpi, impatti, compressioni

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPC: Uso di trabattello o ponte su cavalletti a reyr®P|: scarpe di sicurezza,
elmetto, guanti protettivi.

Osservazioni:La frequenza degli interventi deve essere coriettalazione alla localizzazione geografica deifiei.
Utilizzo di utensili ed attrezzature a norma. Défarione dell'area sottostante il tiro dei matérial

Tinteggiatura: rifacimento
indispensabile con cadenza ogni 5 anni
Ritinteggiatura.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali: Caduta dall'alto; Polveri e vapori.

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPC: scala o trabattello regolamentare; DPI: scdig&urezza., guanti protettivi,
facciale filtrante.

Osservazioni:Periodicita d'intervento variabile in funzione @etlestinazione d'uso.

Areazione del luogo di lavoro. Consultare la schedaica dei prodotti utilizzati.

M4 FACCIATE (finiture)
M4.1 Pareti perimetrali intonacate

Intonaco esterno: riparazioni
indispensabile, a guasto
Riparazioni e/o rappezzi di parti limitate dell'inexo esterno.

Ditta incaricata:
Rischi potenziali: Caduta dall'alto; Urti, colpi, impatti, compressioni
Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPC: allestimento di ponteggio, impalcato, ecc. an@o DPI: scarpe di sicurezza,
elmetto, guanti protettivi, dispositivi anticaduta.
Osservazioni;

Intonaco esterno: rifacimento

indispensabile con cadenza ogni 30 anni
Rifacimento completo dell'intonaco esterno.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali: Caduta dall'alto; Urti, colpi, impatti, compressioni

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPC: allestimento di ponteggio, impalcato, ecc. mag DPI: scarpe di sicurezza,
elmetto, guanti protettivi, dispositivi anticaduta.

Osservazioni:La frequenza dell'intervento sara variabile in fone delle condizioni climatiche del luogo.
Delimitazione dell'area sottostante il tiro dei er&tli. Mantovana o schermi per ponteggi.

Colitura esterna: ripresa e pulizia
indispensabile con cadenza ogni 5 anni
Pulizia della facciata e ripresa della pitturaziesterna (silicati, quarzi plastici, calce, ecc.).

Ditta incaricata:

Rischi potenziali: Caduta dall'alto; Urti, colpi, impatti, compressioni

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPC: allestimento di ponteggio, impalcato, ecc. anao DPI: scarpe di sicurezza,
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elmetto, guanti protettivi, dispositivi anticaduta.
Osservazioni:

Colitura esterna: ritinteggiatura
indispensabile con cadenza ogni 15 anni
Ritinteggiatura completa.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali; Caduta dall'alto; Urti, colpi, impatti, compressioni

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPC: allestimento di ponteggio, impalcato, ecc. anag DPI: scarpe di sicurezza,
elmetto, guanti protettivi, dispositivi anticaduta.

Osservazioni;

M4.2 Pareti perimetrali in calcestruzzo facciavista

Pareti in calcestruzzo facciavista: ripresa e risaamenti
indispensabile, a guasto
Ripresa dei copriferri e risanamento armature steper

Ditta incaricata:

Rischi potenziali: Caduta dall'alto; Inalazione polveri; Urti, colpipatti, compressioni.

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPC: allestimento di ponteggio, impalcato, o altezao a norma; DPI: scarpe di
sicurezza, elmetto, guanti protettivi, faccial&rdihte, dispositivi anticaduta.

Osservazioni;

Pareti in calcestruzzo facciavista: controllo giuntdi dilatazione
indispensabile con cadenza ogni 15 anni
Pareti in calcestruzzo facciavista: controllo giutidilatazione.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali: Caduta dall'alto

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPC: allestimento di ponteggio, impalcato, o altezao a norma; DPI: scarpe di
sicurezza, elmetto, guanti protettivi, faccial&rdihte, dispositivi anticaduta.

Osservazioni;

Pareti in calcestruzzo facciavista: riprese dellotgato di finitura
indispensabile, a guasto
Riprese dello strato di finitura

Ditta incaricata:

Rischi potenziali: Caduta dall'alto; Inalazione polveri.

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPC: allestimento di ponteggio, impalcato, o altrez@o a norma; DPI: scarpe di
sicurezza, elmetto, guanti protettivi, faccial&rdihte, dispositivi anticaduta.

Osservazioni:

Pareti in calcestruzzo facciavista: rifacimento déb strato di finitura
indispensabile con cadenza ogni 25 anni
Pareti in calcestruzzo facciavista: rifacimentdalstrato di finitura.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali; Caduta dall'alto; Inalazione Polveri.

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPC: allestimento di ponteggio, impalcato, o altezao a norma; DPI: scarpe di
sicurezza, elmetto, guanti protettivi, faccial&rdihte, dispositivi anticaduta.

Osservazioni;

M4.3 Pareti perimetrali con rivestimenti in laterizio
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Rifacimento dei giunti
indispensabile con cadenza ogni 10 anni
Rifacimento dei giunti.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali: Caduta dall'alto

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPC: allestimento di ponteggio, impalcato, o altezao a norma; DPI: scarpe di
sicurezza, elmetto, guanti protettivi, faccial&rdihte, dispositivi anticaduta.

Osservazioni;

Pulitura elementi
indispensabile con cadenza ogni 30 anni
Pulitura elementi

Ditta incaricata:

Rischi potenziali: Caduta dall'alto; Inalazione polveri e vapori.

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPC: allestimento di ponteggio, impalcato, o altez@o a norma; DPI: scarpe di
sicurezza, elmetto, guanti protettivi, faccial&rdihte, dispositivi anticaduta.

Osservazioni:

M4.4 Pareti perimetrali con rivestimento "a cappotto”

Revisione con sostituzione di parti danneggiate @wctrollo dei giunti
indispensabile con cadenza ogni 5 anni
Revisione con sostituzione di parti danneggiatergrotio dei giunti

Ditta incaricata:

Rischi potenziali: Caduta dall'alto; Inalazione polveri e fibre.

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPC: allestimento di ponteggio, impalcato, o altezao a norma; DPI: scarpe di
sicurezza, elmetto, guanti protettivi, faccial&rdihte, dispositivi anticaduta.

Osservazioni;

Colitura esterna: ripresa e pulizia
indispensabile con cadenza ogni 5 anni
Colitura esterna: ripresa e pulizia

Ditta incaricata:

Rischi potenziali: Caduta dall'alto; Urti, colpi, impatti, compressioni

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPC: allestimento di ponteggio, impalcato, o altez@o a norma; DPI: scarpe di
sicurezza, elmetto, guanti protettivi, faccial&rdihte, dispositivi anticaduta.

Osservazioni:

M5 ELEMENTI COMPLEMENTARI DELLE FACCIATE
M5.2 Condotti ed apparecchi idraulici, tubazioni

Sigillatura
indispensabile con cadenza ogni 12 mesi
Verifica e eventuale ripristino della sigillatura.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali: Contatto con prodotti pericolosi (allergeni); Caddédl'alto.
Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPI: guanti, scarpe, facciale filtrante, sistemticaidluta.
Osservazioni:

Sostituzione elementi
indispensabile con cadenza ogni 10 anni
Sostituzione elementi.
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Ditta incaricata:

Rischi potenziali: Urti, colpi, impatti, compressioni; Punture, taglprasioni; Caduta dall'alto.

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPI: sistema anticaduta, guanti protettivi, ocdlpabtettivi, scarpe di sicurezza.
Osservazioni:La cadenza con cui effettuare l'intervento puo &amgilfino a 20 anni, in funzione del materialdimtiato.

M5.3 Griglie di aerazione

Sostituzione
indispensabile con cadenza ogni 10 anni
Sostituzione delle griglie e dei canali di aeraeion

Ditta incaricata:

Rischi potenziali:

Attrezzature di sicurezza in esercizio:
Dispositivi ausiliari in locazione:
Osservazioni:

M5.4 Fissaggi, cavi, portavasi

Protezione delle connessioni con anticorrosivi
indispensabile con cadenza ogni 5 anni
Protezione delle connessioni con anticorrosivi.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali: Caduta dall'alto; Inalazione vapori e polveri.

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPC: scala e trabattello regolamentare, cestellosallevante a norma; DPI: sistema
anticaduta, guanti protettivi, occhiali protettiscarpe di sicurezza; facciale filtrante.

Osservazioni:

M5.5 Balconi, pensiline, cornicioni

Rifacimento dei giunti di dilatazione
indispensabile con cadenza ogni 5 anni
Rifacimento dei giunti di dilatazione.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali: Caduta dall'alto; Caduta materiali dall'alto; Punttagli, abrasioni.

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPC: scala e trabattello regolamentare, cestellosallevante a norma; DPI: sistema
anticaduta, guanti protettivi, occhiali protettigscarpe di sicurezza.

Osservazioni:

Risanamento armature e ripresa copriferro
indispensabile con cadenza ogni 15 anni
Risanamento armature e ripresa copriferro.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali: Caduta dall'alto; Caduta materiali dall'alto; Punttagli, abrasioni.

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPC: scala e trabattello regolamentare, cestellosallevante a norma; DPI: sistema
anticaduta, guanti protettivi, occhiali protettigscarpe di sicurezza.

Osservazioni:La cadenza dell'intervento puo ridursi sino a 16 anragione delle condizioni climatiche del luogo

Cornici in pietra: riparazioni
indispensabile, a guasto
Cornici in pietra: riparazioni

Ditta incaricata:
Rischi potenziali: Caduta dall'alto; Caduta materiali dall'alto; Punttagli, abrasioni.
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Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPC: scala e trabattello regolamentare, cestellosallevante a norma; DPI: sistema
anticaduta, guanti protettivi, occhiali protettigscarpe di sicurezza.

Osservazioni:

Pavimentazione: controlli
indispensabile con cadenza ogni 5 anni
Controllo fissaggio elementi.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali; Punture, tagli, abrasioni.
Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPI: guanti protettivi.
Osservazioni:

Intonaci: riparazioni
indispensabile, a guasto
Intonaci: riparazioni.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali: Caduta dall'alto; Caduta materiali dall'alto; Punttagli, abrasioni.

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPC: scala e trabattello regolamentare, cestellosallevante a norma; DPI: sistema
anticaduta, guanti protettivi, occhiali protettigscarpe di sicurezza.

Osservazioni:

Intonaci: rifacimenti
indispensabile con cadenza ogni 30 anni
Intonaci: rifacimento a mano.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali: Urti, colpi, impatti, compressioni; Punture, taglbrasioni; Proiezione di schegge; Caduta dall'alto.
Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPC: Ponteggio regolamentare; DPI: sistema antieadutanti protettivi, occhiali
protettivi, scarpe di sicurezza.

Osservazioni:

Tinteggiatura
indispensabile con cadenza ogni 10 anni
Ritinteggiatura.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali; Caduta dall'alto; Polveri e vapori.

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPC: scala e trabattello regolamentare, cestellosallevante a norma; DPI: sistema
anticaduta, guanti protettivi, occhiali protettigscarpe di sicurezza.

Osservazioni:La frequenza degli interventi deve essere corietianzione della posizione geografica

Consultare la scheda tecnica dei prodotti utilizzati

Parapetto
indispensabile con cadenza ogni 5 anni
Revisione fissaggi

Ditta incaricata:

Rischi potenziali: Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto.

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPI: sistema anticaduta; guanti protettivi.
Osservazioni:

Fioriere
indispensabile, a guasto
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Riparazione.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali: Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto.

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPI: sistema anticaduta; guanti protettivi.
Osservazioni:

M5.6 Parapetti
M5.6.2 Parapetti in metallo

Verniciatura protettiva anticorrosione
indispensabile con cadenza ogni 6 anni
Verniciatura protettiva anticorrosione.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali: Caduta dall'alto; Inalazione vapori e polveri.

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPC: scala e trabattello regolamentare, cestellosallevante a norma; DPI: sistema
anticaduta, guanti protettivi, occhiali protettigcarpe di sicurezza; facciale filtrante.

Osservazioni:

Sostituzione elementi
indispensabile con cadenza ogni 20 anni
Sostituzione elementi.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali: Caduta dall'alto; Urti, colpi, impatti, compressipRunture, tagli, abrasioni.

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPC: scala e trabattello regolamentare, cestellosallevante a norma; DPI: sistema
anticaduta, guanti protettivi, occhiali protettigcarpe di sicurezza.

Osservazioni:La cadenza dell'intervento puo ridursi sino a 16 anragione delle condizioni climatiche del luogo

M5.6.3 Parapetti in legno

Riparazione o sostituzione degli elementi dannegdia
indispensabile con cadenza ogni 15 anni
Riparazione o sostituzione degli elementi danneggiat

Ditta incaricata:

Rischi potenziali: Caduta dall'alto; Inalazione vapori e polveri; Uttlpi, impatti, compressioni; Punture, tagli, aioai;
Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPC: scala e trabattello regolamentare, cestellosallevante a norma; DPI: sistema
anticaduta, guanti protettivi, occhiali protettigscarpe di sicurezza.

Osservazioni:La frequenza degli interventi dipende dall'espasigidei parapetti e dalla qualita del materialeiéggto.

Verniciatura (Verniciatura a flattig)
indispensabile con cadenza ogni 5 anni
Verniciatura (Verniciatura a flattig).

Ditta incaricata:

Rischi potenziali; Caduta dall'alto; Inalazione vapori e polveri.

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPC: scala e trabattello regolamentare, cestellosallevante a norma; DPI: sistema
anticaduta, guanti protettivi, occhiali protettisgarpe di sicurezza; facciale filtrante.

Osservazioni:La frequenza degli interventi dipende dall'esposigidei parapetti e dalla qualita del materialeiéggto.

Verniciatura (Verniciatura a smalto)
indispensabile con cadenza ogni 7 anni
Verniciatura (Verniciatura a smalto).

Ditta incaricata:
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Rischi potenziali: Caduta dall'alto; Inalazione vapori e polveri.

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPC: scala e trabattello regolamentare, cestellosallevante a norma; DPI: sistema
anticaduta, guanti protettivi, occhiali protettiscarpe di sicurezza; facciale filtrante.

Osservazioni:La frequenza degli interventi dipende dall'espasigidei parapetti e dalla qualita del materialeiéggto.

M5.7 Scale esterne

Rivestimento alzate e pedate: controllo fissaggidesnenti
indispensabile con cadenza ogni 10 anni
Rivestimento alzate e pedate: controllo fissaggeonenti.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali: Punture, tagli, abrasioni
Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPI: guanti protettivi.
Osservazioni:

Balaustra: controlli
indispensabile con cadenza ogni 10 anni
Controllo fissaggio.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali:

Attrezzature di sicurezza in esercizio:
Dispositivi ausiliari in locazione:
Osservazioni:

Corrimano: controlli
indispensabile con cadenza ogni 12 mesi
Corrimano: controllo a vista.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali:

Attrezzature di sicurezza in esercizio:
Dispositivi ausiliari in locazione:
Osservazioni:

Verniciature e tinteggiature
indispensabile con cadenza ogni 10 anni
Riverniciature e ritinteggiature.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali: Caduta dall'alto; Polveri e vapori.

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPC: allestimento di ponteggio, impalcato, a norBRl: scarpe di sicurezza, guanti
protettivi, facciale filtrante, sistema anticaduta.

Osservazioni:La frequenza degli interventi deve essere corietianzione della posizione geografica

Consultare la scheda tecnica dei prodotti utilizzati

M5.8 Rampe esterne

Cigli: riparazione
indispensabile, a guasto
Cigli: riparazione.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali: Punture, tagli, abrasioni
Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPI: guanti protettivi.
Osservazioni:
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Pavimento: riparazioni e verifiche dell'aderenza affondo
indispensabile con cadenza ogni 12 mesi
Pavimento: verifica aderenza al fondo ed evenpiatiole riparazioni.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali; Punture, tagli, abrasioni
Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPI: guanti protettivi.
Osservazioni:

Verniciature
indispensabile con cadenza ogni 10 anni
Riverniciature.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali: Polveri e vapori.

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPI: scarpe di sicurezza, guanti protettivi, fateefdtrante.
Osservazioni:La frequenza degli interventi deve essere corietianzione della posizione geografica
Consultare la scheda tecnica dei prodotti utilizzati

Balaustre: controlli
indispensabile con cadenza ogni 5 anni
Controllo fissaggi.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali:

Attrezzature di sicurezza in esercizio:
Dispositivi ausiliari in locazione:
Osservazioni:

Balaustre: riparazioni
indispensabile, a guasto
Riparazioni.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali; Punture, tagli, abrasioni
Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPI: guanti protettivi.
Osservazioni:

M6 PARTIZIONI INTERNE
M6.1 Divisori con intonaco

Tinteggiatura
indispensabile con cadenza ogni 5 anni
Ritinteggiatura.

Ditta incaricata:
Rischi potenziali; Caduta dall'alto; Polveri e vapori.
Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPC: scala o trabattello regolamentare; DPI: scdrgé&urezza, guanti protettivi,
facciale filtrante.
Osservazioni;

Intonaco
indispensabile, a guasto
Ripresa dello strato di intonaco.

Ditta incaricata:
Rischi potenziali: Caduta dall'alto.
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Attrezzature di sicurezza in esercizio:
Dispositivi ausiliari in locazione: DPC: scala o trabattello regolamentare.
Osservazioni:

M®6.2 Divisori rivestiti con parati

Intonaco
indispensabile, quando occorre
Ripresa dello strato di intonaco.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali: Caduta dall'alto.

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPC: scala o trabattello regolamentare
Osservazioni:

Parati
indispensabile con cadenza ogni 10 anni
Applicazione di protettivi ceranti per parati

Ditta incaricata:

Rischi potenziali: Caduta dall'alto

Polveri e vapori

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPC: scala o trabattello regolamentare; DPI: scdrgé&urezza, guanti protettivi,
facciale filtrante.

Osservazioni;

M6.3 Porte interne in legno

Serramento: riverniciatura
indispensabile con cadenza ogni 7 anni
Riverniciatura del serramento.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali: Punture, tagli, abrasioni; Polveri e vapori.

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPI: guanti protettivi, facciale filtrante.
Osservazioni:Consultare preventivamente la scheda tecnica ddbftiaitilizzati

Riparazioni e registrazioni
indispensabile con cadenza ogni 10 anni
Riparazioni e registrazioni dell'infisso (telaio, stre, ante) e dei relativi accessori e ferram@uatrotelaio, cerniere,ecc.).

Ditta incaricata:

Rischi potenziali; Punture, tagli, abrasioni
Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPI: guanti protettivi.
Osservazioni:

M6.4 Porte interne in alluminio

Riparazioni e registrazioni
indispensabile, a guasto
Riparazione e registrazione controtelaio, telaiostneg ante, cerniere, ecc.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali; Punture, tagli, abrasioni
Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPI: guanti protettivi.
Osservazioni:
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M6.5 Porte interne in materiale plastico

Riparazioni e registrazioni
indispensabile, a guasto
Riparazione e registrazione controtelaio, telaiostngy ante, cerniere, ecc.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali: Punture, tagli, abrasioni
Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPI: guanti protettivi.
Osservazioni:

M6.6 Scale interne

Rivestimento alzate e pedate: controlli
indispensabile con cadenza ogni 10 anni
Verifica fissaggio elementi

Ditta incaricata:

Rischi potenziali: Punture, tagli, abrasioni
Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPI: guanti protettivi.
Osservazioni:

Rivestimento alzate e pedate: riparazioni
indispensabile, a guasto
Rivestimento alzate e pedate: riparazioni

Ditta incaricata:

Rischi potenziali; Urti, colpi, impatti, compressioni; Punture, taglrasioni; Proiezione di schegge; Elettrocuzione.
Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPC: schermi paraschegge (demolizioni); DPI: scdifsicurezza, guanti protettivi.
Osservazioni:La frequenza degli interventi deve essere corietianzione della destinazione d'uso dell'edificio
Convogliatore a terra dei materiali di risulta. D@tazione dell'area sottostante il tiro dei materfsccatastare i materiali
senza sovraccaricare il solaio. Individuare e dédira I'area di stoccaggio materiali di risultaatsidoneo apparecchio di
sollevamento dei carichi. Utilizzo di utensili etfrezzature a norma. Impartire agli addetti le seage informazioni per la
corretta movimentazione di carichi pesanti e/o mganti.

Rivestimento alzate e pedate: sostituzione
indispensabile con cadenza ogni 30 anni
Rivestimento alzate e pedate: sostituzione

Ditta incaricata:

Rischi potenziali: Urti, colpi, impatti, compressioni; Punture, taglrasioni; Proiezione di schegge; Elettrocuzione;
Lesioni dorso lombari (sollevamento manuale deicbér

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPC: schermi paraschegge (demolizione); DPI: sadirgizurezza, guanti protettivi,
occhiali protettivi (demolizione).

Osservazioni:La frequenza degli interventi deve essere corietianzione della destinazione d'uso dell'edificio.
Convogliatore a terra dei materiali di risulta. D@tazione dell'area sottostante il tiro dei materisccatastare i materiali
senza sovraccaricare il solaio. Individuare e dédira I'area di stoccaggio dei materiali di risultesare idoneo apparecchio
di sollevamento dei carichi. Utilizzo di utensitl attrezzature a norma. Impartire agli addettideassarie informazioni per
la corretta movimentazione di carichi pesanti agoimbranti.

Balaustra: controlli
indispensabile con cadenza ogni 5 anni
Revisione fissaggi

Ditta incaricata:

Rischi potenziali: Punture, tagli, abrasioni
Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPI: guanti protettivi.
Osservazioni:
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Rivestimento pareti: riparazioni
indispensabile con cadenza ogni giorno
Rivestimento pareti: riparazioni

Ditta incaricata:

Rischi potenziali; Caduta dall'alto; Contatto con sostanze pericolosiéa(ti).
Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPI: guanti protettivi.
Osservazioni:Scale a mano a norma

Rivestimento pareti: sostituzioni
indispensabile con cadenza ogni 20 anni
Rivestimento pareti: sostituzioni

Ditta incaricata:

Rischi potenziali: Caduta dall'alto; Contatto con sostanze pericolosiéa(tti).
Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPI: guanti protettivi.
Osservazioni:Scale a mano a norma

Intonaci: riparazione
indispensabile, a guasto
Intonaci: riparazione.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali: Caduta dall'alto; Punture, tagli, abrasioni.

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPC: sistema anticaduta, scala o trabattello regai¢ane; DPI: guanti protettivi.
Osservazioni:Scale a mano a norma

Tinteggiature: ritinteggiatura
indispensabile con cadenza ogni 5 anni
Tinteggiature: ritinteggiatura.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali; Caduta dall'alto; Polveri e vapori.

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPC: scala o trabattello regolamentare; DPI: scdrgé&urezza, guanti protettivi,
facciale filtrante.

Osservazioni:Periodicita d'intervento variabile in funzione detlestinazione d'uso.

Aerazione del luogo di lavoro. Consultare la schtedaica dei prodotti utilizzati.

M6.7 Soppalchi

Pavimento: riparazione
indispensabile, a guasto
Ripristino di parti del pavimento deteriorate.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali; Punture, tagli, abrasioni
Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPI: guanti protettivi.
Osservazioni:

Pavimento: sostituzione
indispensabile con cadenza ogni anno
Sostituzione del pavimento

Ditta incaricata:
Rischi potenziali: Urti, colpi, impatti, compressioni; Punture, taglprasioni; Proiezione di schegge; Elettrocuzione;
Lesioni dorso lombari (sollevamento manuale deicbgr
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Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPI: scarpe di sicurezza, guanti protettivi, oclileotettivi.

Osservazioni:La frequenza degli interventi deve essere corietianzione delle condizioni climatiche del luogo.
Convogliatore a terra dei materiali di risulta. D@tazione dell'area sottostante il tiro dei materfsccatastare i materiali
senza sovraccaricare il solaio. Individuare e dédira I'area di stoccaggio dei materiali di risultisare idoneo apparecchio
di sollevamento dei carichi. Utilizzo di utensitl attrezzature a norma. Impartire agli addettideassarie informazioni per
la corretta movimentazione di carichi pesanti agombranti.

Intonaco
indispensabile, a guasto
Riparazione

Ditta incaricata:

Rischi potenziali: Caduta dall'alto; Punture, tagli, abrasioni.

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPC: uso di trabattello o ponte su cavalletti a reyrBPI: scarpe di sicurezza,
elmetto, guanti protettivi..

Osservazioni:Delimitazione dell'area sottostante il tiro dei enéli.

Tinteggiatura
indispensabile con cadenza ogni 5 anni
Ripristino della tinteggiatura.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali: Caduta dall'alto; Polveri e vapori.

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPC: scala o trabattello regolamentare; DPI: scdrgéurezza, guanti protettivi,
facciale filtrante.

Osservazioni:Periodicita d'intervento variabile in funzione @etlestinazione d'uso.

Areazione del luogo di lavoro. Consultare la schedaica dei prodotti utilizzati.

M7 IMPIANTI IDRICI DI ADDUZIONE E SCARICO (componen ti)
M7.1 Rete di distribuzione dell'acqua fredda

Collettori
indispensabile, a guasto
Riparazione di collettori.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali: Punture, tagli, abrasioni; Elettrocuzione; Cadut#adta; Contatti con le attrezzature.

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPC: verificare che i ponti siano regolarmente #ties usati. In presenza di dislivelli
superiori a 2 metri, per l'esistenza d'apertureyyedere ad applicare parapetti regolamentari; B&Anti protettivi, sistemi
anticaduta.

Osservazioni:Utilizzare di utensili ed attrezzature a norma ificare che le attrezzature siano dotate dellegaiohi
regolamentari e che I'avviamento sia del tipo adapresente).

Colonne
indispensabile, a guasto
Riparazione delle colonne montanti.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali: Punture, tagli, abrasioni; Elettrocuzione; Cadut#adta; Contatti con le attrezzature.

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPC: verificare che i ponti siano regolarmente &ties usati. In presenza di dislivelli
superiori a 2 metri, per I'esistenza d'apertureyyedere ad applicare parapetti regolamentari. B&dnti protettivi, sistemi
anticaduta.

Osservazioni:Utilizzare di utensili ed attrezzature a norma ifigare che le attrezzature siano dotate dellegziohi
regolamentari e che I'avviamento sia del tipo atapresente).

Diramazioni interne
indispensabile, a guasto
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Riparazione delle diramazioni interne.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali: Punture, tagli, abrasioni; Elettrocuzione; Cadut#adta; Contatti con le attrezzature.

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPC: verificare che i ponti siano regolarmente &ties usati. In presenza di dislivelli
superiori a 2 metri, per I'esistenza d'apertureyyedere ad applicare parapetti regolamentari. B&Anti protettivi, sistemi
anticaduta.

Osservazioni:Utilizzare di utensili ed attrezzature a norma ifigare che le attrezzature siano dotate dellegziohi
regolamentari e che I'avviamento sia del tipo atapresente).

Contatori, saracinesche, rubinetti e valvole
indispensabile, a guasto
Riparazione di contatori, saracinesche, rubinettileole.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali: Punture, tagli, abrasioni; Elettrocuzione; Cadut#adta; Contatti con le attrezzature.
Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPC: sistema anticaduta per i lavori in elevato rfxdri); DPI: guanti protettivi.
Osservazioni:Utilizzare di utensili ed attrezzature a norma.

Utilizzare scala o trabattello regolamentare pavori in elevato (>2 metri).

M7.2 Rete di distribuzione dell'acqua calda

Sostituzione o riparazione delle pompe per ricirca acqua calda
indispensabile, a guasto
Sostituzione o riparazione delle pompe per il cmio dell'acqua calda.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali:

Attrezzature di sicurezza in esercizio:
Dispositivi ausiliari in locazione:
Osservazioni:

Collettori: riparazioni
indispensabile, a guasto
Riparazione di collettori.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali: Punture, tagli, abrasioni; Elettrocuzione; Contadti le attrezzature.

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPI: guanti protettivi e isolanti.

Osservazioni:Utilizzare di utensili ed attrezzature a norma ifieare le attrezzature siano dotate delle protaizio
regolamentari e che I'avviamento sia del tipo adaipresente).

Collettori: sostituzioni
indispensabile con cadenza ogni 30 anni
Sostituzione dei collettori.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali: Punture, tagli, abrasioni; Elettrocuzione
Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPI: guanti protettivi e isolanti.
Osservazioni:

Colonne: riparazione
indispensabile con cadenza ogni giorno
Riparazione delle colonne montanti.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali: Punture, tagli, abrasioni; Elettrocuzione; Cadut#adta; Contatti con le attrezzature.
Attrezzature di sicurezza in esercizio:

-43 -



Dispositivi ausiliari in locazione: DPC: sistema anticaduta per lavori in elevato (>#ijn®PI: guanti protettivi.
Osservazioni:

Colonne: sostituzione
indispensabile con cadenza ogni 30 anni
Sostituzione delle colonne montanti.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali: Punture, tagli, abrasioni; Elettrocuzione; Cadutéadta; Contatti con le attrezzature.
Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPC: Sistema anticaduta per lavori in elevato (>&ijp@®PI: guanti protettivi.
Osservazioni:Utilizzare di utensili ed attrezzature a normalikitare scala o trabattello regolamentare per iawor
elevato (>2 metri)

Diramazioni interne: riparazione
indispensabile, a guasto
Riparazione delle diramazioni interne.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali: Punture, tagli, abrasioni; Elettrocuzione; Contzadti le attrezzature.
Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPI: guanti protettivi.

Osservazioni:Utilizzo di utensili ed attrezzature a norma.

Diramazioni interne: sostituzione
indispensabile con cadenza ogni 30 anni
Sostituzione delle diramazioni interne.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali: Punture, tagli, abrasioni; Elettrocuzione; Contadti le attrezzature.

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPI: guanti protettivi.

Osservazioni:Utilizzare di utensili ed attrezzature a normaligitare scala o trabattello regolamentare per iawor
elevato.

Contatori, saracinesche, rubinetti e valvole: sostizione
indispensabile con cadenza ogni 15 anni
Sostituzione dei contatori, saracinesche, rubieetfilvole.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali: Punture, tagli, abrasioni; Elettrocuzione; Contadti le attrezzature.

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPC: sistema anticaduta per i lavori in elevato rfxdri); DPI: guanti protettivi.
Osservazioni:Utilizzare di utensili ed attrezzature a normalikitare scala o trabattello regolamentare peratian
elevato (>2 metri).

M7.3 Riscaldatori elettrici ad accumulo

Riscaldatori elettrici ad accumulo: riparazioni
indispensabile, a guasto
Riparazione del riscaldatore elettrico ad accumulo.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali; Elettrocuzione

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPI: guanti isolanti.
Osservazioni:Controllare preventivamente l'isolamento elettrieiadmacchina.
Usare attrezzature isolanti.

M7.4 Riscaldatori elettrici rapidi

Riscaldatori elettrici rapidi: riparazione
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indispensabile, a guasto
Riparazione del riscaldatore elettrico rapido.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali; Elettrocuzione.

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPI: guanti isolanti.
Osservazioni:Controllare preventivamente l'isolamento elettrieiadmacchina.
Usare attrezzature isolanti.

M7.5 Riscaldatori a gas per sola acqua sanitaria

Riscaldatori a gas per sola acqua sanitaria: riparaioni
indispensabile, a guasto
Riparazione del riscaldatore a gas per sola acquitasa.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali: Incendio e esplosioni.

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPI: guanti protettivi.
Osservazioni:Chiudere preventivamente il rubinetto del gas.
Utilizzo di utensili ed attrezzature a norma.

M7.6 Apparecchi igienico sanitari

Sanitari: riparazione
indispensabile, a guasto
Riparazione dei sanitari.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali: Punture, tagli, abrasioni; Lesioni dorso lombari.
Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPI: guanti protettivi.
Osservazioni:

Sanitari: sostituzione
indispensabile con cadenza ogni 30 anni
Sostituzione dei sanitari.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali; Punture, tagli, abrasioni.
Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPI: guanti protettivi.
Osservazioni:

M7.7 Reti di scarico delle acque luride e domestieh

Reti di scarico: riparazione
indispensabile, a guasto
Riparazione delle reti di scarico.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali: Punture, tagli, abrasioni; Contatto con sostanzie@ese; Elettrocuzione; Calore, fiamma; Contatti
con le attrezzature.

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPI: guanti protettivi.

Osservazioni:Consultare la scheda tecnica dei prodotti utilizzati

Durante I'uso della fiamma allontanare i mateirglammabili. Utilizzare di utensili ed attrezzatua norma (verificare che
gli utensili siano dotati delle protezioni regolartei e che I'avviamento sia del tipo ad uomo prege

Reti di scarico: sostituzione
indispensabile con cadenza ogni 30 anni
Sostituzione delle reti di scarico.
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Ditta incaricata:

Rischi potenziali: Punture, tagli, abrasioni; Contatto con sostanzie@ese; Elettrocuzione; Calore, fiamma; Contatti
con le attrezzature.

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPI: guanti protettivi.

Osservazioni:Consultare la scheda tecnica dei prodotti utilizzati

Durante l'uso della fiamma allontanare i mateiiglammabili. Utilizzare di utensili ed attrezzaéua norma (verificare che
gli utensili siano dotati delle protezioni regolartei e che I'avviamento sia del tipo ad uomo prege

M7.8 Riserva idrica

Serbatoio di accumulo
indispensabile con cadenza ogni 3 mesi
Pulizia e controllo a vista delle condizioni getlief@ssidazioni, invecchiamento).

Ditta incaricata:

Rischi potenziali:

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione:

Osservazioni:Per la pulizia non utilizzare benzina o altri prttoon pericolo d'incendio.

M7.9 Autoclavi

Pulizia del serbatoio
indispensabile con cadenza ogni 12 mesi
Pulizia e controllo a vista delle condizioni getlief@ssidazioni, invecchiamento).

Ditta incaricata:

Rischi potenziali:

Attrezzature di sicurezza in esercizio:
Dispositivi ausiliari in locazione:
Osservazioni:

M7.10 Elettropompe

Premistoppa
indispensabile con cadenza ogni 6 mesi
Reintegro dei premistoppa.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali: Punture, tagli, abrasioni; Elettrocuzione.

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPI: guanti protettivi.

Osservazioni:Effettuare i controlli a macchina spenta. Contrelltisolamento elettrico.

M7.12 Reti di scarico delle acque meteoriche

Reti di scarico acque meteoriche: riparazioni
indispensabile, a guasto
Riparazione delle reti di scarico acque meteoriche.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali: Punture, tagli, abrasioni; Contatto con sostanzie@ese; Elettrocuzione; Caduta dall'alto.
Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPC: sistema anticaduta nei lavori in elevato; RfRanti protettivi.
Osservazioni:Allestimento di ponteggio, impalcato, ecc., a nomaalavori in elevato (> 2 metri).

Utilizzare di utensili ed attrezzature a normaifiare che gli utensili siano dotati delle protazi regolamentari e che
I'avviamento sia del tipo ad uomo presente).

M8 IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE (componenti)
M8.1 Alimentazione di impianti di climatizzazione
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Intercettazioni e tubazioni: controllo e registrazone
indispensabile con cadenza ogni 5 anni
Intercettazioni e tubazioni: revisione.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali:

Attrezzature di sicurezza in esercizio:
Dispositivi ausiliari in locazione:
Osservazioni:

Misuratori
indispensabile, a guasto
Sostituzione.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali: Punture, tagli, abrasioni; Elettrocuzione.

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPI: guanti protettivi.

Osservazioni:Messa fuori servizio le linee in tensione. Utilizdioutensili ed attrezzature a norma.

Intercettazioni: sostituzioni
indispensabile con cadenza ogni 15 anni
Sostituzioni.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali: Punture, tagli, abrasioni; Elettrocuzione.
Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPI: guanti protettivi.
Osservazioni:Utilizzo di utensili ed attrezzature a norma.

M8.2 Gruppi termici individuali (caldaie a gas)

Controlli e verifiche

indispensabile con cadenza ogni 12 mesi
Effettuare i controlli previsti dal costruttore eeili indicati dalla legislazione vigente; in ogrdso effettuare almeno
i seguenti controlli:
verifica dell'idrometro, del vaso di espansiondladercolazione, dello scarico dei fumi (con praligiraggio),
dell'accensione e dei dispositivi di sicurezza;
pulizia del bruciatore principale, del bruciatoi®a, dello scambiatore e taratura della combustio

Ditta incaricata:

Rischi potenziali: Punture, tagli, abrasioni
Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPI: guanti protettivi.
Osservazioni:

M8.3 Gruppi termici

Gruppi termici: verifiche quindicinali
indispensabile con cadenza ogni 15 giorni
Pulizia e regolazioni degli ugelli e degli elettrdduciatori.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali: Punture, tagli, abrasioni.

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPI: facciale filtrante, guanti protettivi.
Osservazioni:Mantenimento dell'ordine e della pulizia.

Gruppi termici: verifiche bimestrali
indispensabile con cadenza ogni 2 mesi
Pulizia filtri gasolio
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Ditta incaricata:

Rischi potenziali: Punture, tagli, abrasiani

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPI: facciale filtrante, guanti protettivi.
Osservazioni:Mantenimento dell'ordine e della pulizia.

Gruppi termici: verifiche semestrali

indispensabile con cadenza ogni 6 mesi
Spurgo scarichi, pulizia fascio tubiero e giro futaratura (ritaratura) valvole di sicurezza, asialei fumi, controllo
bruciatore (automatismi), pulizia filtri gasolio.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali: Polveri, fibre, fumi, nebbie. Punture, tagli, alioas

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPI: facciale filtrante, guanti protettivi.

Osservazioni:L'analisi dei fumi & obbligatoria per legge (ledd¥91) con periodicita semestrale per le centiali d
potenzialita superiore a 250 Kw/h, annuale peelgrali di potenzialita sino a 250 Kw/h, biennaés [@ caldaie autonome
sino a 30 Kcal/h.

M8.4 Gruppi frigoriferi

Circuiti evaporativi
indispensabile con cadenza ogni 6 mesi
Controllo acqua circuiti evaporativi.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali: Caduta dall'alto.

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPC: predisporre percorsi solidi e protetti conr@éduta dall'alto.
Osservazioni;

Batterie condensatore
indispensabile con cadenza ogni 6 mesi
Pulizia delle batterie del condensatore.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali; Polveri e fibre; Elettrocuzione.

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPC: predisporre percorsi solidi e protetti conr@éduta dall'alto; DPI: facciale
filtrante.

Osservazioni:Controllare l'isolamento dell'alimentazione eletrita pulizia deve avvenire a macchina spenta.

Unita a gas freon: verifiche settimanali

indispensabile con cadenza ogni 7 giorni
Controllo livello gas freon ed eventuale reintegro.
Verifica funzionamento strumentazione di sicurezzh controllo.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali: Polveri e fibre; Elettrocuzione.

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPC: predisporre percorsi solidi e protetti conr@éduta dall'alto; DPI: facciale
filtrante.

Osservazioni:Rilevare la concentrazione di ossigeno nell'ambiésgeal chiuso). Controllare l'isolamento
dell'alimentazione elettrica.

Unita a gas freon: verifiche bimestrali
indispensabile con cadenza ogni 2 mesi
Verifica batterie condensatore.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali: Polveri e fibre; Elettrocuzione.
Attrezzature di sicurezza in esercizio:
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Dispositivi ausiliari in locazione: DPC: predisporre percorsi solidi e protetti con@éduta dall'alto; DPI: facciale
filtrante.

Osservazioni:Rilevare la concentrazione di ossigeno nell'ambiésgeal chiuso). Controllare lisolamento
dell'alimentazione elettrica.

Unita a gas freon: verifiche semestrali
indispensabile con cadenza ogni 6 mesi
Controllo acqua circuiti evaporativi.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali: Polveri e fibre; Elettrocuzione.

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPC: predisporre percorsi solidi e protetti conr@éduta dall'alto; DPI: facciale
filtrante.

Osservazioni:Rilevare la concentrazione di ossigeno nell'ambiéseel chiuso). Controllare lisolamento
dell'alimentazione elettrica.

M8.5 Unita di trattamento aria

Filtri aria: pulizia
indispensabile con cadenza ogni 2 settimane
Pulizia filtri aria.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali; Polveri e fibre; Caduta dall'alto

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPC: predisporre percorsi solidi e protetti conr@éduta dall'alto; DPI: facciale
filtrante.

Osservazioni;

Filtri aria: sostituzione
indispensabile con cadenza ogni 2 mesi
Sostituzione filtri aria

Ditta incaricata:

Rischi potenziali: Polveri e fibre; Caduta dall'alto.

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPC: predisporre percorsi solidi e protetti con@éduta dall'alto; DPI: facciale
filtrante, guanti protettivi.

Osservazioni;

Batterie di scambio
indispensabile con cadenza ogni 12 anni
Pulizia esterna di tutte le batterie di scambiog lavaggio interno (lato acqua) e disincrostaziomeeliante prodotti idonei.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali: Immersione; Getti e schizzi; Elettrocuzione; CadigHalto.

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPC: predisporre percorsi solidi e protetti conr@éduta dall'alto; DPI: tuta.
Osservazioni:Togliere preventivamente la tensione elettrica miéechine. Monitoraggio degli inquinanti. Mantenirte
dell'ordine e della pulizia.

Serrande e leverismi

indispensabile con cadenza ogni 12 mesi
Controllo del funzionamento, lubrificazione ed ewei¢ riparazione delle serrande di presa dellssiarna, di ricircolo e di
espulsione e di ogni relativo leverismo.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali: Caduta dall'alto

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPC: predisporre percorsi solidi e protetti conr@éduta dall'alto.
Osservazioni;
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Ugelli di umidificazione

indispensabile con cadenza ogni 7 giorni
Controllo, pulizia e disincrostazione, ed eventlatte sostituzione, degli ugelli di umidificazionaylizia degli ugelli
recuperati per la successiva reinstallazione.

Ditta incaricata:
Rischi potenziali; Elettrocuzione; Caduta dall'alto.
Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPC: predisporre percorsi solidi e protetti conr@éduta dall'alto; DPI: guanti
isolanti.
Osservazioni;

Raccolta e scarico condensa

indispensabile con cadenza ogni 6 mesi
Pulizia e disincrostazione dei bacini di raccokdl'dcqua di umidificazione e condensa e relatistema di scarico ed
eventuale eliminazione di perdite d'acqua.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali: Elettrocuzione; Caduta dall'alto.

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPC: predisporre percorsi solidi e protetti conr@éduta dall'alto; DPI: guanti
isolanti.

Osservazioni:

Gruppi ventilanti
indispensabile con cadenza ogni 30 giorni
Pulizia e tenuta in esercizio degli alberi e dgltanti dei gruppi ventilanti e relativo ingragg# dei cuscinetti.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali: Elettrocuzione; Caduta dall'alto.

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPC: predisporre percorsi solidi e protetti conr@éduta dall'alto.
Osservazioni:Monitoraggio degli inquinanti. Mantenimento deltlare e della pulizia. Controllare l'isolamento
dell'alimentazione elettrica.

M8.6 Caldaie

Caldaie: controlli giornalieri

indispensabile con cadenza ogni giorno
Effettuare almeno le seguenti operazioni:
- accensione, messa a regime, spegnimento deisgerieti calore con personale fuochista abilitdta eonduzione delle
caldaie, controllo della regolare combustione egragioni atte a garantire la continuita del seovii evitare anomalie e
degrado dei generatori;
- compilazione di un registro di centrale riportate situazioni giornaliere di funzionamento pealiori riguardanti le
temperature esterne, le temperature di esercitiordeito primario e dei circuiti secondari, leriperature dei fumi in uscita
dai generatori i consumi del combustibile;
- pulizia dei locali;
- verifica e prova funzionamento regolatore dillved indicatore.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali:

Attrezzature di sicurezza in esercizio:
Dispositivi ausiliari in locazione:
Osservazioni:

Caldaie: pressostati e termostati
indispensabile con cadenza ogni 7 giorni
Controllare e registrare la taratura dei pressostaimostati di esercizio e sicurezza.

Ditta incaricata:
Rischi potenziali; Punture, tagli, abrasioni
Attrezzature di sicurezza in esercizio:
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Dispositivi ausiliari in locazione: DPI: guanti protettivi.
Osservazioni:

Caldaie: controlli quindicinali

indispensabile con cadenza ogni 15 giorni
Effettuare almeno le seguenti operazioni:
- mantenimento di tutti gli organi di tenuta e wliércettazione del combustibile;
- controllo di funzionamento dell'addolcitore dmtljua con rigenerazione ed aggiunta dei prodatiichidonei;
- verifica accessori di protezione, termostatiedjalazione ero di blocco, pressostati regolazidoelieblocco, apparecchi di
controllo della fiamma, livellostati regolazionedli blocco;
- verifica e prova dei dispositivo di controllo elbosservazione, termometri, manometri, liveltubinetti di prova;
- verifica e prova dei dispositivo di alimentaziameircolazione, pompe, valvole di ritegno, di smae di intercettazione;
- verifica e prova dei dispositivo di regolazionegolatori di pressione, riduttori, termoregola®rdpparecchiatura di
regolazione automatica.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali; Punture, tagli, abrasioni
Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPI: guanti protettivi.
Osservazioni:

Caldaie: controlli mensili

indispensabile con cadenza ogni 30 giorni
Effettuare almeno le seguenti operazioni:
- manovre di inserimento o di esclusione dei gdoeran funzione delle necessita del complessoneardine alla
equilibratura ed usura delle caldaie;
- pulizia dei focolari, dei fasci tubieri e dellassa fumi in ogni singolo generatore previa esirezdei turbolatori;
- controllo di tenuta delle guarnizioni della caméi combustione;
- controllo. mediante gli apparecchi misuratori@ebncentrazione volumetrici percentuale di adiglicarbonica nonché
dell'ossido di carbonio e dell'idrogeno conteneiifami;
- verifica valvole di intercettazione svuotamenéidaia lubrificazione e controllo tenuta;
- controllo e verifica dei quadri elettrici, conrpeolare attenzione all'integrita dei contattotaeatura relé di protezione,
serraggio morsetti, capicorda, etc.;
- controllo e pulizia del sistema di regolaziond'aiéa comburente.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali; Punture, tagli, abrasioni
Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPI: guanti protettivi.
Osservazioni:

Caldaie: controlli annuali

indispensabile con cadenza ogni 12 mesi
Effettuare almeno le seguenti operazioni:
- verniciature protettive degli elementi che préarn segni di ruggine o mancanti di verniciatunaafedo occorra) nonché
delle tubazioni di adduzione del combustibile o gbs;
- apertura dei passi d'uomo dei collettori superext inferiore;
- lavaggio dei collettori per liberarli da evenfiugpositi fangosi;
- controllo interno dei collettori, mandrinatureeparatori;
- verifica guarnizione portellone chiusura dei paasomo, previa pulizia delle superfici di tenet eventuale sostituzione
della guarnizione;
- conservazione ad umido mediante riempimento counademineralizzata corretta adeguatamente calogirghimici,
facendola sfiatare al punto piu alto; relativameitiavaggio di detti serpentini dovra essere usatoe disincrostante una
soluzione acida inibita che consenta la rimozionegdi incrostazione con un buon margine sicurelebazione corrosiva
dell'acido;
- Visita interna per constatare lo stato delle nifyai dei collettori, della pavimentazione refraitiae del cono refrattario del
bruciatore, procedendo se necessario alle opporipazioni;
- verifica dello stato interno ed esterno dei ciagigflumo e dei camini, compreso protezione estdimatato dei tiranti di
sostegno, etc..

Ditta incaricata:

Rischi potenziali: Punture, tagli, abrasioni
Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPI: guanti protettivi.
Osservazioni:
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Caldaie: controlli secondo necessita

indispensabile, quando occorre
Effettuare le seguenti operazioni di manutenzione:
- operazioni di apertura e chiusura di valvoledieuiti idrici per lo svolgimento de servizio;
- regolazione e messa a punto dei pressodeprimioengégli analizzatori elettrofisici costituenti gbparecchi per il
controllo della combustione dei generatori;
- apertura dei portelli di ispezione del preriseatde d'aria e pulizia, lato fumo, secondo le pdoce suggerite dalla casa
costruttrice;
- apertura dei portelli di ispezione e dell'ecormratore pulizia, lato fumo, secondo | proceduregstite dalla casa
costruttrice;
- pulizia della camera ultimo giro fumi;
- manutenzione dei portelli antiscoppio (secondadene di sicurezza);
- prova dei dispositivo di sicurezza, (valvole sedm le normative).

Ditta incaricata:

Rischi potenziali; Punture, tagli, abrasioni
Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPI: guanti protettivi.
Osservazioni:

M8.7 Pompe di circolazione

Pompe di circolazione: controlli settimanali
indispensabile con cadenza ogni 7 giorni
Effettuare almeno le seguenti operazioni:
- verifica e controllo delle funzionalita circolaie e della tenuta;
- verifica dello stato di usura delle valvole e@etuale sostituzione delle stesse o di loro parti;
- verifica dello stato di rumorosita ed eventualstiuzione delle parti usurate (cuscinetti ed ladetenuta).

Ditta incaricata:

Rischi potenziali: Punture, tagli, abrasioni
Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPI: guanti protettivi.
Osservazioni:

Pompe di circolazione: controlli alla girante
indispensabile con cadenza ogni 30 giorni
Verifica e pulizia dello stato d'uso della girarteeventuale sua sostituzione.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali; Punture, tagli, abrasioni
Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPI: guanti protettivi.
Osservazioni:

M8.8 Rete di distribuzione

Compensatori di dilatazione

indispensabile con cadenza ogni 12 mesi
Verifica e controllo del funzionamento dei giudédsibili dei compensatori di dilatazione, di qiesstipo, loro verniciatura
protettiva antiruggine ed eventuale sostituzione.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali: Punture, tagli, abrasioni; Polveri, fibre e vapori.
Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPI: guanti protettivi, facciale filtrante.
Osservazioni;

Struttura portante della rete

indispensabile con cadenza ogni 12 mesi
Verniciatura e mantenimento, nel miglior stato d;udi tutte le strutture portanti delle reti ditdilsuzione ed eventuali
ripristini.
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Ditta incaricata:

Rischi potenziali: Punture, tagli, abrasioni; Polveri, fibre e vapori.
Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPI: guanti protettivi, facciale filtrante.
Osservazioni:

Coibentazione esterna
indispensabile con cadenza ogni 12 mesi
Verniciatura e mantenimento, nel miglior stato d;udi tutti i rivestimenti termici coibenti.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali: Punture, tagli, abrasioni; Polveri, fibre e vapori.
Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPI: guanti protettivi, facciale filtrante.
Osservazioni;

Tubazioni e valvole

indispensabile con cadenza ogni 3 anni
Effettuare i seguenti interventi:
- verifica, mantenimento nel miglior stato d'usoesentuale sostituzione di tutto il valvolame @hneettazione onde
garantire la funzionalita di apertura e chiusuradso d'uso nonché verifica ed eventuale sostitezih qualsiasi altro
valvolame installato sulle reti;
- verifica e mantenimento del miglior stato funzadndi tutte le reti di distribuzione esterne e aiicoli di servizio con
interventi di saldatura e ripristino.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali: Punture, tagli, abrasioni; Polveri, fibre e vapori.
Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPI: guanti protettivi, facciale filtrante.
Osservazioni;

M8.9 Canalizzazioni di distribuzione e di ripresa @ll'aria

Canalizzazioni: controllo giunti elastici e silenztori

indispensabile con cadenza ogni 12 mesi
- controllo dell'efficienza dei giunti elastici dccoppiamento ai condizionatori ed eventuale lostitsizione;
- controllo, in centrale, dello stato di usura si&nziatori.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali: Caduta dall'alto

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPC: Verificare che i ponti (trabattelli) siano rémonente allestiti e correttamente
utilizzati. In presenza di dislivelli superiori an®etri, per I'esistenza d'aperture, provvederepaticare parapetti
regolamentari. Fornire scale semplici con pioliasicati o saldati ai montanti e con le estremitésdrucciolevoli. Le scale
doppie non devono superare i 5 metri di altezzaifi¢are I'efficienza del dispositivo che limitapertura della scala.
Osservazioni:Monitoraggio degli inquinanti.

Canalizzazioni: coibentazione esterna
indispensabile con cadenza ogni 12 mesi
Controllo dell'isolamento termico.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali: Caduta dall'alto

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPC: Verificare che i ponti (trabattelli) siano rémonente allestiti e correttamente
utilizzati. In presenza di dislivelli superiori anZetri, per I'esistenza d'aperture, provvederepaticare parapetti
regolamentari. Fornire scale semplici con pioliisitati o saldati ai montanti e con le estremitésdrucciolevoli. Le scale
doppie non devono superare i 5 metri di altezzaifi¢are I'efficienza del dispositivo che limitafertura della scala.
Osservazioni:

Canalizzazioni: controllo di bocchette e di serrand
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indispensabile con cadenza ogni 6 mesi
Effettuare almeno le seguenti operazioni:
- pulizia delle bocchette di mandata e ripresaaaiilocali;
- taratura ed eventuale riparazione delle serrdndegolazione della portata d'aria.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali: Polveri, fibre; Caduta dall'alto.

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPC: verificare che i ponti (trabattelli) siano réagmente allestiti e correttamente
adoperati. In presenza di dislivelli superiori métri, per I'esistenza d'aperture, provvedere aticgpe parapetti
regolamentari. Fornire scale semplici con pioliasicati 0 saldati ai montanti e con le estremitésdrucciolevoli. Le scale
doppie non devono superare i 5 metri di altezzaifi¢are I'efficienza del dispositivo che limitafertura della scala; DPI:
facciale filtrante, guanti protettivi.

Osservazioni:

Canalizzazioni: controllo staffaggio
indispensabile con cadenza ogni 12 mesi
Controllo dello staffaggio e sostegno delle canalizni.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali: Caduta dall'alto

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPC: verificare che i ponti (trabattelli) siano réagmente allestiti e correttamente
adoperati. In presenza di dislivelli superiori n&tri, per I'esistenza d'aperture, provvedere aticgre parapetti
regolamentari. Fornire scale semplici con pioliisitati o saldati ai montanti e con le estremitésdrucciolevoli. Le scale
doppie non devono superare i 5 metri di altezzaifidare I'efficienza del dispositivo che limitafiertura della scala; DPI:
facciale filtrante, guanti protettivi.

Osservazioni:

Canalizzazioni: controllo serrande tagliafuoco
indispensabile con cadenza ogni 6 mesi
Verifica del funzionamento ed eventuale regolaziomigparazione delle serrande tagliafuoco.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali: Polveri, fibre; Caduta dall'alto.

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPC: verificare che i ponti (trabattelli) siano réagmente allestiti e correttamente
adoperati. In presenza di dislivelli superiori n@tri, per I'esistenza d'aperture, provvedere aticgre parapetti
regolamentari. Fornire scale semplici con pioliisitati o saldati ai montanti e con le estremitésdrucciolevoli. Le scale
doppie non devono superare i 5 metri di altezzaifidare I'efficienza del dispositivo che limitafiertura della scala; DPI:
facciale filtrante, guanti protettivi.

Osservazioni:

M8.10 Torrini per l'estrazione dell'aria

Ventilatori e motori
indispensabile con cadenza ogni 12 mesi
Verifica e controlli sui ventilatori e sui motoif) particolare eseguire le seguenti operazioni:
- smontaggio dell'estrattore per la pulizia e disdstazione delle ventole;
- controllo dello staffaggio di sostegno dell'agggahiatura, delle canalizzazioni e ripristino déetuali sconnessioni;
- verifica della rumorosita ed ingrassaggio deictetti ed eventuale loro sostituzione;
- controllo della tensione delle cinghie di trassiose e della puleggia con eventuali sostituzioni.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali: Contatti con gli organi in movimento; Contatto costamze pericolose.

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPC: predisporre percorsi solidi e protetti conr@éduta dall'alto; DPI: guanti
protettivi.

Osservazioni:L'ingrassaggio deve avvenire a motore spento.

M8.11 Ventilconvettori

Batterie

indispensabile con cadenza ogni 30 giorni
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Pulizia delle batterie, controllo della lubrificanie, tenuta in esercizio dei motorini dei ventitatoontrollo e tenuta in
efficienza della vaschetta di raccolta della corsdenifacimento dei premistoppa della rubinettdrientercettazione,
sostituzione degli organi di tenuta delle valvad® emontaggio e rimontaggio delle relative pantaiéae carter.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali: Polveri e fibre; Caduta dall'alto; Punture, tadlirasioni.

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPC: predisporre percorsi solidi e protetti conr@éduta dall'alto; DPI: facciale
filtrante, guanti protettivi.

Osservazioni:

Filtri

indispensabile con cadenza ogni 2 mesi
Pulizia dei filtri, anche a tasca, compreso |'evale onere del trasporto in apposito locale psetezione dell'operazione,
con la sostituzione del materiale filtrante in djuge ne presentino la necessita. Tale interveptoa essere effettuato in
base all'effettiva capacita di captazione del sedtn funzione del tipo di ambiente nel qualestdhato (legge 626).

Ditta incaricata:

Rischi potenziali; Polveri e fibre; Caduta dall'alto; Punture, tagtirasioni.

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPC: predisporre percorsi solidi e protetti conr@éduta dall'alto; DPI: facciale
filtrante, guanti protettivi.

Osservazioni;

M8.12 Aerotermi

Collegamenti

indispensabile, quando occorre
Mantenimento in esercizio ed eventuale sostituzaeiesalvolame di collegamento ed intercettaziome iifacimento dei
premistoppa e sostituzione ove necessario dellengi@ni.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali: Caduta dall'alto; Punture, tagli, abrasioni.

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPC: predisporre percorsi solidi e protetti conr@éduta dall'alto; DPI: guanti
protettivi.

Osservazioni:

Motori
indispensabile con cadenza ogni 12 mesi
Ingrassaggio dei cuscinetti dei motori.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali: Contatti con gli organi in movimento; Contatto costanze pericolose.
Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPI: guanti protettivi.
Osservazioni:L'ingrassaggio deve avvenire a motore spento.

Comandi elettrici
indispensabile con cadenza ogni 12 mesi
Verifica di funzionamento e protezioni.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali: Elettrocuzione.

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPI: guanti isolanti.

Osservazioni:Verificare preventivamente l'isolamento elettricbusare strumenti isolanti.

Ventole, batteria e carter
indispensabile con cadenza ogni 30 giorni
Pulizia delle ventole, batteria e carter.
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Ditta incaricata:

Rischi potenziali: Polveri e fibre.

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPI: facciale filtrante.
Osservazioni:La pulizia deve essere effettuata a macchine spente

M9 IMPIANTO ELETTRICO (componenti)

Alimentazione
indispensabile, a guasto
Riparazione

Ditta incaricata:

Rischi potenziali: Elettrocuzione; Caduta dall'alto

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPC: tappeti o pedane isolanti; verificare che itpsiano regolarmente allestiti e
usati. In presenza di dislivelli superiori a 2 mater l'esistenza d'aperture, provvedere ad agugliparapetti regolamentari;
fornire scale semplici con pioli incastrati o s@i@d montanti e con le estremita antisdrucciolévelscale doppie non
devono superare i 5 metri di altezza; verifica#fitienza del dispositivo che limita I'aperturdldescala; DPI: guanti
isolanti.

Osservazioni:In caso di lavori sotto tensione, il preposto sbladeve individuare e delimitare la zona di lavoapporre
un cartello monitore, sezionare le parti attiveedtere in sicurezza tutte le parti che possonaferiee con la zona di lavoro
(rendendo inaccessibili i dispositivi di sezionameererificando I'assenza di tensione, mettendmito circuito e a terra la
parte sezionata). Deve informare gli addetti ciecanisure di sicurezza e le precauzioni da adottare

Anche I'esecuzione dei lavori in tensione deve aiveesotto il controllo del preposto.

Accertare prima dell'esecuzione dei lavori:

- l'efficienza delle attrezzature e dei mezzi ditprione;

- l'assenza di parti attive con pericolo di comtattcidentale, fuori della zona d'intervento;

- la corretta posizione di intervento dell'addetittavori.

In "lavori a contatto” (lavori in tensione nel cordel quale l'operatore, opportunamente protetio,gntrare nella zona di
guardia con parti del proprio corpo), bisogna irlimitare e contenere al massimo la zona d'ietey, proteggere o
isolare le parti a potenziale diverso per evitar®fmazione di archi per corto circuito; fissegghrti mobili di elementi
attivi che si sono staccati.

PROTEZIONI SUPPLEMENTARI PER | LUOGHI CONDUTTORI RISTRETTI

A) contatti diretti: anche le apparecchiature argfpianti alimentati con il sistema SELV, devoneggntare una
protezione in modo che la parte in tensione, aseheetensione inferiore a 25V c.a., risulti pratettdito di prova o con
isolamento a una prova di 500V per un minuto; nmmsammessi sistemi di protezione di tipo parzigilsli
I'allontanamento, gli ostacoli, ecc.;

B) contatti indiretti: le apparecchiature elettridhesportabili e mobili possono essere alimentateamente con sistemi a
bassissima tensione di sicurezza (SELV), o conragjmme elettrica tramite trasformatore di isolatogrer ogni
apparecchio, con sorgenti di alimentazione sitalissterno del luogo conduttore ristretto, ad eicree di sorgenti non
alimentate da rete, come ad esempio i gruppi etgtri; le lampade portatili devono essere alimergato da circuito
SELV.

Allacciamenti
indispensabile, a guasto
Riparazione

Ditta incaricata:

Rischi potenziali: Elettrocuzione; Caduta dall'alto.

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPC: tappeti o pedane isolanti; verificare che itpsiano regolarmente allestiti e
usati. In presenza di dislivelli superiori a 2 mater l'esistenza d'aperture, provvedere ad aggliparapetti regolamentari;
fornire scale semplici con pioli incastrati o s@i@d montanti e con le estremita antisdrucciolévelscale doppie non
devono superare i 5 metri di altezza; verificag#fitienza del dispositivo che limita I'aperturdldescala; DPI: guanti
isolanti.

Osservazioni:In caso di lavori sotto tensione, il preposto abladeve individuare e delimitare la zona di lavoapporre
un cartello monitore, sezionare le parti attiveedtere in sicurezza tutte le parti che possonaferiee con la zona di lavoro
(rendendo inaccessibili i dispositivi di sezionamenerificando I'assenza di tensione, mettendmito circuito e a terra la
parte sezionata). Deve informare gli addetti ciecanisure di sicurezza e le precauzioni da adottare

Anche I'esecuzione dei lavori in tensione deve aiveesotto il controllo del preposto.

Accertare prima dell'esecuzione dei lavori:

- l'efficienza delle attrezzature e dei mezzi ditprione;

- l'assenza di parti attive con pericolo di comtattcidentale, fuori della zona d'intervento;

- la corretta posizione di intervento dell'addetittavori.

In "lavori a contatto” (lavori in tensione nel cordel quale l'operatore, opportunamente protetio,gntrare nella zona di
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guardia con parti del proprio corpo), bisogna irlimitare e contenere al massimo la zona d'ietey, proteggere o
isolare le parti a potenziale diverso per evitar®fmazione di archi per corto circuito; fissegghrti mobili di elementi
attivi che si sono staccati.

PROTEZIONI SUPPLEMENTARI PER | LUOGHI CONDUTTORI RISTRETTI

A) contatti diretti: anche le apparecchiature drgfpianti alimentati con il sistema SELV, devonegentare una
protezione in modo che la parte in tensione, asehetensione inferiore a 25V c.a., risulti pretettdito di prova o con
isolamento a una prova di 500V per un minuto; mmmosammessi sistemi di protezione di tipo parzigils|i
l'allontanamento, gli ostacoli, ecc.;

B) contatti indiretti: le apparecchiature elettricheesportabili e mobili possono essere alimentateaimente con sistemi a
bassissima tensione di sicurezza (SELV), o conragjmme elettrica tramite trasformatore di isolatogyer ogni
apparecchio, con sorgenti di alimentazione sitaltsterno del luogo conduttore ristretto, ad eicsee di sorgenti non
alimentate da rete, come ad esempio i gruppi etggtri; le lampade portatili devono essere alimergato da circuito
SELV.

Reti di distribuzione e terminali: sostituzione
indispensabile, a guasto
Sostituzione delle reti di distribuzione e/o dentmali.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali; Elettrocuzione; Caduta dall'alto.

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPC: tappeti o pedane isolanti; verificare che itpsiano regolarmente allestiti e
usati. In presenza di dislivelli superiori a 2 mater l'esistenza d'aperture, provvedere ad agugliparapetti regolamentari;
fornire scale semplici con pioli incastrati o said@ montanti e con le estremita antisdrucciolével scale doppie non
devono superare i 5 metri di altezza; verificatfitienza del dispositivo che limita I'aperturdldescala; DPI: guanti
isolanti.

Osservazioni:In caso di lavori sotto tensione, il preposto abladeve individuare e delimitare la zona di lavaapporre
un cartello monitore, sezionare le parti attiveadtere in sicurezza tutte le parti che possonaferiee con la zona di lavoro
(rendendo inaccessibili i dispositivi di sezionameererificando I'assenza di tensione, mettendmito circuito e a terra la
parte sezionata). Deve informare gli addetti ciecaisure di sicurezza e le precauzioni da adottare

Anche I'esecuzione dei lavori in tensione deve aiveesotto il controllo del preposto.

Accertare prima dell'esecuzione dei lavori:

- l'efficienza delle attrezzature e dei mezzi ditprione;

- l'assenza di parti attive con pericolo di comtattcidentale, fuori della zona d'intervento;

- la corretta posizione di intervento dell'addetittavori.

In "lavori a contatto” (lavori in tensione nel cordel quale l'operatore, opportunamente protetio,gntrare nella zona di
guardia con parti del proprio corpo), bisogna irlimitare e contenere al massimo la zona d'ietey, proteggere o
isolare le parti a potenziale diverso per evitar®fmazione di archi per corto circuito; fissegghrti mobili di elementi
attivi che si sono staccati.

PROTEZIONI SUPPLEMENTARI PER | LUOGHI CONDUTTORI RISTRETTI

A) contatti diretti: anche le apparecchiature drgfpianti alimentati con il sistema SELV, devonegentare una
protezione in modo che la parte in tensione, asehetensione inferiore a 25V c.a., risulti pretettdito di prova o con
isolamento a una prova di 500V per un minuto; mmmosammessi sistemi di protezione di tipo parzigls|i
l'allontanamento, gli ostacoli, ecc.;

B) contatti indiretti: le apparecchiature elettricheesportabili e mobili possono essere alimentateaimente con sistemi a
bassissima tensione di sicurezza (SELV), o conragjmme elettrica tramite trasformatore di isolatogyer ogni
apparecchio, con sorgenti di alimentazione sitaltsterno del luogo conduttore ristretto, ad eicee di sorgenti non
alimentate da rete, come ad esempio i gruppi etggtri; le lampade portatili devono essere alimergato da circuito
SELV.

Reti di distribuzione e terminali: controlli e revisione
indispensabile con cadenza ogni 12 mesi
Reti di distribuzione e terminali: controlli e rexise.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali; Elettrocuzione; Caduta dall'alto.

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPC: tappeti o pedane isolanti; verificare che itpsiano regolarmente allestiti e
usati. In presenza di dislivelli superiori a 2 mater l'esistenza d'aperture, provvedere ad agugliparapetti regolamentari;
fornire scale semplici con pioli incastrati o said@ montanti e con le estremita antisdruccioléVel scale doppie non
devono superare i 5 metri di altezza; verificatfitienza del dispositivo che limita I'aperturdldescala; DPI: guanti
isolanti.

Osservazioni:In caso di lavori sotto tensione, il preposto abladeve individuare e delimitare la zona di lavaapporre
un cartello monitore, sezionare le parti attiveattere in sicurezza tutte le parti che possonaferiee con la zona di lavoro
(rendendo inaccessibili i dispositivi di sezionameererificando I'assenza di tensione, mettendmito circuito e a terra la
parte sezionata). Deve informare gli addetti ciecaisure di sicurezza e le precauzioni da adottare
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Anche I'esecuzione dei lavori in tensione deve aiveesotto il controllo del preposto.

Accertare prima dell'esecuzione dei lavori:

- l'efficienza delle attrezzature e dei mezzi ditprione;

- l'assenza di parti attive con pericolo di comtattcidentale, fuori della zona d'intervento;

- la corretta posizione di intervento dell'addetittavori.

In "lavori a contatto” (lavori in tensione nel cordel quale I'operatore, opportunamente protetio,gntrare nella zona di
guardia con parti del proprio corpo), bisogna irlimitare e contenere al massimo la zona d'ietey, proteggere o
isolare le parti a potenziale diverso per evitar®fmazione di archi per corto circuito; fissegghrti mobili di elementi
attivi che si sono staccati.

PROTEZIONI SUPPLEMENTARI PER | LUOGHI CONDUTTORI RISTRETTI

A) contatti diretti: anche le apparecchiature drgfpianti alimentati con il sistema SELV, devonegentare una
protezione in modo che la parte in tensione, asehetensione inferiore a 25V c.a., risulti pretettdito di prova o con
isolamento a una prova di 500V per un minuto; mmmosammessi sistemi di protezione di tipo parzigls|i
l'allontanamento, gli ostacoli, ecc.;

B) contatti indiretti: le apparecchiature elettricheesportabili e mobili possono essere alimentateaimente con sistemi a
bassissima tensione di sicurezza (SELV), o conragjmme elettrica tramite trasformatore di isolatogyer ogni
apparecchio, con sorgenti di alimentazione sitaltsterno del luogo conduttore ristretto, ad eicsee di sorgenti non
alimentate da rete, come ad esempio i gruppi etggtri; le lampade portatili devono essere alimergato da circuito
SELV.

Apparecchiature elettriche: sostituzione
indispensabile, a guasto
Sostituzione delle apparecchiature elettriche.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali; Elettrocuzione; Caduta dall'alto.

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPC: tappeti o pedane isolanti; verificare che itpsiano regolarmente allestiti e
usati. In presenza di dislivelli superiori a 2 mater l'esistenza d'aperture, provvedere ad agugliparapetti regolamentari;
fornire scale semplici con pioli incastrati o said@ montanti e con le estremita antisdrucciolével scale doppie non
devono superare i 5 metri di altezza; verificatfitienza del dispositivo che limita I'aperturdldescala; DPI: guanti
isolanti.

Osservazioni:In caso di lavori sotto tensione, il preposto abladeve individuare e delimitare la zona di lavoapporre
un cartello monitore, sezionare le parti attiveedtere in sicurezza tutte le parti che possonaferiee con la zona di lavoro
(rendendo inaccessibili i dispositivi di sezionameererificando I'assenza di tensione, mettendmito circuito e a terra la
parte sezionata). Deve informare gli addetti ciecanisure di sicurezza e le precauzioni da adottare

Anche I'esecuzione dei lavori in tensione deve aiveesotto il controllo del preposto.

Accertare prima dell'esecuzione dei lavori:

- l'efficienza delle attrezzature e dei mezzi ditprione;

- l'assenza di parti attive con pericolo di comtattcidentale, fuori della zona d'intervento;

- la corretta posizione di intervento dell'addetittavori.

In "lavori a contatto” (lavori in tensione nel cordel quale l'operatore, opportunamente protetio,gntrare nella zona di
guardia con parti del proprio corpo), bisogna irlimitare e contenere al massimo la zona d'ietey, proteggere o
isolare le parti a potenziale diverso per evitar®fmazione di archi per corto circuito; fissegghrti mobili di elementi
attivi che si sono staccati.

PROTEZIONI SUPPLEMENTARI PER | LUOGHI CONDUTTORI RISTRETTI

A) contatti diretti: anche le apparecchiature drgfpianti alimentati con il sistema SELV, devonegentare una
protezione in modo che la parte in tensione, asehetensione inferiore a 25V c.a., risulti pretettdito di prova o con
isolamento a una prova di 500V per un minuto; mmmosammessi sistemi di protezione di tipo parzigls|i
l'allontanamento, gli ostacoli, ecc.;

B) contatti indiretti: le apparecchiature elettricheesportabili e mobili possono essere alimentateaimente con sistemi a
bassissima tensione di sicurezza (SELV), o conragjmme elettrica tramite trasformatore di isolatogyer ogni
apparecchio, con sorgenti di alimentazione sitaltsterno del luogo conduttore ristretto, ad eicsee di sorgenti non
alimentate da rete, come ad esempio i gruppi etggtri; le lampade portatili devono essere alimergato da circuito
SELV.

Apparecchiature elettriche: controlli e revisioni
indispensabile con cadenza ogni 12 mesi
Controlli e revisioni delle apparecchiature eleltéc

Ditta incaricata:

Rischi potenziali; Elettrocuzione; Caduta dall'alto.

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPC: tappeti o pedane isolanti; verificare che itpsiano regolarmente allestiti e
usati. In presenza di dislivelli superiori a 2 mater l'esistenza d'aperture, provvedere ad aggliparapetti regolamentari;
fornire scale semplici con pioli incastrati o said& montanti e con le estremita antisdruccioléJel scale doppie non
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devono superare i 5 metri di altezza; verificae#fitienza del dispositivo che limita I'aperturdldescala; DPI: guanti
isolanti.

Osservazioni:In caso di lavori sotto tensione, il preposto abladeve individuare e delimitare la zona di lavoapporre
un cartello monitore, sezionare le parti attiveedtere in sicurezza tutte le parti che possonaferiee con la zona di lavoro
(rendendo inaccessibili i dispositivi di sezionameererificando I'assenza di tensione, mettendmito circuito e a terra la
parte sezionata). Deve informare gli addetti ciecanisure di sicurezza e le precauzioni da adottare

Anche I'esecuzione dei lavori in tensione deve aiveesotto il controllo del preposto.

Accertare prima dell'esecuzione dei lavori:

- l'efficienza delle attrezzature e dei mezzi ditprione;

- l'assenza di parti attive con pericolo di comtattcidentale, fuori della zona d'intervento;

- la corretta posizione di intervento dell'addetittavori.

In "lavori a contatto” (lavori in tensione nel cordel quale l'operatore, opportunamente protetio,gntrare nella zona di
guardia con parti del proprio corpo), bisogna irlimitare e contenere al massimo la zona d'ietey, proteggere o
isolare le parti a potenziale diverso per evitar®fmazione di archi per corto circuito; fissegghrti mobili di elementi
attivi che si sono staccati.

PROTEZIONI SUPPLEMENTARI PER | LUOGHI CONDUTTORI RISTRETTI

A) contatti diretti: anche le apparecchiature drgfpianti alimentati con il sistema SELV, devonegentare una
protezione in modo che la parte in tensione, asehetensione inferiore a 25V c.a., risulti pretettdito di prova o con
isolamento a una prova di 500V per un minuto; mmmosammessi sistemi di protezione di tipo parzigl|i
l'allontanamento, gli ostacoli, ecc.;

B) contatti indiretti: le apparecchiature elettricheesportabili e mobili possono essere alimentateaimente con sistemi a
bassissima tensione di sicurezza (SELV), o conragjmme elettrica tramite trasformatore di isolatogyer ogni
apparecchio, con sorgenti di alimentazione sitaltsterno del luogo conduttore ristretto, ad eicee di sorgenti non
alimentate da rete, come ad esempio i gruppi etggtri; le lampade portatili devono essere alimergato da circuito
SELV.

M9.1 Quadri elettrici

Quadri elettrici: controlli mensili
indispensabile con cadenza ogni 30 giorni
Effettuare almeno le seguenti operazioni di marzitere:
- strumentazione: controllo funzionamento strumarticatori;
- interruttori su carrello: controllo motori ricaa molla;
- interruttori su carrello: controllo ed eventuatsstituzione fusibili comando;
- interruttori su carrello: controllo ed eventuatestituzione lampade di segnalazione;
- interruttori vari: verifica chiusura;
- interruttori vari: verifica continuita ohmica;
- interruttori vari: controllo ed eventuale sostitbne fusibili limitatori;
- interruttori vari: controllo ed eventuale sostitbne;
- contattori: controllo, pulizia ed eventuale shgtione dei contatti principali;
- contattori: controllo, pulizia ed eventuale shstione dei contatti ausiliari.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali; Elettrocuzione.

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPC: tappeti o pedane isolanti, scale isolate; Q&4mnti isolanti, scarpe isolanti.
Osservazioni;

Quadri elettrici: controlli bimestrali
indispensabile con cadenza ogni 2 mesi
Effettuare almeno le seguenti operazioni di marzitere:
- strumentazione: controllo e lettura strumentliazatori;
- carpenterie metalliche quadri generali B.T.: vegifohmica continuita elettrica carpenterie;
- interruttori su carrello: controllo prova bobidasgancio;
- interruttori su carrello: controllo e taraturdérdi massima;
- interruttori su carrello: controllo, pulizia edentuali sostituzioni dei contatti principali;
- interruttori su carrello: controllo, pulizia edentuali sostituzioni dei contatti secondari;
- interruttori su carrello: controllo e pulizia deaminetti spegni arco.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali: Elettrocuzione.

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPC: tappeti o pedane isolanti, scale isolate; Q&4nti isolanti, scarpe isolanti.
Osservazioni:

Quadri elettrici: controlli semestrali
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indispensabile con cadenza ogni 6 mesi
Effettuare almeno le seguenti operazioni di marzitere:
- interruttori su carrello: controllo tensione neotlontatti di estrazione;
- contattori: misura dell'isolamento bobina comando
- contattori: misura dell'isolamento delle lineecdmando.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali; Elettrocuzione.

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPC: tappeti o pedane isolanti, scale isolate; Q&4mnti isolanti, scarpe isolanti.
Osservazioni;

Quadri elettrici: controlli annuali
indispensabile con cadenza ogni 12 mesi
Effettuare almeno le seguenti operazioni di marzitere:
- strumentazione: misure isolamento circuiti aasilstrumentazione;
- strumentazione: taratura strumenti totalizzatori;
- barre omnibus: serraggio bulloneria con chiaveiometrica;
- barre omnibus: ingrassaggio punti di contatto;
- barre omnibus: misura di isolamento delle barre;
- carpenterie metalliche quadri generali B.T.: colildred eventuale serraggio bulloneria accoppiamstrutture;
- carpenterie metalliche quadri generali B.T.: vegifed ingrassaggio cerniere e chiusure;
- carpenterie metalliche quadri generali B.T.: colidrverniciatura ed eventuali ritocchi;
- carpenterie metalliche quadri generali B.T.: colidrtarghette indicatrici utenze ed eventuali eaioni;
- carpenterie metalliche quadri generali B.T.: galinterna ed esterna mediante aria compressa.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali: Elettrocuzione.

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPC: tappeti o pedane isolanti, scale isolate; Q&4nti isolanti, scarpe isolanti.
Osservazioni:

M10 ALTRI IMPIANTI
M10.1 Impianto di messa a terra

Rete: controlli biennali
indispensabile con cadenza ogni 2 anni
Controllo della continuita elettrica (prova strunadaj della rete.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali: Elettrocuzione (correnti vaganti).
Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPI: guanti isolanti.
Osservazioni:

Dispersori: controllo annuale
indispensabile con cadenza ogni 12 mesi
Controllo ingrassaggio e serraggio bulloni.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali: Tagli, abrasioni, punture (contatti con le attréara e materiali); Elettrocuzione (correnti vaggnti
Investimento.

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPI: guanti protettivi.

Osservazioni:

Dispersori: controllo biennale
indispensabile con cadenza ogni 2 anni
Misura resistenza di terra.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali; Elettrocuzione (correnti vaganti), Investimento.
Attrezzature di sicurezza in esercizio:
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Dispositivi ausiliari in locazione: DPI: guanti isolanti.
Osservazioni:Spurgo pozzetti.

M10.2 Impianto di protezione contro le scariche atrasferiche

Rete

indispensabile con cadenza ogni 12 mesi
Controllo e revisione della rete.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali: Tagli, abrasioni, punture (contatti con le attréara e materiali); Elettrocuzione (correnti vaggnti
Caduta dall'alto.

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPC: sistema anticaduta; DPI: guanti protettivi.

Osservazioni:Eseguire manutenzione specifica ogni volta cheplémto € colpito da un fulmine con eventuale
sostituzione di parti danneggiate.

Predisporre percorsi solidi e protetti contro ldwta dall'alto.

Dispersori
indispensabile con cadenza ogni 2 anni
Misurazione (Prova Strumentale).

Ditta incaricata:

Rischi potenziali; Elettrocuzione (correnti vaganti); Investimento.

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPI: guanti protettivi.

Osservazioni:Eseguire manutenzione specifica ogni volta cheplémto € colpito da un fulmine con eventuale
sostituzione di parti danneggiate.

Gli operatori se agiscono in area transitata eirdzioni di bassa visibilita devono indossare apccad alta visibilita di
colore arancione o giallo con applicazione di s&rigfrangenti di colore grigio - argento come pstvdalla direttiva CEE
89/686 n°475 del 4.12.1992 e norma EN 471 Altabilish; inoltre devono segnalare e delimitare laadli lavoro come
previsto dal Codice della Strada (transenne, segioaka di lavori in corso, direzione obbligatoriaani segnaletici).

M10.3 Impianto di illuminazione, di sicurezza e demergenza

Rete e apparecchiature: riparazioni
indispensabile, a guasto
Riparazioni della rete e delle apparecchiature gettiddi funzionamento.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali: Elettrocuzione; Caduta dall'alto.

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPC: verificare che i ponti siano regolarmente &ties usati. In presenza di dislivelli
superiori a 2 metri, per l'esistenza d'apertureyyedere ad applicare parapetti regolamentari.iFegtale semplici con
pioli incastrati o saldati ai montanti e con lerestita antisdrucciolevoli. Le scale doppie non deveuperare i 5 metri di
altezza. Verificare I'efficienza del dispositivoeclimita I'apertura della scala. DPI: guanti isdlan

Osservazioni:

M10.4 Impianti elevatori

Impianti elevatori: controlli mensili
indispensabile con cadenza ogni 30 giorni
Effettuare almeno le seguenti operazioni di marritere:
- controllo generale dell'ascensore stando in @apér controllare il funzionamento dello stessseogando gli avviamenti e
gli arresti, il funzionamento e la rumorosita deltete interne e delle porte esterne;
- ispezione di tutto I'equipaggiamento installagblocale macchina con la cabina in marcia;
- pulizia e lavaggio con nafta o simili delle guidiei carrelli delle porte di cabina e di piano, ttollando che queste
scorrano liberamente anche per gravita sotto haziei contrappesi laterali;
- controllo delle usure;
- pulizia e lubrificazione dei pattini a strisciante e di tutti gli apparecchi di sicurezza;
- pulizia del quadro di manovra, della soglia deltata di cabina, delle soglie delle porte dei pian
- controllo della corretta chiusura delle portgidchi, le usure, gli spazi d'aria e l'impiego dienacci o serratura;
- controllo delle funi, le usure, i fili rotti e ighttacchi;
- controllo perdite olio del pistone;
- controllo livello olio della centralina e coppatare argano;
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- controllo dispositivo di ripescaggio in tutti igmi;

- controllo dei contatti elettrici delle porte geani e la velocita di apertura e chiusura dellggo

- controllo del gruppo fotocellula singola o mobile

- controllo delle segnalazioni luminose ai varirpia sul quadro degli agenti di stazione;

- controllo dei sistemi di allarme (allarme di aai citofono) anche in assenza di tensione generale

- controllo efficienza del dispositivo per il ritow della cabina al piano inferiore in caso di mazeadi tensione generale;

- controllo del dispositivo per la ricerca autornatdella cabina in avaria (negli impianti con dabine affiancate);

- controllo generale della efficienza del quadreaaotore, della pressione dei contatti elettrigli quadro di manovra, ecc.;
- pulizia del vano fossa e del tetto della cabina.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali: Contatti con organi in movimento; Contatti con leeztzature; Elettrocuzione; Caduta dall'alto;
Contatti con getti.

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPI: guanti protettivi, cintura di sicurezza.

Osservazioni:Aprire preventivamente l'interruttore generale 'thaflianto e apporvi il cartello "NON AZIONARE -
LAVORI IN CORSO".

Non indossare vestiario svolazzante. Valutare pitaxemente il vuoto esistente tra cabina e vanea;aed eventualmente
indossare la cintura di sicurezza (la distanzeDdieéntimetri € considerata la distanza limite diisézza). Controllare
l'isolamento dei cavi elettrici che corrono alEmo del vano corsa.

Impianti elevatori: controlli trimestrali
indispensabile con cadenza ogni 3 mesi
Effettuare almeno le seguenti operazioni di marzitere:
- pulizia del vano corsa protetto da reti metablickamiera o vetro sia internamente che esternament
- pulizia contrappesi, guide, arcata cabina e ¢awefe il vano corsa € a vista.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali: Contatti con organi in movimento; Contatti con leeztzature; Elettrocuzione; Caduta dall'alto;
Contatti con getti.

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPI: guanti protettivi, cintura di sicurezza.

Osservazioni:

Impianti elevatori: controlli semestrali

indispensabile con cadenza ogni 6 mesi
Effettuare almeno le seguenti operazioni di marzitere:
- controllo dell'isolamento di ogni circuito;
- controllo dell'usura delle funi e provvedere alstituzione, se necessario, previo accordo a@sjlonsabile di esercizio;
- esecuzione di tutte le prove richieste dal respbite di esercizio in sede di interventi di manatene straordinaria.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali: Contatti con organi in movimento; Contatti con leeztzature; Elettrocuzione; Caduta dall'alto;
Contatti con getti.

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPI: guanti protettivi, cintura di sicurezza.

Osservazioni:

Impianti elevatori: controlli annuali

indispensabile con cadenza ogni 12 mesi
Effettuare almeno le seguenti operazioni di marzitere:
- esecuzione di tutte le verifiche previste nelEnotenzione semestrale oltre alla spazzatura essg@gio dei locali
macchina.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali: Contatti con organi in movimento; Contatti con leeztzature; Elettrocuzione; Caduta dall'alto;
Contatti con getti.

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPI: guanti protettivi, cintura di sicurezza.

Osservazioni:

Funi e cavi flessibili: sostituzione
indispensabile con cadenza ogni 20 anni
Sostituzione delle funi e dei cavi flessibili.
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Ditta incaricata:

Rischi potenziali: Contatti con organi in movimento; Contatti con leeztzature; Elettrocuzione; Caduta dall'alto;
Contatti con getti.

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPI: guanti protettivi, cintura di sicurezza.

Osservazioni:Valutare preventivamente il vuoto esistente trdareak vano corso, ed eventualmente indossare tiaraidi
sicurezza (la distanza di 20 centimetri & constddeadistanza limite di sicurezza). Controllarsofamento dei cavi elettrici
che corrono all'interno del vano corsa.

M10.5 Impianto antintrusione e telesorveglianza

Impianto antintrusione e telesorveglianza: controll mensili
indispensabile con cadenza ogni 30 giorni
Effettuare almeno le seguenti operazioni di marzitere:
- verifica funzionamento impianto di allarme;
- verifica funzionamento interblocchi porte blineat
- verifica funzionamento centraline elettroniche;
- verifica funzionamento controllo accessi;
- verifica funzionamento sistema TV c.c.;
- verifica funzionamento impianti citofonici;
- pulizia telecamere;
- controllo bilanciamento linee sensori di allarme;
- controllo efficienza stazione sussidiaria di @irtazione;
- verifica funzionamento impianto di illuminazione;
- controllo funzionamento e intervento gruppo ditiouita con taratura, regolazione delle tensionpestino livello
batterie;
- controllo ed eventuale riallineamento sensoslldirme;
- pulizia obiettivi telecamere e regolazione;
- taratura e regolazione monitor.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali:

Attrezzature di sicurezza in esercizio:
Dispositivi ausiliari in locazione:
Osservazioni:

Impianto antintrusione e telesorveglianza: controll trimestrali
indispensabile con cadenza ogni 3 mesi
Effettuare almeno le seguenti operazioni di marzitere:
- controllo serramenti blindati con eventuale isg&ggio;
- pulizia armadi RACK apparecchiature;
- controllo isolamento linee di collegamento e sdgn
- controllo sensibilita e distorsione degli alimehoti del sistema;
- test di efficienza degli impianti di allarme igrd loro componente.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali:

Attrezzature di sicurezza in esercizio:
Dispositivi ausiliari in locazione:
Osservazioni:

M10.6 Impianto rilevazione incendio

Impianto rilevazione incendio: controlli mensili
indispensabile con cadenza ogni 30 giorni

Effettuare almeno le seguenti operazioni di marzitere:

- verifica funzionamento impianto di segnalazionédendio;

- controllo e pulizia stazione sussidiaria;

- controllo efficienza e pulizia rivelatori di fumo

- controllo isolamento e bilanciamento linee diegamento rivelatori;

- prove di funzionamento dei dispositivi acusticatlarme;

- prova di funzionamento degli avvisatori manuaiindendio;

- verifica funzionamento ripetitori remoti di altae;

- verifica funzionamento lampade di illuminaziorieethergenza;
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- verifica stato di carica estintori portatili.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali:

Attrezzature di sicurezza in esercizio:
Dispositivi ausiliari in locazione:
Osservazioni:

Impianto rilevazione incendio: controlli trimestral i
indispensabile con cadenza ogni 3 mesi
Effettuare almeno le seguenti operazioni di marzitere:
- controllo dei rilevatori e trasduttori;
- controllo della rete di distribuzione e dei tenai;
- esecuzione di simulazione incendio per provaieffiza impianto in ogni suo componente.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali:

Attrezzature di sicurezza in esercizio:
Dispositivi ausiliari in locazione:
Osservazioni:

M10.7 Impianto di spegnhimento automatico a gas

Impianto di spegnimento automatico a gas: controllimensili
indispensabile con cadenza ogni 30 giorni
Effettuare almeno le seguenti operazioni di marzitere:
- controllo carica bombole gas;
- prova funzionamento telecomandi avvio scarica gas
- prova in pressione di tenuta tubazioni;
- verifica delle connessioni elettriche con evelgsmerigliatura dei contatti ossidati e serraggio.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali:

Attrezzature di sicurezza in esercizio:
Dispositivi ausiliari in locazione:
Osservazioni:

Impianto di spegnimento automatico a gas: controlltrimestrali
indispensabile con cadenza ogni 3 mesi
Effettuare almeno le seguenti operazioni di marzitere:
- controllo tenuta valvole;
- verifica funzionamento attuatori pneumatici madndacomando scarica;
- pulizia degli ugelli di scarica gas;
- verifica delle connessioni elettriche con evelgsmerigliatura dei contatti ossidati e serraggio.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali:

Attrezzature di sicurezza in esercizio:
Dispositivi ausiliari in locazione:
Osservazioni:

M10.8 Impianto di spegnimento automatico ad acqua

Impianto di spegnimento automatico ad acqua: contrii mensili
indispensabile con cadenza ogni 30 giorni
Effettuare almeno le seguenti operazioni di marzitere:
- controllo efficienza funzionamento del telealla;m
- controllo tenuta sprinkler con eventuale sostitone con quelli in dotazione di riserva;
- prova in pressione di tenuta tubazioni;
- prova di funzionamento campana idraulica;
- verifica e pulizia attacco motopompa;
- verifica gruppo valvola di allarme.

Ditta incaricata:
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Rischi potenziali:

Attrezzature di sicurezza in esercizio:
Dispositivi ausiliari in locazione:
Osservazioni:

Impianto di spegnimento automatico ad acqua: contriti trimestrali
indispensabile con cadenza ogni 3 mesi
Effettuare almeno le seguenti operazioni di marzitere:
- verifica pressione di esercizio impianto;
- prova di funzionamento delle saracinesche praicih intercettazione;
- sfiato aria tubazione acqua.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali:

Attrezzature di sicurezza in esercizio:
Dispositivi ausiliari in locazione:
Osservazioni:

M10.9 Distribuzione gas

Allacciamenti: controlli e revisioni
indispensabile con cadenza ogni 5 anni
Controlli e revisioni degli allacciamenti.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali: Incendi e esplosioni.

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione:

Osservazioni:Rilevare eventuali perdite di gas con apparecchidtionea.

Reti di distribuzione e terminali: controlli e revisioni
indispensabile con cadenza ogni 5 anni
Controlli e revisione delle reti di reti di distribione e dei terminali.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali: Incendi e esplosioni; Caduta dall'alto

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPC: verificare che i ponti siano regolarmente #ties usati. In presenza di dislivelli
superiori a 2 metri, per l'esistenza d'apertureyyedere ad applicare parapetti regolamentari. B&anti protettivi.
Osservazioni:Interrompere a monte I'erogazione del gas.

Rilevare eventuali perdite di gas con appareccladtionea.

Reti di distribuzione e terminali: riparazione
indispensabile, a guasto
Reti di distribuzione e terminali: riparazione.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali: Incendio, esplosione; Punture, tagli, abrasiorgttfdcuzione; Caduta dall'alto; Contatti con
attrezzature.

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPC: verificare che i ponti siano regolarmente &ties usati. In presenza di dislivelli
superiori a 2 metri, per I'esistenza d'apertureyyedere ad applicare parapetti regolamentari; B&dnti protettivi.
Osservazioni:Interrompere a monte I'erogazione del gas. Rilesaeatuali perdite di gas con apparecchiatura idonea
Utilizzare utensili ed attrezzature a norma (vesife che le attrezzature siano dotate delle parieségolamentari e che
I'avviamento sia del tipo ad uomo presente).

M10.10 Smaltimento solidi

Canne di caduta
indispensabile, a guasto
Riparazione delle canne di caduta.

Ditta incaricata:
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Rischi potenziali: Punture, tagli, abrasioni; Elettrocuzione; Cadwtiialto; Contatti con attrezzature; Contatti con
sostanze pericolose (collanti).

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPC: sistema anticaduta nei lavori in elevato; Rfehanti protettivi.
Osservazioni:Durante l'uso della fiamma allontanare i mateiiglammabili. Utilizzare utensili ed attrezzaturearma
(verificare che le attrezzature siano dotate daleezioni regolamentari e che I'avviamento siatigel ad uomo presente).
Utilizzare ponti a norma per i lavori in elevatoZ>metri).

Canne di esalazione
indispensabile, a guasto
Riparazione delle canne di esalazione.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali: Punture, tagli, abrasioni; Elettrocuzione; Cadutiiadta; Contatti con attrezzature; Contatti con
sostanze pericolose (collanti).

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPC: sistema anticaduta nei lavori in elevato; Rfkanti protettivi.
Osservazioni:Durante I'uso della fiamma allontanare i matefidlammabili. Utilizzare utensili ed attrezzaturemarma
(verificare che le attrezzature siano dotate geieezioni regolamentari e che I'avviamento siatigel ad uomo presente).
Utilizzare ponti a norma per i lavori in elevate @ metri).

M10.11 Smaltimento aeriformi

Macchine: controllo bimestrale
indispensabile con cadenza ogni 2 mesi
Controllo del funzionamento delle macchine.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali; Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni; Cadutiadte.

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPI: guanti protettivi.

Osservazioni:Verificare l'integrita dei componenti elettrici. ilitzare utensili ed attrezzature a norma (verificehe le
attrezzature siano dotate delle protezioni regotaanee che I'avviamento sia del tipo ad uomo prese Utilizzare scala o
trabattello regolamentare per i lavori in elevatod metri).

Macchine: controllo semestrale
indispensabile con cadenza ogni 6 mesi
Controllo del funzionamento delle macchine.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali; Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni; Cadutiadte.

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPI: guanti protettivi.

Osservazioni:Verificare l'integrita dei componenti elettrici.ilitzare di utensili ed attrezzature a norma (vegife che gli
utensili siano dotati delle protezioni regolamein¢ache I'avviamento sia del tipo ad uomo presente)

Alimentazione
indispensabile, a guasto
Riparazione dell'alimentazione.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali: Punture, tagli, abrasioni; Contatto con sostanzie@ese; Elettrocuzione; Caduta dall'alto.
Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPC: verificare che i ponti siano regolarmente &ties usati. In presenza di dislivelli
superiori a 2 metri, per I'esistenza d'apertureyyedere ad applicare parapetti regolamentari; B&dnti protettivi.
Osservazioni:Consultare la scheda tecnica dei prodotti utilizZtirante I'uso della fiamma allontanare i material
infiammabili. Utilizzare utensili ed attrezzatur@arma (verificare che le attrezzature siano datetke protezioni
regolamentari e che I'avviamento sia del tipo atapresente).

Reti di canalizzazione
indispensabile, a guasto
Riparazione delle reti di canalizzazione.
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Ditta incaricata:

Rischi potenziali: Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni; Cadutéadte.

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPI: guanti protettivi.

Osservazioni:Utilizzare di utensili ed attrezzature a normaligitare scala o trabattello regolamentare perartian
elevato (> 2 metri).

M10.12 Telecomunicazioni
Alimentazione: controlli e revisione

indispensabile con cadenza ogni 12 mesi
Controllo e revisione dell'alimentazione.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali: Caduta dall'alto; Elettrocuzione.

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPC: verificare che i ponti siano regolarmente &ties usati. In presenza di dislivelli
superiori a 2 metri, per l'esistenza d'apertureyyedere ad applicare parapetti regolamentari.ifegtale semplici con
pioli incastrati o saldati ai montanti e con lerestita antisdrucciolevoli. Le scale doppie non deveuperare i 5 metri di
altezza. Verificare I'efficienza del dispositivoeclimita I'apertura della scala. DPI: guanti isdlan
Osservazioni:Verificare preventivamente che i cavi non sianddattalmente sotto tensione elettrica.

Allacciamenti: controlli e revisione
indispensabile con cadenza ogni 12 mesi
Controllo e revisione degli allacciamenti.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali; Caduta dall'alto; Elettrocuzione.

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPC: verificare che i ponti siano regolarmente #ties usati. In presenza di dislivelli
superiori a 2 metri, per l'esistenza d'apertureyyedere ad applicare parapetti regolamentari.ifegtale semplici con
pioli incastrati o saldati ai montanti e con lerestita antisdrucciolevoli. Le scale doppie non deveuperare i 5 metri di
altezza. Verificare I'efficienza del dispositivoeclimita I'apertura della scala. DPI: guanti isdlan
Osservazioni:Verificare preventivamente che i cavi non sianddattalmente sotto tensione elettrica.

Reti di distribuzione e terminali: controlli e revisione
indispensabile con cadenza ogni 12 mesi
Controllo e revisione delle reti di distribuzion® elei terminali.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali; Caduta dall'alto; Elettrocuzione.

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPC: verificare che i ponti siano regolarmente #ties usati. In presenza di dislivelli
superiori a 2 metri, per l'esistenza d'apertureyyedere ad applicare parapetti regolamentari.iFostale semplici con
pioli incastrati o saldati ai montanti e con lerestita antisdrucciolevoli. Le scale doppie non deveuperare i 5 metri di
altezza. Verificare I'efficienza del dispositivoeclimita I'apertura della scala. DPI: guanti isdlan
Osservazioni:Verificare preventivamente che i cavi non sianddettalmente sotto tensione elettrica.

Reti di distribuzione e terminali: sostituzione
indispensabile, a guasto
Sostituzione delle reti di distribuzione e/o demmali.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali: Caduta dall'alto; Tagli, abrasioni, punture.

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPC: verificare che i ponti siano regolarmente &ties usati. In presenza di dislivelli
superiori a 2 metri, per I'esistenza d'apertureyyedere ad applicare parapetti regolamentari.iFeogtale semplici con
pioli incastrati o saldati ai montanti e con lerestita antisdrucciolevoli. Le scale doppie non deveuperare i 5 metri di
altezza. Verificare I'efficienza del dispositivoeclimita I'apertura della scala. DPI: guanti pritét
Osservazioni:Verificare preventivamente che i cavi non sianddattalmente sotto tensione elettrica.

IM10.13 llluminazione
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Apparecchio illuminante: pulizia
indispensabile, quando occorre
Pulizia e revisione dell'apparecchio illuminante dccasione della sostituzione del reattore o deticer).

Ditta incaricata:

Rischi potenziali; Elettrocuzione; Caduta dall'alto.

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPC: verificare che i ponti siano regolarmente #ties usati. In presenza di dislivelli
superiori a 2 metri, per l'esistenza d'apertureyyedere ad applicare parapetti regolamentari.iFostale semplici con
pioli incastrati o saldati ai montanti e con lerestita antisdrucciolevoli. Le scale doppie non deveuperare i 5 metri di
altezza. Verificare I'efficienza del dispositivoeclimita I'apertura della scala. DPI: guanti isdlan

Osservazioni:Aprire il circuito elettrico di alimentazione deliparecchio illuminante.

Reattori e starter
indispensabile, a guasto
Sostituzione di reattori e starter.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali: Elettrocuzione; Caduta dall'alto.

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPC: verificare che i ponti siano regolarmente &ties usati. In presenza di dislivelli
superiori a 2 metri, per I'esistenza d'apertureyyedere ad applicare parapetti regolamentari.iFegtale semplici con
pioli incastrati o saldati ai montanti e con lerestita antisdrucciolevoli. Le scale doppie non deveuperare i 5 metri di
altezza. Verificare I'efficienza del dispositivoeclimita I'apertura della scala. DPI: guanti isdlan

Osservazioni:Aprire il circuito elettrico di alimentazione delparecchio illuminante.

M11l AREE SCOPERTE
M11.1 Sistemazioni a verde

Prati: taglio erba
indispensabile con cadenza ogni 15 giorni
Taglio erba

Ditta incaricata:

Rischi potenziali: Tagli, abrasioni, punture (contatto con attrezatunalazione di fumi; Proiezione di schegge.
Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPI: guanti protettivi, scarpe di sicurezza, fatiitrante.
Osservazioni:Utilizzare utensili ed attrezzature a norma (preaatelle protezioni meccaniche)

Trattamenti fitopatologici
indispensabile con cadenza ogni 3 mesi
Trattamenti fitopatologici.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali: Ferite o contusioni per contatti con le macchineraici; Abrasioni per l'uso di utensili; Dermatier
l'uso di concimi chimici; Inalazione di fumi.

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPI: guanti, grembiule, stivali di sicurezza, fadeifiltrante.
Osservazioni:Utilizzare utensili ed attrezzature a norma (preaedelle protezioni meccaniche).

Prati: concimazione e diserbo
indispensabile con cadenza ogni 6 mesi
Concimazione e diserbo

Ditta incaricata:

Rischi potenziali; Dermatiti

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPI: guanti, stivali.
Osservazioni:

Spollonatura e potatura
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indispensabile con cadenza ogni 12 mesi
Spollonatura e potatura

Ditta incaricata:

Rischi potenziali: Tagli, abrasioni, punture (contatto con attrezagtu€aduta dall'alto; Proiezione di schegge.
Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPC: scala regolamentare e cintura di sicurezza; @Rinti, visiera.
Osservazioni:Utilizzare utensili ed attrezzature a norma.

M11.2 Muri di recinzione

Muri di recinzione: revisione dei cancelli
indispensabile con cadenza ogni 12 mesi
Recinzioni: revisione cancelli.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali: Tagli, abrasioni, punture
Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPI: guanti protettivi.
Osservazioni:

Muri di recinzione: coloritura
indispensabile con cadenza ogni 5 anni
Coloritura muri di recinzione.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali: Contatto con sostanze pericolose (solventi)
Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPI: guanti protettivi, facciale filtrante.
Osservazioni:

Muri di recinzione: riparazioni
indispensabile, a guasto
Riparazione muri di recinzione

Ditta incaricata:

Rischi potenziali: Tagli, abrasioni, punture (contati con attrezziaemali); Irritazione cutanea (contatto con cerment
additivi).

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPI: guanti, scarpe di sicurezza.

Osservazioni:

Verniciatura recinzioni in ferro
indispensabile con cadenza ogni 5 anni
Verniciatura recinzioni in ferro

Ditta incaricata:

Rischi potenziali: Contatto con sostanze pericolose (solventi); Taginture, abrasioni (preparazione del fondo).
Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPI: guanti protettivi.

Osservazioni;

M11.3 Recinzioni in ferro

Recinzioni in ferro: revisione dei cancelli
indispensabile con cadenza ogni 12 mesi
Recinzioni: revisione cancelli.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali: Tagli, abrasioni, punture
Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPI: guanti protettivi
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Osservazioni:

Verniciatura recinzioni in ferro
indispensabile con cadenza ogni 5 anni
Verniciatura recinzioni in ferro

Ditta incaricata:

Rischi potenziali: Contatto con sostanze pericolose (solventi); Taginture, abrasioni (preparazione del fondo).
Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPI: guanti protettivi.

Osservazioni;

M11.4 Viabilita

Pavimentazioni: riparazioni
indispensabile, a guasto
Riparazione superfici stradali.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali: Tagli, abrasioni, punture (contatti con attrezzamateriali); Urti, colpi, impatti, compressioni
(contatti con materiali); Investimenti; Lesioni dorlombari (sollevamento manuale dei carichi).

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPI: guanti, scarpe di sicurezza.

Osservazioni:Gli operatori se agiscono in area transitata eirdzioni di bassa visibilita devono indossare apacad
alta visibilita di colore arancione o giallo corpéipazione di strisce rifrangenti di colore grigiargento come previsto dalla
direttiva CEE 89/686 n°475 del 4.12.1992 e normadEZ M Alta Visibilita; inoltre devono segnalare eidgtare la zona di
lavoro come previsto dal Codice della Strada (transgsegnalazione di lavori in corso, direzionelighaboria e coni
segnaletici). Impartire agli addetti le necessafiermazioni per la corretta movimentazione di caripesanti e/o
ingombranti.

Riverniciatura segnaletica orizzontale
indispensabile con cadenza ogni 12 mesi
Riverniciatura segnaletica orizzontale.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali: Contatto con sostanze pericolose (solventi)
Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPI: guanti protettivi.
Osservazioni:Controllo segnaletica verticale.

Rifissaggio segnaletica verticale
indispensabile, a guasto
Rifissaggio segnaletica verticale.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali: Tagli, abrasioni, punture (contatto con attrez4i)j, colpi, impatti, compressioni (contatto con
materiali); Investimenti.

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPI: guanti, scarpe di sicurezza.

Osservazioni:

M11.5 Fogne

Fogne: spurgo pozzetti
indispensabile con cadenza ogni 12 mesi
Spurgo pozzetti.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali: Contatto con sostanze pericolose; Tagli, abrasmnifure (contatto con attrezzi e materiali); Urti,
compressioni, colpi, impatti (contatto con matéyjahvestimento.

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPI: guanti protettivi, stivali, facciale filtrantéuta protettiva.

Osservazioni:Gli operatori se agiscono in area transitata eirdizioni di bassa visibilita devono indossare apacad
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alta visibilita di colore arancione o giallo corpéipazione di strisce rifrangenti di colore grigiargento come previsto dalla
direttiva CEE 89/686 n°475 del 4.12.1992 e normadEZl Alta Visibilita; inoltre devono segnalare eidgdare la zona di
lavoro come previsto dal Codice della Strada (traneesegnalazione di lavori in corso, direzionelighkboria e coni
segnaletici). Impartire agli addetti le necessariermazioni per la corretta movimentazione di caripesanti e/o
ingombranti.

Fogne: riparazione
indispensabile, a guasto
Riparazione fogne.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali: Tagli, abrasioni, punture (contatto con attrezaiateriali); Urti, compressioni, colpi, impatti (c@atto
con materiali); Investimento;

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione: DPI: scarpe di sicurezza, guanti protettivi.

Osservazioni:Gli operatori se agiscono in area transitata eirdizioni di bassa visibilita devono indossare apacad
alta visibilita di colore arancione o giallo corpéipazione di strisce rifrangenti di colore grigiargento come previsto dalla
direttiva CEE 89/686 n°475 del 4.12.1992 e normadEZ M Alta Visibilita; inoltre devono segnalare eidgtare la zona di
lavoro come previsto dal Codice della Strada (tranegsegnalazione di lavori in corso, direzionelighaboria e coni
segnaletici). Impartire agli addetti le necessanfiermazioni per la corretta movimentazione di chripesanti e/o
ingombranti.

data, 31 marzo 2015
il Tecnico
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