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SCAVI
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MOTIVO

Febbraio 2017

ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MATERNA CECI

SITA IN VIA SCANDALLI

- PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO -
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N.B.: TUTTE LE MISURE DEVONO ESSERE RIVERIFICATE

A CURA DELL'IMPRESA ESECUTRICE. OGNI

LAVORAZIONE ED EVENTUALE MODIFICA DEVE ESSERE

PREVENTIVAMENTE APPROVATA DALLA DIREZIONE

LAVORI
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LEGENDA

Scavo a mano fino a estradosso

plinti di fondazione

Scavo con mezzo meccanico

fino ad una h=2,00 m
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PLANIMETRIA

Scavo con mezzo meccanico

fino a una h=4,00 m
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SEZIONE 1-1

4
,0

8

NECESSARIO ARMARE

LE PARETI DEGLI

SCAVI

NECESSARIO ARMARE

LE PARETI DEGLI
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RINTERRI  -  scala 1:25

strato di usura (3 cm)

200

binder (7 cm)

fondazione in misto

cementato (10 cm)

fondazione in misto 0/120 con

materiale di recupero da impianti

autorizzati

NB: PRESENZA DEL BOX INVERTER
E QUADRI DELL'IMPIANTO
FOTOVOLTAICO

NB: PRESENZA BOX
CONTATORE
ELETTRICO

ingresso LINEA ACQUA

ingresso GAS METANO


