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[y

02.01.007*

A.01.003.D

E.03.003

E.03.028

Voci Finite senza Analisi

Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km. Trasporto
a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo
viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto piu vicino del cantiere fino alla
discarica o sito autorizzato, del materiale proveniente da scavo o demolizione. Il
prezzo del trasporto ¢ comprensivo del carico e scarico dei materiali dai mezzi
di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno funzionamento del
mezzo di trasporto, degli oneri di smaltimento in pubblica discarica.

EURO QUATTRO/02

SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA DURA DA MINA, SENZA MINE,
CON DISGREGANTI,
in presenza di manufatti per i quali si debbano evitare assolutamente vibrazioni
di scavo di qualunque entita, pertanto con solo uso di disgreganti chimici tipo
Bristar, che siano atti ad eliminare completamente ogni scossa ed ogni velocita
di vibrazione, per:
- apertura della sede stradale e relativo cassonetto;
- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondita di 20 cm;
- l'apertura di gallerie in artificiale;
- la formazione o l'approfondimento di cunette, fossi e canali;
- l'impianto di opere d'arte;
- la regolarizzazione o l'approfondimento di alvei in magra;
escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per ammorsamento di
nuovi rilevati; compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di
dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm 30 per consentime il
reimpiego a rilevato; con gli oneri e prescrizioni di cui alla voce

EURO SESSANTAUNO/78

PERLUSTRAZIONE, DISGAGGIO E BONIFICA DI SCARPATE E PENDICI
ROCCIOSE eseguita da personale specializzato (rocciatori € minatori) con
squadre composte da minimo due unita, a qualunque altezza dal piano viabile,
compreso lo sganciamento dei massi instabili e pericolanti, l'accertamento e lo
sganciamento di placche di roccia, compreso il taglio di piante ed arbusti
sradicati € pericolanti, il tutto per ottenere la pulizia generale dell'area ed il
ripristino delle condizioni di sicurezza nella sede stradale, compresi gli oneri
occorrenti per le interruzioni del traffico durante le operazioni in parete,
I'immediato sgombero e pulizia del piano viabile ed il trasporto a rifiuto di tutto
il materiale di risulta

EURO UNO/40

COPERTURA DI RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE SU
SCARPATE RIPIDE

in accordo con le "Linee Guida per la certificazione di idoneitd tecnica
all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione" approvate
dalla Prima Sezione del Consiglio Superiore LL.PP., con parere n. 69 reso
nell'adunanza del 2 Luglio 2013, con maglia esagonale tipo 8x10 e con le
UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3
per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri,
avente carico di rottura compreso fra 350 e 550 N/mmgq e allungamento minimo
pari al 10%, avente un diametro pari a 2,70 mm, galvanizzato con lega eutettica
di Zinco -Alluminio (5%) -Cerio -Lantanio conforme alla EN 10244 -Classe A e
ASTM 856-98 con un quantitativo non inferiore a 255 g/mq. L'adesione della
galvanizzazione al filo dovra essere tale da garantire che avvolgendo il filo
attorno ad un mandrino avente diametro quattro volte maggiore, il rivestimento
non si crepa e non si sfalda sfregandolo con le dita. La galvanizzazione inoltre
dovra superare un test di invecchiamento accelerato in ambiente contenente
anidride solforosa (SO2) secondo la normativa DIN 50010 (KESTERNICH
TEST) per un minimo di 28 cicli. Oltre a tale trattamento il filo sara ricoperto da
un rivestimento di materiale plastico conforme alle EN 10245-2 di colore grigio
che dovra avere uno spessore nominale di 0,5 mm, portando il diametro esterno
nominale a 3,70 mm. La rete metallica costituente il manufatto dovra avere una
resistenza nominale a trazione longitudinale nominale pari a kN/m50 ricavata

€/m?

€/m?

€/m?

4,02

61,78

1,40
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E.03.033

E.03.040

E.03.041

con modalita di prova conformi alla normativa ASTM A-975-97. La rete dovra
avere il perimetro rinforzato con filo di diametro pari a 3,40 -4,20 mm e dovra
avere maglie uniformi. Prima della messa in opera della rete e per ogni partita
ricevuta in cantiere, I'Appaltatore dovra consegnare alla D.L. il relativo
certificato di collaudo e garanzia rilasciato in originale dalla Ditta produttrice, in
cui specifica il prodotto, il cliente e le esatte quantita fomite. Tale Ditta
produttrice dovra inoltre essere in certificazione di sistema qualita in conformita
alle normative in vigore, ISO-EN 9002; in assenza di cid, la D.L. dara
disposizioni circa il prelievo di campioni per verificare le di seguito elencate,
congruita: -il trafilato in ferro rispetti le norme UNI-EN 10223-3 ¢ UNI-EN
10218; -che la protezione rispetti la norma EN 10244 -Classe A e ASTM
856-98; -la maglia rispetti la norma UNI-EN 10223-3; -la rete rispetti la norma
ASTM A-975-97. 1 teli di rete, una volta stesi lungo la scarpata, dovranno essere
collegati tra loro con idonee cuciture eseguite con filo avente le stesse
caratteristiche di quello costituente la rete e diametro pari a 2.20/3.00 mm o con
punti metallici meccanizzati in acciaio con diametro 3,00 mm e carico di rottura
minimo pari a 170 kg/mq. La rete metallica sara bloccata in sommita ed al piede
della scarpata mediante barre d'acciaio, funi, o cordolo in cls, da computarsi a
parte. Compresa fornitura e posa in opera.

EURO SEDICI/10

RIVESTIMENTO, FASCIATURA ED IMBRAGAGGIO DI PARETI
ROCCIOSE o grossi massi pericolanti o instabili, eseguito con pannelli di rete
metallica di acciaio ad alta resistenza, formati da funi perimetrali del D = 12
mm, da funi intermedie del D = 10 mm anima metallica ed intrecciate a maglia
romboidale di dimensione max cm 30x30, rinforzati agli incroci in modo da
garantire una resistenza allo strappo di almeno 20 kN e ben fissate al perimetro
mediante manicotti in alluminio pressato. Compreso e compensato nel prezzo
l'onere delle cuciture dei pannelli eseguito in parete a qualsiasi altezza dal piano
viabile, il pilotaggio del traffico e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali ponteggi e le eventuali opere
provvisionali, da computarsi a parte.

EURO QUARANTAOTTO/94

REALIZZAZIONE DI  ANCORAGGI  PASSIVI IDONEI AL
CONSOLIDAMENTO DI VOLUMI ROCCIOSI CON BARRE DI ACCIAIO
CLASSE B450C
ad aderenza migliorata del diametro minimo di mm 24 e della lunghezza
massima di ml 6, eseguiti da personale specializzato a qualunque altezza
rispetto al piano strada. Nel prezzo sono altresi compresi:
- l'onere della perforazione con l'attrezzatura piu idonea in rapporto alle
caratteristiche della massa rocciosa;
- la realizzazione di eventuali piattaforme;
- piastre e dadi di bloccaggio;
- l'onere della fornitura ed iniezione della boiacca di cemento nella quantita
necessaria al sicuro bloccaggio delle barre stesse.
Per ogni ml di barre in opera

EURO CINQUANTATRE/78

CHIODATURE PER ANCORAGGIO DEL RETICOLO DI CONTENIMENTO
di parete o scarpata rocciosa, o per ancoraggio di massi instabili, o chiusura di
fratture, eseguita a qualsiasi altezza dal piano viabile da personale altamente
specializzato, mediante perforazione del diametro min di 40 mm, fornitura e
posa entro il foro di barra in acciaio con resistenza minima caratteristica allo
snervamento di 500 N/mmgq e a rottura di 550 N/mmgq del diametro minimo di
25 mm, iniezione di sigillatura con malta cementizia dosata a 250 kg/mc di
impasto, fornitura e posa della piastra di ancoraggio delle dimensioni mim di
cm15x15 cm sp.1,0 cm o golfaro e quant'altro occorra per assicurare la
sigillatura del foro e la esecuzione a perfetta regola d'arte.

Per ogni ml di barre in opera

€/m?

€/m?

€/ml

16,10

48,94

53,78
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