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CALCESTRUZZO TRAVE IN C.A ESISTENTE
Calcestruzzo per opere di fondazione L - J /
a) per magrone: :
- classe di resistenza C12/15 (Rck=150Kg/cmq a 28 gg di stagionatura) /

b) per plinti, pali, travi rovesce, cordoli, platee ecc.:
- cemento tipo IV 42,50R

: g:z::z g: ;iig;?;éiec)fg/zso (Rck 300 Kg/cmq a 28 gg di stagionatura) N O DO C Sca |a 1 : 5 N O DO C Sca |a 1 : 5

- classe di consistenzaS4 -
- dimensione massima dell'aggregato Dmax=30mm L e e . /

Tutti i calcestruzzi possono essere additivati con superfluidificanti al fine di consentire una migliore lavorazione e limitare il
rapporto acqua cemento. Tutte le caratteristiche sopra indicate devono essere riportate nella bolla di consegna qualora il
calcestruzzo venga preconfezionato. E' vietata qualunque aggiunta di acqua in cantiere.
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ACCIAIO PER C.A. piastra di collegamento
Acciaio in barre ad aderenza migliorata e reti elettrosaldate L n.2 88x200x10mm
tipo B450C - tensione di progetto fynom=450 Nmmgq 0 e e
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Ogni fornitura deve essere accompagnata da copia conforme del relativo certificato, con data non anteriore a tre mesi, LA L , SEZIONE X-X - - Ll Lo el -
emesso dal laboratorio ufficiale incaricato del controllo in stabilimento. L] . L] ] [] 1 ]
Saldatura a cordone d'angolo % [% %
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CARPENTERIA IN ACCIAIO B 7| n.'2 Piatti 50>'<15 saldato
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GIUNZIONI CON SALDATURE A COMPLETA PENETRAZIONE TESTA A TESTA: t . | )
a > .min S'aldatura a doppio cordone
La saldatura deve essere estesa a tutta la superficie di contatto . . < d'angolo con altezza gola 7mm .
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GIUNZIONI CON SALDATURE A CORDONE D'ANGOLO: Bulloni M14 classe 8.8 CEMENTIZIA BICOMPONENTE
La saldatura a cordone d'angolo deve avere profondita di gola almeno pari allo spessore allo = Saldatura a cordone d'angolo
spessore pll] piCCOlO degll elementi CO”egati. % - ____N.2 ANGOLARI A LATI __ ESTRADOSSO TRAVE su tutti i lati con gola 7mm
La saldatura deve essere estesa a tutto il contorno della superficie di contatto & DISUGUALI 60x120x10mm
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Tutti gli elementi non espressamente collegati da bulloni si intendono collegati da saldature a completa ||
penetrazione. Il
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Si puo' utilizzare una guarnizione a cordone d'angolo solamente nel caso di poterla realizzare lungo tutto il
contorno della superficie di contatto.
Se presenti le aste formate da angolari doppi devono essere calastrellate

L'appaltatore ha I'obbligo di controllare, prima dell’'esecuzione dell'opera, tutte le quote e le misure indicate in
questo disegno, eventuali difformita dovranno essere segnalate al direttore dei lavori.




