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PARTICOLARI POZZETTI, CORDOLO E CUNETTA

caditoia in ghisa sferoidale cl. D400
voce 18.09.013.002

quota stradale
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prolunga in cls vibrato prefabbricato
- voce 18.09.004
rinfianco in conglomerato cementizio cl 25MPA
b voce 19.06.011.001
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[] pozzetto in cls prefabbricato
v L voce 18.09.003
condotta in PVC cl. SN8
7 voce 18.07.007
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ASFALTATURA PREVIA SCARIFICA DELLA SEDE STRADALE ESISTENTE |

quota stradale '

cordolo prefabbricato in cls vibrato
voce 19.18.032

cunetta in c.a.
voci 19.07.001
03.04.003
19.06.011.001
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allaccio alla condotta principiale
- mediante condotta in PVC cl. SN8
‘[\ voce 18.07.007

ASFALTATURA SENZA SCARIFICA DELLA SEDE STRADALE ESISTENTE

fase 2 - posa di strato d'usura tipo tappetino
voce 19.013.005.002

fase 1 - posa di conglomerato bituminoso tipo binder chiuso
voce 19.013.004.004

sede stradale attuale degradata
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fase 2 - posa di conglomerato bituminoso tipo

fase 1 - scarifica della sede stradale esistente binder chiuso (con o senza reimpiego di materiale di risulta)
voce 28.03.019 voce 19.013.004.004 '
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fase 3 - posa di strato d'usura tipo tappetino
voce 19.013.005.002 |




