PLANIMETRIA INTERVENTO - scala 1:2.000

CITTA” DI OSIMO

COMUNE DI OSIMO w¥

PROVINCIA DI ANCONA

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO
SETTORE TECNICO

REALIZZAZIONE NUOVO TRATTO DI PISTA CICLABILE
LUNGO LA VIA CAGIATA
1° STRALCIO

PROGETTO ESECUTIVO
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PROGETTAZIONE: TAVOLA N°
Dott. Ing. Annalisa Lelli FIRMA ’
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Geom. Andrea Vaccarini FIRMA :
R.U.P.: SCALA
VARIE INTERVENTO OGGETTO DEL 1° STRALCIO
Dott. Ing. Annalisa Lelli FIRMA \ SU FONDO DA ESPROPRIARE

COLLABORATORE E DISEGNATORE: DATA
Geom. Christian Canalini Novembre 2017
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4 INTERVENTO
INTERVENTO OGGETTO DEL 1° STRALCIO . - . SU FONDO DI PROPR.
SU FONDO DI PROPR. DEL COMUNE DI OSIMO 1

DIST. MEDIA DAL BORDO CARREGGIATA |
ml. 7,30 ’

INTERVENTO OGGE
DEI]

INTERVENTO OGGETTO N

DEL 2° STRALCIO . E L’ v

SEZIONE TIPO TRATTO DI PISTA CICLABILE ESISTENTE - scala 1:100

: TRACCIATO CICLO-PEDONALE LARGH. :
PROPRIETA' : ESISTENTE : DISTANZA MEDIA SCATOLARE SCATOLARE : DIST. MEDIA LARGHEZZA MEDIA CARREGGIATA STRADALE
PRIVATA : largh. ml. 2.50 ml. 4.00 : ml. 1.40 : ml. 1.40 : ml. 5.10

SEZIONE TIPO TRATTO DI PISTA CICLABILE IN PROGETTO - scala 1:100

0,50 ml
H media riprofilatura
N

QUOTA TERRENO
ATTUALE

1,00 ml
! Largh. media riprofilatura

: NUOVO : LARGH. :
PROPRIETA' : TRACCIATO CICLO-PEDONALE . DISTANZA MEDIA DI PROGETTO ! SCATOLARE ! DIST. MEDIA LARGHEZZA MEDIA CARREGGIATA STRADALE

PRIVATA : largh. ml. 2.50 : ml. 4.50 ©ooml.140 0 ml140 ml. 5.10

DIST. MEDIA DAL CIGLIO STRADA
ml. 7.30

PARTICOLARE PROSPETTO NUOVA STACCIONATA IN LEGNO IN PROGETTO  scala 1:20

STRATIGRAFIA TIPO DDEL PERCORSO CICLO-PEDONALE IN PROGETTO  scala 1:20

Lungh. = 200 cm.
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interruzioni della cordolatura ogni 10 ml. circa
per il deflusso delle acque meteoriche superficiali

\ TAGLIO IN DIAGONALE
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MONTANTE !
L= 160 cm. @10 cm. |
|
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TRAVERSE DIAGONALI
L=225@ 6 cm.

\ H fuoriterra = 90 cm. /

\

TAGLIO A 90°

* TERRENO AGRICOLO. e
(ALTRA.PROPRIETA")

CATRAMATURA

PLINTO IN CLS GETTATO IN OPERA

CORDOLO PREFABBRICATO IN CLS ALLETTATO SU CLS MAGRO
cod. elenco prezzi 19.18.032 + 03.03.001.002

CONGLOMERATO BITUMINOSO TIPO TAPPETINO 0-12 (sp.cm.5)
cod. elenco prezzi 19.13.05.002

FONDAZIONE STRADALE (sp.cm. 10)
cod. elenco prezzi 19.13.001.001

RILEVATO CON MATERIALI PROVENIENTI DA CAVE (sp. cm. 20)
cod. elenco prezzi 19.02.001.002

QUOTA TERRENO POST-SBANCAMENTO (h media scavo cm. 30)
cod. elenco prezzi 19.01.002




