COMUNE DI CAMERANO

SROVINCIA 01 ANCON PLINTO PER ANCORAGGIO PALO DI ILLUMINAZIONE

IMPIANTO SPORTIVO

" . e s e — CONICO DRITTO IN ACCIAIO
DANIELE MONTENOVO CAVO UTP Cat.6 PALOH 4900 mt. . Altezza totale H=4,50 ml.

SR oo ssocmon — __ : er sistema BUS interrato ' = ,
PROGETTAZIONE ! QEG TN TR E X I Way Powe r m O n Ofa S e p AltCZZa fllOI'l terra Hft 4,00 mt

LA VOR / D/ R / 5 7 E UT 7 U/QAZ / ONE E R / SANAM E N 7 0 i ucon Comprende potenze di 600 W, 1000 W, 1750 W, 3000 W, 4700 W, 5900 W. Larghezza alla base D=¢8,9 mm.

IMPIANTO SPORTIVO o ; 5 i G/i Hﬁagﬁk L g /Larghezza in testa d=60,0 mm.

~ RIFACIMENTO RECINZIONE ESTERNA DI CONFINE . | Colid 2856 tbina500m) - A82857 (i 100m) - PUC RECINZIONE PERIMETRALE || |.
ADIACENTE ABITAZION! PRIVATE LATO EST oratteretiche tecniche H=2.50 ml con rete metallica

e — — SEsomomow Soccorritori-UPS a tempo d'intervento zero I " el
: , . . Applicazioni: istemi di cablaggio strutturato frasmissione dati ad alta frequenza.

_ R//,' A C/ME N]'O RE C/NZ/ONE /N ]'E RN A Ingresso monofase: 600 W, 1000 W, 1750 W, 3000 W IEEE 802.3, IEEE 802.5, ATM, 100 BASET ETHERNET, 1000 BASE-], Gigabit Ethemnet
° Ingresso monofase/trifase: 4700 W, 5900 W : Standard Normativi: EN 50288, ISO/IEC 11801, EIA/TIA 568.8, EN 50173.1

_ Z/ONE /NGRESSO /MP/ANTO SPOR]-/VO ) i | Sistema di connessione: EIA/TIA568 Ae B
e Uscita monofase - Installazione: EN 50174

Q.CONTATORE QEG. QEPALO 1 QEPALO 2 QE.BIGL/INFERM. | Q.E.SOCCORRITORE . nstallozione:
REA L/ZZAZ/ONE NUO VA ]-R/BUNA Nome quadro LUCI DI EMERG. * Funzionamento di tipo ON-Line doppia conversione { ‘@;' v+ Direttive: RoHS 2002/95/EC O
e Conformi alle norme sulla Compatibilita Elettromagnetica - S W CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE POZZETTO 4OX4OX8
MORSETTERIA DA

Alimentazione - Sezione di fase [mm?] 4

= REALIZZAZIONE BIGLIETTERIA - LOCALE PRIMO SOCCORSO i S AT :
BAGNO HANDICAP PER SPETTATORI e —

® Tempo di ricarica 12 ore Isolamento singoli conduttori:  Polieilene (PE) spessore 0,95 mm

EL‘;;?}{RO'OI &wBianco/ Blu, Arancio-+Bianco,/Arancio, Verde-+Bianco,/Verde, Marrone-+Bianco/Marrone TERRENO S I S TEMATO

° Autonomia 1 ora e 2 ore in funzione del carico collegato | @ ﬁ?:?fm? inferno; IREIE% ;\zrgrze ]ms;([;E Sgggnj.ﬂlomim'e AWG 24/100,51 mm? INCAS SO PER PALO U PREFABBRICATO

° Porta seriale

Corrente fase L2 [A] 0,00
= RIFACIMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE IMPIANTO" SPORTIVO Conee e oo i oo opo i ol 15 ol
Potere di interruzione (PI) Icn/lcu len/lcu len/lcu Icn/icu lcnficu lcn/icu _ | g;mianf_sfe'muecomponamemo al fuoco:lEElgrzrgsdsi 2[)(?||I\$I\I/|E nolrg ;}[{(;pugume I'incendio (PVC-FR) oppure Low Smoke Zero Alogen (LSZH) _ L ATO GRADIN ATE
Pl dei Btdin secondo norma CEI EN 60898 CEIEN 60898 CEI EN 60898 CEI EN 60898 CEI EN 60898 CEI EN 60898 : . . ussificato: -1 (PVCe —
e QUADRO ESISTENTE | QUADRO ESISTENTE | NUOVA INSTALLAZIONE | NUOVA INSTALLAZIONE | NUOVA INSTALLAZIONE | NUOVA INSTALLAZIONE | | T —— Allarmi e segnalazioni con display LED: CE1 20-22 1 CEI 20-35(PVC e LSZH) g _-_LO . 40~ /
il DAMODIFICARE _{‘,}\m_,m * Display frontale con LED indicatori che segnala lo stato della " EEI 2[}(:;[15% 8?754—1 e 60754-2 IEC 61034 (LSZH) S et
7 - r macchina oltre ad allarmi sonori che richiai i diat t g fgo ) o | ' | C . d
LOCALE PRIMO SOCCORSO $ o Pattenzions delloperators e Marcaure: FANTONET BY AMBRAYO - gggaa - i -F/UTP 4 PR AWG 24/1 100 OHM CATEGORY 6 EN avidotto 63 mm %
SCHEMA A BLOCCHI IMPIANTO ELETTRICO ¢ o 50288-51 EC 60332.1 CH 75°C VERIIED - SZH o PVC-mt, 000 - (n° ordine) o e
a8 & ° Principali segnalazioni: CaVIdOttO 160 mi
|

[SZHoPVC  Tipo di materiale della guaina \</<\</<\</<\</< ‘_.| \< _g ’.

mt 000 Riierimemo metTico progressivo "‘ ‘ J-QD." ‘ L~ .

2 -’ CORDOLO D “ T4 - Tesg Cavidotio 100 mm
s -

Codice Formazione :':lr::ﬂ:mu::) "I;%: I'Ij; h::li;:lﬁ:s(i;ﬁ) Peso(:;;;mss. %" F O N D AZI O N E /g ‘4 . . i
e ..t. a4
<

BIGLIETTERIA - BAGNO HANDICAP
RETRO GRADINATE CONFINE LATO EST

PROPRIETA’ : COMUNE di CAMERANO
Via San Francesco 24

60021  CAMERANO ILLUMINAZIONE

- funzionamento a batteria

o
@
>

- guasto

- sovraccarico

- sostituzione batterie

.......................... 540 x40 cm ~

- s’

b1 — £0GTE — OGUNAKY AS 1IN0 LNEY

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

erromonao - STATO DI PROGETTO USCIIA SICURBZZA N # 63 Garmma e dimension T oW T e i o SIS e
WPIANTO ELETTRICO D 3160 e g o e otmime ApL
LOCALE DI PRIMO SOCCORSO-RETRO GRADINATE CONFINE LATO EST G e — c ki e T N ot s, it i Wil G i PALO FONDAZIONE 940 cm. é—o 40— SEZIONE
DATA R.UP - ING. ROBERTO CITTADINI IL TECNICO : Ing. SOLIO RUGGIERI 1 1 5 x 483 x 432 85 x 483 x 432 OVA23030 (*) Articolo a richesta
1 1 5 X b 5 x X
- L SRy Wy . 1,00 [ > | I N T NI PSP ININININS
AGGIOR. 2.71 . — — L [ I 3000 1 5 130 X 660 x 432 130 X 660 x 432 OVA23033 l(mpedenzuF:/ 102316 l(SF(/Q; 1empermum ;li esercizio: -15°C = +70°C
I I I e . 00 " s Brn . ap.ucim pk/m: - 6 (pF/m emperatura ?posu: -~ -5:( _ +50:(
— ) / - [ - z( ﬁ—'—?}( ,l O + 3 X 2 . 5 + ,] G ,] 6 ¢ ,] 6 O @T ¢ - U ) — 1 y izzx:zzszz :zsngzszz Co)zizzzzz Resistenza DC del conduttore (0 20°C): 82,8 (Q/Km) }j{l::llrl]?;url:églgl(lslltzzcr(\lg?llﬁa sxmﬂ:‘:"f(;:ggmg
4 X 1 O + 3 X 2 . 5 + 4 X 1 O + 3 X 2 . 5 + 2 X < 4 X 1 . 5 ) QUADRO ELETTP)\ICO Sabinet Elettronica e Nota: Ogni codice & composto da cabinet elettronica + cabinet batterie. Carico a frazione massimo: 70 (N/mm?) PR ‘- '.‘_"q . . '.‘ s - - " ‘ , R :I - ’ 4., : ..-‘:"'_..-1.-‘ L L4l .": 4 . S ' - < . 4
P BUS) #2100 i ‘ B ’ L e e e T
STUDIO TECNICO ASSOCIATO DI PROGETTAZIONE 4x(Covo UTP BUS) 2100 _ | I IMPIANTO BUS PER ACCENSIONE e L T T T ST
Ingg. Andrea ASTORRI — Solio RUGGIERI  Geom. Maurizio FERRINI n.1 cavidotto & ;9 HANDICAP i\\SINGOLI PROIETTORI A R VSRR (i N, B PP
LARGO DELLA RESISTENZA, 3/8 — 63018 PORTO SANTELPIDIO  TEL 0734/901652 FAX 0734901653 n.1 cavidofto 8160 p— ® { NUOVO OUADROIELETTRICO < SN <
N R PRODULIONE. ANCHE PARZALE £ LA GESSIONE 'A_TERZ! SENZA LA~ NOSTRA  AUTORIZZAZIONE ' SCRITTA , 185——!_{] i IMPI ANT% LLUMINAZIONE PLINTO PER AI(\)IgOR?GGIO SERERTS B PTANTA
210 TTX - PALO H=4.00 mt. fit. —0.60—
g UPS )
| 8, ALY
I Dimensioni 0.40x0.60x0.80

|
LEGENDA DE/ SIMBOL I

LOCALEDIPRIMO v

—

4x16+2x10+3x2.5+1G16 2160 SOCCORSO 7 Ax16+2x10+1%x3.5+1G16 2160

g QUADRO ELETTRICO IMP. BUS PER ACC. SINGOLI PROIETTORI 4x10+3x2.5+4x10+3x2.5+2x(4x1.5) | o | SFL{J(());/QETEA(\:'INZDNE ggg;/é\lsTE/glNZIONE 2%(3%2.5)42x(Cavo UTP BUS) @100
| NUOVO QUADRO ELETTRICO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE 4X<COVO JI1F BU.S> #100 I e PALO n. 1 2X<3X2’5> 765 PALO n. 2 COMUNALE PALO n. 3 COMUNALE n.1 cavidotto 100

n. T cav!doHo ¢1 gg \I / - Hf.t. = 4,00 mt. n.1 cavidotto 863 \ Hf.t. = 4,00 mt. / Hf.t. = 4,00 mt. / PALO n. 4 n.1 cavidotto 2160
UPS SOCCORITORE PER ILLUMIN. DI EMERG. OVA 23030 n.1 cavidotto & I ég | = 3 ' ] Hf.t. = 4,00 mt.
— PLAFONIERA LED 48W SYLVANIA START WATERPROOF . 9 \ ¢

- B EHEE EHEE
|

® PLAFONIERA LED 18W SYLCIRCLE 3 IA = J—:5=B
PLAFONIERA DI EMERGENZA AUTOALIMENTATA C. 4x16+2x10+3x2.9+1G16 2160 dx16+2x10+3x2.5+1G16 2160 Ax16+2x10+3x2.5+1G16 2160

o | I L Sy LS - | =L | AN
Py =

4x1.5+2x(3%x2,5)+2x(Cavo UTP BUS) 2100 4x1.54+2x(3%x2,5)+2x(Cavo UTP BUS) @100 4x1.5+2x(3%x2,5)+2x(Cavo UTP #@'O———I
cavidotto #100

A PROIETTORE STAR FLOOT LED 26 W IP65 ANCORATO A PARETE cavidotto 2100 n.1 cavidotto 2100 A

n.

D . . .
@ B PROIETTORE STAR FLOOT LED 26 W IP65 SU PALO IN MORSETTIERA DA INCASSO PER PALO n.1 cavidotto 8160 n.1 cavidotto 8160 n.1 cavidotto #8160
ACCIAID RASTREMATO HIt 4m Caratteristiche tecniche: f——

C PROIETTORE STARTl PIZ)LSOOOD TIC_)ER% E2 EIS?A\|/QVO|P65 ANCORATO SU ° Isolgm;nto in Classedll I(doppio i.solamentrc])) secondo CEl EN 60439-1. = Nn. ’] CcavVv] d 0 -|--|- o & 6 3

. "TERRAZZINO DI R " * Grado di protezione del perimetro coperchio IP 43 - Ingresso cavi IP23 - 4

x16+2x104+3x2.5+1G16 8160 4x 1.5

: secondo norma CEl EN 60529 ed IK 08 secondo norma CEl EN 50102.
PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA 20W P65 * Resistenza alla fiamma secondo prescrizione UL 94 - VO spessore 0,75 mm. = 4)( 1 5+2X<3X2,5>+2X(CQVO UTP BUS) ¢ 1 OO

i BEGHELLI 8615 * Tensione nominale 450 V.

n.1 cavidotto 2100
n.1 cavidotto 8160

¢ Corrente nominale max 30 A.

SUONERIA

Caratteristiche del manufatto:

* Guscio, coperchio e portamorsetti Poliammidica PA6 FV. autoestinguente
PULSANTE UNIPOLARE 16A o i7e R e 1
* Morsetti in ottone OT 58 (UNI5705) 3 vie per polo.

PULSANTE UNIPOLARE A TIRANTE 16A * Serraggi con grani M4 / M5 in acciaio inox (taglio cacciavite).

* Portafusibile sezionabile per fusibile in vetro 5x20 - tensione 250V - porta-
tamax 5 A - con morsetto per serraggio cavo sez. 1,5 - 2,5 mm? - corredato

INTERRUTTORE UNIPOLARE 16A di cavetto HO7V-K sez.1,5 mm? per cablaggio a morsettiera.

e Fascette per il fissaggio cavi.

4x10+3x2.5+1G16 2160
4x1.5+2x(Cavo UTP BUS) 2100

n.1 cavidotto 2100
n.1 cavidotto 8160

A PRESA A SPINA 10/16A

PRESA A SPINA SCHUKO 16A

ooy e

PLANIMETRIA IMPIANTO ELETTRICO

———— e —————
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