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BIGLIETTERIA

20 posti x 6 gradoni =120 spettatori

NUOVA RECINZIONE
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PARAPETTO H=1,00 ml
DELIMITAZIONE
ZONA SPETTATORIPARAPETTO H=1,00 ml

DELIMITAZIONE
ZONA SPETTATORI

(+2
.60

)

(+0
.95

)

RETE METALLICA

ESISTENTE

1
.4
0

1
.4
0

1.101.10

1
.4
0

1
.4
0

1
.4
0

1.101.10

20 posti x 6 gradoni =120 spettatori

(+3,96)

5.35

PALO ILLUMINAZIONE n. 1

(+1.70)

(+2.50)(+2.50)

(+2.89) (+2.89)

(+3,26) (+3,26)

(+3,61) (+3,61)

(-0.05)(-0.05)

(+4.74)

(+4.73)

20 posti x 6 gradoni =120 spettatori 12 posti x 6 gradoni =72 spettatori12 posti x 6 gradoni =72 spettatori

4.7
0

BAR

RIPOSTIGLIO

NUOVA TORRE FARO
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ILLUMINAZIONE

TAV. N.OGGETTO DEL DISEGNO

AGGIOR.

SCALA

DATA IL TECNICO                                    : Ing. SOLIO RUGGIERI

IMPIANTO SPORTIVO 

"DANIELE MONTENOVO"
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Recinzione interna esistente H=2.20 ml.

da sostituire con nuova recinzione a norma

Recinzione interna esistente H=2.20 ml.

da sostituire con nuova recinzione a norma

Recinzione interna esistente H=2.20 ml.

H=2.20 ml. da sostituire con nuova 

nuova recinzione a norma

NUOVA RECINZIONE  H=2.50 ml.

RECINZIONE  DI CONFINE LATO EST

ADIACENTE ABITAZIONI PRIVATE

A RETE A MAGLIA SCIOTA

ADIACENTE ABITAZIONI PRIVATE

Recinzione con filo zincato e suvvessivamente rivestito in PVC

Filo verticale ed orizzontale con diametro interno 3.5 ed esterno 4.2 mm.

- pali con profilo circolare zincato a caldo e rivestito in polietere - sezione 114x4 mm.

- corrente con profilo circolare zincato sez. 42.4 x 3 mm.

RECINZIONE DI CONFINE LATO EST

- altezza palo 3.00 mt. 
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R.U.P.  -  ING.  ROBERTO  CITTADINI

ADIACENTE ABITAZIONI PRIVATE

RECINZIONE DI CONFINE LATO EST
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COMUNALE
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LOCALE PRIMO SOCCORSO

BAGNO HANDICAP SPETTATORI

BIGLIETTERIA

LOCALE DI PRIMO

SOCORSO

BIGLIETTERIA

W.C.

22.17

2.22

Recinzione Elastica H 2500 mm

-

 Rete a maglia sciolta con filo zincato (in accordo alla EN10244-2) e
successivamente rivestito in PVC (in accordo con la EN 10233-4)
Maglia 50 x 50 mm (interasse filo)
Filo verticale ed orizzontale con diametro interno 3.5 mm ed esterno
4.2 mm
Altezza 2500 mm
- Pali con profilo circolare zincato sia internamente che
esternamente a caldo e successivamente rivestito in poliestere
Sezione 114 x 3.3 mm
Altezza 2700 mm
Dotato di asole per fissaggio accessori
- Corrente con profilo circolare zincato sia internamente che
esternamente e successivamente rivestito in poliestere
Sezione 42,4 x 3 mm
Lunghezza 1824 mm
Dotato di asole per fissaggio accessori
- Collari di fissaggio in ferro zincati e successivamente rivestiti in
poliestere.
- Innesti per corrente in alluminio e successivamente rivestiti in
poliestere.
- Filo di legatura D24 zincato e successivamente rivestito in PVC
(per il fissaggio della rete al palo).
- Filo di tensione D37 zincato e successivamente rivestito in PVC
(per l’irrigidimento del sistema).

con griglia a maglia sciolta diam3,5/4,2 mm.

RECINZIOIONE ELASTICA H=2.50 ml.

CONFORME NORME UNI EN 13200-3

RIFACIMENTO RECINZIONE ESTERNA DI CONFINE
ADIACENTE ABITAZIONI PRIVATE LATO EST
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NUOVA RECINZIONE

PROPRIETA'

COMUNALE

NUOVA RECINZIONE

PROPRIETA'

COMUNALE

RETE METALLICA

ESISTENTE

RETE METALLICA

ESISTENTE

(+4.73)

Recinzione esistente H=2.20 ml.

da sostituire con nuova recinzione a norma

Recinzione esistente H=2.20 ml.

da sostituire con nuova recinzione a norma

ADIACENTE ABITAZIONI PRIVATE

12.14

NUOVA RECINZIONE

PROPRIETA'

COMUNALE

(+4.73)
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con griglia a maglia sciolta diam3,5/4,2 mm.

NUOVA RECINZIOIONE ELASTICA H=2.50 ml.

CONFORME NORME UNI EN 13200-3

con griglia a maglia sciolta diam3,5/4,2 mm.

NUOVA RECINZIOIONE ELASTICA H=2.50 ml.

CONFORME NORME UNI EN 13200-3

ARMATURA  FERRI N. 6 Ø 14

STAFFE Ø 8/20"

ARMATURA  FERRI (4+4) Ø 14

STAFFE Ø 8/20"

ARMATURA  FERRI (6+6)Ø8

STAFFE Ø 12/20"

PALI PER CORDOLO RECINZIONE
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