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Premessa 
 

I dati relativi alla caratterizzazione geotecnica del terreno di fondazione fanno fede al contenuto della 
relazione geologica realizza dallo studio di geologia del Dott. Geol. Fabio Vita, in data luglio 2016.  

Caratterizzazione geotecnica degli strati 
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Parametri sismici
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VERIFICHE IN FONDAZIONE 
 

A favore di sicurezza si considera il terreno formato esclusivamente da coltre colluviale (livello1) 

Verifiche di deformabilità agli stati limite di esercizio 
 

Nei confronti degli stati limite di esercizio, non si innescheranno ulteriori cedimenti per consolidazione per i 
seguenti motivi: 

 L’intervento di adeguamento non comporta un aumento dei carichi in fondazione 
 La fondazione esistente, a 40 anni dalla sua realizzazione, ha sviluppato completamente tutti i 

cedimenti per consolidazione. 
 La fondazione esistente è inoltre di tipo compensato e quindi il sovraccarico netto sugli strati più 

profondi è di modesta entità. 

Verifiche di resistenza allo stato limite ultimo 
 

Allo stato limite ultimo le sollecitazioni in fondazione saranno le più gravose tra tutte le combinazioni, 
comprese quelle sismiche. I pannelli in testa alle fondazioni risultano, infatti, incernierati ad essa e oltre a non 
trasmettere momenti flettenti nel piano ortogonale allo sviluppo della fondazione, trasmettono nella stessa 
direzione tagli molto piccoli. Si procede quindi alla verifica allo SLU: 

Verifica Geotecnica: APPROCCIO 1 Combinazione 2 (A2+M2+R2) 

 

Striscia di un metro di solaio Copertura Piano terra 
% ripartizione 

Pannelli 
a [m] b [m] G1k [kg/mq] Qkneve [kg/mq] G1k [kg/mq] G2k [kg/mq] Qk [kg/mq] G1k [kg/m] 
8.8 1 358 120 350 122.3 305.8 40% 5317.45 

 

Peso proprio fondazione 
G1k [kg/m] 

2208 
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Con la seguente combinazione è possibile calcolare la forza verticale massima al metro lineare di fondazione 
Ned: 

 

Ned 
[kg/m] 

12526 
 

 

Utilizzando i coefficienti parziali si passa quindi ai parametri di progetto: 

Parametri caratteristici 
g[Kg/mc] f' [°] cu [kg/cmq] c' [kg/cmq] 

1940 27 0.65 0.17 

Parametri di progetto 
g[Kg/mc] f' [°] cu [kg/cmq] c' [kg/cmq] 

1940 22.18 0.464 0.136 
 

Verifica a breve termine 

qblim = Cu Nc + γ D Nq= 0,464 * 5,14 + 1,94* 40 *1= 79.98 Kg/cm2 

L’area di un metro lineare di fondazione sarà: 

A = 100* B = 100* 80 = 8000 cm2
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Qb,rd = qblim *A/γrd(M2) = 79,98*8000/1,8 = 355 466.6 Kg > Ned  Verifica soddisfatta 

Verifica a lungo termine 

qblim = C’Nc + γ’B/2 Nγ + γ’ D Nq = 0,136 * 16,88+ 0,94*80/2*7,13+0,94*40*7,82= 
= 564,8 Kg/cm2 

L’area di un metro lineare di fondazione sarà: 

A = 100* B = 100* 80 = 8000 cm2
 

Qb,rd = qblim *A/γrd(R2) = 564,8*8000/1,8 = 2510327 Kg > Ned  Verifica soddisfatta 

 

Verifica Strutturale: APPROCCIO 1 Combinazione 1 (A1+M1+R1) 

Si effettua la verifica in corrispondenza del pilastro più sollecitato, il taglio massimo sulla trave rovescia sarà 
pari alla metà dello sforzo normale massimo sul pilastro, cioè: 

Ved = NEd/2 = 21511.5 /2 = 10755,75 Kg 

Il taglio resistente lato calcestruzzo sarà: 

Vrcd = 0,5 αc fcd bw 0,9 d = 0,5* 1*(20/(1,5*1,35))*320*0,9*1820 =  

= 263683 Kg > Ved        Verifica soddisfatta 

Essendo la trave rovescia molto alta per valutare la resistenza a taglio lato acciaio si ricorre al meccanismo 
resistente puntone tirante con bielle di calcestruzzo compresso inclinate a 45°. 

La resistenza a trazione delle barre inferiori della trave rovescia sarà: 

Vrsd = As fyd = 2* 201* 276,97 = 11359 Kg > Ved        Verifica soddisfatta 
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Verifica a scorrimento allo stato limite di salvaguardia della vita. 
Il taglio massimo trasmesso in testa alla fondazione dai pannelli al metro lineare, lo si ha in corrispondenza 
della Combinazione sismica allo stato limite di salvaguardia della vita N.11: 

Ved = 8749.1/3,85 = 2272,5 Kg/m  2500 Kg/m 

Il taglio sollecitante appena indicato fa riferimento all’azione sismica in testa alla fondazione calcolata con il 
fattore di struttura q=1. 

Riguardo ai carichi verticali invece in combinazione sismica questi risultano essere pari a: 

Striscia di un metro di solaio Copertura Piano terra 
% ripartizione 

Pannelli 
a [m] b [m] G1k [kg/mq] Qkneve [kg/mq] G1k [kg/mq] G2k [kg/mq] Qk [kg/mq] G1k [kg/m] 
8.8 1 358 120 350 122.3 305.8 40% 5317.45 

 

Con la seguente combinazione è possibile calcolare la forza verticale massima al metro lineare di fondazione 
Ned. A favore di sucurezza non si andranno a considerare i contributi degli accidentali: 

 

Ned 
[kg/m] 

10448 
 

Verifica a scorrimento: APPROCCIO 2 Combinazione (A1+M1+R3) 

Rd = Ned tg(f’)/γrd(R3)
 = 10448* 0,509/1,1 = 4839 Kg/m > Ved  Verifica soddisfatta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

San Benedetto del Tronto, li 13 febbraio 2017 

         Il tecnico 


