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ELENCO PREZZ]

OGGETTO: | Lavori di adeguamento sismico dell'asilo nido Damiano Chiesa in
Camerano

COMMITTENTE: | Comune di Camerano

Data, 10/02/2017

IL TECNICO
Ing. Matteo Cannelli

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.


http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord. , uita | prEZZO
TARIEEA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO _dl UNITARIO
misura

Nr. 1 Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15
02.01.007* |km., misurato per il solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto piu vicino del cantiere fino ala discarica o sito autorizzato, del

materiale proveniente da scavo o demoalizione. Il prezzo del trasporto € comprensivo del carico e scarico dei materiali dai mezzi di

trasporto, le assicurazioni ed ogni spesarelativaal pieno funzionamento del mezzo di trasporto, degli oneri di smaltimento in pubblica

discarica

euro (quattro/02) m? 4,02
Nr. 2 Sovrapprezzo per trasporto a discarica o sito autorizzato. Sovrapprezzo per trasporto a discarica o sito autorizzato a distanza di oltre 15
02.01.008* |km., misurato per il solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto pitl vicino del cantiere fino alla discarica o sito autorizzato. Il

prezzo del trasporto € comprensivo del carico e scarico dei materiai dai mezzi di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa a

pieno funzionamento del mezzo di trasporto, degli oneri di smaltimento in pubblica discarica. Per metrocubo di materiale per ogni 10

chilometri oltrei primi 15.

euro (tre/10) m3x10km 3,10
Nr. 3 Demolizione di cal cestruzzo non armato. Demolizione totale o parziale di cacestruzzo non armato, di qualsiasi forma o spessore. Sono
02.03.003* |compresi: I'impiego di mezzi d'opera adeguati ala mole delle strutture da demolire; la demalizione, con ogni cautela e a piccoli tratti,
.001 delle strutture collegate 0 aridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da non demolire. Sono compresi: I’ onere per il calo in basso, la

movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiai provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico.

Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dareil lavoro finito. Con I'uso di mezzo meccanico.

euro (settantatr e/43) m3 73,43
Nr. 4 Demolizione di pavimenti e rivestimenti. Demoalizione di pavimenti e rivestimenti murali, interni ed esterni. E' esclusa |la preparazione
02.03.011* |per l'eventude ripavimentazione e rivestimento delle superfici portate a nudo. Sono compresi: I'onere per il cao in basso, la
.002 movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiai provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico.

Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relaivi oneri. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dareil lavoro finito. Pavimento e rivestimento in moquettes, o polivinile o predino incollato.

euro (cinque/70) m?2 5,70
Nr.5 idem c.s. ...Pavimento erivestimenti in piastrelle di gres, di ceramica, di cotto, etc.
02.03.011* |euro (quindici/00) m? 15,00
.003
Nr. 6 Rimozione di battiscopa. Sono compresi: I'onere per il cdo in basso, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materidi
02.04.003* |provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuai opere di protezione
.001 ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto atro occorre per dare il lavoro finito. In plastica o legno

incollato.

euro (uno/90) m 1,90
Nr. 7 Rimozione di infissi. Rimozione di infissi di qualunque forma e specie, incluse mostre, telai, ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il
02.04.008* |calo aterradel materiae; I'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita. Sono atresi compresi: la movimentazione nell’ambito

del cantiere dei materiai provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le

eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto atro occorre per dare il lavoro

finito.

euro (ventidue/80) m? 22,80
Nr. 8 Vespaio aerato con casseri a perdere. Redlizzazione di vespaio aerato con casseri a perdere in materiale plastico riciclato montati a
03.01.012*  |secco e autobloccati in modo da formare un insieme di volte facenti corpo unico con le travi e/o i cordoli. Nel prezzo sono compresi: la
.003 fornitura e posa in opera dei casseri a perdere; la fornitura e posa in opera di rete éettrosadata diam mm. 5 maglia 20x20 con

sovrapposizione del fogli di cm. 10; la fornitura e posa in opera di calcestruzzo cementizio Rck 25 MPa per il getto dei casseri e la

redlizzazione di solettina superiore di cm. 4. Nel prezzo non & compreso: la redizzazione della base di appoggio dei casseri da

redlizzarsi in base a carichi; i tubi in PVC elegrigliedi collegamento del vespaio con I’ esterno. Misurazione netta trai cordoli o travi.

Altezza casseri cm 45 circa

euro (trentasette/38) m2 37,38
Nr.9 Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa
03.03.001* |vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro
.002 massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza 4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con

autobetoniera, disponibilita dell'autobetoniera per lo scarico, ogni atro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola

darte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E' escluso 'onere dei

controlli in corso d'operain conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 10 Mpa

euro (centodiciassette/92) m3 117,92
Nr. 10 Perforazioni. Esecuzione di fori in strutture di qualsiasi genere, forma e consistenza, a qualsiasi atezza e profondita, di qualsiasi
04.01.009.00 |diametro, con qualsiasi giacitura, eseguiti con le necessarie cautele per evitare danni a costruzioni prossime o contigue, da compensare
3 in base a diametro ed alla lunghezza della perforazione eseguita. Sono compresi: le armature; la foratura che deve essere eseguita con

trapano; l'aria compressa per la pulizia del perforo con divieto di impiego di acqua; l'ausilio di altre operazioni se necessarie; la

fornitura ed il fissaggio con resine epossidiche applicate con idonee apparecchiature del tondino in ferro FeB44K. E' inoltre compreso

quanto atro occorre per dare il lavoro finito. Per ogni cm di diametro, per ogni metro di lunghezza. Fori in murature in pietrame e/o

conglomerati cementizi non armati.

euro (ventiuno/99) mxcm 21,99
Nr. 11 Pavimentazione di sentieri pedonali in lastre di calcestruzzo. Pavimentazione di sentieri pedonali con lastre prefabbricate in
06.04.032.00 |cal cestruzzo, dosato con Kg 350 di cemento opportunamente armato, dello spessore minimo di cm. 4 e delle dimensioni fino a cm
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unita
Num.Ord. , . PREZZO
TARIEEA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO _dl UNITARIO
misura

1 60x60, fornite e poste in opera su idoneo sottofondo, computato a parte. E' compresa la malta di allettamento necessaria ed ogni atro

onere per dare I'opera finita. Con lastuccatura dei giunti.

euro (trentacinque/18) m2 35,18
Nr. 12 Fornitura e posa in opera di zoccolini battiscopa in legno, PVC, vinile o gomma. Fornitura e posa in opera di zoccolini battiscopa in
06.06.006* |legno, PVC, vinile o gomma, di quasiasi tipo, per qualsiasi sezione, con colla e chiodi di acciaio su sottofondo gia predisposto
.005 compreso taglio, formazione quartabuoni, ripresa delle mantelline, stuccatura e pulizia accurata; il tutto per dare il titolo compiuto e

finito aregoladarte In PVC, vinile o gomma, in rotali, flessibile altezza 8 -10 cm circa

euro (undici/57) m 11,57
Nr. 13 Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati composti saldati. Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti
11.01.003.00 |saldati di piatti in lamieradi acciaio, forniti e posti in operain conformita alle norme CNR 10011. Sono compresi: le piastre di attacco,
2 i fazzoletti di irrigidimento; il taglio a misura; le forature; le flange; la bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o sddatura; etc.. E'

inoltre compreso quanto atro occorre per dare l'opera finita Sono esclus i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno

computati aparte. In acciaio Fe 430 B.

euro (tre/08) kg 3,08
Nr. 14 Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco
11.02.011.00 |fuso alla temperatura di circa 500°C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto atro occorre per dare il lavoro finito. Per
3 immersione di lamiere e tubi pesanti.

euro (zero/73) kg 0,73
Nr. 15 Protezione antincendio di strutture in acciaio. Protezione dal fuoco delle strutture in acciaio, mediante I'applicazione di vernici
11.02.012.00 |intumescenti date in opera a pennello o0 a rullo con spessori tai da garantire le resistenze sotto specificate. Devono essere prodotti i
1 certificati originali delle vernici usate. E' compreso atro occorre per dare I'opera finita. Misurazione a superficie trattata per le

resistenze specificate. Carpenteria pesante (profili adoppio T laminati a caldo in composizione saldata, etc.) - Classe di resistenza REI

60.

euro (ventiquattro/64) m2 24,64
Nr. 16 Pittura di finitura su opere metalliche. Pittura di finitura per interno ed esterno su opere metaliche, previa preparazione del supporto,
12.03.003.00 |da compensare a parte con i corrispondenti articoli e successiva applicazione apiu strati dei vari tipi di smalto colorato. Sono compresi:
1 le opere provvisiondli; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita Finitura con due

strati di smalto ol eosintetico o Sintetico.

euro (quindici/70) m?2 15,70
Nr. 17 Scavo a sezione obbligata profondita inferiore a 2 m. Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di quasiasi
19.04.001* |lunghezza, in materie di qualsias natura e consistenza, asciutta 0 bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20

cm; comprese le murature a secco ed i trovanti anche di roccia lapidea di dimensioni inferiori a 0,5 m3; escluse le rocce tenere o le

rocce da mina, i trovanti superiori a 0,5 m3, nonché le murature a calce o cemento. Sono compresi: I’ onere per il carico in alto, la

movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da

computarsi a parte le eventudi opere di protezione (shatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dareil lavoro finito. Fino alla profondita di m 2,00 sotto il piano di sbancamento.

euro (tredici/51) m3 13,51
Nr. 18 Cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato. Cordolo in calcestruzzo vibrato, prefabbricato, dosato a kg 350 di cemento normale della
19.18.032  |sezione minimadi cm? 300, posto in opera perfettamente allineato e giuntato su massetto di cal cestruzzo a kg 200 di cemento normale

di spessore non inferiore acm 10 (dieci) ed ogni altro onere per dareil lavoro finito a perfettaregolad'arte.

euro (diciotto/23) m 18,23
Nr. 19 Perforazioni con trapano a mano. Perforazioni di murature piene 0 a sacco, preventivamente consolidate, di mattoni, pietrame o miste,
24.04.001* | con trapano ad azionamento elettrico a mano, con punte al Widia e/o diamantate a distruzione di nucleo. Per perforazioni del diametro
.002 da 12 mm fino @24 mm, per lunghezzafinoa1,00 m

euro (quindici/02) m 15,02
Nr. 20 Smontaggio/demolizione di elemento perimetrale esterno in lamiera zincata di acciaio dell'dtezza di circa cm. 20 disposto a protezione
NP.0O1 dellabase esternadei pannelli portanti. Compresi gli oneri per lo smaltimento a discarica del materiale di risulta.

euro (quattro/00) ml 4,00
Nr. 21 Smontaggio e rimontaggio di radiatori in ghisae di relativa strutturadi protezionein tubi di plastica
NP.02 euro (trenta/00) cadauno 30,00
Nr. 22 Taglio e demolizione di porzione di controparete costituita in cartongesso e polistirene, costituito da una lastradi gesso cartonato dello
NP.03 spessore di mm 13, una barriera d vapore in lamiera di aluminio ed un pannélo in schiuma polistirene espanso, spessore cm 4..

Compres gli oneri per il trasporto a discaricadel materide di risulta.

euro (venti/00) m2 20,00
Nr. 23 Esecuzione di fissaggio di barra di ancoraggio mediante messa in trazione con apposto mandrino, successivo fissaggio con saldatura
NP.0O4 dettricae finale taglio con flex della parte eccedente per riportarla afilo della lamiera.

euro (undici/00) cadauno 11,00
Nr. 24 Effettuazione di siliconatura a bordo continuo di elementi di lamierametallica, da eseguire con pistola di iniezione e senza soluzione di
NP.05 continuita, con silicone trasparente.

euro (due/50) ml 2,50
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Num.Ord. , uita | prEZZO
TARIEEA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO _dl UNITARIO
misura

Nr. 25 Fornitura e posa in opera di porta in aluminio per accesso d locale centrale termica, con profilati della sezione minima di mm 50 e
NP.06 dello spessore minimo di mm 1,5, rifinite con le parti in vista satinate e con superficie totale della lega leggera ossidata anodicamente a

15 micron, ad anta singola di dimensioni 100 x 210 cm. Sono compresi: la pannellatura in aluminio, le griglie di areazione, le

guarnizioni; gli apparecchi di manovra; i pezzi specidi; le cerniere in aluminio; il maniglione antipanico interno con chiave e maniglia.

E' inoltre compreso quanto atro occorre per dare I'operafinita.

euro (settecento/00) cadauno 700,00
Nr. 26 Rimozione, spostamento, temporaneo accantonamento e finale riposizionamento di mobili e suppellettili della zona asilo e di
NP.07 attrezzature varie e macchinari della cucina, di tubazioni, vasi di espansione ed altre dotazioni impiantistiche nella centrale termica, per

consentire I'esecuzione dei lavori.

euro (cinquemila/00) acorpo 5°000,00
Nr. 27 Per lavori finali di ripristino e riparazione locale interna ed esterna dl'asilo nido in tutte le zone che vengono interessate dai lavori,
NP.08 ritocchi di tinteggiaturadle pareti e solai edstenti, asportazione di imperfezioni etc.

euro (ottomila/00) acorpo 8°000,00
Nr. 28 Ripristino controparete in cartongesso e polistirene. Controsoffitto o controparete costituito da un pannello composto da una lastra di
NP.09 gesso cartonato dello spessore di mm 13 ed un pannello in schiuma polistirene espanso con trattamento antifiamma (classe 1 di

resistenza a fuoco), densita Kg/m? 33, spessore cm 4, ancorato a supporto con adeguati collanti. Il tutto fornito e posto in opera. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita

euro (quaranta/00) m2 40,00
Nr. 29 Ripristino della pavimentazione demolita e del rivestimento a parete, da realizzarsi con malta premiscelata a base cementizia,
NP.10 fibrorinforzata, aritiro compensato e ad alte resistenze meccaniche, a presa normale e successiva finitura con applicazione a pennello

di resina epossidica bicomponente, dello stesso colore della pavimentazione.

euro (quarantacinque/00) m 45,00
Nr. 30 Rimontaggio dei box di accesso secondario alle zone lattanti /semidivezzi rimossi per consentire le lavorazioni a ridosso delle strutture
NP.11 di fondazione perimetrali. E' compreso ogni onere per dare il lavoro finito aregolad'arte. E' esclusa la solafornituradegli infissi.

euro (duemilacinquecento/00) acorpo 2500,00
Nr. 31 Fornitura e posa in opera di barra filettata in acciaio, classe 8.8, zincata. Sono compresi: il dadi, le rondelle, il taglio a misura della
NP.12 barra e quanto altro necessario per dareil lavoro finito aregola d'arte. Diametro nominale 12-16 mm

euro (dodici/00) m 12,00

Data, 10/02/2017

Il Tecnico
Ing. Matteo Cannelli
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