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ELENCO PREZZ]

OGGETTO: | Lavori di adeguamento sismico dell'asilo nido Damiano Chiesa in
Camerano - Stima dei costi della sicurezza indiretti

COMMITTENTE: | Comune di Camerano

Data, 10/02/2017

IL TECNICO
Ing. Matteo Cannelli

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.


http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord. , uita | prEZZO
TARIEEA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO _dl UNITARIO
misura

Nr. 1 Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose. Applicazione di delimitazione provvisoria realizzata mediante transenne
26.01.01.21. |modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, diametro 33 mm, e barre verticali in tondino, diametro 8 mm, entrambe
001 zincate a cado, dotate di ganci e attacchi per il collegamento continuo degli elementi senza vincoli di orientamento: Modulo di altezza

pari 21110 mm e lunghezza pari 22000 mm. Costo d'uso mensile

euro (uno/66) cad 1,66
Nr. 2 Nolo di cassone scarrabile di capacita fino a m3 20,00 per stoccaggio ed allontanamento di rifiuti speciadi non pericolosi. Il prezzo va
26.01.02.25 |cacolato per ogni viaggio.

euro (centoquar antasei/16) cad 146,16
Nr. 3 Cartello di pericolo (avvertimento) in alluminio posato a parete. Costo d'uso mensile Rettangolare mm 500x700
26.01.04.22. |euro (otto/04) cad 8,04
005
Nr. 4 Cartello di divieto in aluminio, posato a parete. Costo d'uso mensile Rettangolare mm 500x700
26.01.04.23. |euro (otto/04) cad 8,04
006
Nr.5 Protezione di apertura mediante lamiera d'acciaio damm 5. Nei solai e nel suolo. Costo primo mese
26.02.03.09. |euro (otto/38) m? 8,38
001
Nr. 6 Schermo mobile per la protezione di zone in cui si effettuano lavori di saldatura, costituito da struttura metallica in tubolare da 26 mm
26.02.06.01 |equipaggiato con tenda autoestinguente a strisce tipo Lansarc colore arancio, per il filtraggio del raggi U.V. e ddla luce blu.

Dimensioni m 1,30 di larghezzae m 1,90 di dtezza. Compreso il montaggio e lo smontaggio. Costo d'uso mensile

euro (dieci/33) cad 10,33
Nr.7 Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di trabattello professionale metallico ad elementi innestabili, con piani di
S$1.01.0090.0 |lavoro e scale in aluminio per salitainterna, regolabile per altezza variabile, con o0 senza ruote, fornito e posto in opera. Sono
17 compresi: I'uso per ladurata dellafase di lavoro che lo richiede a fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; il montaggio e lo

smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu volte durante

I’esecuzione dellafase; il documento che indica le caratteristiche tecniche e leistruzioni per I’ uso e la manutenzione;

I’ accatastamento e I’ allontanamento a fine opera. Gli apprestamenti sono e restano di proprieta dell’impresa. Dimensioni di

riferimento approssimative: profonditam 0,90; larghezza circam 2,00; fino alla altezza di circam 7,50. E' inoltre compreso quanto

atro occorre per |’ utilizzo temporaneo del trabattello. Altezza del piano di lavoro circam2 .Misurato cadauno posto in opera, per il

primo giorno di lavoro Fornitura per uso all’interno. Portata kg 200 comprese 2 persone. Altezza del piano di lavoro circa

euro (cinquantadue/20) cad/giorn 52,20
Nr. 8 VENTILATORI PER AMBIENTI CONFINATI. Costo di utilizzo per la sicurezza dei lavoratori di ventilatore elettrico fino 12500
S1.06.0010 |mc./ora, compresa posain opera e collegamento elettrico fino @ 20 m. Gli apprestamenti sono e restano di proprieta dell'impresa. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare la struttura installata ed usata secondo le normative vigenti e il manuale d'uso e

manutezione del fabbricante. Per ogni oradi impiego in spazi confinati.

euro (sei/80) ora 6,80
Nr.9 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di trousse leva schegge. Sono compresi: |’ uso per la durata della fase che prevede la
$4.03.0010 |presentain cantieredi questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando meglio lasicurezzael’igiene

dei lavoratori; il reintegro e la sterilizzazione dei diversi strumenti e dei presidi; il mantenimento in un luogo facilmente accessibile

ed igienicamente idoneo; I’ allontanamento a fine opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per I utilizzo della trousse leva

schegge, limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase di lavoro.Misurata cadauno per assicurare |a corretta organizzazione

del cantiere anche al fine di garantire lasicurezzael’igiene del lavoratori.

euro (ventisei/80) cad 26,80
Nr. 10 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di kit lava occhi. Sono compresi: |'uso per ladurata della fase che prevede la
$4.03.0020 |presentain cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando meglio lasicurezzael’igiene

dei lavoratori; il reintegro e la sterilizzazione dei diversi strumenti e dei presidi; il mantenimento in un luogo facilmente accessibile

ed igienicamente idoneo; I allontanamento a fine opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per |’ utilizzo del kit lava occhi,

limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase di lavoro.Misurato cadauno per assicurare la corretta organizzazione del

cantiere anche a fine di garantire lasicurezzael’igiene dei lavoratori.

euro (centonovanta/00) cad 190,00
Nr. 11 Costo di utilizzo, per lasicurezza dei lavoratori, di estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo
$4.05.0010.0 |indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: I’ uso per la durata della fase di lavoro chelo richiede al fine di
05 garantirela sicurezzadei lavoratori; la manutenzione e le revisioni periodiche; I'immediata sostituzione in caso d' uso;

I’ allontanamento a fine fase lavoro. 1l mezzo estinguente € e resta di proprieta dell’impresa.E' inoltre compreso quanto altro occorre

per I" utilizzo temporaneo dell’ estintore.Misurato al mese o frazione, al fine di garantire la sicurezzade lavoratori. DaKg. 6, per il

primo mese o frazione.

euro (zero/84) mese 0,84
Nr. 12 idem c.s. ...6, per ogni mese in piu o frazione.
$4.05.0010.0 |euro (zero/11) mese 0,11
06
Nr. 13 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di personale qualificato, chiamato dall’impresa presso il cantiere (ad esempio:
S5.02.0010.0 |ingegnere strutturista, geologo, medico del lavoro, ecc) in circostanze tutte esclusivamente segnalate nel Piano di Sicurezzae
01 Coordinamento (P.S.C.) ed indicate come procedure, a fine di monitorare in tempo reale I’ evoluzione di lavorazioni particolarmente

pericolose (ad esempio: lavorazioni di movimenti terrasignificativi in situazioni geologiche instabili, montaggio di elementi
prefabbricati fuori standard, grandi demolizioni, lavorazioni eseguite in ambiti pericolosi dal punto di vista biologico, chimico, ecc,
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 14
$7.02.0020.0
03

Nr. 15
S$7.02.0020.0
04

Nr. 16
$7.02.0030

montaggio di attrezzature sospese 0 ancorate alle murature esistenti, ecc). Sono compresi: la presenzain cantiere della persona
qualificata per la durata della proceduraindicatanel P.S.C. a fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; I’ eventuale procedere dei
lavori con le necessarie ulteriori attenzioni e con i tempi effettivamente occorrenti per eseguire la procedura senzarischi, a
insindacabile giudizio della persona qualificata, sentito il Coordinatore della Sicurezza nella fase esecutiva; la registrazione
giornaliera della presenza della persona qualifica; |’ allontanamento della persona a fine procedura con I’ onere aggiuntivo di
segnalarei tempi, i modi e la procedura seguiti per quel particolare lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per I’ utilizzo
della persona qualificata.Misurato per ogni ora per assicurare la corretta organizzazione del cantiere a fine di garantire la sicurezza
dei lavoratori. Persona qualificata, per la primaora o frazione.

euro (quarantaquattr o/00)

Costo per |"esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad
esempio: illustrazione del P.S.C. con verifica congiuntadel P.O.S;; illustrazione di particolari procedure o fasi di lavoro; verifica del
cronoprogramma; consegna di materiale informativo ai lavoratori; criticita connesse ai rapporti traimpresatitolale ed altri soggetti
(subappaltatori, sub fornitori, lavoratori autonomi, fornitori); approfondimenti di particolari e delicate lavorazioni, che non rientrano
nell’ ordinarieta. Sono compresi: I’'uso del prefabbricato o del locale individuato all’interno del cantiere idoneamente attrezzato per la
riunione Riunioni di coordinamento con il preposto (assistenti e addetti alla sicurezza).

euro (ventiotto/00)

idem c.s. ...lariunione cantiere.
euro (ventiquattro/60)

Costo per lapuliziade locali aservizio del cantiere (ufficio, spogliatoio, mensa, bagno, ecc). Sono compresi: il mantenimento
costante delle condizioni di igiene dei locali, la puliziadi fondo settimanale. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per mantenere
i locali puliti e igienicamente salubri. Misurato alla settimana o frazione, previavisitadel Coordinatore della Sicurezza (o suo
delegato ricompreso nell’ Ufficio di Direzione lavori), per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche a fine di garantire
lasicurezza dei lavoratori.

euro (settantadue/00)

Data, 10/02/2017

Il Tecnico
Ing. Matteo Cannelli
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