
600

6
0
0

Igloo in polietilene

(600x600x400 mm)

500

1
0
0

2
2
0

6
0

500

5
0

2
2
0

Rimozione coibentazione

e sostituzione

Ripristino pavimentazione con malta

modellabile fibrorinforzata e resina

epossidica

Profilo angolare in lamiera

trattato con intumescente

(200x100x10 mm)

Lamiera di

acciaio zincato

h= 800 mm

sp= 10 mm

+0.00

+0.00

0.85 1.15 1.20 1.15 1.20 1.15

1.63

8.80 7.85 8.80

8.33

7
.
0
7

1
4
.
5
4

33.78

5
.
5
2

8.80

3
.
1
7

7
.
0
6

1.151.251.151.201.154.45

1.20 1.15

7.858.33
8.80

1.20 1.15

1.60 4.451.151.200.85 1.15

1.60

1.15 1.20 1.15 1.20

1.15

1
.
1
5

1
.
2
0

1
.
5
4

0.851.151.201.15

1
.
1
5

1
.
2
0

1
.
1
5

1
.
2
0

1
.
1
5

1
.
1
5

1
.
1
5

1
.
1
5

1
.
9
8

2
.
4
0

1
.
1
5

1
.
2
0

1
.
1
5

1
.
2
0

1
.
1
5

1
.
2
0

1
.
1
5

0
.
8
2

1
.
1
5

0.85 1.15 1.20 1.15 4.45

1
.
2
0

1
.
1
5

3
.
1
8

3
.
1
7

1
.
2
0

1
.
1
5

1
.
4
9

1
.
2
0

1
.
1
5

1
.
2
0

1
.
1
5

0
.
8
2

115

180

115

180

115

245

115

120

115

120

115

120

115

120

115

120

1
1
5

1
2
0

1
1
5

1
2
0

1
1
5

1
8
0

1
1
5

1
8
0

1
1
5

2
4
5

115

180

1
1
5

2
4
5

1
1
5

1
2
0

115

120

115

120

115

245

115

245

115

245

115

120

115

120

1
1
5

2
4
5

1
1
5

1
2
0

115

120

115

120

115

120

1
1
5

1
8
0

1
1
5

1
8
0

1
1
5

2
4
5

115

120

115

120

1
1
5

1
2
0

1
1
5

1
2
0

1
1
5

1
8
0

1
1
5

1
8
0

1
1
5

2
4
5

115

120

115

120

0
.
6
0

7
.
0
8

2
1
.
6
3

1
.
2
0

17.98

0
.
6
0

0.67

0.67

1
.
0
0

0.67

1
.
0
0

0.67

1
.
0
0

box

2
.
1
8

cucina

atrio

divezzi

semidivezzi

lattanti

ingr. sec.

rip.

bagno

bagno

C.T.

115

120

QE

0
.
2
0

0
.
2
0

0
.
2
0

0
.
2
0

Griglia in ferro

zincato (100x100 cm)

1
.
0
0

0
.
2
0

Igloo in polietilene

(60x60x40 cm)

rimozione e sostituzione

pavimentazione esterna

4
0

8
0

60

220

2
0

0

100

5
0

0

4
0

0

1
0

0

600

Igloo in polietilene

(600x600x400 cm)

soletta in cls con rete

elettrosaldata (Ø6 20x 20)

rimozione coibentazione

 e sostituzione

ripristino pavimentazione

con malta modellabile

fibrorinforzata e resina

epossidica

pavimentazione

in lastre di cls (50 mm)

5
0

Magrone ( 50 mm)

200 600

5
0

cordolo  (200x50 mm)

sostituzione

con nuova

pavimentazione

50

4
0

8
0

60

2
0

0

100

rimozione rivestimento

220

mattonelle

Igloo in polietilene

(600x600x400 cm)

5
0

0

4
0

0

1
0

0

soletta in cls con rete

elettrosaldata (Ø620x 20)

pavimentazione

in lastre di cls (50 mm)

5
0

200 600

5
0

ripristino pavimentazione

con malta modellabile

fibrorinforzata e resina

epossidica

Magrone ( 50 mm)

cordolo  (200x50 mm)

sostituzione

con nuova

pavimentazione

1
1
5

1
2
0

QE

PLANIMETRIA INTERFERENZE INTERNE ED ESTERNE   scala 1:50

S.A.G.I. s.r.l.

Società per l'Ambiente, la Geologia e l'Inge
gneria

Via Pasubio,20

63074 San Benedetto del Tronto (AP)

Tel. e Fax 0735.757580-757588

E-mail: sagisbt@tin.it

Indirizzo web: sagistudio.it

P.IVA 01276770441

DATAAGG. DESCRIZIONE APPROVATOVERIFICATOREDATTO PROGETTATO ACQUISITO

Ing. Maurizio Ciarrocchi

PERCORSO FILE: 

Comune di CameranoIng. Matteo Cannelli

Progetto per l 'adeguamento sismico dell'Asilo Nido 

Damiano Chiesa sito nel Comune di Camerano in Via D.Chiesa 

10/02/2017

ELABORATI GRAFICI

COMUNE DI CAMERANO

Amministrazione Comunale

Intervento di adeguamento sismico 

opere murarie)

( pianta, sezione, particolari costruttivi delle 

varie

A3

PROGETTO ESECUTIVO

OPERE CIVILI

PARTICOLARE  A (pianta)  scala 1:10

PARTICOLARE  A (sezione) scala 1:5

PARTICOLARE  B (sezione) scala 1:5

LEGENDA

Igloo in polietilene ( 600x600x400 mm)

Rimozione e sostituzione pavimentazione esterna

Rimozione rivestimento

Rimozione e sostituzione coibentazione

Ripristino pavimentazione con malta modellabile

fibrorinforzata e resina epossidica

Smontaggio e rimotaggio termosifoni

Rimozione lavello

Quadro elettrico

Rimozione e sostituzione porta locale C.T.


