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ELENCO PREZZI

OGGETTO: | PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO PER LAVORI DI AMPLIAMENTO
CIMITERO SECONDO STRALCIO- REALIZZAZIONE DI 45 LOCULI

COMMITTENTE:

Monte Giberto, 15/11/2017

IL TECNICO
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Num.Ord. , uita | pREZZO
TARIFEA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO _dl UNITARIO
misura
Nr. 1 Pali trivellati fino m 20,00. Pali di lunghezza fino a m 20,00, trivellati con sonda a rotazione, completi in opera. Sono compresi: la
01.20.001.00 (fornitura del calcestruzzo con resistenza caratteristica non inferiore a Rck 25 MPa; la trivellazione in rocce sciolte non escluso
3 I'attraversamento di trovanti di spessore fino a cm 100; la posa in opera della gabbia di armatura comprensiva di opportuni distanzidi
non metdlici, a fine di garantire la sua centratura all'interno del foro (3 distanziatori ogni 3 m); la rettifica delle teste dei pdi; la
rimozione ed il carico, il trasporto e lo scarico arifiuto dei materidi di risultadalla trivellazione e dalle operazioni di rettifica delle teste
dei pali; ogni compenso ed onere per I'impiego delle necessarie attrezzature per il getto del calcestruzzo da fondo in modo da evitare il
dilavamento o la separazione dei componenti; I'onere del maggiore calcestruzzo occorrente per I'espansione dello stesso fino a 20%,
anche in presenza di acqua. E' inoltre compreso quanto atro occorre per dare l'opera finita E' esclusa la fornitura dei ferri di armatura
che saranno compensati con i prezzi di cui d CAP. 3. Lamisuraverra effettuata per lalunghezza effettiva dei pali atestarettificata. Con
diametro del palo cm 50.
euro (cinquanta/73) m 50,73
Nr. 2 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di
02.01.003.00 |qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate 0 melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente massimo di cm 20, esclusa
1 la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi e i rditti di murature fino a m3 0,50. Sono inoltre compresi: la demolizione delle
normali sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il tiro in ato delle materie scavate; I'eventude rinterro delle materie
depositate a margini dello scavo, se ritenute idonee dalla D.L.. Sono compresi: I’onere per il carico in dto, la movimentazione
nell’ambito del cantiere dei materidi provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le
eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discaricacon i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
darel'operafinita. Scavi fino dla profonditadi m 3,00.
euro (quattordici/60) m3 14,60
Nr. 3 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materidi scevri da sostanze organiche. Sono
02.02.001.00 |compresi: lafornitura abordo scavo dei materiali dautilizzare; gli spianamenti; la costipazione e la pilonatura a strati non superiori acm
2 30; la bagnatura e necessari ricarichi; i movimenti dei materiali per quanto sopra eseguiti con mezzi meccanici; la cernita dei materiali.
E' inoltre compreso quanto atro occorre per dare I'operafinita. Con terreno proveniente da scavi fuori cantiere.
euro (sette/32) m3 7,32
Nr. 4 Demoalizione di murature. Demolizione di muratura di tufo, pietrame di qualsiasi natura, di mattoni o miste, di quasiasi forma e
02.03.002.00 |spessore. Sono compresi: I'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da demolire; la demolizione, con ogni cautela e a
1 piccoli tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da non demolire. Sono compresi: I onere per il calo
in basso, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo
meccanico. Sono dacomputarsi aparte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso
quanto atro occorre per dareil lavoro finito. Con I'uso di mezzo meccanico.
euro (cinquantasei/60) m3 56,60
Nr.5 Massetto di calcestruzzo vibrato non armato. Massetto di calcestruzzo vibrato, non armato, confezionato con inerti di sabbiae pietrisco o
03.01.002.00 |ghiaia o pietrisco di frantoio, con idonea proporzione granulometrica, dosato con g.li 3,00 di cemento tipo 325 per m?3 reso, dato in opera
1 rifinito con lisciatura o frattazzatura a cemento. E' inoltre compreso quanto atro occorre per dare I'opera finita. Per spessori finoacm 7.
euro (diciannove/05) m2 19,05
Nr. 6 Muratura di mattoni pieni disposti a coltello o in piano. Muratura di mattoni pieni con maltadi cemento aq.li 3 di cemento tipo 325.
03.02.010.00 |Sono compresi: laformazione di sordini, spale, piattabande. Einoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Disposti ad
2 unatesta con mattoni comuni.
euro (cinquantasei/00) m?2 56,00
Nr. 7 Compenso per la faccia a vista con mattoni comuni. Compenso per la lavorazione della facciavista, delle murature di mattoni pieni
03.02.014  |comuni. Sono compresi: I'uso del distanziatore; la stilaturadei giunti eseguita con maltadi cemento; il lavaggio finale della superficie. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'operafinita.
euro (venticinque/87) m?2 25,87
Nr. 8 Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa
03.03.001.00 |vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro
5 massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso ndl prezzo: il trasporto dalla centrae di produzione con
autobetoniera, disponibilita dell'autobetoniera per 1o scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte.
Sono escluse le armature metdliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E' escluso I'onere dei contralli in
corso d'opera in conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 25 Mpa
euro (centotr entaquattro/00) m? 134,00
Nr.9 Calcestruzzo Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente asciutto o permanentemente bagnato
03.03.002.00 | (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normatival
1 vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro
massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrae di produzione con
autobetoniera, disponibilita dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte.
Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E' escluso I'onere dei contralli in
corso d'opera in conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa
euro (centotr entanove/06) m3 139,06
Nr. 10 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di sostegno fino ad una dtezza netta di m. 3,50 dal piano
03.03.020.00 |di appoggio. Sono compresi: montaggio, puntelli, morsetti, chiodi, legature e accessori vari, limpiego di idone disarmanti,
1 controventature, disarmo, pulitura, alontanamento e accatastamento del materiale utilizzato. E' inoltre compreso quant'altro occorre per
dareil lavoro finito in operaa perfetta regola darte. La misurazione € eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto con il
conglomerato cementizio. Per muri di sostegno e fondazioni qudi plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.
euro (venticinque/99) m2 25,99
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Num.Ord. , uita | pREZZO
TARIFEA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO _dl UNITARIO
misura
Nr. 11 Sovrapprezzo per ulteriori armature di sostegno per casseforme poste in opere ad atezza netta dal piano di appoggio superiore am. 3,50
03.03.022 efinoam. 10, misurato in proiezione orizzontale della cassaforma e per ogni metro di maggiore atezza.
euro (cinque/53) m?2 5,53
Nr. 12 Barrein acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K ,
03.04.002 saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con filo di ferro ricotto; le
eventuali saldature; gli aumenti di trafila rispetto a diametri commerciali, assumendo un peso specifico convenzionale di g/cm? 7,85 e
tutti gli oneri relativi ai contralli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita
euro (uno/78) Kg 1,78
Nr. 13 Intonaco per uso civile costituito da rinzaffo, abbozzo e ultimo strato. Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un
06.01.007.00 |secondo strato, arriccio, tirato in piano con regolo e frattazzo lungo, applicato con le necessarie poste e guide, rifinito con il terzo strato
2 di malta finissima, lisciata con frattazzo metalico o con pezza, eseguito su superfici piane o curve, verticali ed orizzontdli. E' compreso
quanto occorre per darel'operafinita. Eseguito al'esterno.
euro (ventisette/56) m2 27,56
Nr. 14 Pavimento in piastrelle di Klinker. Pavimento in piastrelle in Klinker per interni e per esterni, posati a cassero con boiacca di puro
06.04.010* |cemento 325, fornito e posto in opera. Sono compresi: I'idoneo letto di malta con legante idraulico o mastici adesivi; la pulitura con
.001 segatura a posa ultimata; la suggellatura dei giunti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Piastrelle delle
dimensioni di cm 12x24 circa, con maltadi alettamento.
euro (trentacinque/93) m2 35,93
Nr. 15 Rivestimento in lastre di marmo. Fornitura e posain operadi rivestimento in lastre di marmo, di spessore cm 2, fornite e poste in opera
06.04.013.00 |su necessaria mata o colla di alettamento compresa, previo spolvero di cemento tipo 325 con giunti connessi a cemento bianco o
1 colorato. Sono compresi: i tagli; gli sfridi; finito con arrotatura, levigaturae lucidatura a piombo; la puliturafinale. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare I'opera finita. Marmo bianco venato.
euro (centouno/53) m2 101,53
Nr. 16 Membrana elastomerica con armatura in poliestere. Membrana impermesabilizzante bitume polimero elastomerica armata con tessuto
07.01.005.00 |non tessuto di poliestere da filo continuo, approvata con AGREMENT ddl'l.C.I.T.E., abase di bitume distillato e gomma termoplastical
3 costituita da un copolimero ablocchi stirolo butadiene radide (SBS), applicata afiamma con giunti sovrapposti di cm 10, con le seguenti
caratteristiche: - alungamento a rottura della mescola non armata (NFT46002) 2000%; - resistenza a trazione (UNI 8202): Long. 90
Trasv. 80 Kg/5cm; - dlungamento a rottura (UNI 8202): Long. 50% Trasv. 50%; - resistenza a fatica su fessura attiva (UNI 8202): - a
0°C 10.000 cicli - a-10°C - 1.000 cicli; - flessibilita a freddo (UNI 8202): -25°C. Caratteristiche da certificare. E' compresalafornitura,
la posa in opera e quanto altro occorre per dare I'opera finita. Spessore mm 5.
euro (diciotto/70) m?2 18,70
Nr. 17 Vernice impermeabilizzante data a pennello su calcestruzzi. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita.
07.01.042.00 |euro (quattro/24) m2 4,24
1
Nr. 18 Pluvide in rame. Pluvide in rame a sezione quadrata o circolare, fornito e posto in opera. Sono compresi: le saldature; i gomiti; le staffe
08.01.004.00 | poste ad interasse non superiore am 1,50; le legature; I'imbuto di attacco al cande di gronda. E' inoltre compreso quanto atro occorre
3 per dare l'opera finita. Della sezione cm 10x10 o diametro mm 100, spessore 6/10.
euro (trenta/89) m 30,89
Nr. 19 Cande di gronda in rame. Canale di gronda, liscio 0 sagomato, in rame, fornito e posto in opera. Sono compresi: |'onere per la
08.01.005.00 |formazione dei giunti e sovrapposizioni chiodate a doppiafila di ribattini di rame e saldature a stagno; le scossaling; le staffe di ferro; le
1 cicogne murate e chiodate poste ad interasse non superiore a m. 1,00; le legature con filo di ferro zincato. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare I'opera finita. Dello spessore di mm 6/10, sviluppo cm 33.
euro (trentacinque/4l) m 35,41
Nr. 20 Tubazionein PV C rigido, serie pesante, per scarichi di acque calde. Tubazione in PV C rigido, serie pesante UNI 7443 - 85 tipo 302, per
08.02.002.00 |scarichi di acque calde. Posata con staffaggi verticali o orizzontali all'interno di fabbricati, con giunzioni incollate, fornita e posta in
8 opera. Sono compresi: i pezzi specidli; gli staffaggi; le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere
con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'operafinita. Diametro esterno x spessore = mm 125 x 2,0.
euro (trentauno/19) m 31,19
Nr. 21 Crigtallo stratificato. Cristallo stratificato composto da due o piu strati di vetro float trasparenti usando lastre float chiaro e PVB
09.05.009.00 |trasparente; la trasmissione luminosa non deve essere dterata e deve presentare gli stessi valori del vetro normale; presentare una
4 resistenza a calore pari a 80°C max; un peso per mm di spessore di vetro kgxm? 2,5; una resistenza alla flessione e trazione (secondo
DIN 52303) 3000 6000 N/cm? (circa Kg/cm? 300-600); una durezza secondo Mohs 6-7; deve resistere al'azione di acidi escluso l'acido
cloridrico. Fornito e posto in opera. Sono compresi: la protezione dei bordi delle lastre contro acidi e solventi; i tagli e gli sfridi; la
sigillatura con mastice idoneo. E' inoltre compreso quanto atro occorre per dare I'opera finita Misurazione minima m2 0,30. Vetro
stratificato spess. mm 10/11 rinforzato con plastico mm 0,76.
euro (novantadue/12) m2 92,12
Nr. 22 Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati composti saldati. Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti
11.01.003.00 |saldati di piatti in lamieradi acciaio, forniti e posti in operain conformita alle norme CNR 10011. Sono compresi: le piastre di attacco, i
3 fazzoletti di irrigidimento; il taglio a misura; le forature; le flange; la bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc.. E'
inoltre compreso quanto atro occorre per dare I'opera finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati
aparte. In acciaio Fe 510 B.
euro (tre/30) kg 3,30
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TARIFEA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO _dl UNITARIO
misura
Nr. 23 Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco
11.02.011.00 |fuso alla temperatura di circa 500°C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto dtro occorre per dare il lavoro finito. Per
1 immersione di strutture pesanti.
euro (zero/66) kg 0,66
Nr. 24 Tinteggiatura con idropittura acrilica. Tinteggiatura con idropittura acrilica, pigmentata o a quarzo, per esterni, del tipo opaco solubile in
12.01.005.00 |acqua in tinta unica chiara, eseguita a qualsiasi atezza, su intonaco civile esterno. Preparazione del supporto mediante spazzolatura con
1 raschietto e spazzola di saggina, per eliminare corpi estrane quali grumi, scabrosita, bolle, aveoli, difetti di vibrazione, con stuccaturadi
crepe e cavillature per ottenere omogeneita e continuita delle superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante
a base di resine acriliche all'acqua data a pennello. Ciclo di pittura con idropittura acrilica pigmentata 0 a quarzo, costituito da strato di
fondo dato a pennello e strato di finitura dato a rullo. Sono compresi: le scale; i cavalletti; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. A due strati di idropitturaacrilica pigmentata.
euro (sette/14) m?2 7,14
Nr. 25 Verniciatura con colore RAL, a scelta del committente, di superfici. Verniciatura con vernice epossidica con colore RAL a scelta del
13.24.007.00 committente di superfici metalliche. Le superfici in acciaio zincato devono essere preventivamente pulite, sgrassate e preverniciate con
2 aggrappante. Laverniciatura e conteggiata per metro quadro di superficie; quando si tratta di bocchette e griglie si considerala superficie
lordafrontale. Tubazioni.
euro (tredici/50) m?2 13,50
Nr. 26 Ponteggi in elementi portanti metallici. Ponteggi in elementi portanti metallici, realizzati in opera compresi: il montaggio, lo smontaggio
19.07.020 |ad operaultimata, i pianali inlegno o metallo o altro materiale idoneo, le tavole fermapiede e i parapetti, le scale interne di collegamento
trapiande e pianale, I'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumita degli operai e del pubblico. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare la struttura installata nel rispetto delle normative vigenti. La misurazione viene eseguita secondo lo sviluppo del
ponteggio in proiezione verticae di facciata
euro (undici/50) m?2 11,50
Nr. 27 Ferro lavorato di qualsiasi forma per ringhiere, cancellate, scale etc. Ferro lavorato di quasiasi forma, sezione e dimensione, per
24.10.004 ringhiere, cancellate, scale e infissi, compreso I'onere per tagli, piegature, sagomature, filettature, sadature, la ferramenta di tenuta e
chiusura necessaria. Sono escluse |e opere murarie.
euro (undici/22) kg 11,22
Nr. 28 Borchia con biscottino in bronzo e chiave
30.00.00 euro (cinque/16) cadauno 5,16
Nr. 29 Allaccio punto luce per lampada votiva per loculo. Compreso dlaccio ad quadro generale posto dl'interno del locale servizi anche con
30.00.01 canaletta esterna, comprese scatole di derivazione, conduttori di sezione adeguata e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regoladarte.
euro (trentaguattr o/06) cadauno 34,06

Monte Giberto, 15/11/2017

Il Tecnico
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