# COMUNE DI CAMPOFILONE

REALIZZAZIONE DI PISTA CICLABILE
SUL LUNGOMARE A NORD DI PONTE NINA.
ANCI - "SPORT MISSIONE COMUNE"

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

- SEZIONI TRASVERSALI
- PARTICOLARI COSTRUTTIVI
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COMMITTENZA: AMMINISTRAZIONE COMUNALE CAMPOFILONE 7

PROGETTISTA: DOTT. ARCH. GIANNI CORTESI

ottobre 2017 TAV. 3

finitura al quarzo color sabbia sp. 3 mm

platea in conglomerato cementizio
vibrato sp. 15 cm e armata con rete
elettrosaldata 25x25 cm sp. 8 mm

materiale inerte stabilizzante

260

Armatura stradale in alluminio pressofuso colore argento
ottica stradale, diffusore in vetro trasparente, lampada SAP150W
alimentazione con cablaggio bipotenza, IP66, classe Il

strada litoranea bianca

recinzione con paletti e rete metallica 1

primo binario
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limite proprieta FFSS
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primo binario

SEZIONE TRASVERSALE A-A 1:25

recinzione con paletti e rete metallica

I

limite proprieta FFSS
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Armatura stradale in alluminio pressofuso colore argento

PARTICOLARE PALO DI ILLUMINAZIONE STRADALE
(CONFORME L.R. N.10 del 24/07/02)

©

ottica stradale, diffusore in vetro trasparente, lampada SAP150W

alimentazione con cablaggio bipotenza, IP66, classe Il
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strada litoranea bianca

.~ _Palo conicoin
RV acciaio verniciato

fondazione in cls. palo illuminazione

elemento prolunga in cls. prefabbricato
derivazione palo illuminazione

dimensione interna 30x30 cm.
tubazioni corrugate in pvc diam. 90

vano derivazjone e portafusibili per passaggio linee elettritiche

in doppio isolamento

caditoia stradale in cls prefabbricato
dimensione interna 40x40 cm

finitura al quarzo color sabbia sp. 3 mm

platea in conglomerato cementizio
vibrato sp. 15 cm e armata con rete
elettrosaldata 25x25 cm sp. 8 mm

materiale inerte stabilizzante

tubazione in pvc diam. 160
smaltimento acqua piovana

pista ciclabile

finitura al quarzo color sabbia sp. 3 mm

platea in conglomerato cementizio
vibrato sp. 15 cm e armata con rete
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elettrosaldata mmxwm cm sp. 8 mm
materiale inerte stabilizzante

gvm:amﬁm 0,5%
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SEZIONE TRASVERSALE B-B 1:25
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