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Num.Ord. , unta | prEZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO _dl UNITARIO
misura
Nr. 1 Scavo di shancamento con uso di mezzi meccanici. Scavo di shancamento eseguito con uso di mezzi meccanici di materie di qualsiasi
02.01.001* |naturae consistenza, asciutte, bagnate o melmose, esclusala rocciadaminamacompresi i trovanti rocciosi ed i relitti di muraturafinc
am? 0,50, compreso o spianamento e la configurazione del fondo anche se a gradoni e I'eventuale profilatura di pareti, scarpate e
simili. Sono inoltre compresi: il deflusso dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20; lademolizione delle
normali sovrastrutture, tipo pavimentazioni stradali o simili; il taglio di alberi e cespugli, I'estirpazione di ceppaie. Sono compresi:
I’onere per il carico in alto, la movimentazione nell’ ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su
automezzo meccanico. Sono da computarsi aparte le eventuali opere di protezione (shatacchiature) ed il trasporto adiscaricaconi
relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
euro (sel/17) m? 6,17
Nr. 2 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di
02.01.003* |qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente massimo di cm 20,
.001 esclusalaroccia daminamacompresi i trovanti rocciosi ei relitti di murature fino am? 0,50. Sono inoltre compresi: la demolizione
delle normali sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il tiro in alto delle materie scavate; |'eventuale rinterro delle materie
depositate ai margini dello scavo, se ritenute idonee dallaD.L.. Sono compresi: I’ onere per il carico in alto, lamovimentazione
nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono dacomputarsi a parte
le eventuali opere di protezione (shatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare I'operafinita. Scavi fino alla profondita di m 3,00.
euro (quattordici/22) m3 14,22
Nr. 3 Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 1!
02.01.007* |km., misurato per il solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto piu vicino del cantiere fino alla discarica o sito autorizzato, del
materiale proveniente da scavo o demolizione. Il prezzo del trasporto € comprensivo del carico e scarico dei materiali dai mezzi di
trasporto, le assicurazioni ed ogni spesarelativaa pieno funzionamento del mezzo di trasporto, degli oneri di smaltimento in pubblica
discarica.
euro (tre/92) m3 3,92
Nr. 4 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono
02.02.001* |compresi: lafornituraabordo scavo dei materiali da utilizzare; gli spianamenti; la costipazione e la pilonatura a strati non superiori a
.001 cm 30; labagnatura e necessari ricarichi; i movimenti dei materiali per quanto sopra eseguiti con mezzi meccanici; la cernita dei
materiali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere.
euro (quattro/09) m3 4,09
Nr. 5 Calcestruzzi a prestazione garantita. Forniturae posain operadi cal cestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa
03.03.001* |vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro
.001 massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con
autobetoniera, disponibilita dell'autobetoniera per o scarico, ogni altro onere e magistero per darei conglomerati eseguiti aregola
d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E' escluso I'onere dei
contralli in corso d'operain conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per |e costruzioni. Rck 5 Mpa
eur o (centoundici/44) m3 111,44
Nr. 6 idemc.s. ...aparte. E' escluso I'onere dei controlli in corso d'operain conformitaalle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le
03.03.001* |costruzioni. Rck 20 Mpa
.004 euro (centoventiquattro/51) m? 124,51
Nr. 7 Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente asciutto o permanentemente bagnato (rapporto a/cmax
03.03.002* |inferiorea0,6). Forniturae posain operadi calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente,
.001 preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo
dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera,
disponibilita dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per darei conglomerati eseguiti aregolad'arte. Sono esclus
le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E' escluso I'onere dei controlli in corso d'oper
in conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa
eur o (centotrentacinque/96) m3 135,96
Nr. 8 Casseforme. Fornitura e posain operadi casseforme e delle relative armature di sostegno fino ad una atezza netta di m. 3,50 dal pianc
03.03.020* |di appoggio. Sono compresi: montaggio, puntelli, morsetti, chiodi, legature e accessori vari, I'impiego di idonei disarmanti,
.001 controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e accatastamento del materiale utilizzato. E' inoltre compreso quant'altro occorre pe
dareil lavoro finito in opera a perfettaregola d'arte. La misurazione é eseguita calcolando la superficie del casseri adiretto contatto co
il conglomerato cementizio. Per muri di sostegno e fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.
euro (ventiquattro/98) m?2 24,98
Nr. 9 Retein acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi diametro, fornita e postain opera. Sono
03.04.003* |compresi: il taglio; la sagomatura; la piegatura dellarete; le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altr
occorre per dare |'operafinita.
euro (uno/83) kg 1,83
Nr. 10 Finituradi pavimento industriale. Finitura di pavimento industriale con pastina di idoneo prodotto non tossico ad altaresistenza
06.04.039.00 [meccanica all'usura e resistenza all‘aggressione chimica, abase di inerti naturali duri e inerti ferrosi, e ossidi per la colorazione
1 miscelati in opportuna proporzione con leganti cementizi e con I'aggiunta di speciali additivi che ne assicurino il perfetto ancoraggio &
idoneo massetto di conglomerato cementizio da pagarsi a parte, applicato secondo leistruzioni della ditta fornitrice e nelle prescritte
proporzioni. Sono compresi i giunti tecnici e quanto altro occorre per dare I'operafinita. Per traffico leggero, spessore mm 3.giunti
euro (otto/34) m?2 8,34
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Nr. 11 Pavimento in gres porcellanato. Pavimento in gres porcellanato per esterni e per non vedenti, realizzato con materiali il cui coefficientt
1.0.nc di attrito, misurato secondo il metodo dellaB.C.R.A. Rep. CEC. 6/81, sia superiore 0,40 per elemento scivolante cuio su
pavimentazione asciutta - gruppo Bl - norma europea EN 176 - posato a cassero con boiaccadi puro cemento tipo 325, fornito e posto
in opera. Sono compresi: il letto di malta con legante idraulico; la pulitura, a posa ultimata, con segatura; la suggellatura dei giunti. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. Piastrelle delle dimensioni di cm 20x20 (incroci e accessi) 30x30
(direzione percorso).
euro (settantauno/39) mq 71,39
Nr. 12 Fornitura e posain operadi palo di illuminazione stradale conico, realizzato in acciaio S 235 JR EN 10025 laminato a caldo senza
1l.1l.nc saldature, verniciato di colore argento metallizzato con effetto satinato (03), altezza 8 metri fuori terra, diametro di base @114mm,
diametro di testa @60mm, spessore minimo 3mm, completo di braccio in aluminio trafilato verniciato di lunghezza 1,6mt., il tutto
conforme alanorma UNI EN 40, da incassare su basamento in cal cestruzzo predisposto, completo di portellafilo palo con morsettiere
4Pin classe | dotatadi n.1 portafusibile con fusibile di protezione fino a 6A, morsetti di entrata/uscita per cavi fino aémm? e
derivazioni fino a4mmz, comprensivo di cablaggio, accessori di fissaggio per |'adattamento dell'apparecchio testapalo ed ogni
minuteria, tipo AEC mod.DS5 (03)+Reset11 o similare, armatura stradale per lampada al sodio alta pressione da 150W con corpoin
alluminio pressofuso argento metallizzato, ottica stradale, diffusore in vetro trasparente, alimentazione con cablaggio bipotenza, grado
di protezione |P66, classe |1, lampada a sodio alta pressione da 150W, attacco E40, basamento in cal cestruzzo 80x80xh1000cm
(escluso), montaggio, cablaggio ed ogni accessorio e minuteria per dare il tutto funzionante e realizzato aregola d'arte, tipo AEC
art.Logika 2 ST.03 (armatura ottica stradale) + art. MD 1.1-60 (braccio) + Art.PG8 (palo 8 metri) o similare.
euro (millecentosessantaotto/53) cad 1168,53
Nr. 13 Lineaelettricain cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guainadi PV C non propagante I'incendio, sigladi designazione
15.04.002* |FG70R 0,6/1kV. Lineaelettricain cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guainadi PV C non propagante I'incendio, sigla di
.016 designazione FG70R 0,6/1kV fornita e postain opera (nei cavi quadripolari di sezione superiori amm? 25, il 4° conduttore va
considerato di sezione inferiore secondo quanto prescritto dalla normativa vigente). Sono compresi: I'installazione su tubazione in vist:
0 incassata 0 su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni atenuta; i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione 4x6mmn?
euro (sette/92) m 7,92
Nr. 14 Linea elettricain cavo unipolareisolato in PVC. Lineaelettricain cavo unipolareisolato in PVC sigladi designazione NO7V-K del
15.04.006* |tipo non propagante |'incendio (NPI), fornita e postain opera. Sono compresi: I'installazione su tubazione o canale incassati o0 in vista;
.010 le giunzioni; i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni e le scatole d|
derivazione. 1x 16 mnv?
euro (quattro/23) m 4,23
Nr. 15 Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete. Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete, fornita e postain opera, per
15.05.021* |canalizzazioni linee elettriche, marchio IMQ, resistenza allo schiacciamento 450 N con deformazione del diametro non superiore al
.001 5%, caratteristiche tecniche CEl EN 50086-1-2-4, CEl 23-46, posato in opera su scavo predisposto con filo superiore del tubo posto ac
una profondita non inferiore acm 50 dal piano stradale. Sono compresi: i manicotti di giunzione; il fissaggio con malta cementizia ai
pozzetti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm. 40, interno mm 31.
euro (due/59) m 2,59
Nr. 16 idem c.s. ...esterno mm. 63, interno mm 50.
15.05.021* |euro (tre/00) m 3,00
.003
Nr. 17 idem c.s. ...esterno mm. 90, interno mm 73.
15.05.021* |euro (tre/56) m 3,56
.005
Nr. 18 Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete. Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete, fornita e postain opera, per
15.05.021* |canalizzazioni linee elettriche, marchio IMQ, resistenza allo schiacciamento 450 N con deformazione del diametro non superiore al
.006 5%, caratteristiche tecniche CEl EN 50086-1-2-4, CEl 23-46, posato in opera su scavo predisposto con filo superiore del tubo posto ac
una profondita non inferiore acm 50 dal piano stradale. Sono compresi: i manicotti di giunzione; il fissaggio con malta cementizia ai
pozzetti. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito. Diametro esterno mm. 110, interno mm 92.
euro (quattro/10) m 4,10
Nr. 19 Puntazza a croce per dispersione. Puntazza a croce per dispersione realizzatain acciaio zincato afuoco di dimensioni mm 50x50x5, de
15.07.006* |conficcare in terreno di media consistenza, al'interno di pozzetto ispezionabile, fornita e postain opera. Sono compresi: la staffa; il
.002 morsetto per collegamento; il collegamento allarete generale di terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. [
lunghezza pari am 2,0.
euro (quarantasei/93) cad 46,93
Nr. 20 Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna su palo. Compenso per punto di alaccio di illuminazione esterna su palo.
15.08.021* |Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna su palo comprensivo dei collegamenti di fase darealizzare con conduttori
.002 isolati 0,6/1 kV dal pozzetto di ispezione, ai fusibili ed a vano accessori dell'armatura. Sono compresi gli eventuali collegamenti di
terra, sia all'apparato che a palo; I'eventuale giunto di derivazione sul cavo di alimentazione. E' inoltre compreso quant'altro occorre py
darel'operafinita. E' esclusalascatoladi giunzione portafusibile da palo Per pali di altezza superiore am 3 fuori terra.
euro (centouno/82) cad 101,82
Nr. 21 Scavo a sezione obbligata, eseguito aqualsiasi profondita, in terreno agricolo e in aree di terra battuta od imbrecciata di qualsiasi
18.01.003* |natura, consistenza e pendenza, esclusala roccia compatta; compreso ogni spesa ed onere per il taglio dei soprassuoli, piante eradici,
.003 lademoalizione di trovanti rocciosi, in muratura o in cls anche armato, ecc. nonché per I'accatastamento dellaterradi risultaoltrel'orlo

dello scavo per creare un corridoio di servizio e per non gravare di peso superfluo le pareti stesse dello scavo; compresi la profilatura e
laregolarizzazione delle pareti, il livellamento del fondo dello scavo, Sono inoltre compresi: il deflusso dell'eventuale acqua presente
fino ad un battente massimo di cm 20; I’ onere per il carico in alto, lamovimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenient
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dagli scavi larelativa cernitaed il carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali armature a cassa chiusa

delle pareti di scavo ed il trasporto a discaricaconi relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita.

Volume complessivo dello scavo oltre m? 20

euro (sel/97) m? 6,97
Nr. 22 Fornitura e posain operadi tubo in PVC SN4. Fornitura e posain opera di tubo prefabbricato con miscela abase di policloruro di
18.07.009* |vinile plastificato (rigido) con caratteristiche e spessori conformi alla norma vigente serie SN4 KN/m? serie 41 (tipo 303/1), con giuntc
.003 del tipo a bicchiere completo di anello elastomerico, aqualsiasi altezza e profondita. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqu

fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; la fornitura delle certificazioni di corrispondenza del materiae alle norme

vigenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco e rinterr;

etutti i pezzi speciai forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 160

euro (diciassette/57) m 17,57
Nr. 23 Fornitura e posain operadi tubo PEAD PN 16 PE 100 per acqua potabile, completo di raccordi a compressione e pezzi speciali
18.08.038* |secondo le norme vigenti per condotte in pressione, con giunzioni eseguite mediante manicotti a compressione in polipropilene per
.001 diametri inferiori o uguali al 110, o mediante raccorderia elettrosal dabile per diametri sino a 315 o eseguita mediante saldatura di teste

(polifusione) amezzo di apposite attrezzature, fornita e postain operaaqualsiasi altezza e profondita. Sono compresi: laformazione

del piano di posa, la posaanche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; i manicotti; le saldature;

il lavaggio e ladisinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta al'uso. Sono esclusi 1o scavo il

rinfianco eil rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Tubazione diametro esterno mm 50

euro (otto/97) m 8,97
Nr. 24 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e laformazion
18.09.003* |dei fori per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita e funzionante. Sono esclusi 1o
.002 scavo, il rinfianco, i chiusini o lelastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 40x40x40

euro (cinquantaotto/86) cad 58,86
Nr. 25 Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e posto in opera. Sono compresi: lasigillaturae
18.09.004* |laformazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare |I'operafinita e funzionante.
.001 Sono esclusi 1o scavo, il rinfianco. Dimensioni interne cm 30x30x30

euro (quarantatre/39) cad 43,39
Nr. 26 Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e posto in opera. Sono compresi: lasigillaturae
18.09.004* |laformazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita e funzionante.
.002 Sono esclusi 1o scavo, il rinfianco. Dimensioni interne cm 40x40 per altezze dacm 10 acm 40

eur o (cinquantauno/29) cad 51,29
Nr. 27 Fornitura e posadi chiusino di ispezione per parcheggio tipo, di qualsiasi forma e dimensione, in ghisa sferoidale, con resistenzaa
18.09.011* |rotturamaggioredi 25,0t ed altre caratteristiche secondo norme vigenti - Classe C 250, rivestito con vernice bituminosa e con

coperchio dotato di barretta per il sollevamento. Superficie pedonabile antisdrucciolo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dar

I'operafinita

euro (due/74) kg 2,74
Nr. 28 Fornitura e posadi chiusino di ispezione per marciapiede tipo, a coperchio e telaio quadrati, a chiusuraidraulica, in ghisa sferoidale,
18.09.012* |con resistenza arotturamaggiore di 12,5t ed altre caratteristiche secondo norme vigenti - Classe B 125, rivestito con vernice

bituminosa e con coperchio dotato di barretta per il sollevamento. Superficie pedonabile antisdrucciolo. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare I'operafinita.

euro (due/99) kg 2,99
Nr. 29 Formazione di rilevato con materiali appartenenti ai gruppi Al, A2-4, A2-5 e A3. Formazione di rilevato con materiali appartenenti ai
19.02.007.00 |gruppi A1, A2-4, A2-5 e A3 provenienti da cave di prestito. Sono compresi |a preparazione e compattazione del piano di posa; il tagli¢
2 elarimozione di aberi, cespugli e ceppaie; I'eventuale indennita di cava; il prelievo ed il trasporto dei materiali occorrenti da qualsiasi

distanza e con qualungue mezzo; la compattazione meccanica a strati di altezza non superiore acm 30 in modo da raggiungere il valor

alla prova AASHO modificata come da prescrizioni tecniche di CSA; le bagnature; i necessari discarichi; la sistemazione delle scarpat

ed il loro rivestimento con terreno vegetale dello spessore di cm 30; la profilaturadei cigli e sagomatura delle banchine. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito. Verra computato il volume del rilevato finito. Senzarivestimento vegetale

euro (ventisei/06) m? 26,06
Nr. 30 Cordolo prefabbricato in cal cestruzzo vibrato. Cordolo in cal cestruzzo vibrato, prefabbricato, dosato a kg 350 di cemento normale dell
19.18.032  |sezione minimadi cm? 300, posto in opera perfettamente allineato e giuntato su massetto di calcestruzzo a kg 200 di cemento normale

di spessore non inferiore acm 10 (dieci) ed ogni altro onere per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte.

euro (diciassette/76) m 17,76
Nr. 31 Messa adimoradi piante di alto fusto. Messaadimoradi piante di ato fusto (conifere e latifoglie). Sono compresi: laformazione delli
20.01.010.00 |buca delle dimensioni occorrenti; il carico, il trasporto e lo scarico arifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un
2 adeguato strato di stallatico; la messaadimoradelle piante; il riempimento del cavo con terradi coltura; il costipamento;

I'innaffiamento finale. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusala fornitura dell'elemento vegetativo. Di

conifere con altezzainferiore am 4 elatifoglie con circonferenza di cm 11-17 con bucadi cm 70x70 e di altezza minimacm 70.

euro (trenta/79) cad 30,79
Nr. 32 Messaadimoradi piante di alto fusto. Messaadimoradi piante di ato fusto (conifere e latifoglie). Sono compresi: laformazione delli
20.01.010.00 |buca delle dimensioni occorrenti; il carico, il trasporto e lo scarico arifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un
3 adeguato strato di stallatico; la messaadimoradelle piante; il riempimento del cavo con terradi coltura; il costipamento;

I'innaffiamento finale. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusala fornitura dell'elemento vegetativo. Di
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conifere con altezza superiore am 4 e latifoglie con circonferenza di cm 18-20 con buca non inferiore acm 100x100 e di atezza
minimacm 100.
eur o (sessantaquattro/38) cad 64,38
Nr. 33 Estirpamento. Estirpamento di elementi vegetativi vivi, effettuato con le provvidenze necessarie e sufficienti per garantire la efficace
20.01.012.00 |rimessaadimora. E' compreso il ripristino della superficie lasciata libera dall'estirpamento. E' inoltre compreso quanto altro occorre pe
1 dareil lavoro finito. Di pianta d'alto fusto con circonferenzadi cm 40-50.
euro (trenta/79) cad 30,79
Nr. 34 idemc.s. ...di cm 60-70.
20.01.012.00 |euro (quarantatre/10) cad 43,10
2
Nr. 35 idemc.s. ...di cm 71-100.
20.01.012.00 |eur o (settanta/00) cad 70,00
3

Campofilone, 18/10/2017

Il Tecnico
dott. arch. Gianni Cortesi
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