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1. PREMESSA 

 
Su incarico dell’Amministrazione Comunale di Venarotta, è stato redatto il presente studio 

a supporto del progetto di realizzazione di una struttura in acciaio polivalente, che verrà 

adibita a palestra a servizio del plesso scolastico comunale, che verrà ubicata in 

prossimità del Campo Sportivo Comunale, nel territorio comunale di Venarotta (AP).  

Lo scopo è di valutare il rispetto del principio di invarianza idraulica, che stabilisce che la 

portata al colmo di piena risultante dal drenaggio di un’area sia costante prima e dopo la 

trasformazione dell’uso del suolo. 

L’elaborato è stato redatto ai sensi dell’art.10 della L.R. 23/11/2011 n. 22 “Norme in 

materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico e modifiche alle leggi 

regionali 5 agosto 1992, n. 34 “norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto 

del territorio” e 8 ottobre 2009, n. 22 “interventi della regione per il riavvio delle attività 

edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l’occupazione, migliorare la 

sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile” ed alle linee guida 

emanate con Delibera di Giunta Regionale n. 53 del 27/01/2014. 

Il presente lavoro è stato realizzato mediante un rilevamento di superficie, la raccolta di 

dati bibliografici (PRG, carta geologica d’Italia, indagini eseguite nell’area di progetto, 

cartografia I.G.M.) che hanno permesso di effettuare un’analisi geomorfologia ed 

idrologica dell’area interessata dal progetto e di un significativo intorno. 
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   2. UBICAZIONE TOPOGRAFICA 

 

La zona in esame è compresa nel III Quadrante NE, del Foglio 133 della Carta d’Italia 

in scala 1:25.000, “Ascoli Piceno ovest” (allegato 2), nella carta tecnica regionale in 

scala 1:10.000 ricade nella sezione 326160 (allegato 1). Più esattamente l’area si trova 

a ovest del centro abitato.  

Dal punto di vista catastale ricade nella particella 118 del foglio n. 17 del Comune di 

Venarotta. 

Coordinate geografiche decimali: 

 

sistema di riferimento Longitudine latitudine 

WGS84 42,883° 13,489723° 

ED50 42,883960° 13,490641° 

 
 

 

  3. CARATTERISTICHE GEOLOGICHE E GEOMORFOLOGICHE 

 

La formazione geologica che caratterizza la zona in esame è costituita dal membro pre-

evaporitico della Formazione della Laga, di origine marina, deposta da flussi torbiditici, 

che hanno riempito, durante il Messiniano, il bacino di avanfossa creatosi dal 

sollevamento della catena appenninica in seguito alla convergenza tra la placca 

Africana e quella Europea. Tale formazione risulta costituita da banchi di arenaria di 

colore avana intercalati a varie altezze da sottili livelli marnoso-argillosi. 

I banchi di arenaria possono presentare notevoli spessori e hanno un aspetto compatto 

mentre i livelli marnosi risultano rimaneggiati ed alterati. 

La formazione affiora ampiamente nella zona e gli strati presentano un’inclinazione 

rispetto all’orizzontale oscillante da 15°-20° verso nord-ovest. 

Sulla formazione sopra descritta si rileva una coltre detritica di natura colluviale, 

costituita da limi sabbiosi con dispersi detriti di natura arenacea derivanti dallo 

smantellamento del substrato operato dagli agenti esogeni; lo spessore di tale coltre 

aumenta verso valle. Indagini effettuate in prossimità dell’area rilevano la formazione di 

base oltre i 30 metri di profondità. 
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Dal punto di vista geomorfologico l’area in esame si trova ad una quota di circa 430 m 

s.l.m., tra le fasce di cresta arenacee che si estendono ad est (strada Venarottese) e ad 

ovest (Colle S.Antonio), nell’area di valle incisa dal fosso Pratera; la superficie 

topografica in cui ricade la zona presenta un andamento pianeggiante ed è leggermente 

inclinata verso sud. 

Le caratteristiche morfologiche del paesaggio riflettono le litologie presenti e si rilevino 

aspre pendenze in corrispondenza della formazione litoide e morbidi rilievi laddove 

presenti depositi di copertura eluvio-colluviale. 

Non sono stati rilevati segni di movimenti gravitativi inoltre la lettura della carta stralcio 

relativa al Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.), nell’ambito di 

riferimento del bacino idrografico del fiume Tronto (v.allegato), ha permesso di escludere 

l’area da aree esondabili e di pericolosità per frane e valanghe.                                                   

  

 
 4. CARATTERI IDROLOGICI ED IDROGEOLOGICI  

 
 

L’area d’intervento è interessata dalle acque meteoriche e dalle acque che provengono 

dalle zone di cresta, che vengono raccolte dal fosso Pratera, a carattere stagionale, che 

scorre in direzione nordovest-sudest.   

Le caratteristiche morfologiche dell’area favoriscono il rapido scorrimento delle acque 

superficiali verso l’impluvio; il pattern superficiale, viste le litologie presenti, non risulta 

particolarmente sviluppato.  

I terreni della coltre di copertura consentono l’infiltrazione delle acque superficiali in 

profondità in tempi medi; l’indagine effettuata per l’elaborazione della relazione 

geologica relativa al progetto ha rilevato la presenza di acqua alla profondità di circa 9 

metri. 
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 5. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI E CALCOLO INVARIANZA IDRAULICA 

 
Il progetto prevede la realizzazione di una struttura polivalente da adibire a palestra, a 

servizio degli alunni del Polo Scolastico del Comune di Venarotta, da realizzare tra gli 

spogliatoi esistenti ed il lato corto del terreno gioco (verde pubblico attrezzato secondo 

il PRG comunale). L’intervento prevede la posa in opera di una struttura prefabbricata 

modulare in acciaio, con geometria dei profili ad arco, con involucro costituito da 

membrana di copertura in poliestere spalmato PVC e la realizzazione di un campo da 

calcio all’esterno per cui non saranno necessarie opere di nessun tipo, se non la 

segatura a terra delle linee di delimitazione dell'area di gioco, delle partizioni interne di 

oltre ad una fascia perimetrale per accantonare eventuali attrezzature sportive e 

componenti accessori. 

L'intervento prevede un utilizzo parziale della superficie complessiva, interessando una 

superficie di circa 2.400,00 mq circa (68,00 x 36,00 metri circa). 

 

 

 

Nel rispetto degli obiettivi dell’invarianza idraulica, che impone a chi effettua 

trasformazioni di uso del suolo l’onere di realizzare azioni compensative al fine di 

mantenere inalterata la capacità di un bacino di regolare le piene, sarà necessario 

predisporre dei volumi di invaso di compensazione. 
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Secondo quanto riportato nelle Linee Guida di cui alla Delibera di Giunta Regionale n.53 

del 27.01.2014 viene redatto il calcolo dei volumi e degli invasi di compensazione della 

impermeabilizzazione. 

La misura del volume minimo d’invaso da prevedere in aree sottoposte ad una quota di 

trasformazione I (percentuale dell’area che viene trasformata) ed in cui viene lasciata 

inalterata una quota P (tale che I+P=100%) è data dal valore convenzionale: 

PwIww n   15)/( ))1/(1(  

 

Essendo w° = 50 mc/ha, = coefficiente di deflusso dopo la trasformazione, °= 

coefficiente di deflusso prima della trasformazione, I e P espressi come frazione 

dell’area trasformata e n=0,48 (esponente delle curve di possibilità climatica di durata 

inferiore all’ora, stimato nell’ipotesi che le percentuali della pioggia oraria cadute nei 5’, 

15’ e 30’ siano rispettivamente il 30%, 60% e 75%, come risulta, orientativamente, da 

vari studi sperimentali; si vede ad esempio CSDU, 1997). 

Per le classi denominate come “significativa” e “marcata” impermeabilizzazione come 

definite dalla normativa è ammesso l’utilizzo di un valore diverso del parametro n qualora 

opportunamente motivato da un’analisi idrologica specifica contestualizzata al sito 

oggetto di trasformazione. 

Il volume così ricavato è espresso in mc/ha e deve essere moltiplicato per l’area totale 

dell’intervento (superficie territoriale St), a prescindere dalla quota P che viene lasciata 

inalterata. 

Di seguito il calcolo eseguito con foglio elettronico secondo le Linee Guida della Regione 

Marche “Calcolo dei volumi minimi per l’invarianza idraulica”. 
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