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1 PREMESSA

Per procedere nella verifica di vulnerabilita sismica della struttura esistente e poter effettuare
un’analisi globale delle tre unita strutturali, sono necessarie prove e indagini al fine di determinare i
parametri meccanici caratterizzanti i materiali esistenti, i dettagli strutturali ovvero la distribuzione
di armatura all’interno degli elementi in calcestruzzo armato; questi elementi, oltre ad un accurato
rilievo geometrico delle strutture, sono fondamentali per la definizione del livello di conoscenza
raggiunto e la scelta dei relativi fattori di confidenza da applicarsi alle resistenze meccaniche degli
elementi, cosi come prescritto per gli edifici esistenti dalle Norme Tecniche delle Costruzioni al
cap. 8.5.4 del DM 14/01/2008 e al relativo approfondimento della circolare n°617 del 2009 al cap.
C8A.1 (Allegato - appendice al cap. C8).

I numero di prove e verifiche effettuate, tenendo conto della diffusione ed estensione degli
elementi da verificare e delle situazioni ripetitive (che consentono di estendere ad una pilt ampia
percentuale i controlli eseguiti sugli elementi assimilabili a serie con caratteristiche di ripetibilita
per uguale geometria e ruolo strutturale) permettono di ottenere un livello di conoscenza pari a
LC2 (Conoscenza Adeguata), a cui corrisponde un Fattore di confidenza pari ad 1,20.

Dal punto di vista dei dettagli strutturali, con le prove distruttive e pacometriche sono stati

identificati il numero, il diametro ed il passo dei ferri longitudinali e delle staffe nelle singole

sezioni indagate.

2 CALCESTRUZZO

2.1 Prove dirette su calcestruzzo indurito

Per la valutazione della resistenza meccanica del calcestruzzo in situ si ricorre alla tecnica del
prelievo di campioni cilindrici di calcestruzzo indurito mediante 1’ausilio di macchina carotatrice.
La tecnica del “carotaggio” consiste nel prelievo di campioni cilindrici di calcestruzzo indurito
(morma UNI EN 12504-1:2002). La prova viene eseguita attraverso una carotatrice, ossia un rotore
elettromeccanico che fa ruotare una “Tazza” o “Fioretto” munito in punta di corona diamantata
raffreddata ad acqua. Si deve evitare, eseguendo una preliminare indagine pacometrica, di eseguire
il carotaggio nelle aree interessate dal passaggio delle armature. Per i pilastri, sono stati scelti quali

punti di prelievo le zone soggette a modeste sollecitazioni ovvero le fasce intermedie rispetto

all’altezza del pilastro.
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Dopo il prelievo la carota viene “rettificata” con 1’obiettivo di rendere piane e parallele le facce
sulle quali verra applicato il carico al fine di evitare concentrazioni di tensione sulle eventuali parti
in rilievo e stati tensionali sul provino diversi dalla compressione semplice, in conformita alle
norme UNI EN 12390.

A partire dalla resistenza della carota desunta direttamente dalla prova di schiacciamento e denotata
con il simbolo fg,, esistono diverse formulazioni per la determinazione della corrispondente

resistenza cubica R, del calcestruzzo in situ.

2.2 Carotaggi
Sono stati eseguiti sull’intera struttura n. 3 carotaggi, su altrettanti pilastri, uno per ciascun corpo di
fabbrica, volti alla determinazione delle caratteristiche meccaniche del calcestruzzo in opera.
All’atto dell’estrazione delle carote si & provveduto ad effettuare una prima analisi visiva delle
stesse al fine di valutare la presenza di vuoti, la qualitd della matrice cementizia ed il diametro degli
inerti.
Nello specifico, per ogni singola unita strutturale, sono state eseguite:

- Edificio originario — n. 1 carotaggio;

- Ampliamento dell’anno 1988 —n. 1 carotaggio;

- Ampliamento dell’anno 1994 —n. 1 carotaggio.

Le modalita ed i risultati dettagliati delle prove sono meglio descritte nei certificati di prova, allegati

allo scopo, rilasciati dal Laboratorio autorizzato TECNOMETER s.a.s. di Teramo.

2.3 Stima della resistenza cilindrica del calcestruzzo in situ

Per la stima della resistenza cilindrica caratteristica in situ del calcestruzzo esistente, i risultati dei

provini cosi ottenuti sono stati corretti utilizzando la seguente formula:

fus = (CND*Cdia*Ca*Cd)*fcar

(Linee guida per la valutazione della vulnerabilita sismica degli edifici strategici e rilevanti —

ottobre 2015)

Dove:
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feis = Resistenza cilindrica in situ;
fear = Resistenza cilindrica ottenuta dalla prova a compressione del campione;
Cpp = Coefficiente correttivo per rapporti altezza/diametro diversi da 2; = 2/(1,5+d/H);

Cga = Coefficiente correttivo relativo al diametro; 1,06 per @50, 1,00 per @100 e 0,98 per @150

mm;
C, = Coefficiente correttivo relativo alla presenza di armature incluse, variabile tra 1,03 (barre
?10) a 1,13 (barre @20);
Cq = Coefficiente correttivo per il disturbo da rimaneggiamento: fcar < 20 = 1,20; fcar = 20 =
1,10.

2.3.1 Edificio originario

Principali caratteristiche delle carote estratte:

h D
CAMPIONE | PIANO | ELEMENTO | carota | carota | Cup Ciia Ca Ca
[mm] | [mm]
C1 Terra Pil.18 127,0 62,0 1,0 1,0 1,0 1,1

Resistenza carote estratte — resistenza in Situ:

R. =
f £ f., Piano ¢
CAMPIONE car cs em £c/0,83
[Mpa] | [Mpa] [Mpa] [Mpal
C1 26,8 29,42 29,42 35,45

Dunque il valore di resistenza cilindrica media (f.m), approssimato per difetto, assunto alla base del

calcolo ¢ il seguente:

fem = 29,00 MPa
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2.3.2 Anipliamento dell’anno 1988

Principali caratteristiche delle carote estratte:
h D
CAMPIONE | PIANO | ELEMENTO | carota | carota Cuwp Ciia Ca Ca
[mm] [mm]
C2 Terra Pil.4 125,0 62,0 1,0 1,0 1,0 1,1
Resistenza carote estratte — resistenza in Situ.:
R.=

f fa fem Piano

CAMPIONE car s em fc/0,83
M M M ?
[Mpa] | [Mpa] [Mpa] [Mpa]

33,73 40,64

C2 30,6 33,73

Dunque il valore di resistenza cilindrica media (f.n), approssimato per difetto, assunto alla base del
calcolo ¢ il seguente:

fom = 33,50 MPa

2.3.3 Ampliamento dell’anno 1994

Principali caratteristiche delle carote estratte:
h D
CAMPIONE | PIANO | ELEMENTO | carota | carota Cuwp Clia C; Cq
[mm] [ [mm]
C3 Terra Pil.4 123,0 62,0 1,0 1,0 1,0 1,2

Resistenza carote estratte — resistenza in Situ.

. R.=
f, j f., Piano
CAMPIONE car ci cm fc/0,83
[Mpa] | [Mpa] [Mpa] [Mpa]

13,9 16,65 16,65 20,06

C3

Dunque il valore di resistenza cilindrica media (fom), approssimato per difetto, assunto alla base del
calcolo ¢ il seguente:

fom = 16,50 MPa
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2.3.4 Parametri assunti alla base del calcolo

I valori sopracitati saranno assegnati agli elementi resistenti in c.c.a. (travi e pilastri) per ogni livello
e saranno divisi per il fattore di confidenza di progetto (LC2 - Fc = 1,20) oltre ai relativi
coefficienti di sicurezza a seconda della verifica effettuata; per cid che concerne i dati numerici di

calcolo si rimanda ai tabulati di calcolo allegati.

Il valore del modulo elastico di calcolo € ricavato dalla formula presente nel cap. 11.2.10.3 del DM

14/01/2008, utilizzando al posto di fer il valore della resistenza cilindrica caratteristica in situ divisa

per il fattore di confidenza, quindi:

E = 22000%(f.,/FC/10)"

I diagrammi costitutivi del calcestruzzo sono stati adottati in conformita alle indicazioni riportate al
punto 4.1.2.1.2.2 del DM 14/01/2008; in particolare per le verifiche € stato adottato il modello

riportato in a):

| o ¥
€ Equ £ 803 Ecu € €c4q Ecu €
(a) (b) (c)

Diagrammi di calcolo tensione/deformazione del calcestruzzo

La deformazione massima €c max & assunta pari a 0,0035.
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3 ACCIAIO PER C.A.

La determinazione delle proprietd meccaniche dell’acciaio in situ & operazione in genere complessa
in quanto non esiste allo stato attuale una idonea procedura non distruttiva.

La stima diretta delle proprietd meccaniche richiede il prelievo di spezzoni di armatura da
sperimentare successivamente in laboratorio.

Gli spezzoni vanno prelevati con modalita, ed in punti tali da non compromettere 1’integrita
strutturale dell’edificio riducendo al minimo il danno che ne deriva, inoltre & necessario ripristinare
la barra estratta attraverso la saldatura di un nuovo spezzone.

Le barre prelevate vanno sottoposte alla classica prova di trazione, in conformita alla norma UNI
10002/1, per la stima della tensione di snervamento, della resistenza e dell’allungamento a rottura.
Tale prova consiste nel sottoporre un provino ad una deformazione a velocita costante, applicando
un carico di trazione lungo I’asse del campione ; generalmente il valore del carico & misurato da una

cella di carico ed il livello di deformazione da un estensimetro.

3.1 Edificio originario

Per quanto riguarda la porzione di edificio originaria, & stato eseguito il prelievo di uno spezzone di

una barra di diametro 13.97 mm; nella tabella seguente si riportano i valori ottenuti dallo studio in

laboratorio:

Campione n. | Diametro [mm] Snervamento Rottura Ft Peso unitario | Allungamento
P ) Fy [N/mmgq] [N/mmgq] [g/m] As [%]
1 13,97 452,18 730,18 1202 154

Dunque il valore di resistenza media a trazione dell’acciaio f;, assunto alla base del calcolo per lo

studio di vulnerabilita sismica dell’edificio originario, approssimato per difetto risulta essere:

fsm = 452 N/mmgq
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Anche nell’ampliamento realizzato nell’anno 1988, ¢ stato eseguito il prelievo di uno spezzone di

una barra di diametro 8.14 mm; nella tabella seguente si riportano i valori ottenuti dallo studio in

laboratorio:

Campione n. | Diametro fmm] Snervamento Rottura Ft Peso unitario | Allungamento
P ) Fy [N/mmgq] [N/mmgq] [g/m] As [%]
1 8,14 527,83 834,03 409 18,5

1l valore di resistenza media a trazione dell’acciaio fy, assunto alla base del calcolo per lo studio di

vulnerabilita sismica dell’edificio originario, approssimato per difetto risulta essere:

fsm = 527 N/mmgq

3.3 Ampliamento anno 1994

La campagna di indagini non ha previsto prelievi di armatura per il corpo di fabbrica realizzato nel
1994 in quanto tra i documenti reperiti, & presente il certificato di collaudo con allegati i certificati
di prova eseguiti sull’acciaio che si allegano alla presente relazione.

Sono stati effettuati n. 6 prelievi di barra ad aderenza migliorata per c.a del diametro nominale di 14
—16 mm.

Di seguito si riporta il risultato delle prove effettuate il giorno 11/01/1995 dal Laboratorio

Tecnologico LABORTEC s.r.1. di Pescara:

NUMERO DI PRELIEVO 1 2 3 4 5 6
Diametro* [mm] 13,96 | 13,97 13,96 15,89 15,9 15,9
Superficie [mmq] 152,98 | 153,2 152,98 198,2 198,45 | 19845

Allungamento di rottura A5% 25,2 24,7 24,2 22,1 21,8 21,2

Carico di snervamento Ra [N/mmgq] | 506,6 500,6 503,3 505,5 509,9 513,9
Carico di rottura Ra [N7mmq] 605,3 595,3 600,7 609,9 613,7 622,8

Peso al metro lineare [g/m] 1202,66| 1203,42 | 1201,9 | 1557,55 [ 1560 | 1558,88

* diametro equivalente al diametro del tondo liscio equipesante

Si calcola, a questo punto, il valor medio tra i valori del carico di snervamento ottenuti dalle prove

sulle diverse barre:
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Carico di
NUMERO DI 1 2 3 4 5 6 snervamento
PRELIEVO medio f;,,, [N/mmq]
Carico di
snervamento Ra 506,6 500,6 503,3 505,5 509,9 5139 506,63
[N/mmq]

Dunque il valore di resistenza media a trazione dell’acciaio fsm, assunto alla base del calcolo per lo
studio di vulnerabilitd sismica dell’ampliamento dell’anno 1994, approssimato per difetto risulta

€ssere:

fsm= 506 N/mmq

Per i valori di verifica sono stati adottati i coefficienti di sicurezza prescritti da norma (ys =
coefficiente parziale di sicurezza = 1.15, oltre il fattore dj confidenza FC = 1.2), cosi come per il

modulo elastico E = 210.000 N/mmgq (cap.11.3.4.1 del DM 14/01/2008).

I diagrammi costitutivi dell’acciaio sono stati adottati in conformita alle indicazioni riportate al

N

punto 4.1.2.1.2.3 del DM 14/01/2008; in particolare & stato adottato il modello elastico

perfettamente plastico descritto in b).

ot ot
kad —"""_-———m _
fyd T fyd T ==
arctgk, arctgk,
] 1 > 7 i
Eyd Eud Euk' € Syc:l €
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ALLEGATI

Certificati di prova rilasciati dal Laboratorio autorizzato TECNOMETER s.a.s di Teramo:

Certificato n. M37T/C 71060;
Certificato n. M37T/C 71061;
Certificato n. M37T/C 71062;
Certificato n. M37T/A 66161;

Certificati di prova rilasciati dal Laboratorio autorizzato LABORTEC  s.r.l.
(13/01/1995):

Rapporto di prova: S84G018
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PROVA SU CALCESTRUZZO INDURITO

ALIG! RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE DEI PROVINI CILINDRICI
I (UNI EN 12390-1 - UNI EN 12390-3/2009 - DM 14.01.2008)

Committente:

Provenienza dei campioni:

Proprieta:
11 Tecnico Incaricato richiedente le prove

Natura dei campioni:

TROVARELLI Ing. FRANCESCO

Via F.Cinaglia, 9 c/o Scuola dell'Infanzia di Pagliare del Tronto - SPINETOLI (AP)
Edificio in c.a.

AMMINISTRAZIONE COMUNALE di SPINETOLI

Ing. FRANCESCO TROVARELLI

Carota calcestruzzo prélevata a ciira del laboratorio secondo UNI EN- 12504-1

su indicazione del Tecnico Incaricato

_ batidichiarati

Sigla ; ' Verbale ' L -
Interna Slglg D.L. ] prelievo N, Data prelievo ) P;_gg:__zupng in opera Rck
1 N/D N/D 06/02/17 Pilastro n° 18 - Edificio Originario N/D

Sigla Data i Dimensioni

- Risultati delle prove

Massa | Massa |Caricodi Reoorenza | Tipodi

* ko)
(1) 7 = 2 = . iy J 1 E
Interna della prova & provino f, Area provino volumica| rottura d cqmpres Fattuea [ 28
£ £ sione *x 8 ﬁ
2 | : a . | o=
d . h 5 A m . D F | fe | 85
[mm] | [mm] | fmm?] | [kg] | [kg/m’]| [KN] | [Mpa] r
1 20/02/2017 | Rc 1 62,0 ' 1230 20 | 30191 | 087 | 23490 810 26,8 s . Conl
i
Tipo di rottura: S = Soddisfacente N(x) = Non soddisfacente ( per x vedere Fig.4 norma UNI EN 12390-3)
Rettificaz  No=Nonrettificato in quanto conforme alle norme, come da verifica effettuzta R. = Rettifica effettuata tramite cappatura R, = Rettifica cffetinata tramite molatura
Macchina utilizzata C 901 = Controls Portata 200 e 1000 kN Verfica di taratura: Classe 1
Richiesta di prove sottoscritta dal Tecnico Incaricato
1l diretiore del laboratorio

(Dott. Ing. Daniela Ricd)
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REPARTO ACCIAI ; Assoc@oni |  CERTIFICATO N. M37T/A 66161
Nota n. *¥* del *#* !:,E | e U '2;’ Ns. V.A.n.37DT 39381 del 05/06/2017
! "~ LasoRATORI wl
T , 11 05/06/2017 i Paginaldil
eramo, li L‘ILIQ | agin
PROVE A TRAZIONE (UNI 10002/1)
Committente: Ing. FRANCESCO TROVARELLI
Provenienza dei campioni: Via Cinaglia - Pagliare - C/O Scuola dell'infanzia - SPINETOLI (AP)
Scuola dell'infanzia in Via Cinaglia - Pagliare - Corpo originario ed
ampliamento del 1988
Proprieta: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SPINETOLI
Il Direttore dei Lavori richiedente le prove:  Ing; FRANCESCO TROVARELLI
Natura dei campioni: Barre di acciaio per c.a. Diam. Noni. 14 - 8 mm prelevate a cura del
Committente c/o Edificio originario barra @ 14 - ¢/o Ampliamento
barra @ 8
Data della prova: 05/06/2017
RISULTATI DELLE PROVE
Snerva- ¢ g .
no | Sezione | Diam. | Tipo | Verbate | mentot, [ ®**™ | Rapporto | Rapporto Ton | ol Datirelativ al prodotto. | oo Ras,
mm) | Acciaio No (Fo2) R /e T unitario | mento % |marc] u'w 'nxmntra.to sul proving 0 O VINO
(mmg) | { : (N/mmg) | d (g/m) Ag - Stabilimento di produzione
»(N/mmq)
1 (153,28] 13,97| nd. | #** | 452,18 [ 730,18 [ *** | 161 | 1202 | 154 Maria nog 1
rilevabile
2| 5202|814 | na | *#+ | 52783 834,03 *=> | 158 | 400 | 185 Marchio non 2
rilevabile
NOTE : Richiesta di prova sottoscritta dal Direttore dei Lavori
_ Marchio non rilevabile su barra lunga 406 mm (Camp. 1 ) - 482 mm (Camp. 2)
Macchina utilizzata: Galdabini-Amsler Portata 60 kN - 120 kN - 300 kN e 600 kN Verifica di taratura: Classe 1
11 direttore del laboratorio Il legale rappresentant

te
(Dott. Ing. Daniela Ricci) ) (Dott. Geok Martello Catglogna)
v / n
\i\di_ i 7 {
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RAPPORTO DI PROVA ..z 5846018
FOGLID ....---.: 1/1

DIVISIONE z  ACCIAIL

Richiedente...% B.8. Habitat dei f.11i. Bassetti e ¢. sne
Indirizz0ee..ed Via U. Foscoloe,17 43030 Monsampolo del tronto (AP)
Cantierecae=ens Anpliamento scuola materna - propr. Comune di Spineﬁoli (AR

Localita‘e..s-2 Dinaglia Pagliare del Tronto (AP)
Materialfuawea2 N. & provette di accinio da barra ad adergnza migliorala per c.8.

Diametro Nominale 14 — 1é6 mm

Data di prova.cceeez 1i-Gen-95

RISULTATO DELLE PROVE

NUMERD D'ORDINE P 2 i 3 HE HE i 6 07 L i

Diametro (%) o3 § 13,9 ¢ 13,97 1 13,% i 15,89 ¢ 45,90 1 15,90 ! i :

Superficie Cmmgd t 132,98 1§ 153,20 1 152,78 1 198,20 1 198,45 1| 198,45 | i i

Allungamento di roitura A5 [7%] V85,2 1 A7 242 0 23 24,8 1 21,2 i i

Carico di roiiura Ra [N/omgd | 405,30 1 595,30 1§ 600,70 | 409,90 | 615,70 1 &22,80

':
i
i
i Carico di snervam. Ra (8) [N/mmqd | 504,60 1 500,60 1 503,30 1§ 505,30 | 509,90 & 513,90 i i i
1
1
i
i
i

Ea iN/fmmqd § == i == HEES P o= io== { == ! ! :

Peso al melro lineare Lg/ml 11202,46 11203,42 11201,90 §1557,55 11560,00 11558,88 | i i ¢
}. Numerp di piegamenti HEES j == i == i o= i o= i == H H H ;
il Diagranma b= b= = ad &0 nN=E M :‘:-‘:Fi:’i‘lﬁog siots ;

# Diametlro equivalente al diametro del tondo liscio equigamié® DECENST%A;DL()‘U'; ‘;E :EN B_

I risultati si riferiscono escll.ts;gér&?&tr% a};(}_%ﬂl‘rgﬁ\lgt;l;lﬁ;d);@WSI DEL;_A LEGGE
IEGIOMALE NEL 97-3-1987, D- 18, ART. 2. _ 6

¢ N.
Ascoli PEceﬂOQ‘GW

ORTEC S.ri. Istituto di Ricerca e Sperimentazione Tecnologica




Tecnometer s.a.s. Laboratorio tecnologico Albo laboratori di ricerca pubblici

Istituto per la ricerca Aut. Min. LL.PP. D.M. 4-06-84 e privati altamente qualificati . .

e sperimentazione n. 24937 (art. 20 legge 1086/71) Ministero della Ricerca Scientifica m@m e
sui materiali da costruzione (D.P.R. 380/01 e Circ. 7617/10)  (G.U. n. 50 def 02-03-1987) Fosws

Sede: Zona Industriale Laboratorio geotecnico - Sett. A C.C.LLA.A. 79998 : e
64100 S. Atto - Teramo Aut. Min. Infrastrutture e Trasp.  Iscrizione Registro Societa e Ja:
Tel. 0861.587383-588244  D.M. 28-01-2011 n. 897 Tribunale Teramo n. 4260 hﬂnamete"
Fax 0861.588244 (D.P.R. 380/01 e Circ. 7618/10)  C. Fisc. - P. .LV.A. 00548830678 —

email: tecnometer@tecnometer.it - pec: tecnometer@pec.tecnometer.it - web site: www.tecnometer.it

REPARTO CALCESTRUZZI CERTIFICATO N. M37T/C 71061

Nota n. ¥** del ***
Teramo, li 20/02/2017 Ns. V.A. n. 37DT 39101 del 15/02/2017

Pagina 1 di 1

PROVA SU CALCESTRUZZO INDURITO
RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE DEI PROVINI CILINDRICI
(UNI EN 12390-1 - UNI EN 12390-3/2009 - DM 14.01.2008)

Committente: TROVARELLI Ing. FRANCESCO
Provenienza dei campioni: ViaF.Cinaglia, 9 ¢/o Scuola dell'Infanzia di Pagliare del Tronto - SPINETOLI (AP)

Edificio in.c.a.

Proprieta: AMMINISTRAZIONE COMUNALE di SPINETOLI
11 Tecnico Incaricato richiedente le prove Ing. FRANCESCO TROVARELLI
Natura-dei campioni: Carota calcestruzzo prelevata a cura del laboratorio secando UNI EN 12504-1

su indicazione del Tecnico Incaricato

i LM e __ Dati dichiarati : 3 A

Sigla . I Verbale . o s !
Interna Sigla D.L. prelievo N. Data prelievo - Posizione in opera Rck
2 N/D J N/D 06/02/17 Pilastro n° 4 - Ampliamento dell'88 ’ N/D

sigla pata | % . Dmemsoni | 2 | | Massa | Massa |Carico di| :es'fp:; :Z"tt%g ®B
Interna della prova = provino ) provino |voluimica: rottura compr ’ 28
E- £ sione | ** g 8
“ g l h § LA om, D F | g3
! [om] | [mm] mm?]  [kal |[kg/m’]| [N  [Mpal |
2 20/02/2017 | Rc 62,0 "12501 20 i 3019,1 I 086 | 2270 | 923 . 30,6 L8 C901
; ! : : . i )
Tipo di roftura: S = Soddisfacente N(x) = Non soddisfacente ( per x vedere Fig.4 norma UNI EN 12390-3)
Rettifica: No= Nen rettificato in quanto conforme alle norme. come da verifica effettuata R. = Rettifica effetiuata tramite cappatura R, = Rettifica cffettuatd tramite molatura
Macchina utilizzata C 901 = Controls Portata 200 & 1000 kN Verfica di taratura: Classe 1
Richiesta di prove sottoscritta dal Techico Incaricato
Il direttore del laboratorio

(Dott. Ing. Daniela Ricd)




Tecnometer s.a.s. Laboratorio tecnologico Albo laboratori di ricerca pubblici

Istituto per la ricerca Aut. Min. LL.PP. D.M. 4-06-84 e privali altamente qualificati

e sperimentazione n. 24937 (art. 20 legge 1086/71) Ministero della Ricerca Scientifica A)p gg‘ﬁ”g%%‘nggﬁw g
sui materiali da costruzione  (D.P.R. 380/01 e Circ. 7617/10) (G.U. n. 50 del 02-03-1987)

Sede: Zona Industriale Laboratorio geotecnico - Sett. A C.C.I.A.A. 79998 .

64100 S. Atto - Teramo Aut. Min. Infrastrutture e Trasp.  Iscrizione Registro Societa e =

Tel. 0861.587383-588244  D.M. 28-01-2011 n. 897 Tribunale Teramo n. 4260 kcnamete"
Fax 0861.588244 (D.P.R. 380/01 e Circ. 7618/10)  C. Fisc. - P. .V.A. 00548830678 —

email: tecnometer@tecnometer.it - pec: tecnometer@pec.tecnometer.it - web site: www.tecnometer.it

REPARTO CALCESTRUZZI CERTIFICATO N. M37T/C 71062
Nota n, *¥* de] *¥%*
Teramo, li 20/02/2017 Ns. V.A. n. 37DT 39101 del 15/02/2017
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oNE |

OGIAZIONE

\ “ PROVA SU CALCESTRUZZO INDURITO
1 Ei’j"a‘ RESISTENZA ALLA COMPRESSIQNE DEI PROVINI CILINDRICI
R (UNI EN 12390-1 - UNI EN 12390-3/2009 - DM 14.01.2008)
Committente: TROVARELLI Ing. FRANCESCO
Provenienza dei campioni: Via F.Cinaglia, 9 c/o Scuola dell'Infanzia di Pagliare del Tronto - SPINETOLI (AP)
Edificio in c.a,
Proprieta: AMMINISTRAZIONE COMUNALE di SPINETOLI
11 Tecnico Incaricato richiedente le prove Ing. FRANCESCO TROVARELLI
Natura dei campioni: Carota calcestruzzo prelevata a cura del léboratorio secondo UN1 EN 12504-1
su indicazione del Tecnico Incaricato
o ST __ Datidichiarati S
Instlgx!?la SiglaD.L. pr\éﬁzzlil. ] Data prélievo ‘ Posizione in opera ] Rck
3 N/D ND 06/02/17 Plstron 1 - Ampliainento del 94 ! N/D‘

’//- l-)/t—)/ ' Vi

i Data *8 Dimensioni 2 Area  Massa l Massa |Carico di :es:st_en;ah Tlpttc; di ! ®
Intena della prova < |  provino = | provino 'volumica! rottura | 2 €OMPres- roltura i 3 2
£ 1é i sione | k¥ 88
o 3 o F
P i § A m D F £ 53
: | P H .o . { {
| [mm] | [mm] [mm?] | [kl | [kg/m’], [kN] [Mpa]
] ]
3 20/02/2017 ! Rc 620 123,0| 2,0 3019,1 . 0,82 | 2210 42,0 13,9 S C901
Tipo di rottura: S= Soddlsfacenm N(x) = Non soddisfacente ( per x vedere Fig.4 norma UNI EN 12390-3)
Rettifica: No = Non rettificato in quanto conforme alle norme, come da verifica cffettuata R, = Rettifica effettuata tramite cappatwra R = Rettifica effettuata tramile molatura
Macchina utilizzata C 901 = Controls Portata 200 e 1000 kN Veifica di taratura: Classe 1
Richiesta di prove softoscritta dal Tecnico Incaricato
Note:
11 direttore del laboratorio 1l legale rappraemante
i) (Dott. Ing. Daniela Ricgi)

SO




