LEGENDA SEGNI GRAFICI
Contatore ENEL posato entro apposita nicchia di muratura
QG. = Quadro elettrico servizi ex lavatoio comunale
Tubo Zn 825 verniciato Tubazione a vista in acciaio zincato verniciato di colore rame del
diametro #25 con raccordi IP55
O] Cassetta di derivazione a vista in silumin (simbolo generale)
Tubo PVC interrato 280 Tubazione in PVC pesante interrata a circa 0,6m dal piano di calpestio
—————— (Es: del diametro #80)
B Pozzetto di infilaggio/sfilaggio cavi in cemento con fondo assorbente e
chiusino carrabile rivestito con pietra delle dim. 400x400 mm
Pozzetto di infilaggio/sfilaggio cavi in resina con fondo assorbente e
= chiusino carrabile in resina delle dim. 200x200 mm
1 Dispersore verticale in acciaio zincato a croce delle dimensioni
B 50x50x5x1500 mm
@ Solo predisposizione per futuro apparecchio di illuminazione da terra
Apparecchio di illuminazione segnapasso da incasso con grado di protezione
L@i’é‘" IP65 a doppio isolamento, con led da alta efficienza da 3,2W 3000K
IRC=85, 280 lumen con maschera in acciaio inox satinato 316L IK10
e delle dimensioni 130x70x49 mm
LD 2050 Apparecchio di illuminazione da parete con grado di protezione IP65,
N_7 con isolamento di classe I, con led ad alta efficienza da 2x9,5W 3000K,
@ CRI=80, 1860 lumen con vetro ultrawhite trasparente con parabola
- asimmetrica con doppia posizione e delle dimensioni 222x116x100 mm

— = Area oggetto di intervento

— = Area futuro intervento
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