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CARATTERISTICHE MECCANICHE DEL MATERIALE
Uu.D.M
SPECIE CATEGORIA
Eomean // 116000 Kg/cm2
E t 3800 Kg/cm2
Gmean 7200 Kg/cm2
valore caratteristico di resistenza a flessione // fmx 240 Kg/cm2
valore caratteristico di resistenza a trazione // fio.q.x 170 Kg/cm2
valore caratteristico di resistenza a trazione 1 fi0,q,« 4,5 Kg/cm2
valore caratteristico di resistenza a compressione // fc,0,q.x 240 Kg/cm2
valore caratteristico di resistenza a compressione T f. 90,4« 27 Kg/cm2
valore caratteristico di resistenza a taglio e torsione fy q« 27 Kg/cm2
E //oos 94000 Kg/cm2
CARATTERISTICHE GEOMETRICHE
U.D.M
Luce di calcolo effettiva 5,22 m
Base della trave (b) 14 cm
Altezza della trave (h) 24 cm
Interasse (i) 100 cm
Angolo di falda 0 a°
Interasse effettivo 100 cm
Area sezione 336 cmq
Momento d'inerzia Jx 16128 cm4
Modulo di resistenza Wx 1344 cm3
Modulo di resistenza Wy 784 cm3
ANALISI DEI CARICHI
Descrizione Spessore (cm) Peso spec.(Kg/m3) U.D.M
PESO PROPRIO ELEMENTO G1 600 20 Kg/m2
CARICHI PERMANENTI G2 Kg/m2
TOTALE PERMANENTI (G) 50 Kg/m2
CARICHI ACCIDENTALI
Sovraccarico neve (Qn) 150 Kg/m2
0 Kg/m2
TOTALE ACCIDENTALI 150 Kg/m2
CARICO CONCENTRATO (P1) Kg
P FATTORIZZATO SLU 0 Kg
VERIFICHE SLU




SOLLECITAZIONI CdC1 - neve+vento

Fa = 7¢*Gi+7* (Quk+ #%0*Qik)

Qdc1 = 293 Kg/ml
Taglio
TA 764 Kg
B -764 Kg
Momento flettente tot = QL?/8
Mas -997 Kgm
Freccia max SLU
f wax SLU1 -1,04 cm
SOLLECITAZIONI CdC2 - senza vento
Fa = 76*Gi+7q*Qux
Qdc2 = 293 Kg/ml
Taglio
TA 764 Kg
B -764 Kg
Momento flettente tot = QL?/8
Mas -997 Kgm
Freccia max SLU
f wax SLU2 -1,04 cm
VALORI DI CALCOLO DELLE RESISTENZA
CdC1 CdC2
LAMELLA
tipo di legno LAMELLARE tipo di legno RE
esterno
classe di servizio 2 esterno protetto classe di servizio 2 protetto
classe di durata B (LUNGA) vento classe di durata (LUIEGA) neve
™ 1,30 ™ 1,30
Kmod1 0,70 Kmod2 0,70
VERIFICA A FLESSIONE E SVERGOLAMENTO
CdC1 CdC2
Momento max = 997 Kgm Momento max = 997 Kgm
Mdx = 997 Kgm Mdx = 997 Kgm
Mdy = 0 Kgm Mdy = 0 Kgm
Omx.d = MdXx/Wx = 74 Kg/cm2 Omx.d = Mdx/Wx = 74 Kg/cm2
Omy.d = Mdy/Wy = 0 Kg/cm2 Omy.d = Mdy/Wy = 0 Kg/cm2
fm,d = Kmod*fm,k/"/m
fm,d = Kmod*fm iy 7m = 129 Kg/cm2 = 129 Kg/cm2
CONDIZIONE DI VERIFICA CONDIZIONE DI VERIFICA
Om,x,d < Kerit*fm,a Omx.d < Kerit*fm,a
Om,cr = 1151 N/mmgq Om,er = 1151 N/mmg
Arel,m = 0,46 Arel,m = 0,46




Kerit = | 1,00

Keit = | 1,00 ‘

Kerit*fm,a = | 129

129 ‘

Kerit*fm.a = |

VERIFICA A TAGLIO
CdC1 CdC2
Vvd = 764 Kg vd = 764 Kg
T¢= 1.5*Vd/b*h 3,4 Kg/cm2 Tq4= 1.5*Vd/b*h 3,4 Kg/cm?2
fya= Kmod*fv,k/’}’m = 14,5 Kg/cm2 f,a= Kmod*fv,k/?’m = 14,5 Kg/cm2
CONDIZIONE DI VERIFICA CONDIZIONE DI VERIFICA
Ta<fya Ta<fua

VERIFICA A SCHIACCIAMENTO SUGLI APPOGGI
CdC1 CdC2

Feo04= Vd 764 Kg Feo04 = Vd 764 Kg
dim. appoggio "A" 30 cm dim. appoggio "A" 30 cm
dim. appoggio "B" 14 cm dim. appoggio "B" 14 cm

) fiF o DY

O¢90

b ¢ ch%:Ai:bF‘( B 4 Oco0 =
Oc,00,d = Fe0,d /Ago 1,8 Kg/cm2 Oc,90,d = Feg0,d /Ag 1,8 Kg/cm2
fe,00,d =Kmod*fc,90,k/7m 14,5 Kg/cm?2 fe,90,d0 =Kmod+fe,90,/7m 14,5 Kg/cm2

CONDIZIONE DI VERIFICA CONDIZIONE DI VERIFICA
Oc90,d <1.5% fc 00,4 0c,90,d <1.5% fc 90,a

1.5% foo04= | 21,8 ‘ Kg/cm2 1.5*% fiooa= | 21,8 ‘ Kg/cm2

VERIFICA A DEFORMABILITA' - neve+vento

b= 14 cm

h = 24 cm

Momento d'inerzia Jx = 16128 cm4
Modulo elastico E = 116000 Kg/cm2

controfreccia Wc = 0 cm




Tamitf

Fg =Gy + Qi + -_Eﬂ':".*"’cu"@-_}; )
CdE 1 combinazione rara fm=a 1 200 Kg/ml
2 140 Kg/ml
max 200 Kg/ml
Il
Fa =Gy +v O + 2 W50 )
CdE 2 combinazioni frequenti = 1 95 Kg/ml
2 80 Kg/ml
max 95 Kg/ml
f-n
Fa=G, + _Ei[u:-LQ._k )
CdE 3 combinazioni quasi-permanenti 1 65 Kg/ml
2 /
max 65 Kg/ml
w(M) w(T) = ql*/8GA’ W max
Freccia istantanea totale wijst (CdE1)= 1,03
5/384*QL*/EJ = 1,03 0,03 1,07 cm
Freccia differita wgjf (CAE3)= 0,34
5/384*QL*/E] + ql*/8GA'= 0,34 0,01 0,35 cm
i=n
Fa= wqq- Qe + Z(‘Uzi : Qik)
CdE 2' comb. freq. solo carichi variabili =2 1 45 Kg/ml
2 30 Kg/ml
max 45 Kg/ml
Freccia istantanea solo variab w'jst (CdE2')= 0,23
5/384*QL*/E] + ql*/8GA'= 0,23 0,01 0,24 cm
b WC
&
&
W Wﬁﬂ
net, fin
k4 W
wiet (CdE1) < L/ 300 1,07 1,74 VERIFICATA
Wrin = Wist+WairmWe < L/ 200 1,42 2,61 VERIFICATA




CARATTERISTICHE MECCANICHE DEL MATERIALE
Uu.D.M
SPECIE CATEGORIA
Eomean // 116000 Kg/cm2
E * 3800 Kg/cm2
Gmean 7200 Kg/cm2
valore caratteristico di resistenza a flessione // fim« 240 Kg/cm2
valore caratteristico di resistenza a trazione // fi0.q.x 170 Kg/cm2
valore caratteristico di resistenza a trazione t fi90,q« 4,5 Kg/cm2
valore caratteristico di resistenza a compressione // fc0,q.x 240 Kg/cm2
valore caratteristico di resistenza a compressione 1 f. 90,q.x 27 Kg/cm2
valore caratteristico di resistenza a taglio e torsione fy q« 27 Kg/cm2
E //o0s 94000 Kg/cm2
CARATTERISTICHE GEOMETRICHE
U.D.M
Luce di calcolo effettiva 0,86 m
Base della trave (b) 100 cm
Altezza della trave (h) 1.8 cm
Interasse (i) 100 cm
Angolo di falda 0 a°
Interasse effettivo 100 cm
Area sezione 180 cmq
Momento d'inerzia Jx 49 cm4
Modulo di resistenza Wx 54 cm3
Modulo di resistenza Wy 3000 cm3
ANALISI DEI CARICHI
Descrizione Spessore (cm) Peso spec.(Kg/m3) U.D.M
PESO PROPRIO ELEMENTO G1 600 11 Kg/m2
CARICHI PERMANENTI G2 Kg/m2
TOTALE PERMANENTI (G) 31 Kg/m2
CARICHI ACCIDENTALI
Sovraccarico neve (Qn) 150 Kg/m2
0 Kg/m2
TOTALE ACCIDENTALI 150 Kg/m2
CARICO CONCENTRATO (P1) IIl Kg
P FATTORIZZATO SLU _ _ 0 Kg



VERIFICHE SLU

SOLLECITAZIONI CdC1 - neve+vento

Fa = 7¢*Gi+7* (Quk+ #%0*Qik)

Qdc1 = 267 Kg/ml
Taglio
TA 115 Kg
B -115 Kg
Momento flettente tot = QL?/8
Mas -25 Kgm
Freccia max SLU
f max SLU1 -0,23 cm
SOLLECITAZIONI CdC2 - senza vento
Fa = 76*Gi+7q*Qux
Qdc2 = 267 Kg/ml
Taglio
TA 115 Kg
B -115 Kg
Momento flettente tot = QL2/8
Mas -25 Kgm
Freccia max SLU
f max SLU2 -0,23 cm
VALORI DI CALCOLO DELLE RESISTENZA
Cdc1 Ccdc2
LAMELLAR
tipo di legno LAMELLARE tipo di legno E
esterno
classe di servizio 2 esterno protetto classe di servizio 2 protetto
classe di durata B (LUNGA) vento classe di durata B (LUNGA) | neve
M 1,30 M 1,30
Kmod1 0,70 Kmod2 0,70
VERIFICA A FLESSIONE E SVERGOLAMENTO
CdcCc1 cdc2
Momento max = 25 Kgm Momento max = 25 Kgm
Mdx = 25 Kgm Mdx = 25 Kgm
Mdy = 0 Kgm Mdy = 0 Kgm
Omx.d = MdXx/Wx = 46 Kg/cm2 Om.x.d = Mdx/Wx = 46 Kg/cm2
Om,y.d = Mdy/Wy = 0 Kg/cm2 Om,y.d = Mdy/Wy = 0 Kg/cm2
fm,a = Kmod*fm,k/7m = 129 Kg/cm2 fm,d = Kmod*fm k/7/m = 129 Kg/cm2

CONDIZIONE DI VERIFICA

Om,x,d < Kerit*fm,a Om,xd < Kerit*fm,q

CONDIZIONE DI VERIFICA




Om.cr 4752751 N/mmq Om.cr 4752751 N/mmq
7\rel,m = 0,01 7\rel,m = 0,01
Kerit = 1,00 Kerit = 1,00
Kerit*fm,a = 129 Kerit*fm.a = 129
VERIFICATA VERIFICATA
VERIFICA A TAGLIO
CdC1 Cdc2
vd = 115 Kg vd = 115 Kg
T4= 1.5%Vd/b*h 1,0 Kg/cm?2 T¢= 1.5%Vd/b*h 1,0 Kg/cm2
fv,a = Kmod*fv i/ 7m = 14,5 Kg/cm2 fv,d = Kmod*fv i/ 7m = 14,5 Kg/cm2
CONDIZIONE DI VERIFICA CONDIZIONE DI VERIFICA
’Td<fv,d ’Td<fv,d
VERIFICATA VERIFICATA
VERIFICA A SCHIACCIAMENTO SUGLI APPOGGI
CdC1 Cdc2
Fc004=Vd 115 Kg Fc004=Vd 115 Kg
dim. appoggio "A" 30 cm dim. appoggio "A" 30 cm
dim. appoggio "B" 100 cm dim. appoggio "B" 100 cm
YL I (1 T
b ‘ .90 . _F__F b e T
€9 — A}( - ba W, N £l
Oc,90,d = Feo0.d /As 0,0 Kg/cm2 Oc,90,d = Feo0.d /As 0,0 Kg/cm2
fc,90,d =Kmod*fc,90,k/7m 14,5 Kg/cm?2 fc,00,d =Kmod*fe,90,k/7m 14,5 Kg/cm?2
CONDIZIONE DI VERIFICA CONDIZIONE DI VERIFICA
0¢,90,d <1.5% fc 90,4 Oc,90,d <1.5% fc 90,4
1.5% fcg()d: 21,8 Kg/cm2 1.5% fcg()d: 21,8 Kg/cm2
VERIFICATA VERIFICATA

VERIFICHE SLE

VERIFICA A DEFORMABILITA' - neve+vento

b= 100 cm

h = 2 cm




Momento d'inerzia Jx = 49 cm4

Modulo elastico E 116000 Kg/cm2

controfreccia Wc¢ = 0 cm

CdE 1 combinazione rara =2 1 181 Kg/ml
2 121 Kg/ml
max 181 Kg/ml
L=l
Fa=0Cyp +yOn + 2 w504 )
CdE 2 combinazioni frequenti = 1 76 Kg/ml
2 61 Kg/ml
max 76 Kg/ml
!‘-—L'l
Fg=GCy + _Ei[ulig;k '
CdE 3 combinazioni quasi-permanenti 1 46 Kg/ml
2 /
max 46 Kg/ml
w(M) w(T) = gl*>/8GA' W max
Freccia istantanea totale wist (CAE1)= 0,23
5/384*QL*/EJ = 0,23 0,00 0,23 cm
Freccia differita wgijf (CAE3)= 0,06
5/384*QL*/EJ + ql*/8GA'= 0,06 0,00 0,06 cm
i=n
Fa= wqq- Qe + Z(‘Uzi : Qik)
CdE 2' comb. freq. solo carichi variabili =2 1 45 Kg/ml
2 30 Kg/ml
max 45 Kg/ml
Freccia istantanea solo variab w'ijst (CdE2')= 0,06
5/384*QL*/E] + ql*/8GA'= 0,06 0,00 0,06 cm
hid WC
N
N
W Wﬁn
net, fin
kil ki
wist (CdE1) < L/ 300 0,23 0,29 VERIFICATA
Wrin = Wist+WairrmWe < L/ 200 0,29 0,43 VERIFICATA




	Tav_07 CALCOLO STRUTTURALE
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