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Manuale d'Uso

Comune di: Petritoli

Provincia di: Fermo

Oggetto: "Riqualificazione della palestra polivalente cdiacimento dell'intero pacchetto di
copertura”

COMUNE DI PETRITOLI

Il presente progetto esecutivo prevede la sostiiezdell'attuale copertura di teli di Pvc con uogbeetto che
riesca a coniugare risparmio energetico e migli@mbm acustico con una percezione visiva appagante.
La realizzazione del pacchetto di copertura conap@secuzione di una struttura di supporto. Taldtara
verra realizzato con arcarecci in legno lamellaimensioni 14x 24H posti ad interasse di un métreare.
Il pacchetto si pud sommariamente descrivere careegiito:

- tavolato perlinato di abete, con microfori pegharare I'acustica, di spessore mm 18, trattatsola lato a
vista;

- tessuto antispolvere posizionato sopra il petdineer evitare dispersione nell'aria, tramite inwiigri del
perlinato, di particelle del sovrastante materassirlana di vetro;

- materassino in lana di vetro in n° di 4, spessatiae 10 cm; tale scelta é stata dettata dajéega di
garantire una migliore acustica con la posa in@pestrato di barriera al vapore che preservadghetto da
rischi di condensa;

- strato separatore in tessuto non tessuto di gedorenpari a gr/mq 150;

- membrana termoplastica flessibile spessore ndenin@ mm a base di Pvc armata con rete in poteste

Il tamponamento verra eseguito con il sistema atisto di pannelli sandwich con supporti in accjaon
interposto materassino coibente in poliuretanorespdello spessore di 50 mm.

Sulle due pareti di tamponatura verranno fissatiral pannelli in resina melamminica di dimensioni
120x60x5 cm per migliorare ulteriormente I'acustiedla palestra.

Considerando che la normativa vigente consiglidaatilizzo dell'illuminazione naturale per tatrutture,
nel presente progetto verra garantita con palndigiiolicarbonato alveolare di spessore 40 mm

Elenco dei Corpi d'Opera:

° 01 <nuovo> .
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<nuovo-=> .

Unita Tecnologiche:

° 01.01 Coperture inclinate

° 01.02 Controsoffitti

° 01.03 Dispositivi di controllo della luce solare

° 01.04 Impianto di smaltimento acque meteoriche
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Coperture inclinate

Insieme degli elementi tecnici orizzontali o suknantali del sistema edilizio aventi funzione dvamare gli spazi interni del
sistema edilizio stesso dallo spazio esterno stamtes Le coperture inclinate (coperture discomjraono caratterizzate dalle
soluzioni di continuita dell'elemento di tenutdaalfjua e necessitano per un corretto funzionantknioa pendenza minima del
piano di posa che dipende dai componenti utilizzatal clima di riferimento. L'organizzazione estalta dei vari strati funzionali
nei diversi schemi di funzionamento della coperttaasente di definire la qualita della copertusdprattutto i requisiti
prestazionali. Gli elementi e i strati funzionalpsssono raggruppare in: elemento di collegameztmnento di supporto; elemento

di tenuta; elemento portante; elemento isolantetsti barriera al vapore; strato di ripartiziate carichi; strato di protezione;
strato di tenuta all'aria; strato di ventilaziosee¢.

L'Unita Tecnologica € composta dai seguenti Elemievianutenibili:
°01.01.01 Canali di gronda e pluviali

° 01.01.02 Strato di barriera al vapore
©01.01.03 Strato di isolamento termico

© 01.01.04 Strato di ripartizione dei carichi
© 01.01.05 Strato di tenuta in lastre di PVC
© 01.01.06 Struttura in legno
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Canali di gronda e pluviali

Unita Tecnologica: 01.01
Coperture inclinate

| canali di gronda sono gli elementi dell'impiadiaaccolta delle acque meteoriche che si svilupgango la linea di gronda. Le
pluviali hanno la funzione di convogliare ai sistelinsmaltimento al suolo le acque meteoriche riieami canali di gronda. Essi
sono destinati alla raccolta ed allo smaltimentitedecque meteoriche dalle coperture degli edifigari profilati possono essere
realizzati in PVC, in lamiera metallica (in allurionin rame, in acciaio, in zinco, ecc.). Per forenasistemi completi di
canalizzazioni, essi vengono dotati di appropeatiessori (fondelli di chiusura, bocchelli, parditagstaffe di sostegno, ecc.)
collegati tra di loro. La forma e le dimensioni danali di gronda e delle pluviali dipendono dajleantita d'acqua che deve essere
convogliata e dai parametri della progettazionditettonica. La capacita di smaltimento del sistelipende dal progetto del tetto e
dalle dimensioni dei canali di gronda e dei pluvial

Modalita di uso corretto:

Le pluviali vanno posizionate nei punti piu basslia copertura. In particolare lo strato impermésabi rivestimento della corona
del bocchettone non deve trovarsi a livello superdel piano corrente della terrazza. Per ovvibpeablema viene ricavata intorno
al pluviale una sezione con profondita di 1 - 2 Prarticolare attenzione va posta al numero, al déio@amento (diametro di
scarico) ed alla disposizione delle pluviali inZione delle superfici di copertura servite. | foei bocchettoni devono essere
prowvisti di griglie parafoglie e paraghiaia rentalii Controllare la funzionalita delle pluvialigtle griglie parafoglie e di eventuali
depositi e detriti di foglie ed altre ostruzioniechossono compromettere il corretto deflusso deitpie meteoriche. In particolare é
opportuno effettuare controlli generali degli eletneli deflusso in occasione di eventi meteo di ceda entita che possono aver
compromesso la loro integrita. Controllare gli edemn accessori di fissaggio e connessione.
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Strato di barriera al vapore

Unita Tecnologica: 01.01
Coperture inclinate

Lo strato di barriera al vapore ha il compito dpidire il passaggio di vapore d'acqua per un maggiontrollo del fenomeno della
condensa all'interno dei vari strati della copertlwo strato di barriera al vapore pud esseretodstida: fogli a base di polimeri,
fogli di polietiline posati, in indipendenza, suadb di compensazione in tessuto sintetico; foiglirbinosi rivestiti con lamina di
alluminio di alluminio posati per aderenza; ecc..

Modalita di uso corretto:

Lo strato di barriera al vapore viene utilizzatalesotto dell'elemento termoisolante. L'utenterdgwovvedere al controllo delle
condizioni della superficie del manto ponendo patéire attenzione alla presenza di eventuali ntdigacqua e di vegetazione
sopra la tenuta. In particolare &€ opportuno effetticontrolli generali del manto in occasione dirgvmeteo di una certa entita che
possono aver compromesso l'integrita degli elentkmbpertura. Fare attenzione alla praticabilitheno della copertura. Se
necessario va sostituita la barriera al vapore dptgrioramento, perdita caratteristiche princjpaidc.) mediante sostituzione
localizzata o generale.
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Strato di isolamento termico

Unita Tecnologica: 01.01
Coperture inclinate

Lo strato di isolamento termico ha lo scopo di gtra alla copertura il valore richiesto di resista termica globale e allo stesso
tempo di attenuare la trasmissione delle onde somamvocate dai rumori aerei, ecc.. L'isolamentgalaolato in funzione della sua
conducibilita termica e secondo della destinazidinso degli ambienti interni. Gli strati di isolante termico possono essere in;
calcestruzzi alleggeriti; pannelli rigidi o laspeeformati; elementi sandwich; elementi integnai#teriale sciolto; ecc..

Modalita di uso corretto:

Gli strati di isolamento termico sono adottati angler la riduzione dei consumi energetici e pémirazione dei fenomeni di
condensazione superficiale, ecc. Nelle copertugeoditinue lo strato isolante va posizionato abtticsdell'elemento di tenuta e puo
integrarsi con I'elemento portante con funzionsugiporto del manto (tegole, lastre, ecc.). L'uteiote@a provvedere al controllo
delle condizioni della superficie del manto ponepddicolare attenzione alla presenza di eventisadigni di acqua e di
vegetazione sopra la tenuta. In particolare & dpporeffettuare controlli generali del manto in asione di eventi meteo di una
certa entita che possono aver compromesso l'itdedgpli elementi di copertura. Fare attenziore adaticabilita o meno della
copertura. Se necessario vanno rinnovati gli ssatanti deteriorati mediante sostituzione locadia o generale.
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Strato di ripartizione del carichi

Unita Tecnologica: 01.01
Coperture inclinate

Lo strato di ripartizione dei carichi ha il compiopermettere ad eventuali strati sottostantiidliamento) di sopportare i carichi
previsti. Lo strato viene utilizzato per avere bn@na resistenza alla deformazione sotto i caciehcentrati, in particolare quando
i strati sottostanti non sono sufficientementestesiti. Nelle coperture discontinue lo strato psgeee realizzato con uno strato di
calcestruzzo armato o non.

Modalita di uso corretto:

Lo strato di ripartizione dei carichi pud esserbomato: al di sopra dell'elemento termoisolantalisotto o al di sopra
dell'elemento di tenuta. L'utente dovra provvedgmontrollo delle condizioni della superficie seanto ponendo particolare
attenzione alla presenza di eventuali ristagncdua e di vegetazione sopra la tenuta. In partie@apportuno effettuare controlli
generali del manto in occasione di eventi metamndi certa entita che possono aver compromessglitd degli elementi di
copertura. Fare attenzione alla praticabilita o ongella copertura. La sostituzione va effettuatacaso di rifacimento della
copertura e degli altri strati funzionali.
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Strato di tenuta in lastre di PVC

Unita Tecnologica: 01.01
Coperture inclinate

Esso e caratterizzato da soluzioni di continuitfedemento di tenuta all'acqua. La funzione é tagdla pendenza minima del piano
di posa che varia a secondo dei componenti impiegl clima.

Modalita di uso corretto:

L'utente dovra provvedere alla pulizia del mantoapertura mediante la rimozione di elementi dia#p in prossimita dei canali
di gronda e delle linee di compluvio. In particela opportuno effettuare controlli generali del taan occasione di eventi meteo
di una certa entita che possono aver compromestamtita degli elementi di copertura.

Pagina 9



Manuale d'Uso

Struttura in legno

Unita Tecnologica: 01.01
Coperture inclinate

E' in genere costituita da elementi in legno disgeoe piccola orditura disposti a secondo dellangéria e struttura della copertura.
Le travi piene in legno vengono usate come ordiuiaria per coperture a falde e sono integraterderditura secondaria di
irrigidimento e di supporto del manto. In generpromo luci fino a 6 metri. Altri sistemi di strutiiin legno sono quelli a capriate,
costituite da puntoni, catene, monaci e saettaviedl peso della copertura puo essere affidatsitutture perimetrali. La struttura
di copertura ha la funzione dominante di reggepertare il manto e di resistere ai carichi esterni.

Rappresentazione grafica e descrizione

Suddivisione del territorio italiano in zone clintde

SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO NAZIONALE
IN ZONE CLIMATICHE
(CIRC. MIN. LL.PP. n.22631 del 24.5.82)
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Denominazioni della copertura
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DENOMINAZIONE DELLE PARTI COSTITUENTI IL TETTO

LINEA DI CONVERSA INCLINATA
(linea di impluvio)

LINEA DI RACCORDO TRA
VARIAZIONI DI PENDENZA

LINEA DI COLMO
ORIZZONTALE

VERTICE
LINEA DI CONVERSA
INCLINATA

(linea di displuvio) LINEA DI

BORDO

1 LINEA DI GRONDA
ZAN
>N
’ LINEA DI RACCORDO
TRA SUPERFICI
VERTICALI

LINEA
DI GRONDA

LINEA DI CONVERSA

LINEA DI CONVERSA ORIZZONTALE

ORIZZONTALE

Modalita di uso corretto:

L'utente dovra provvedere al controllo periodiciedparti in vista finalizzato alla ricerca di anahe (presenza di umidita,
marcescenza delle travi, riduzione o perdita dedlatteristiche di resistenza.
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Controsoffitt

| controsoffitti sono sistemi di finiture tecnichreelementi modulari leggeri. Essi possono essiettamente fissati al solaio o
appesi ad esso tramite elementi di sostegno. Basichinoltre la funzione di controllare la defimigé morfologica degli ambienti
attraverso la possibilita di progettare altezzelemi e talvolta di nascondere la distribuzionéngpianti tecnologici nonché da
contribuire all'isolamento acustico degli ambie@ii. strati funzionali dei controsoffitti possonesere composti da vari elementi i
materiali diversi quali:

- pannelli (fibra - fibra a matrice cementiziabrii minerale ceramizzato - fibra rinforzato - gesgesso fibrorinforzato - gesso
rivestito - profilati in lamierino d'acciaio - staati in alluminio - legno - PVC);

- doghe (PVC - altre materie plastiche - profilatiamierino d'acciaio - profilati in lamierino diluminio);

- lamellari (PVC - altre materie plastiche - prafilin lamierino d'acciaio - profilati in lamierirdi alluminio - lastre metalliche);

- grigliati (elementi di acciaio - elementi di athinio - elementi di legno - stampati di resine ptaee e simili); cassettoni (legno).
Inoltre essi possono essere chiusi non ispezidnabilsi ispezionabili e aperti.

L'Unita Tecnologica € composta dai seguenti Elemievianutenibili:

°01.02.01 Lamellari
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Lamellari

Unita Tecnologica: 01.02
Controsoffitti

Si tratta di controsoffitti con elementi di tampamento discontinui a giacitura verticali orditi peamente.

Modalita di uso corretto:

Il montaggio deve essere effettuato da personaleiajzzato. Nella rimozione degli elementi bisodgi@ attenzione a non
deteriorare le parti delle giunzioni. Si consiglig) caso di smontaggio di una zona di controgoffdi numerare gli elementi
smontati per un corretto riassemblaggio degli st€ssiodicamente andrebbe verificato lo statootnglanarita degli elementi dei
controsoffitti, attraverso la registrazione dei gi@ne delle molle di regolazione. Quando neceessuttituire gli elementi
degradati.
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Dispositivi di controllo della luce solare

Si tratta di elementi complementari ai serramentidi funzione principale € quella di controllaaeédiazione solare immessa
all'interno degli ambienti abitativi oltre che mdalare le prestazioni complessive del serramenialigpositivi di controllo possono

anche essere richieste ulteriori prestazioni efaifinalita specifiche attinenti la resistenza dangwali intrusioni, all'isolamento
termico, all'isolamento acustico, ecc..
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Impianto di smaltimento acque meteoriche

Si intende per impianto di scarico acque meteor{dascoperture o pavimentazioni all'aperto) l'ingedegli elementi di raccolta,
convogliamento, eventuale stoccaggio e sollevamemnszapito (a collettori fognari, corsi d'acqustesni di dispersione nel
terreno). | vari profilati possono essere realiziralPVVC (plastificato e non), in lamiera metalli¢a alluminio, in rame, in acciaio,
in zinco, ecc.).

Il sistema di scarico delle acque meteoriche degere indipendente da quello che raccoglie e svalle acque usate ed
industriali. Gli impianti di smaltimento acque matiehe sono costituiti da:

- punti di raccolta per lo scarico (bocchettonizpetti, caditoie, ecc.);

- tubazioni di convogliamento tra i punti di radeokd i punti di smaltimento (le tubazioni verticno dette pluviali mentre quelle
orizzontali sono dette collettori);

- punti di smaltimento nei corpi ricettori (fognedybacini, corsi d'acqua, ecc.).

| materiali ed i componenti devono rispettare lkesgrizioni riportate dalla normativa quali:

a) devono resistere all'aggressione chimica degliinanti atmosferici, all'azione della grandiniegiali termici di temperatura
(compreso gelo/disgelo) combinate con le azionraggi IR, UV, ecc.;

b) gli elementi di convogliamento ed i canali dbigda realizzati in metallo devono resistere allaasione, se di altro materiale
devono rispondere alle prescrizioni per i prododti le coperture, se verniciate dovranno esseligzate con prodotti per esterno;
¢) i tubi di convogliamento dei pluviali e dei catliori devono rispondere, a seconda del matedad@ianto indicato dalle norme
relative allo scarico delle acque usate; inoltigi di acciaio inossidabile devono rispondere atieme UNI 6901 e UNI 8317,

d) i bocchettoni ed i sifoni devono essere semptelidmetro delle tubazioni che immediatamentediuono. Tutte le caditoie a
pavimento devono essere sifonate. Ogni inserima&ntm collettore orizzontale deve avvenire ad abrieb m dal punto di innesto
di un pluviale;

e) per i pluviali ed i collettori installati in painterne all'edificio (intercapedini di paretc®) devono essere prese tutte le
precauzioni di installazione (fissaggi elastici temeli coibenti acusticamente, ecc.) per limitangro valori ammissibili i rumori
trasmessi.

L'Unita Tecnologica € composta dai seguenti Elemidvianutenibili:

°01.04.01 Canali di gronda e pluviali in lamieratatieca
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Canali di gronda e pluviali in lamiera metallica

Unita Tecnologica: 01.04

Impianto di smaltimento acque
meteoriche

| canali di gronda sono gli elementi dell'impiandicsmaltimento delle acque meteoriche che si spémo lungo la linea di gronda.
Le pluviali hanno la funzione di convogliare aitemi di smaltimento al suolo le acque meteoricleeaklie nei canali di gronda.
Essi sono destinati alla raccolta ed allo smaltimeielle acque meteoriche dalle coperture degficcdPer formare i sistemi
completi di canalizzazioni, essi vengono dotatigipropriati accessori (fondelli di chiusura, bodighearafoglie, staffe di sostegno,
ecc.) collegati tra di loro. La forma e le dimemsidei canali di gronda e delle pluviali dipendafadla quantita d'acqua che deve
essere convogliata e dai parametri della progettazarchitettonica. La capacita di smaltimentosisdema dipende dal progetto del
tetto e dalle dimensioni dei canali di gronda epleviali. | canali e le pluviali sono classificatalla norma UNI EN 612 in:

- canali di gronda di classe X o di classe Y a sdaalel diametro della nervatura o del modulo exjaivte. (Un prodotto che &
stato definito di classe X & conforme anche aiisgprevisti per la classe Y);

- pluviali di classe X o di classe Y a secondaalstivrapposizione delle loro giunzioni. (Un prodathe € stato definito di classe X
e conforme anche ai requisiti previsti per la @ags

Modalita di uso corretto:

Le pluviali vanno posizionate nei punti pit bassiia copertura. In particolare lo strato impermkadi rivestimento della corona
del bocchettone non deve trovarsi a livello superitel piano corrente della terrazza. Per ovvibpeablema viene ricavata intorno
al pluviale una sezione con profondita di 1 - 2 Bxarticolare attenzione va posta al numero, al dgilo@amento (diametro di
scarico) ed alla disposizione delle pluviali inZione delle superfici di copertura servite. | foei bocchettoni devono essere
provvisti di griglie parafoglie e paraghiaia remuailii Controllare la funzionalita delle pluvialietle griglie parafoglie e di eventuali
depositi e detriti di foglie ed altre ostruzioniechossono compromettere il corretto deflusso deltpie meteoriche. In particolare &
opportuno effettuare controlli generali degli eletnei deflusso in occasione di eventi meteo di ceda entita che possono aver
compromesso la loro integrita. Controllare gli edgrn accessori di fissaggio e connessione. Contolla regolare disposizione
degli elementi dopo il verificarsi di eventi met@bstraordinari.
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Manuale di Manutenzione

Comune di: Petritoli

Provincia di: Fermo

Oggetto: "Riqualificazione della palestra polivalente cdiacimento dell'intero pacchetto di
copertura”

COMUNE DI PETRITOLI

Il presente progetto esecutivo prevede la sostiiezdell'attuale copertura di teli di Pvc con uogbeetto che
riesca a coniugare risparmio energetico e migli@mbm acustico con una percezione visiva appagante.
La realizzazione del pacchetto di copertura conap@secuzione di una struttura di supporto. Taldtara
verra realizzato con arcarecci in legno lamellaimensioni 14x 24H posti ad interasse di un métreare.
Il pacchetto si pud sommariamente descrivere caraegiito:

- tavolato perlinato di abete, con microfori pegharare I'acustica, di spessore mm 18, trattatsola lato a
vista;

- tessuto antispolvere posizionato sopra il petdineer evitare dispersione nell'aria, tramite inwiigri del
perlinato, di particelle del sovrastante materassirlana di vetro;

- materassino in lana di vetro in n° di 4, spessatiae 10 cm; tale scelta é stata dettata dajéega di
garantire una migliore acustica con la posa in@pestrato di barriera al vapore che preservadghetto da
rischi di condensa;

- strato separatore in tessuto non tessuto di gedorenpari a gr/mq 150;

- membrana termoplastica flessibile spessore ndenin@ mm a base di Pvc armata con rete in poteste

Il tamponamento verra eseguito con il sistema atisto di pannelli sandwich con supporti in accjaon
interposto materassino coibente in poliuretanorespdello spessore di 50 mm.

Sulle due pareti di tamponatura verranno fissatiral pannelli in resina melamminica di dimensioni
120x60x5 cm per migliorare ulteriormente I'acustiedla palestra.

Considerando che la normativa vigente consiglidnaiatilizzo dell'illuminazione naturale per tatrutture,
nel presente progetto verra garantita con palndigiiolicarbonato alveolare di spessore 40 mm

Elenco dei Corpi d'Opera:

° 01 <nuovo> .
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<nuovo=> .

Unita Tecnologiche:

° 01.01 Coperture inclinate

° 01.02 Controsoffitti

° 01.03 Dispositivi di controllo della luce solare

° 01.04 Impianto di smaltimento acque meteoriche
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Coperture inclinate

Insieme degli elementi tecnici orizzontali o suknantali del sistema edilizio aventi funzione dyamare gli spazi interni del
sistema edilizio stesso dallo spazio esterno stamtes Le coperture inclinate (coperture discomjraono caratterizzate dalle
soluzioni di continuita dell'elemento di tenutdaalfjua e necessitano per un corretto funzionanknioa pendenza minima del
piano di posa che dipende dai componenti utilizzatal clima di riferimento. L'organizzazione estalta dei vari strati funzionali
nei diversi schemi di funzionamento della coperttaasente di definire la qualita della copertusdprattutto i requisiti
prestazionali. Gli elementi e i strati funzionalpsssono raggruppare in: elemento di collegameztémnento di supporto; elemento
di tenuta; elemento portante; elemento isolantetsti barriera al vapore; strato di ripartiziate carichi; strato di protezione;
strato di tenuta all'aria; strato di ventilaziose¢.

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)

01.01.R01 Impermeabilita ai liquidi

Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici
Classe di Esigenza: Benessere

La copertura deve impedire all'acqua meteoric&lefrazione o il contatto con parti o elemengégiia non predisposti.

Livello minimo della prestazione:

In particolare, per quanto riguarda i materialititaenti I'elemento di tenuta, € richiesto chemiembrane per
l'impermeabilizzazione devono resistere alla posssidrica di 60 kPa per 24 ore, senza manifestadicgocciolamenti o passaggi
d'acqua; i prodotti per coperture discontinue el tegole, lastre di cemento o fibrocemento, tedptfuminose e lastre di ardesia
non devono presentare nessun gocciolamento seménier 24 ore sotto l'azione di una colonna dlaadjaltezza compresa fra 10
e 250 mm, in relazione al tipo di prodotto impiegdali altri strati complementari di tenuta devgresentare specifici valori
d'impermeabilita.

01.01.R02 Resistenza al vento
Classe di Requisiti: Di stabilita
Classe di Esigenza: Sicurezza

La copertura deve resistere alle azioni e depneissa vento tale da non compromettere la stalglita funzionalita degli strati che
la costituiscono.

Livello minimo della prestazione:
I livelli minimi variano in funzione degli elemerithpiegati per i quali si rinvia alla normativa eigte.

01.01.R03 Resistenza all'acqua

Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chonéd organici
Classe di Esigenza: Sicurezza

| materiali costituenti la copertura, a contatta tacqua, dovranno mantenere inalterate le prapauiatteristiche chimico-fisiche.

Livello minimo della prestazione:

Tutti gli elementi di tenuta delle coperture congro discontinue in seguito all'azione dell'acqeenrica, devono osservare le
specifiche di imbibizione rispetto al tipo di prdttbsecondo le horme vigenti.

01.01.R04 Isolamento termico

Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici
Classe di Esigenza: Benessere

La copertura deve conservare la superficie intarteamperature vicine a quelle dell'aria ambierieeda evitare che vi siano pareti
fredde e comunque fenomeni di condensazione sujzefi In particolare devono essere evitati i ptarinici.
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Livello minimo della prestazione:

Pur non stabilendo specifici limiti prestazionadirpe singole chiusure ai fini del contenimentdealdispersioni, tuttavia i valori di
U e kl devono essere tali da concorrere a conteheoefficiente volumico di dispersione Cd deli&no edificio e quello dei singoli
locali nei limiti previsti dalle leggi e normatiwégenti.

01.01.R05 (Attitudine al) controllo della condensaze interstiziale

Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici

Classe di Esigenza: Benessere

La copertura dovra essere realizzata in modo dareva formazione di condensazione al suo interno.

Livello minimo della prestazione:

I livelli minimi variano in funzione di prove di kooratorio eseguite secondo le norme vigenti:

- UNI 10350. Componenti edilizi e strutture ediizi Prestazioni igrotermiche - Stima della tempgeasuperficiale interna per
evitare umidita critica superficiale e valutaziate rischio di condensazione interstiziale;

- UNI 10351. Materiali da costruzione. Conduttiviémica e permeabilita al vapore;

- UNI EN 12086. Isolanti termici per edilizia - [@eminazione delle proprieta di trasmissione debvaacqueo.

01.01.R06 (Attitudine al) controllo della condensaze superficiale

Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici

Classe di Esigenza: Benessere

La copertura dovra essere realizzata in modo dareva formazione di condensazione sulla superflegli elementi.

Livello minimo della prestazione:

In tutte le superfici interne delle coperture, temperatura dell'aria interna di valore Ti=20°Cuetidita relativa interna di valore
U.R. <= 70%) la temperatura superficiale interni, Trs considerazione di una temperatura esternaapguella di progetto, dovra
risultare con valore non inferiore ai 14°C.

01.01.R07 Resistenza al gelo

Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti choned organici
Classe di Esigenza: Sicurezza

La copertura non dovra subire disgregazioni e zama dimensionali e di aspetto in conseguenzadelimazione di ghiaccio.

Livello minimo della prestazione:
I livelli minimi possono essere definiti, per i véipi di materiali, facendo riferimento a quant@pisto dalla normativa UNI.

01.01.R08 Ventilazione

Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici
Classe di Esigenza: Benessere
La copertura dovra essere realizzata in modo dar pttenere ricambio d'aria in modo naturale o araei meccanismi.

Livello minimo della prestazione:

Il sottotetto dovra essere dotato di aperture dtilezione con sezione => ad 1/500 della superfiojgerta 0 comunque di almeno
10 cm, ripartite tra i due lati opposti della cdpeat ed il colmo. Nel caso di coperture discontidege comunque essere assicurata
una microventilazione della superficie inferiordl'deemento di tenuta.

L'Unita Tecnologica € composta dai seguenti Elemievianutenibili:

° 01.01.01 Canali di gronda e pluviali

° 01.01.02 Strato di barriera al vapore

° 01.01.03 Strato di isolamento termico

° 01.01.04 Strato di ripartizione dei carichi
© 01.01.05 Strato di tenuta in lastre di PVC
° 01.01.06 Struttura in legno
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Canali di gronda e pluviali

Unita Tecnologica: 01.01
Coperture inclinate

| canali di gronda sono gli elementi dell'impiadiaaccolta delle acque meteoriche che si svilupgango la linea di gronda. Le
pluviali hanno la funzione di convogliare ai sistelinsmaltimento al suolo le acque meteoriche riieawi canali di gronda. Essi
sono destinati alla raccolta ed allo smaltimentitedecque meteoriche dalle coperture degli edifigari profilati possono essere
realizzati in PVC, in lamiera metallica (in allurionin rame, in acciaio, in zinco, ecc.). Per forenasistemi completi di
canalizzazioni, essi vengono dotati di appropeatiessori (fondelli di chiusura, bocchelli, parditagstaffe di sostegno, ecc.)
collegati tra di loro. La forma e le dimensioni danali di gronda e delle pluviali dipendono dajleantita d'acqua che deve essere
convogliata e dai parametri della progettazionditettonica. La capacita di smaltimento del sistelipende dal progetto del tetto e
dalle dimensioni dei canali di gronda e dei pluvial

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

01.01.01.R01 Resistenza meccanica per canali di geoa pluviali

Classe di Requisiti: Di stabilita
Classe di Esigenza: Sicurezza

| canali di gronda e le pluviali della coperturavdimno garantire una resistenza meccanica rispb¢t@ondizioni d'uso.

Livello minimo della prestazione:

Per i livelli minimi si prendono in considerazioleeseguenti norme:

- UNI 8088. Lavori inerenti le coperture dei faldati - Criteri per la sicurezza;

- UNI9183. Edilizia - Sistemi di scarico delle aequsate - Criteri di progettazione, collaudo diges;

- UNI 10724. Coperture - Sistemi di raccolta e simento delle acque meteoriche - Istruzioni pepriagettazione e I'esecuzione
con elementi discontinui;

- UNI EN 607. Canali di gronda e relativi accesstifPVVC non plastificato. Definizioni, requisitipgove;

- UNI EN 612. Canali di gronda e pluviali di lamsemetallica. Definizioni, classificazioni e reqtiisi

- UNI EN 1329-1. Sistemi di tubazioni di materiagtica per scarichi (a bassa ed alta temperatilinajeano dei fabbricati -
Policloruro di vinile non plastificato (PVC-U) - 8pifiche per tubi, raccordi e per il sistema;

- UNI EN 1462. Supporti per canali di gronda - Risijue prove;

- UNI EN 10169-2. Prodotti piani di acciaio rivéstion materiale organico (nastri rivestiti) - Potiil per edilizia per applicazioni
esterne.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.01.01.A01 Alterazioni cromatiche

01.01.01.A02 Deformazione

01.01.01.A03 Deposito superficiale

01.01.01.A04 Difetti di ancoraggio, di raccordo, sthvrapposizione, di assemblaggio

01.01.01.A05 Distacco
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01.01.01.A06 Errori di pendenza
01.01.01.A07 Fessurazioni, microfessurazioni
01.01.01.A08 Mancanza elementi
01.01.01.A09 Penetrazione e ristagni d'acqua
01.01.01.A10 Presenza di vegetazione

01.01.01.A11 Rottura

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

01.01.01.101 Pulizia griglie, canali di gronda, bokettoni di raccolta
Cadenza: ogni 6 mesi

Pulizia ed asportazione dei residui di fogliameetritl depositati nei canali di gronda. Rimozioradle griglie paraghiaia e
parafoglie dai bocchettoni di raccolta e loro paliz

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.01.01.102 Reintegro canali di gronda e pluviali

Cadenza: ogni 5 anni

Reintegro dei canali di gronda, delle pluviali, becchettoni di raccolta e degli elementi di figiagRiposizionamento degl
elementi di raccolta in funzione delle superficcdpertura servite e delle pendenze previste.rB&t®ne delle giunzioni mediante
l'utilizzo di materiali analoghi a quelli preesiste
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Strato di barriera al vapore

Unita Tecnologica: 01.01
Coperture inclinate

Lo strato di barriera al vapore ha il compito dpidire il passaggio di vapore d'acqua per un maggontrollo del fenomeno della
condensa all'interno dei vari strati della copertlwo strato di barriera al vapore pud esseretodstida: fogli a base di polimeri,
fogli di polietiline posati, in indipendenza, suadb di compensazione in tessuto sintetico; foiglirbinosi rivestiti con lamina di
alluminio di alluminio posati per aderenza; ecc..

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

01.01.02.R01 (Attitudine al) controllo della condsswione interstiziale per strato di barriera al vae
Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici
Classe di Esigenza: Benessere

Lo strato di barriera al vapore della coperturaedessere realizzati in modo da evitare la formazgtircondensazione al suo
interno.

Livello minimo della prestazione:

In ogni punto della copertura, interno e superigita pressione parziale del vapor d'acqua Pv dssere inferiore alla
corrispondente pressione di saturazione Ps. licpate si prende in riferimento la norma:
- UNI 8202-23. Edilizia. Membrane per impermealaiizione. Determinazione della permeabilita al vagtacqua.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.01.02.A01 Deliminazione e scagliatura

01.01.02.A02 Deformazione

01.01.02.A03 Disgregazione

01.01.02.A04 Distacco

01.01.02.A05 Fessurazioni, microfessurazioni

01.01.02.A06 Imbibizione

01.01.02.A07 Penetrazione e ristagni d'acqua

01.01.02.A08 Presenza di abrasioni, bolle, rigomfianti, incisioni superficiali

01.01.02.A09 Rottura
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01.01.02.A10 Scollamenti tra membrane, sfaldature

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.01.02.101 Sostituzione barriera al vapore

Cadenza: quando occorre

Sostituzione della barriera al vapore.
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Strato di iIsolamento termico

Unita Tecnologica: 01.01
Coperture inclinate

Lo strato di isolamento termico ha lo scopo di gtra alla copertura il valore richiesto di resista termica globale e allo stesso
tempo di attenuare la trasmissione delle onde somavocate dai rumori aerei, ecc.. L'isolamentgalaolato in funzione della sua
conducibilita termica e secondo della destinazidineo degli ambienti interni. Gli strati di isolante termico possono essere in:
calcestruzzi alleggeriti; pannelli rigidi o laspeeformati; elementi sandwich; elementi integnaiateriale sciolto; ecc..

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.01.03.A01 Deliminazione e scagliatura

01.01.03.A02 Deformazione

01.01.03.A03 Disgregazione

01.01.03.A04 Distacco

01.01.03.A05 Fessurazioni, microfessurazioni

01.01.03.A06 Imbibizione

01.01.03.A07 Penetrazione e ristagni d'acqua

01.01.03.A08 Presenza di abrasioni, bolle, rigomfianti, incisioni superficiali
01.01.03.A09 Rottura

01.01.03.A10 Scollamenti tra membrane, sfaldature

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.01.03.101 Rinnovo strati isolanti

Cadenza: ogni 20 anni

Rinnovo degli strati isolanti deteriorati mediastsstituzione localizzata o generale. In tal casmzione puntuale degli strati di
copertura e ricostituzione dei manti protettivi.
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Strato di ripartizione del carichi

Unita Tecnologica: 01.01
Coperture inclinate

Lo strato di ripartizione dei carichi ha il compiopermettere ad eventuali strati sottostantiidiamento) di sopportare i carichi
previsti. Lo strato viene utilizzato per avere bo@na resistenza alla deformazione sotto i cadcchcentrati, in particolare quando i
strati sottostanti non sono sufficientemente resistNelle coperture discontinue lo strato pudessealizzato con uno strato di
calcestruzzo armato o non.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.01.04.A01 Deliminazione e scagliatura

01.01.04.A02 Deformazione

01.01.04.A03 Disgregazione

01.01.04.A04 Distacco

01.01.04.A05 Fessurazioni, microfessurazioni

01.01.04.A06 Imbibizione

01.01.04.A07 Penetrazione e ristagni d'acqua

01.01.04.A08 Presenza di abrasioni, bolle, rigomfianti, incisioni superficiali
01.01.04.A09 Rottura

01.01.04.A10 Scollamenti tra membrane, sfaldature

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.01.04.101 Sostituzione strato di ripartizionei @arichi

Cadenza: quando occorre

Sostituzione dello strato di ripartizione dei chrioel caso di rifacimento della copertura e deghti funzionali.
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Strato di tenuta in lastre di PVC

Unita Tecnologica: 01.01
Coperture inclinate

Esso e caratterizzato da soluzioni di continuitfedemento di tenuta all'acqua. La funzione é tagdla pendenza minima del piano
di posa che varia a secondo dei componenti impiegdl clima.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

01.01.05.R01 (Attitudine al) controllo della regalta geometrica per strato di tenuta in lastre dvieé
Classe di Requisiti: Visivi
Classe di Esigenza: Aspetto

Lo strato di tenuta in lastre di PVC della copeatdeve avere gli strati superficiali in vista piiidifetti geometrici che possono
compromettere l'aspetto e la funzionalita.

Livello minimo della prestazione:

In particolare per i prodotti per coperture discaunt (tegole, coppi, lastre, ecc.) si fa riferitwealle specifiche previste dalle
norme UNI relative alle caratteristiche dimensio(ahghezza, larghezza, spessore, ortogonalit).ec

- UNI 8091. Edilizia. Coperture. Terminologia gednea;

- UNI 8635-4. Edilizia. Prove di prodotti per copge discontinue. Determinazione dello spessore;

- UNI 8635-5. Edilizia. Prove di prodotti per copge discontinue. Determinazione della planarita;

- UNI 8635-7. Edilizia. Prove di prodotti per copge discontinue. Determinazione del profilo;

- UNI 8635-2. Edilizia. Prove di prodotti per copge discontinue. Determinazione della lunghezza;

- UNI 8635-3. Edilizia. Prove di prodotti per copee discontinue. Determinazione della larghezza;

- UNI 8635-8.Edilizia. Prove di prodotti per copeg discontinue. Determinazione della massa; cazivrale;

- UNI 8635-6. Edilizia. Prove di prodotti per copge discontinue. Determinazione dell'ortometre#a rettilineita dei bordi;
- UNI EN 1013-1 Lastre profilate di materia plasti che trasmettono la luce, per copertura a paegtplice - Requisiti generali e
metodi di prova;

- UNI 8649 Profilati di PVC rigido (non plastifit@ per applicazioni edilizie. Metodi di prova gesaié

- UNI 6774 Lastre ondulate translucide di matefastica rinforzata con fibre di vetro. Generaéitprescrizioni;

- UNI 6775 Lastre ondulate translucide di matetastica rinforzata con fibre di vetro. Metodi dopa.

01.01.05.R02 Resistenza meccanica per strato diteemulastre di PVC
Classe di Requisiti: Di stabilita
Classe di Esigenza: Sicurezza

Lo strato di tenuta in lastre di PVC della copeatdeve garantire una resistenza meccanica risplégtoondizioni di carico (carichi
concentrati e distribuiti) di progetto in modo daantire la stabilita e la stabilita degli straistituenti. Inoltre vanno considerate le
caratteristiche e la densita dello strato di sufgpoine dovranno essere adeguate alle sollecitagialié resistenza degli elementi di
tenuta.

Livello minimo della prestazione:

Comunque, in relazione alla funzione strutturadegdratteristiche delle coperture devono corrispomd quelle prescritte dalle
leggi e normative vigenti. In particolare:

- UNI 8635-13. Prove di prodotti per coperture distinue. Determinazione del carico di rottura adlene;

- UNI 8635-14. Prove dei prodotti per coperturediginue. Determinazione della resistenza meccatatdispositivo di
ancoraggio.

- UNI EN 1013-1. Lastre profilate di materia plasti che trasmettono la luce, per copertura a paeetplice - Requisiti generali e
metodi di prova;

- UNI 8649. Profilati di PVC rigido (non plastifita@) per applicazioni edilizie. Metodi di prova geale
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ANOMALIE RISCONTRABILI

01.01.05.A01 Alterazioni cromatiche
01.01.05.A02 Deformazione

01.01.05.A03 Deliminazione e scagliatura
01.01.05.A04 Deposito superficiale
01.01.05.A05 Difetti di ancoraggio, di raccordo, sthvrapposizione, di assemblaggio
01.01.05.A06 Disgregazione

01.01.05.A07 Dislocazione di elementi
01.01.05.A08 Distacco

01.01.05.A09 Efflorescenze

01.01.05.A10 Errori di pendenza
01.01.05.A11 Fessurazioni, microfessurazioni
01.01.05.A12 Mancanza elementi
01.01.05.A13 Patina biologica

01.01.05.A14 Penetrazione e ristagni d'acqua
01.01.05.A15 Presenza di vegetazione

01.01.05.A16 Rottura

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.01.05.101 Pulizia manto di copertura

Cadenza: ogni 6 mesi

Rimozione di depositi di fogliame e detriti lungblari delle lastre di PVC in prossimita delle gde e delle linee di deflusso delle
acque meteoriche.

01.01.05.102 Ripristino manto di copertura

Cadenza: quando occorre

Ripristino degli elementi di copertura e loro sigtione se danneggiati con elementi analoghi. @orrgosizionamento secondo la
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giusta sovrapposizione. Ripristino degli stratitpttivi inferiori.
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Struttura in legno

Unita Tecnologica: 01.01
Coperture inclinate

E' in genere costituita da elementi in legno disgeoe piccola orditura disposti a secondo dellangéia e struttura della copertura.
Le travi piene in legno vengono usate come ordipui@aria per coperture a falde e sono integraterderditura secondaria di
irrigidimento e di supporto del manto. In generpromo luci fino a 6 metri. Altri sistemi di strutiiin legno sono quelli a capriate,
costituite da puntoni, catene, monaci e saettaviedl peso della copertura puo essere affidatsitutture perimetrali. La struttura
di copertura ha la funzione dominante di reggepertare il manto e di resistere ai carichi esterni.

Rappresentazione grafica e descrizione

Suddivisione del territorio italiano in zone clintde

SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO NAZIONALE
IN ZONE CLIMATICHE
(CIRC. MIN. LL.PP. n.22631 del 24.5.82)

REGIONE A
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Denominazioni della copertura
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DENOMINAZIONE DELLE PARTI COSTITUENTI IL TETTO

LINEA DI COLMO
ORIZZONTALE

VERTICE
LINEA DI CONVERSA
INCLINATA

(linea di displuvio)

LINEA
DI GRONDA

LINEA DI CONVERSA
ORIZZONTALE

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

LINEA DI CONVERSA INCLINATA
(linea di impluvio)

LINEA DI RACCORDO TRA

VARIAZIONI DI PENDENZA

ZAN

-

NI: A DI GRONDA
i

LINEA DI RACCORDO
TRA SUPERFICI
VERTICALI

LINEA DI CONVERSA
ORIZZONTALE

01.01.06.R01 Resistenza meccanica per strutturaegnio

Classe di Requisiti: Di stabilita
Classe di Esigenza: Sicurezza

| materiali costituenti la struttura devono garamtina resistenza meccanica rispetto alle condidiazarico (carichi concentrati e
distribuiti) di progetto in modo da garantire lalstita e la stabilita degli strati costituentioltre vanno considerate le
caratteristiche e la densita dello strato di sufpaine dovranno essere adeguate alle sollecitagialia resistenza degli elementi di

tenuta.

Livello minimo della prestazione:

In relazione alla funzione strutturale, le carastezhe delle coperture devono corrispondere algpeescritte dalle leggi e
normative vigenti. In particolare la UNI EN 595sitessce i metodi di prova per la determinaziondale¢sistenza del

comportamento a deformazione delle capriate indegn

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.01.06.A01 Azzurratura
01.01.06.A02 Decolorazione
01.01.06.A03 Deformazione
01.01.06.A04 Deposito superficiale
01.01.06.A05 Disgregazione
01.01.06.A06 Distacco

01.01.06.A07 Fessurazioni
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01.01.06.A08 Infracidamento
01.01.06.A09 Macchie

01.01.06.A10 Muffa

01.01.06.A11 Penetrazione di umidita
01.01.06.A12 Perdita di materiale
01.01.06.A13 Polverizzazione

01.01.06.A14 Rigonfiamento

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.01.06.101 Ripristino protezione

Cadenza: ogni 2 anni

Ripristino delle parti in vista della protezioneepia pulizia del legno, mediante rimozione delldvpre e di altri depositi.
Trattamento antitarlo ed antimuffa sulle partiegto con applicazione a spruzzo o a pennello depiane funghicida e resina
sintetica.

01.01.06.102 Ripristino serraggi bulloni e connessianetalliche

Cadenza: ogni 2 anni

Ripristino e/o sostituzione degli elementi di cossiene e verifica del corretto serraggio deglistesostituzioni di quelli mancanti.
Riparazione della protezione antiruggine degli @etinmetallici mediante rimozione della ruggineaggplicazione di vernici
protettive. Riparazione di eventuali corrosionesdurazioni mediante saldature in loco con elendénsiccordo.

01.01.06.103 Sostituzione strutture lignee

Cadenza: quando occorre

Sostituzione parziale o totale degli elementi ditttira degradati per infracidamento e/o riduzidabka sezione. Ripristino degli
elementi di copertura.

Pagina 17



Manuale di Manutenzione

Controsoffitt

| controsoffitti sono sistemi di finiture tecnichreelementi modulari leggeri. Essi possono essiettamente fissati al solaio o
appesi ad esso tramite elementi di sostegno. Basichinoltre la funzione di controllare la defimigé morfologica degli ambienti
attraverso la possibilita di progettare altezzelemi e talvolta di nascondere la distribuzionéngpianti tecnologici nonché da
contribuire all'isolamento acustico degli ambie@ii. strati funzionali dei controsoffitti possonesere composti da vari elementi i
materiali diversi quali:

- pannelli (fibra - fibra a matrice cementiziabrii minerale ceramizzato - fibra rinforzato - gesgesso fibrorinforzato - gesso
rivestito - profilati in lamierino d'acciaio - staati in alluminio - legno - PVC);

- doghe (PVC - altre materie plastiche - profilatiamierino d'acciaio - profilati in lamierino diluminio);

- lamellari (PVC - altre materie plastiche - prafilin lamierino d'acciaio - profilati in lamierirdi alluminio - lastre metalliche);

- grigliati (elementi di acciaio - elementi di athinio - elementi di legno - stampati di resine ptaee e simili); cassettoni (legno).
Inoltre essi possono essere chiusi non ispezidnabilsi ispezionabili e aperti.

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)

01.02.R01 Regolarita delle finiture
Classe di Requisiti: Visivi
Classe di Esigenza: Aspetto

| controsoffitti devono avere gli strati superficia vista privi di difetti ( alterazione cromati¢ non planarita, macchie, ecc.) e/o
comunque esenti da caratteri che possano rendécdalla lettura formale.

Livello minimo della prestazione:
Sono ammessi piccoli difetti entro il 5% della sdijoée controsoffittata.

L'Unita Tecnologica € composta dai seguenti Elemievianutenibili:

° 01.02.01 Lamellari
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Lamellari

Unita Tecnologica: 01.02
Controsoffitti

Si tratta di controsoffitti con elementi di tampamento discontinui a giacitura verticali orditi pdetamente.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.02.01.A01 Alterazione cromatica
01.02.01.A02 Bolla

01.02.01.A03 Corrosione
01.02.01.A04 Deformazione
01.02.01.A05 Deposito superficiale
01.02.01.A06 Distacco
01.02.01.A07 Fessurazione
01.02.01.A08 Fratturazione
01.02.01.A09 Incrostazione
01.02.01.A10 Lesione
01.02.01.A11 Macchie
01.02.01.A12 Non planarita
01.02.01.A13 Perdita di lucentezza
01.02.01.A14 Perdita di materiale
01.02.01.A15 Scagliatura, screpolatura

01.02.01.A16 Scollaggi della pellicola
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MANUTENZIONI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

01.02.01.101 Pulizia

Cadenza: quando occorre

Pulizia delle superfici mediante prodotti idonetipb di materiale.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.02.01.102 Regolazione planarita

Cadenza: ogni 3 anni

Verifica dello stato di complanarita degli elemedei controsoffitti attraverso la registrazione gendini e delle molle di
regolazione.

01.02.01.103 Sostituzione elementi

Cadenza: quando occorre

Sostituzione degli elementi degradati, rotti e/omo@anti con elementi analoghi.
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Dispositivi di controllo della luce solare

Si tratta di elementi complementari ai serramentidi funzione principale € quella di controllaaeédiazione solare immessa
all'interno degli ambienti abitativi oltre che mdalare le prestazioni complessive del serramenialigpositivi di controllo possono
anche essere richieste ulteriori prestazioni efaifinalita specifiche attinenti la resistenza dangwali intrusioni, all'isolamento
termico, all'isolamento acustico, ecc..

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)

01.03.R0O1 Aspetto
Classe di Requisiti: Visivi
Classe di Esigenza: Aspetto

| dispositivi dovranno risultare dal punto di vistechitettonico gradevole anche in conformita atiti elementi dell'edificio. Gli
infissi interni, in relazione alla loro collocazime funzione nell'edificio, devono possedere uetspniforme sia nellinsieme che
relativamente ai suoi sub-componenti. Il requigitaspetto comprende i sub-requisiti di:

-planarita: assenza di difetti di planarita loodds due piani dell'anta e di tutti i piani di inoariatura del vano;

-assenza di difetti superficiali: assenza di difatperficiali visibili (macchie, gobbe, cratemskure, distacchi, ecc.) sugli strati di
finitura o nelle zone di giunzione dei sub-compdnen

-omogeneita del colore: limitazione della differarti colore fra i vari punti della superficie vigédell'infisso;

-omogeneita di brillantezza: limitazione della diffnza di brillantezza dovuta alla riflessionealedidiazioni solari fra due punti
della superficie visibile dell'infisso.

Livello minimo della prestazione:
I livelli minimi prestazionali variano in funzioraei diversi prodotti e in relazione alle normeiténmento.
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Impianto di smaltimento acque meteoriche

Si intende per impianto di scarico acque meteor{dascoperture o pavimentazioni all'aperto) l'imgedegli elementi di raccolta,
convogliamento, eventuale stoccaggio e sollevamemnszapito (a collettori fognari, corsi d'acqustesni di dispersione nel
terreno). | vari profilati possono essere realizralPVVC (plastificato e non), in lamiera metalli¢a alluminio, in rame, in acciaio,
in zinco, ecc.).

Il sistema di scarico delle acque meteoriche degere indipendente da quello che raccoglie e svalle acque usate ed
industriali. Gli impianti di smaltimento acque matiehe sono costituiti da:

- punti di raccolta per lo scarico (bocchettonizpetti, caditoie, ecc.);

- tubazioni di convogliamento tra i punti di radeokd i punti di smaltimento (le tubazioni verticno dette pluviali mentre quelle
orizzontali sono dette collettori);

- punti di smaltimento nei corpi ricettori (fognedybacini, corsi d'acqua, ecc.).

| materiali ed i componenti devono rispettare lkesgrizioni riportate dalla normativa quali:

a) devono resistere all'aggressione chimica degliinanti atmosferici, all'azione della grandinegiali termici di temperatura
(compreso gelo/disgelo) combinate con le azionraggi IR, UV, ecc.;

b) gli elementi di convogliamento ed i canali dbigda realizzati in metallo devono resistere allaasione, se di altro materiale
devono rispondere alle prescrizioni per i prododti le coperture, se verniciate dovranno esseligzate con prodotti per esterno;
¢) i tubi di convogliamento dei pluviali e dei catliori devono rispondere, a seconda del matedad@ianto indicato dalle norme
relative allo scarico delle acque usate; inoltigi di acciaio inossidabile devono rispondere atieme UNI 6901 e UNI 8317;

d) i bocchettoni ed i sifoni devono essere semptelidmetro delle tubazioni che immediatamentediuono. Tutte le caditoie a
pavimento devono essere sifonate. Ogni inserima&ntm collettore orizzontale deve avvenire ad abrieb m dal punto di innesto
di un pluviale;

e) per i pluviali ed i collettori installati in painterne all'edificio (intercapedini di paretc®) devono essere prese tutte le
precauzioni di installazione (fissaggi elastici tenali coibenti acusticamente, ecc.) per limitangro valori ammissibili i rumori
trasmessi.

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)

01.04.R01 Resistenza alla corrosione
Classe di Requisiti: Di stabilita
Classe di Esigenza: Sicurezza

Gli elementi dell'impianto smaltimento acque meitgtoe devono essere in grado di contrastare in raffi@ce il prodursi di
fenomeni di corrosione.

Livello minimo della prestazione:

La resistenza alla corrosione dipende dalla qudétanateriale utilizzato per la fabbricazione esdantuali strati di protezione
superficiali (zincatura, vernici, ecc.).

L'Unita Tecnologica € composta dai seguenti Elemigvianutenibili:

° 01.04.01 Canali di gronda e pluviali in lamieratatica
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Canali di gronda e pluviali in lamiera metallica

Unita Tecnologica: 01.04

Impianto di smaltimento acque
meteoriche

| canali di gronda sono gli elementi dell'impiandicsmaltimento delle acque meteoriche che si spémo lungo la linea di gronda.
Le pluviali hanno la funzione di convogliare aitemi di smaltimento al suolo le acque meteoricleeatie nei canali di gronda. Essi
sono destinati alla raccolta ed allo smaltimentitedeeque meteoriche dalle coperture degli ediRer formare i sistemi completi di
canalizzazioni, essi vengono dotati di appropeatiessori (fondelli di chiusura, bocchelli, pardifagstaffe di sostegno, ecc.)
collegati tra di loro. La forma e le dimensioni danali di gronda e delle pluviali dipendono dajleantita d'acqua che deve essere
convogliata e dai parametri della progettazionditettonica. La capacita di smaltimento del sistelipende dal progetto del tetto e
dalle dimensioni dei canali di gronda e dei pluviatanali e le pluviali sono classificati dallanma UNI EN 612 in:

- canali di gronda di classe X o di classe Y a sdaalel diametro della nervatura o del modulo exjaivte. (Un prodotto che é stato
definito di classe X € conforme anche ai requsivisti per la classe Y);

- pluviali di classe X o di classe Y a secondaalstivrapposizione delle loro giunzioni. (Un prodathe € stato definito di classe X
e conforme anche ai requisiti previsti per la @ags

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

01.04.01.R01 Regolarita delle finiture

Classe di Requisiti: Visivi

Classe di Esigenza: Aspetto

| canali di gronda e le pluviali devono essereireati nel rispetto della regola d'arte ed esseke ¢ difetti superficiali.

Livello minimo della prestazione:

Le caratteristiche dei canali e delle pluviali dideno dalla qualita e dalla quantita del matenigilezzato per la fabbricazione. In
particolare si deve avere:

- canali e pluviali in alluminio o leghe di alluniindelle serie 1000, 3000, 5000 o 6000 devono essmrformi alla EN 573-3, sotto
forma di lamiere conformi alla EN 485-1, ad ecceeidelle leghe aventi un tenore di magnesio magglet 3% oppure un tenore
di rame maggiore dello 0,3%;

- canali e pluviali in rame devono essere confahgrEN 1172;

- canali e pluviali in acciaio con rivestimento adéto a caldo devono essere conformi alla EN 10ddlZaso di lamiere di acciaio
zincato (2);

- canali e pluviali in acciaio con rivestimento aléto a caldo devono essere conformi alla EN 102dl4caso di lamiere di acciaio
con rivestimento di zinco-alluminio (ZA);

- canali e pluviali in acciaio con rivestimento aléito a caldo devono essere conformi alla EN 10@dl=caso di lamiere di acciaio
con rivestimento di alluminio-zinco (AZ);

- canali e pluviali in acciaio inossidabili devoessere conformi alla EN 10088-1;

- canali e pluviali in zinco-rame-titanio devonsese conformi al prEN 988.

01.04.01.R02 Resistenza al vento
Classe di Requisiti: Di stabilita
Classe di Esigenza: Sicurezza

| canali di gronda e le pluviali devono resisteie azioni e depressioni del vento tale da non comettere la stabilita e la
funzionalita dell'intero impianto di smaltimentogae.

Livello minimo della prestazione:

La capacita di resistenza al vento puo esserdaagefmediante prova da effettuarsi con le modalitétempi previsti dalla
normativa UNI.
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ANOMALIE RISCONTRABILI

01.04.01.A01 Alterazioni cromatiche

01.04.01.A02 Deformazione

01.04.01.A03 Deposito superficiale

01.04.01.A04 Difetti di ancoraggio, di raccordo, stivrapposizione, di assemblaggio
01.04.01.A05 Distacco

01.04.01.A06 Errori di pendenza

01.04.01.A07 Fessurazioni, microfessurazioni

01.04.01.A08 Presenza di vegetazione

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

01.04.01.101 Pulizia griglie, canali di gronda, bokettoni di raccolta
Cadenza: ogni 6 mesi

Pulizia ed asportazione dei residui di fogliameetritl depositati nei canali di gronda. Rimozioradle griglie paraghiaia e
parafoglie dai bocchettoni di raccolta e loro paliz

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.04.01.102 Reintegro canali di gronda e pluviali

Cadenza: ogni 5 anni

Reintegro dei canali di gronda, delle pluviali, becchettoni di raccolta e degli elementi di figiagRiposizionamento degli
elementi di raccolta in funzione delle superfictdpertura servite e delle pendenze previste.iB&t®ne delle giunzioni mediante
l'utilizzo di materiali analoghi a quelli preesiste
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Programma di Manutenzione: Sottoprogramma dellst&zmsni

Di stabilita

Classe Requisiti

01 - <nuovo> .
01.01 - Coperture inclinate

Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e PrestazibControlli

Tipologia

Frequenza

01.01

Coperture inclinate

01.01.R02

01.01.01.C01

01.01.05.C01

01.01.01

Requisito: Resistenza al vento

La copertura deve resistere alle azioni e depresgiel vento tale da non compromettere la stabil
e la funzionalita degli strati che la costituiscono

« Livello minimo della prestazionélivelli minimi variano in funzione degli elemeimtapiegati per i
quali si rinvia alla normativa vigente.

Controllo: Controllo dello stato

Controllare le condizioni e la funzionalita dei adindi gronda e delle pluviali. Controllo della
regolare disposizione degli elementi dopo il ve&fsi di fenomeni meteorologici particolarmente
intensi. Verifica dell'assenza di eventuali anomaControllare la funzionalita delle pluviali, dell
griglie parafoglie e di eventuali depositi e detdt foglie ed altre ostruzioni che possono
compromettere il corretto deflusso delle acque oréthe. Controllare gli elementi di fissaggio ed
eventuali connessioni.

Controllo: Controllo manto di copertura

Controllo dello stato generale della superficierifiea dell'assenza di eventuali anomalie in
particolare la presenza di vegetazione, deposiiesficiali, alterazioni cromatiche. Controllo della
regolare disposizione degli elementi dopo il vesfsi di fenomeni meteorologici particolarmente
intensi. Controllare la presenza di false pendempenseguenti accumuli d'acqua.

Canali di gronda e pluviali

ita

Controllo a vista

Controllo a vista

ogni 6 mesi

ogni 12 mesi

01.01.01.RO1

01.01.01.C01

01.01.05

Requisito: Resistenza meccanica per canali di grenpluviali

| canali di gronda e le pluviali della copertura d@nno garantire una resistenza meccanica rispetto

alle condizioni d'uso.

« Livello minimo della prestazion€er i livelli minimi si prendono in considerazioleeseguenti
norme:
- UNI 8088. Lavori inerenti le coperture dei fabtati - Criteri per la sicurezza;
- UNI 9183. Edilizia - Sistemi di scarico delle aegusate - Criteri di progettazione, collaudo e
gestione;
- UNI 10724. Coperture - Sistemi di raccolta e simanto delle acque meteoriche - Istruzioni p
la progettazione e l'esecuzione con elementi disooin
- UNI EN 607. Canali di gronda e relativi accessdriPVC non plastificato. Definizioni, requisit
e prove;
- UNI EN 612. Canali di gronda e pluviali di lameametallica. Definizioni, classificazioni e
requisiti;
- UNI EN 1329-1. Sistemi di tubazioni di materiagilca per scarichi (a bassa ed alta
temperatura) all'interno dei fabbricati - Policlora di vinile non plastificato (PVC-U) - Specifich
per tubi, raccordi e per il sistema;
- UNI EN 1462. Supporti per canali di gronda - Risifile prove;
- UNI EN 10169-2. Prodotti piani di acciaio rivestton materiale organico (nastri rivestiti) -
Prodotti per edilizia per applicazioni esterne.

Controllo: Controllo dello stato

Controllare le condizioni e la funzionalita dei aindi gronda e delle pluviali. Controllo della
regolare disposizione degli elementi dopo il vesfsi di fenomeni meteorologici particolarmente
intensi. Verifica dell'assenza di eventuali anomaControllare la funzionalita delle pluviali, dell
griglie parafoglie e di eventuali depositi e detdt foglie ed altre ostruzioni che possono
compromettere il corretto deflusso delle acque orithe. Controllare gli elementi di fissaggio ed
eventuali connessioni.

Strato di tenuta in lastre di PVC

0]

Controllo a vista

ogni 6 mesi

01.01.05.R02

Requisito: Resistenza meccanica per strato diaenuastre di PVC

Lo strato di tenuta in lastre di PVC della copedudeve garantire una resistenza meccanica rispe
alle condizioni di carico (carichi concentrati edtiiibuiti) di progetto in modo da garantire la
stabilita e la stabilita degli strati costituentnoltre vanno considerate le caratteristiche e Endita
dello strato di supporto che dovranno essere adegabe sollecitazioni e alla resistenza degli
elementi di tenuta.

« Livello minimo della prestazion€omunque, in relazione alla funzione strutturaée, |
caratteristiche delle coperture devono corrisporalarquelle prescritte dalle leggi e normative
vigenti. In particolare:

- UNI 8635-13. Prove di prodotti per coperture distinue. Determinazione del carico di rotturz
a flessione;

- UNI 8635-14. Prove dei prodotti per copertureatiatinue. Determinazione della resistenza
meccanica del dispositivo di ancoraggio.

- UNI EN 1013-1. Lastre profilate di materia plastj che trasmettono la luce, per copertura a
parete semplice - Requisiti generali e metodi diviar,

2tto
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- UNI 8649. Profilati di PVC rigido (non plastifita) per applicazioni edilizie. Metodi di prova
generali.

01.01.06 Struttura in legno

01.01.06.R01 |Requisito: Resistenza meccanica per strutturagimole

| materiali costituenti la struttura devono garamtiuna resistenza meccanica rispetto alle condizion
di carico (carichi concentrati e distribuiti) di pgetto in modo da garantire la stabilita e la st#Bi
degli strati costituenti. Inoltre vanno considerdgecaratteristiche e la densita dello strato di

supporto che dovranno essere adeguate alle sal=oiti e alla resistenza degli elementi di tenuta.

« Livello minimo della prestazionén relazione alla funzione strutturale, le caraitgiche delle
coperture devono corrispondere a quelle prescatifle leggi e normative vigenti. In particolare
la UNI EN 595 stabilisce i metodi di prova per lateérminazione della resistenza del
comportamento a deformazione delle capriate indegn

01.01.06.C01 | Controllo: Controllo struttura Controllo a vista ogni 12 mesi
Controllo del grado di usura delle parti in vistmdlizzato alla ricerca di anomalie (presenza di
umidita, marcescenza delle travi, riduzione o perdielle caratteristiche di resistenza.

01.04 - Impianto di smaltimento acque

meteoriche
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e PrestazibControlli Tipologia Frequenza
01.04 Impianto di smaltimento acque meteoriche
01.04.RO1 Requisito: Resistenza alla corrosione
Gli elementi dell'impianto smaltimento acque metdw devono essere in grado di contrastare in
modo efficace il prodursi di fenomeni di corrosione
« Livello minimo della prestazioné:a resistenza alla corrosione dipende dalla quatl&l materiale
utilizzato per la fabbricazione e da eventuali stdh protezione superficiali (zincatura, vernici,
ecc.).
01.04.01.C01 | Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 6 mesi

Controllare le condizioni e la funzionalita dei aindi gronda e delle pluviali. Controllare la
funzionalita delle pluviali, delle griglie parafdgle di eventuali depositi e detriti di foglie eltra
ostruzioni che possono compromettere il correttibudso delle acque meteoriche. Controllare gli
elementi di fissaggio ed eventuali connessioni.

01.04.01 Canali di gronda e pluviali in lamiera metica

01.04.01.R02 |Requisito: Resistenza al vento

| canali di gronda e le pluviali devono resisteliéeaazioni e depressioni del vento tale da non
compromettere la stabilita e la funzionalita deitéro impianto di smaltimento acque.

« Livello minimo della prestazioné:a capacita di resistenza al vento puo essereigatd mediante
prova da effettuarsi con le modalita ed i tempivisé dalla normativa UNI.

01.04.01.C01 | Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 6 mesi
Controllare le condizioni e la funzionalita dei adindi gronda e delle pluviali. Controllare la
funzionalita delle pluviali, delle griglie parafdgle di eventuali depositi e detriti di foglie eltra
ostruzioni che possono compromettere il correttibudso delle acque meteoriche. Controllare gli
elementi di fissaggio ed eventuali connessioni.
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Protezione dagli agenti chimici ed organici

Classe Requisiti

01 - <nuovo> .
01.01 - Coperture inclinate

Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e PrestazibControlli

Tipologia

Frequenza

01.01

Coperture inclinate

01.01.R03

01.01.01.C01

01.01.R0O7

01.01.05.C01

Requisito: Resistenza all'acqua

| materiali costituenti la copertura, a contattorcdacqua, dovranno mantenere inalterate le propri

caratteristiche chimico-fisiche.

« Livello minimo della prestaziond:utti gli elementi di tenuta delle coperture contno
discontinue in seguito all'azione dell'acqua meiemrdevono osservare le specifiche di
imbibizione rispetto al tipo di prodotto secondaml@me vigenti.

Controllo: Controllo dello stato

Controllare le condizioni e la funzionalita dei andi gronda e delle pluviali. Controllo della
regolare disposizione degli elementi dopo il vedfsi di fenomeni meteorologici particolarmente
intensi. Verifica dell'assenza di eventuali anomafontrollare la funzionalita delle pluviali, dell
griglie parafoglie e di eventuali depositi e detdt foglie ed altre ostruzioni che possono
compromettere il corretto deflusso delle acque pritke. Controllare gli elementi di fissaggio ed
eventuali connessioni.

Requisito: Resistenza al gelo

La copertura non dovra subire disgregazioni e vaigai dimensionali e di aspetto in conseguenz
della formazione di ghiaccio.

« Livello minimo della prestazionélivelli minimi possono essere definiti, per i vépi di materiali,
facendo riferimento a quanto previsto dalla normatUNI.

Controllo: Controllo manto di copertura

Controllo dello stato generale della superficieri¥iea dell'assenza di eventuali anomalie in
particolare la presenza di vegetazione, deposiiesficiali, alterazioni cromatiche. Controllo della
regolare disposizione degli elementi dopo il vedfsi di fenomeni meteorologici particolarmente
intensi. Controllare la presenza di false pendempenseguenti accumuli d'acqua.

Controllo a vista

Controllo a vista

ogni 6 mesi

ogni 12 mesi
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Termici ed igrotermici

Classe Requisiti

01 - <nuovo> .
01.01 - Coperture inclinate

Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e PrestazibControlli

Tipologia

Frequenza

01.01

Coperture inclinate

01.01.RO1

01.01.01.C01

01.01.05.C01

01.01.04.C01

01.01.03.C01

01.01.02.C01

01.01.R04

01.01.05.C01

01.01.04.C01

01.01.03.C01

01.01.02.C01

01.01.R05

Requisito: Impermeabilita ai liquidi
La copertura deve impedire all'acqua meteorica ém@trazione o il contatto con parti o elementi
essa non predisposti.

« Livello minimo della prestaziondén particolare, per quanto riguarda i materiali citsienti
I'elemento di tenuta, & richiesto che: le membnaeel'impermeabilizzazione devono resistere 3

pressione idrica di 60 kPa per 24 ore, senza matatgoni di gocciolamenti o passaggi d'acqua;

prodotti per coperture discontinue del tipo tegdéstre di cemento o fibrocemento, tegole

bituminose e lastre di ardesia non devono present&ssun gocciolamento se mantenuti per 24
ore sotto l'azione di una colonna d'acqua d'altezampresa fra 10 e 250 mm, in relazione al tipo

di prodotto impiegato. Gli altri strati complemenitdi tenuta devono presentare specifici valori

d'impermeabilita.
Controllo: Controllo dello stato
Controllare le condizioni e la funzionalita dei aindi gronda e delle pluviali. Controllo della
regolare disposizione degli elementi dopo il vedfsi di fenomeni meteorologici particolarmente
intensi. Verifica dell'assenza di eventuali anomaControllare la funzionalita delle pluviali, dell
griglie parafoglie e di eventuali depositi e detdt foglie ed altre ostruzioni che possono
compromettere il corretto deflusso delle acque ortke. Controllare gli elementi di fissaggio ed
eventuali connessioni.
Controllo: Controllo manto di copertura
Controllo dello stato generale della superficierifiea dell'assenza di eventuali anomalie in
particolare la presenza di vegetazione, deposiiesficiali, alterazioni cromatiche. Controllo della
regolare disposizione degli elementi dopo il vesdfsi di fenomeni meteorologici particolarmente
intensi. Controllare la presenza di false pendempenseguenti accumuli d'acqua.
Controllo: Controllo dello stato
Controllare le condizioni della superficie del mamtonendo particolare attenzione alla presenza
eventuali ristagni di acqua e di vegetazione sdpreenuta.
Controllo: Controllo dello stato
Controllare le condizioni della superficie del mamtonendo particolare attenzione alla presenza
eventuali ristagni di acqua e di vegetazione sdpreenuta.
Controllo: Controllo dello stato
Controllare le condizioni della superficie del mantonendo particolare attenzione alla presenza
eventuali ristagni di acqua e di vegetazione sdprgenuta.

Requisito: Isolamento termico

La copertura deve conservare la superficie inteartamperature vicine a quelle dell'aria ambiente

tale da evitare che vi siano pareti fredde e conusfgnomeni di condensazione superficiale. In
particolare devono essere evitati i ponti termici.

« Livello minimo della prestazion®ur non stabilendo specifici limiti prestazionaémle singole
chiusure ai fini del contenimento delle dispersjduttavia i valori di U e kl devono essere tali d
concorrere a contenere il coefficiente volumicaidpersione Cd dell'intero edificio e quello de
singoli locali nei limiti previsti dalle leggi e mmative vigenti.

Controllo: Controllo manto di copertura

Controllo dello stato generale della superficieri¥iea dell'assenza di eventuali anomalie in
particolare la presenza di vegetazione, deposiiesficiali, alterazioni cromatiche. Controllo della
regolare disposizione degli elementi dopo il vedfsi di fenomeni meteorologici particolarmente
intensi. Controllare la presenza di false pendempenseguenti accumuli d'acqua.

Controllo: Controllo dello stato

Controllare le condizioni della superficie del mantonendo particolare attenzione alla presenza
eventuali ristagni di acqua e di vegetazione sdprtenuta.

Controllo: Controllo dello stato

Controllare le condizioni della superficie del mamtonendo particolare attenzione alla presenza
eventuali ristagni di acqua e di vegetazione sdpreenuta.

Controllo: Controllo dello stato

Controllare le condizioni della superficie del mantonendo particolare attenzione alla presenza
eventuali ristagni di acqua e di vegetazione sdprgenuta.

Requisito: (Attitudine al) controllo della condengme interstiziale

La copertura dovra essere realizzata in modo déaewila formazione di condensazione al suo
interno.

« Livello minimo della prestazionéiivelli minimi variano in funzione di prove dilb@ratorio
eseguite secondo le norme vigenti:
- UNI 10350. Componenti edilizi e strutture ed#iziPrestazioni igrotermiche - Stima della
temperatura superficiale interna per evitare umadititica superficiale e valutazione del rischio
di condensazione interstiziale;

d

a

Controllo a vista

Controllo a vista

Controllo a vista
di

Controllo a vista
di

Controllo a vista

di

Controllo a vista

Controllo a vista
di

Controllo a vista
di

Controllo a vista
di

ogni 6 mesi

ogni 12 mesi

ogni 12 mesi

ogni 12 mesi

ogni 12 mesi

ogni 12 mesi

ogni 12 mesi

ogni 12 mesi

ogni 12 mesi
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01.01.04.C01

01.01.03.C01

01.01.R06

01.01.05.C01

01.01.R08

01.01.05.C01

01.01.02

- UNI 10351. Materiali da costruzione. Conduttivigrmica e permeabilita al vapore;

- UNI EN 12086. Isolanti termici per edilizia - eminazione delle proprieta di trasmissione de

vapore acqueo.

Controllo: Controllo dello stato

Controllare le condizioni della superficie del mamqonendo particolare attenzione alla presenza
eventuali ristagni di acqua e di vegetazione sdpreenuta.

Controllo: Controllo dello stato

Controllare le condizioni della superficie del mantonendo particolare attenzione alla presenza
eventuali ristagni di acqua e di vegetazione sdprtenuta.

Requisito: (Attitudine al) controllo della condengme superficiale

La copertura dovra essere realizzata in modo déaewila formazione di condensazione sulla
superficie degli elementi.

« Livello minimo della prestazionén tutte le superfici interne delle coperture, demperatura
dell'aria interna di valore Ti=20°C ed umidita refaa interna di valore U.R. <= 70%) la
temperatura superficiale interna Tsi , in considgame di una temperatura esterna pari a quell
di progetto, dovra risultare con valore non infegcai 14°C.

Controllo: Controllo manto di copertura

Controllo dello stato generale della superficierifiea dell'assenza di eventuali anomalie in
particolare la presenza di vegetazione, depositiesficiali, alterazioni cromatiche. Controllo della
regolare disposizione degli elementi dopo il verfsi di fenomeni meteorologici particolarmente
intensi. Controllare la presenza di false pendemzenseguenti accumuli d'acqua.

Requisito: Ventilazione

La copertura dovra essere realizzata in modo d&pottenere ricambio d'aria in modo naturale o
mediante meccanismi.

« Livello minimo della prestaziond: sottotetto dovra essere dotato di aperture dititazione con
sezione => ad 1/500 della superficie coperta o cagque di almeno 10 cm, ripartite tra i due lat]
opposti della copertura ed il colmo. Nel caso dpedure discontinue deve comunque essere
assicurata una microventilazione della superficiteriore dell'elemento di tenuta.

Controllo: Controllo manto di copertura

Controllo dello stato generale della superficierifiea dell'assenza di eventuali anomalie in

particolare la presenza di vegetazione, deposjiesficiali, alterazioni cromatiche. Controllo della

regolare disposizione degli elementi dopo il vesdfsi di fenomeni meteorologici particolarmente
intensi. Controllare la presenza di false pendempenseguenti accumuli d'acqua.

Strato di barriera al vapore

Controllo a vista
di

Controllo a vista
di

@

Controllo a vista

Controllo a vista

ogni 12 mesi

ogni 12 mesi

ogni 12 mesi

ogni 12 mesi

01.01.02.R01

01.01.02.C01

Requisito: (Attitudine al) controllo della conderi&me interstiziale per strato di barriera al vapor

Lo strato di barriera al vapore della copertura aegssere realizzati in modo da evitare la
formazione di condensazione al suo interno.

« Livello minimo della prestazionén ogni punto della copertura, interno e superfleida
pressione parziale del vapor d'acqua Pv deve ességore alla corrispondente pressione di
saturazione Ps. In particolare si prende in rifeeinto la norma:

- UNI 8202-23. Edilizia. Membrane per impermeal#izione. Determinazione della permeabili
al vapore d'acqua.

Controllo: Controllo dello stato

Controllare le condizioni della superficie del mantonendo particolare attenzione alla presenza
eventuali ristagni di acqua e di vegetazione sdpreenuta.

Q-

Controllo a vista
di

ogni 12 mesi
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Visivi

Classe Requisiti

01 - <nuovo> .
01.01 - Coperture inclinate

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e PrestazibControlli Tipologia Frequenza
01.01.05 Strato di tenuta in lastre di PVC
01.01.05.R01 |Requisito: (Attitudine al) controllo della regol@igeometrica per strato di tenuta in lastre di PVC
Lo strato di tenuta in lastre di PVC della copedideve avere gli strati superficiali in vista pridi
difetti geometrici che possono compromettere I'tispela funzionalita.
« Livello minimo della prestazionén particolare per i prodotti per coperture discamte (tegole,
coppi, lastre, ecc.) si fa riferimento alle spatie previste dalle norme UNI relative alle
caratteristiche dimensionali (lunghezza, larghezessore, ortogonalita, ecc.).
- UNI 8091. Edilizia. Coperture. Terminologia gednt=;
- UNI 8635-4. Edilizia. Prove di prodotti per copere discontinue. Determinazione dello
spessore;
- UNI 8635-5. Edilizia. Prove di prodotti per copere discontinue. Determinazione della
planarita;
- UNI 8635-7. Edilizia. Prove di prodotti per copeare discontinue. Determinazione del profilo;
- UNI 8635-2. Edilizia. Prove di prodotti per copere discontinue. Determinazione della
lunghezza;
- UNI 8635-3. Edilizia. Prove di prodotti per copere discontinue. Determinazione della
larghezza;
- UNI 8635-8.Edilizia. Prove di prodotti per coperé discontinue. Determinazione della massa;
convenzionale;
- UNI 8635-6. Edilizia. Prove di prodotti per copare discontinue. Determinazione
dell'ortometria e della rettilineita dei bordi;
- UNI EN 1013-1 Lastre profilate di materia plastj che trasmettono la luce, per copertura a
parete semplice - Requisiti generali e metodi diviar;
- UNI 8649 Profilati di PVC rigido (non plastifita) per applicazioni edilizie. Metodi di prova
generali;
- UNI 6774 Lastre ondulate translucide di mateplastica rinforzata con fibre di vetro.
Generalita e prescrizioni;
- UNI 6775 Lastre ondulate translucide di matepiastica rinforzata con fibre di vetro. Metodi di
prova.
01.01.05.C01 | Controllo: Controllo manto di copertura Controllo a vista ogni 12 mesi
Controllo dello stato generale della superficierifiea dell'assenza di eventuali anomalie in
particolare la presenza di vegetazione, depositiesficiali, alterazioni cromatiche. Controllo della
regolare disposizione degli elementi dopo il verfsi di fenomeni meteorologici particolarmente
intensi. Controllare la presenza di false pendempenseguenti accumuli d'acqua.
01.02 - Controsoffitti
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e PrestazioControlli Tipologia Frequenza
01.02 Controsoffitti
01.02.R0O1 Requisito: Regolarita delle finiture
| controsoffitti devono avere gli strati superfitiim vista privi di difetti ( alterazione cromat; non
planarita, macchie, ecc.) e/o comunque esenti datteri che possano rendere difficile la lettura
formale.
« Livello minimo della prestazion&ono ammessi piccoli difetti entro il 5% della stige
controsoffittata.
01.02.01.C01 | Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista ogni 12 mesi
Controllo dello stato di complanarita degli elemiesi¢i controsoffitti e del grado di usura delle pal
in vista. Controllo dell'integrita dei giunti traligelementi.
01.03 - Dispositivi di controllo della luce solare
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e PrestazibControlli Tipologia Frequenza
01.03 Dispositivi di controllo della luce solare
01.03.RO1 Requisito: Aspetto

| dispositivi dovranno risultare dal punto di viséachitettonico gradevole anche in conformita ag|
altri elementi dell'edificio. Gli infissi internin relazione alla loro collocazione e funzione
nell'edificio, devono possedere un aspetto unifosraenell'insieme che relativamente ai suoi sub-
componenti. Il requisito di aspetto comprende i-sedpuisiti di:

-planarita: assenza di difetti di planarita locadtei due piani dell'anta e di tutti i piani di

Pagina 7



Programma di Manutenzione: Sottoprogramma dellst&zmsni

incorniciatura del vano;

-assenza di difetti superficiali: assenza di difstiperficiali visibili (macchie, gobbe, crateredsure,
distacchi, ecc.) sugli strati di finitura o nellerze di giunzione dei sub-componenti;

-omogeneita del colore: limitazione della differardi colore fra i vari punti della superficie visie
dell'infisso;

-omogeneita di brillantezza: limitazione della diténza di brillantezza dovuta alla riflessione dell
radiazioni solari fra due punti della superficiesibile dell'infisso.

« Livello minimo della prestazionélivelli minimi prestazionali variano in funziordei diversi
prodotti e in relazione alle norme di riferimento.

01.04 - Impianto di smaltimento acque

meteoriche
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e PrestazibControlli Tipologia Frequenza
01.04.01 Canali di gronda e pluviali in lamiera metica
01.04.01.R01 |Requisito: Regolarita delle finiture
| canali di gronda e le pluviali devono essere rezdti nel rispetto della regola d'arte ed essenigip
di difetti superficiali.
« Livello minimo della prestazionée caratteristiche dei canali e delle pluviali dip#ono dalla
qualita e dalla quantita del materiale utilizzaterda fabbricazione. In particolare si deve avere:
- canali e pluviali in alluminio o leghe di allumindelle serie 1000, 3000, 5000 o 6000 devona
essere conformi alla EN 573-3, sotto forma di lamieonformi alla EN 485-1, ad eccezione delle
leghe aventi un tenore di magnesio maggiore deb@ure un tenore di rame maggiore dello
0,3%;
- canali e pluviali in rame devono essere confoahprEN 1172;
- canali e pluviali in acciaio con rivestimento rallico a caldo devono essere conformi alla EN
10142 nel caso di lamiere di acciaio zincato (2);
- canali e pluviali in acciaio con rivestimento rallico a caldo devono essere conformi alla EN
10214 nel caso di lamiere di acciaio con rivestitoeedi zinco-alluminio (ZA);
- canali e pluviali in acciaio con rivestimento rallico a caldo devono essere conformi alla EN
10215 nel caso di lamiere di acciaio con rivestitoedi alluminio-zinco (AZ);
- canali e pluviali in acciaio inossidabili devomssere conformi alla EN 10088-1;
- canali e pluviali in zinco-rame-titanio devoncsese conformi al prEN 988.
01.04.01.C01 | Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 6 mesi
Controllare le condizioni e la funzionalita dei aindi gronda e delle pluviali. Controllare la
funzionalita delle pluviali, delle griglie parafdgle di eventuali depositi e detriti di foglie eltra
ostruzioni che possono compromettere il correttitudso delle acque meteoriche. Controllare gli
elementi di fissaggio ed eventuali connessioni.
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01 - <nuovo> .
01.01 - Coperture inclinate

Codice

Elementi Manutenibili / Controlli

Tipologia

Frequenza

01.01.01

Canali di gronda e pluviali

01.01.01.C01

01.01.02

Controllo: Controllo dello stato

Controllare le condizioni e la funzionalita dei andi gronda e delle pluviali. Controllo della
regolare disposizione degli elementi dopo il verfsi di fenomeni meteorologici particolarmente
intensi. Verifica dell'assenza di eventuali anomaontrollare la funzionalita delle pluviali, dell
griglie parafoglie e di eventuali depositi e detdt foglie ed altre ostruzioni che possono
compromettere il corretto deflusso delle acque pritke. Controllare gli elementi di fissaggio ed
eventuali connessioni.

« Requisiti da verificarel) Impermeabilita ai liquidi; 2) Resistenza al venB) Resistenza
all'acqua; 4) Resistenza meccanica per canali dingia e pluviali.

« Anomalie riscontrabilil) Alterazioni cromatiche; 2) Deformazione; 3) Dsjto superficiale; 4)
Difetti di ancoraggio, di raccordo, di sovrappogini, di assemblaggio; 5) Distacco; 6) Errori d
pendenza; 7) Fessurazioni, microfessurazioni; 8ntémza elementi; 9) Penetrazione e ristagn
d'acqua; 10) Presenza di vegetazione; 11) Rottura.

Strato di barriera al vapore

Controllo a vista

ogni 6 mesi

01.01.02.C01

01.01.03

Controllo: Controllo dello stato

Controllare le condizioni della superficie del mantonendo particolare attenzione alla presenza
eventuali ristagni di acqua e di vegetazione sdprgenuta.

« Requisiti da verificarel) (Attitudine al) controllo della condensazionéeirstiziale per strato di
barriera al vapore; 2) Impermeabilita ai liquidi;)3solamento termico.

« Anomalie riscontrabili1) Deliminazione e scagliatura; 2) Deformazione8%gregazione; 4)

Distacco; 5) Fessurazioni, microfessurazioni; 6plbizione; 7) Penetrazione e ristagni d'acqua;

8) Presenza di abrasioni, bolle, rigonfiamenti,igioni superficiali; 9) Rottura; 10) Scollamenti
tra membrane, sfaldature.

Strato di isolamento termico

di

Controllo a vista

ogni 12 mesi

01.01.03.C01

01.01.04

Controllo: Controllo dello stato

Controllare le condizioni della superficie del mantonendo particolare attenzione alla presenza
eventuali ristagni di acqua e di vegetazione sdpreenuta.

« Requisiti da verificarel) (Attitudine al) controllo della condensazion¢eirstiziale; 2)
Impermeabilita ai liquidi; 3) Isolamento termico.

« Anomalie riscontrabili1) Deliminazione e scagliatura; 2) Deformazione{8%gregazione; 4)

Distacco; 5) Fessurazioni, microfessurazioni; 6plhizione; 7) Penetrazione e ristagni d'acqua;

8) Presenza di abrasioni, bolle, rigonfiamenti,igioni superficiali; 9) Rottura; 10) Scollamenti
tra membrane, sfaldature.

Strato di ripartizione dei carichi

di

Controllo a vista

ogni 12 mesi

01.01.04.C01

01.01.05

Controllo: Controllo dello stato

Controllare le condizioni della superficie del mamtonendo particolare attenzione alla presenza
eventuali ristagni di acqua e di vegetazione sdpreenuta.

« Requisiti da verificarel) (Attitudine al) controllo della condensazion¢eirstiziale; 2)
Impermeabilita ai liquidi; 3) Isolamento termico.

« Anomalie riscontrabilil) Deliminazione e scagliatura; 2) Deformazione{B3$gregazione; 4)

Distacco; 5) Fessurazioni, microfessurazioni; 6plhizione; 7) Penetrazione e ristagni d'acqua;

8) Presenza di abrasioni, bolle, rigonfiamenti,igioni superficiali; 9) Rottura; 10) Scollamenti
tra membrane, sfaldature.

Strato di tenuta in lastre di PVC

Controllo a vista

ogni 12 mesi

01.01.05.C01

01.01.06

Controllo: Controllo manto di copertura

Controllo dello stato generale della superficierifiea dell'assenza di eventuali anomalie in
particolare la presenza di vegetazione, deposiiesficiali, alterazioni cromatiche. Controllo della
regolare disposizione degli elementi dopo il vedfsi di fenomeni meteorologici particolarmente
intensi. Controllare la presenza di false pendempenseguenti accumuli d'acqua.

« Requisiti da verificarel) (Attitudine al) controllo della condensazionestficiale; 2) (Attitudine
al) controllo della regolarita geometrica per staatli tenuta in lastre di PVC; 3) Impermeabilita
liquidi; 4) Isolamento termico; 5) Resistenza alogé) Resistenza al vento; 7) Ventilazione.

« Anomalie riscontrabilil) Alterazioni cromatiche; 2) Deformazione; 3) Deihazione e
scagliatura; 4) Deposito superficiale; 5) Difetti @hcoraggio, di raccordo, di sovrapposizione,
assemblaggio; 6) Disgregazione; 7) Dislocazioneldmenti; 8) Distacco; 9) Efflorescenze; 10)
Errori di pendenza; 11) Fessurazioni, microfessimag 12) Mancanza elementi; 13) Patina
biologica; 14) Penetrazione e ristagni d'acqua; Fsgsenza di vegetazione; 16) Rottura.

Struttura in legno

i

Controllo a vista

ogni 12 mesi
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01.01.06.C01

Controllo: Controllo struttura

Controllo del grado di usura delle parti in vistimélizzato alla ricerca di anomalie (presenza di
umidita, marcescenza delle travi, riduzione o perdielle caratteristiche di resistenza.

« Requisiti da verificarel) Resistenza meccanica per struttura in legno.

« Anomalie riscontrabilil) Azzurratura; 2) Decolorazione; 3) Deformaziodg Deposito
superficiale; 5) Disgregazione; 6) Distacco; 7) Bagazioni; 8) Infracidamento; 9) Macchie; 10)
Muffa; 11) Penetrazione di umidita; 12) Perditardateriale; 13) Polverizzazione; 14)
Rigonfiamento.

Controllo a vista

ogni 12 mesi

01.02 - Controsoffitti

Codice

Elementi Manutenibili / Controlli

Tipologia

Frequenza

01.02.01

Lamellari

01.02.01.C01

Controllo: Controllo generale delle parti a vista

Controllo dello stato di complanarita degli elemieai¢i controsoffitti e del grado di usura delle ga
in vista. Controllo dell'integrita dei giunti traligelementi.

« Requisiti da verificarel) Regolarita delle finiture.

« Anomalie riscontrabili1) Alterazione cromatica; 2) Bolla; 3) Corrosion#) Deformazione; 5)
Deposito superficiale; 6) Distacco; 7) Fessurazip8gFratturazione; 9) Incrostazione; 10)
Lesione; 11) Macchie; 12) Non planarita; 13) Peeddi lucentezza; 14) Perdita di materiale; 15
Scagliatura, screpolatura; 16) Scollaggi della pedia.

Controllo a vista

ogni 12 mesi

01.04 - Impianto di smaltimento acque

meteoriche

Codice

Elementi Manutenibili / Controlli

Tipologia

Frequenza

01.04.01

Canali di gronda e pluviali in lamiera metica

01.04.01.C01

Controllo: Controllo generale

Controllare le condizioni e la funzionalita dei aindi gronda e delle pluviali. Controllare la

funzionalita delle pluviali, delle griglie parafdgle di eventuali depositi e detriti di foglie eltra

ostruzioni che possono compromettere il correttibudeo delle acque meteoriche. Controllare gli

elementi di fissaggio ed eventuali connessioni.

« Requisiti da verificarel) Regolarita delle finiture; 2) Resistenza al \er8) Resistenza alla
corrosione.

« Anomalie riscontrabili1) Alterazioni cromatiche; 2) Deformazione; 3) Dsjto superficiale; 4)
Difetti di ancoraggio, di raccordo, di sovrappogine, di assemblaggio; 5) Distacco; 6) Errori d
pendenza; 7) Fessurazioni, microfessurazioni; 8genza di vegetazione.

Controllo a vista

ogni 6 mesi
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Programma di Manutenzione: Sottoprogramma deginhenti

01 - <nuovo> .
01.01 - Coperture inclinate

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza
01.01.01 Canali di gronda e pluviali
01.01.01.101 Intervento: Pulizia griglie, canali di gronda, bbettoni di raccolta ogni 6 mesi
Pulizia ed asportazione dei residui di fogliameetriti depositati nei canali di gronda. Rimozionellé griglie paraghiaia
e parafoglie dai bocchettoni di raccolta e loro zid.
01.01.01.102 Intervento: Reintegro canali di gronda e pluviali ogni 5 anni
Reintegro dei canali di gronda, delle pluviali, dmcchettoni di raccolta e degli elementi di fisgimg Riposizionamento
degli elementi di raccolta in funzione delle sufedi copertura servite e delle pendenze previStstemazione delle
giunzioni mediante I'utilizzo di materiali analogaiquelli preesistenti.
01.01.02 Strato di barriera al vapore
01.01.02.101 Intervento: Sostituzione barriera al vapore guando occorre
Sostituzione della barriera al vapore.
01.01.03 Strato di isolamento termico
01.01.03.101 Intervento: Rinnovo strati isolanti ogni 20 anni
Rinnovo degli strati isolanti deteriorati mediargestituzione localizzata o generale. In tal casnazione puntuale degli
strati di copertura e ricostituzione dei manti petivi.
01.01.04 Strato di ripartizione dei carichi
01.01.04.101 Intervento: Sostituzione strato di ripartizione dafichi guando occorre
Sostituzione dello strato di ripartizione dei cdrimel caso di rifacimento della copertura e degliati funzionali.
01.01.05 Strato di tenuta in lastre di PVC
01.01.05.102 Intervento: Ripristino manto di copertura quando occorre
Ripristino degli elementi di copertura e loro stistione se danneggiati con elementi analoghi. Gwreposizionamento
secondo la giusta sovrapposizione. Ripristino dswéti protettivi inferiori.
01.01.05.101 Intervento: Pulizia manto di copertura ogni 6 mesi
Rimozione di depositi di fogliame e detriti lungidari delle lastre di PVC in prossimita delle grde e delle linee di
deflusso delle acque meteoriche.
01.01.06 Struttura in legno
01.01.06.103 Intervento: Sostituzione strutture lignee guando occorre
Sostituzione parziale o totale degli elementi ditstira degradati per infracidamento e/o riduziodella sezione.
Ripristino degli elementi di copertura.
01.01.06.101 Intervento: Ripristino protezione ogni 2 anni
Ripristino delle parti in vista della protezionegwia pulizia del legno, mediante rimozione dellévpee e di altri depositi
Trattamento antitarlo ed antimuffa sulle parti Bgho con applicazione a spruzzo o a pennello diegione funghicida e
resina sintetica.
01.01.06.102 Intervento: Ripristino serraggi bulloni e connessimetalliche ogni 2 anni
Ripristino e/o sostituzione degli elementi di cassiene e verifica del corretto serraggio degli stessostituzioni di quelli
mancanti. Riparazione della protezione antiruggitegli elementi metallici mediante rimozione dellggine ed
applicazione di vernici protettive. Riparazioneedientuali corrosioni o fessurazioni mediante saldain loco con
elementi di raccordo.
01.02 - Controsoffitti
Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza
01.02.01 Lamellari
01.02.01.101 Intervento: Pulizia guando occorre
Pulizia delle superfici mediante prodotti idoneitgdo di materiale.
01.02.01.103 Intervento: Sostituzione elementi quando occorre
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Programma di Manutenzione: Sottoprogramma deginhenti

Sostituzione degli elementi degradati, rotti e/aweanti con elementi analoghi.

01.02.01.102 Intervento: Regolazione planarita ogni 3 anni
Verifica dello stato di complanarita degli elemeaii controsoffitti attraverso la registrazione geindini e delle molle d
regolazione.
01.04 - Impianto di smaltimento acque
meteoriche
Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza
01.04.01 Canali di gronda e pluviali in lamiera mettica
01.04.01.101 Intervento: Pulizia griglie, canali di gronda, bbettoni di raccolta ogni 6 mesi
Pulizia ed asportazione dei residui di fogliameetriti depositati nei canali di gronda. Rimozionellé griglie paraghiaia
e parafoglie dai bocchettoni di raccolta e loro fzig.
01.04.01.102 Intervento: Reintegro canali di gronda e pluviali ogni 5 anni

Reintegro dei canali di gronda, delle pluviali, deicchettoni di raccolta e degli elementi di fisgig Riposizionamento
degli elementi di raccolta in funzione delle sufedi copertura servite e delle pendenze previStstemazione delle
giunzioni mediante I'utilizzo di materiali analogaiquelli preesistenti.
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