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STATO ATTUALE

STRADA NON ASFALTATA
SEZIONE TIPO
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MISTO GRANULARE
ETEROGENED 0-25 0-70

CION ARGILLA E TERRA

SPESSORE MEDIO 15 CM

PROGETTO

STRADA ASFALTATA
SEZIONE TIPO
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| STABILIZZAZIONE A CALCE

SPE A V SPESSORE MEDIN 30 CM
SSORE !

COMPATTATO AL 95%



( PARTICOLARE PAVIMENTAZIONE )

STRADA EXTRAURBANA ASFALTATA
Scala 1:10

PIANO

IMPREGNAZIONE DELLA SUPERFICIE
DELLA FONDAZIONE
CON EMULSIONE BITUMINOSA
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FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE

PIANO CAMPAGNA

CAMPAGNA

min. 0.30

SOTTOFONDAZIONE IN TERRENO
STABILIZZATO A CALCE

( terreno, ghiaia, pietrisco. graniglia)
N

SOTTOFONDAZIONE IN TERRENO
STABILIZZATO A CALCE

CORDOLO PREFAB.

l, min. 0.10 , min. 0.20 0.10 [0.06

( terreno, ghiaia, pietrisco. graniglia)
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SEZIONE TIPO STRADA CON CORDOLO

STABILIZZATO
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