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INTERVENTO 12
Scala 1:10

masselli di cls
autobloccanti

Ghiaietto 3-5mm.
di allettamento sp. 3 cm

Saturazione con sabbia silicea

Area di intervento 1,0 x 1,0 mq / / /
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Scala 1:50
INTERVENTO 15

Realizzazione di attraversamento pedonale rialzato
eseguito in conglomerato bituminoso tipo binder. Mc 7,75

Pendenza 7%

— 2,14 t 6,00 t 2,14

K 0,15

6,20

cordolo in cls

. . dim. m 0,10x0,15
angolare di appoggio
dim. cm 5x2,5 s=0,4 cmx

griglia in ghisa
classe D400

zanella esistente zanella esistente

— 2,50 ——— marciapiede esistente




INTERVENTO 15
Scala 1:10
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PARTICOLARE ZANELLA
Tipo B
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INTERVENTO 16
Scala 1:10

PARTICOLARE NUOVO MARCIAPIEDE

masselli di cls
autobloccanti
Ghiaietto 3-5Smm.

di allettamento sp. 3 cm

Saturazione con sabbia silicea

cordolo in travertino

cordolo prefabbricato

Jﬁo,lz WL 1.40 / /
%QQ C%% massetto di calcestruzzo rete f_letgg/sza(l)dxgt(;l
QO@OO spessore cm 10 maglia

calcestruzzo cl. 25
spessore minimo cm 15
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INTERVENTO 17
Scala 1:10

NUOVO MARCIAPIEDE
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vecchio cordolo e zanella

da demolire

nuova zanella tipo A

0,05

ringhiera
h=1,20m
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cordolo in cls

> dim. m 0,30x0,20
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epossidica e barra acciaio
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muro esistente




INTERVENTO 17-18

Scala 1:10
PARTICOLARE ZANELLA
Tipo A
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INTERVENTO 18
Scala 1:10

marciapiede

terreno naturale  soletta in cls \ Zanella tipo A

AN

griglia in ghisa ' )
classe D400 angolare di appoggio
rete elettrosaldata dim. cm 5x2,5 s=0,4 cm
/ maglia @10/20x20 .
/ 1,30 . cordolo in cls
1 \ 1 dim. m 0,10x0,15
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PARTICOLARE MARCIAPIEDE - ZANELLA TIPO A - ATTRAVERSAMENTO PEDONALE RIALZATO




Pendenza 7%

INTERVENTO 18
Scala 1:50

Realizzazione di attraversamento pedonale rialzato
eseguito in conglomerato bituminoso tipo binder. Mc 11,30

— 2,14 t 10,00 2,14 ——
o
N
o ..
nuovo marciapiede
| nuova cordolo tipo A nuova cordolo tipo A
(’ nuova zanella tipo A AL i S nuova zanella tipo A
g— angolare di appoggio griglia in ghisa
dim. cm 5x2,5 s=0,4 cm classe D400
cordolo in cls
dim. m 0,10x0,15
o
N
©

zanella esistente

angolare di appoggio

dim. cm 5x2,5 s=0,4 cm \

cordolo in cls

dim. m 0,10x0,15

griglia in ghisa
classe D400

I

zanella esistente

marciapiede esistente

2,50

K 0,15




