Studio Tecnico LAURI Per. Ind. Massimo

Cel. 339/2400380 — Tel. 0734/621385 — Fax 0734/621385
Via Pietro Paolo Rubens n.9 — 63900 — Fermo (FM)

COMUNE DI CAMPOFRILONE

(CONFORME L.R. N.10 del 24/07/02)

Progetto: POR FESR MARCHE 2014,/2020, AZIONE 14.3.1,

“INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELLA MOBILITA’
CICLOPEDONALE — COMPLETAMENTO DELLA

CICLOVIA ADRIATICA”

Oggetto: PROGETTO ESECUTIVO
AMPLIAMENTO E MODIFICA DEGLI IMPIANTI DI
ILLUMINZIONE PUBBLICA A SERVIZIO DEL LUNGOMARE
DEL COMUNE DI CAMPOFILONE A NORD DI PONTE NINA

Committente: COMUNE DI CAMPOFILONE

Data 04/10/18 Rev. Tavolag

Archivio: ciclovia Scala: 1:200 mo

L PROGETTISTA
Lauri Per. Ind. Massimo

el

MASSIMO
1seriz, Aldo

a\W‘Mm

Lauri Massimo

IT

A termini delle vigenti leggi sui diritti d’autore questo disegno non potra’ essere copiato, riprodotto o comunicato ad altre persone o ditte senza I'autorizzazione dello scrivente.

SerialNumber = IT:LRAMSM72E29E098M

C

Massimo Lauri

Firmato digitalmente da

CN

LEGENDA SCHEMI PLANIMETRICE UNIFILARI
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PARTICOLARE PALO ILLUMINAZIONE STRADALE "TIPO 17

PARTICOLARE PALO
(CONFORME L.R. N.10 del 24/07/02)

ILLUMINAZIONE STRADALE "TIPO 27

PARTICOLARE PLINTO DI

FONDAZIONE E PALI DI ILLUMINAZIONE

PARTICOLARE POSA TUBAZIONI INTERRATE
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2X1,5 FG160R16
Nastro di segnalazione
M M 40 cavi elettrici giallo—nero
260— — 360 — cm
1619 1619 1619 . . .
_ _ 60 cm Letto di posa in sabbia
_ 1000 1000 | — 578 — ———1000——
Y . 1\ _ —~\ Portella a filo palo con morsettiera in classe |l
- : _ﬂF L = T : Grado di protezione IP 54 (CEl EN 60529) Tubo corrugato
Resistenza all’urto IK 08 (CElI EN 50102) 20 em doppia parete
Armatura stradale in classe Il per Armatura stradale in classe Il per 5 polietilene @90mm
lampada sodio ad alta pressione lampada sodio ad alta pressione tipo 450 N
da 150W, realizzata con corpo in da 150W, realizzata con corpo in Asola morsettiera 186x45mm
alluminio pressofuso di colore alluminio pressofuso di colore
argento metallizzato con effetto argento metallizzato con effetto — 30 em
.mor:oﬁo.. ﬁm_o_o superiore e __\qo:o_,o satinato, telaio superiore e inferiore
in alluminio pressofuso incernierato in alluminio pressofuso incernierato
con viti in acciaio inox e apertura con viti in acciaio inox e apertura 4X6 (linea ingresso) FG160R16
verso il basso; vetro piano verso il basso; vetro piano 4X6 (linea uscita) FG160R16
53868 an B3\;3. riflettore in temperato da 4mm, riflettore in 2XD32 TUB. PVC PARTICOLARE INTERVENTO PALO 1
alluminio purissimo, vano alluminio purissimo, vano
portaccessori e gruppo ottico IP66, portaccessori e gruppo ottico IP66, . .
ottica asimmetrica stradale / ottica asimmetrica stradale a Manicotto termorestringente
ciclopedonale a ridotto ridotto inquinamento luminoso . . . .
inquinamento luminoso conforme conforme L.R. Marche n.10 del Riempimento con sabbia costipata
L.R. Marche n.10 del 24/07/02, 24/07/02, reattore rifasato, 10
reattore rifasato, alimentatore a alimentatore a dimmerazione Tubazione in pvc o cls
dimmerazione automatica bipotenza, automatica bipotenza, grado di 0.7
grado di resistenza IKO8. resistenza IKO8. . ) . ’
Basamento di fondazione in cls
Asola ingresso cavi 132x38mm
7238 Palo cilindrico in 7238 Palo cilindrico in o . )
acciaio verniciato acciaio verniciato Pozzetto con chiusino in ghisa 40x40cm B125
1.69
T 1.85
800
Vano derivazione Vano derivazione
e portafusibili in e portafusibili in 00 300
doppio isolamento doppio isolamento Tubo corrugato tipo pesante da 90 mm
:| D| Cavo multipolare 4X6mmgq tipo FG160R16
PARTICOLARE INTERVENTO PALO 2
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/,,,/,, * = 4X6 LINEA LUCE SUD
AN 2.50 PARCHEGGIO N 2X@100  TUBAZIONI PVC PESANTE
> 2X(4X6) LINEA LUCE SUD S Rﬁ
2X040 ~  TUBAZIONI PVC PESANTE O~ o
4X6 LINEA LUCE SUD _= ~ PALO 5 QUADRO GENERALE "QG” ESISTENTE
2X@40  TUBAZIONI PVC PESANTE da lungomare ® H.8m w@%%%%oo_m%n m,mmzmﬂo%aﬂ\y<_wﬁﬂﬂmw__”z> DOTATO
> 2X(4X6) LINEA LUCE SUD .
oo oXag) TUBAZIONI PVC PESANTE strada 1ung 6.00 CARREGGIATA BALO 4 X8 o0 N L D ANTE % W 10w ST COMPLETO DI INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO
eow a6 UNEA LUCE. SUD _= : e L © DIFFERENZIALE A SERVIZIO DELLA LINEA SUD
LS1 2X@100 TUBAZIONI PVC PESANTE PALO 3 150W ST — In 4X16A, 6KA, ldn 0,3A tipo AS
2l 4X6 LINEA LUCE SUD H.8m 181 - 1.65
— 2X@100  TUBAZIONI PVC PESANTE 150 ST \/ \ .
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