LARGHEZZA DELLA SEDE STRADALE IN CORRISPONDENZA DELLE PROGRESSIVE

denominazione progressiva larghezza denominazione progressiva larghezza
via indaco 1 0 6,2 via Indaco 3 80 3,6
via indaco 1 8 57 via Indaco 3 100 3,5
via indaco 1 15 57 via Indaco 3 120 3,6
via indaco 1 30 57 via Indaco 3 140 3.5
via indaco 1 45 5,6 via Indaco 3 160 3.5
via indaco 1 55 5,6 via Indaco 4 0 48
via indaco 1 65 55 via Indaco 4 10 4.4
viaindaco 1 i7 5,7 via Indaco 4 20 45
via indaco 1 Bb 5.8 via Bucchiano 0 3,3
viaindaco 1 138 8,0 via Bucchiano 5 42
via indaco 1 1B0 5.8 via Bucchiano 10 38
via indaco 1 201 7,2 via Bucchiano 20 3.5
via indaco 1 222 5,7 via Bucchiano 30 3,5
via indaco 1 236 59 via Bucchiano &0 3,0
via indaco 1 336 5,0 via Bucchiano 70 42
via indaco 1 431 58 via Bucchiano BOD 3,2
via indaco 1 456 5.9 via Bucchiano 100 31
via indaco 1 478 5,7 via Bucchiano 130 3,4
viaindaco 1 518 5.9 via Bucchiano 160 3.5
via indaco 1 540 5,5 via Bucchiano 1B0 3,3
viaindaco 1 651 8,2 via Bucchiano 185 3,2
via indaco 1 656 7.1 via Bucchiano 180 3,3
via indaco 2 0 57 wia Bucchiano 185 3,0
via indaco 2 20 5,9 wia Bucchiano 200 31
via indaco 2 40 5,7 wia Bucchiano 220 3.2
via indaco 2 55 5,6 via Bucchiano 250 3,1
via indaco 2 65 5,5 wia Bucchiano 280 3.5
via indaco 2 B0 5,0 wia Bucchiano 300 3.7
via indaco 2 100 5,2 via Bucchiano 320 3.6
via indaco 2 115 5,4 via Bucchiano 330 34
via indaco 2 135 5.6 via Bucchiano 340 38
via Indaco 3 0 3,9 via cuma 0 40
via Indaco 3 10 3.4 via cuma 15 3.7
via Indaco 3 20 29 via cuma 35 3.1
via Indaco 3 40 3,3 via cuma 50 3,2
via Indaco 3 60 3,8 via cuma 60 32
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VIA INDACO - TRATTO 1

STATO ATTUALE

10.00 |

canale aperto raccolta acque esistente

STATO MODIFICATO

10.00 |

R

COPERTURA CON
LASTRE IN CLS
CARRABILI

INTERPOSIZIONE DI GRIGLIE IN
ACCIAIO ZINCATO AD INTERVALLI

SCALA 1:50 DI 10 M.L.

VIA INDACO TRATTO 1

CANALE RACCOLTA
ACQUE ESISTENTE

GRIGLIA METALLICA IN
ACCIAIO ZINCATO MONTATA
SU TELAIO

MALTA CEMENTIZIA DOSATA
CON 350 kg di cemento R32,5

SCALA 1:10
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PAVIMENTAZIONE STRADALE
INTERVENTI VIA INDACO

CONGLOMERATO
——BITUMINOSO TIPO BINDER
CHIUSO SPESSORE CM 5

CONGLOMERATO
BITUMINOSO PER STRATO DI
USURA TIPO TAPPETINO
SPESSORE CM 3

i—_  PAVIMENTAZIONE STRADALE
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CUNETTA STRADALE IN CALCESTRUZZO RCK 20 MPa

COPERTURA CANALE CON GRIGLIE IN
ACCIAIO NELLA MISURA DI N. 1 GRIGLIA
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OGNI 10 M.L. DI CANALE

ESISTENTE
SCALA 1:10
RIFACIMENTO CASSONETTO STRADALE SCALA 1:10
INTERVENTO VIA CUMA
CONGLOMERATO

——BITUMINOSO TIPO BINDER
CHIUSO SPESSORE CM 5
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\PAVIMENTAZIONE STRADALE

ESISTENTE

FONDAZIONE STRADALE IN
MISTO GRANULOMETRICO
SPESSORE CM 15

SCALA 1:10
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COPERTURA CANALE CON LASTRE -~ BITUMINOSO TIPO BINDER
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§ SCALA 1:10

pozzetto di raccordo
in cls cm 80 x 80

al fosso

SISTEMA DI SMALTIMENTO ACQUE
METEORICHE VIA BUCCHIANO

tubazione in PVC & 400

STRADA BUCCHIANO
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nuova cunetta raccolta acque

SCALA 1:100

RIFACIMENTO CASSONETTO STRADALE

CONGLOMERATO INTERVENTO VIA INDACO TRATTO 3
BITUMINOSO PER STRATO DI
USURA TIPO TAPPETINO

SPESSORE CM 3

CONGLOMERATO
——BITUMINOSO TIPO BINDER
CHIUSO SPESSORE CM 5
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FONDAZIONE STRADALE IN
MISTO GRANULOMETRICO
SPESSORE CM 15

SCALA 1:10

VIA iINDACO

SISTEMAZIONE CANALE DI RACCOLTA ACQUE
METEORICHE VIA INDACO TRATTO 4

nuova cunetta raccolta acque

pozzetto di raccordo
in cls cm 80 x 80

tubazione interrata scarico
acque esistente
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