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LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE COPERTURE DEL LICEO ARTISTICO “PREZIOTTI-LICINI” DI PORTO SAN GIORGIO

RELAZIONE GEOTECNICA E SULLE FONDAZIONI

Ai sensi del paragrafo 6.2.2 del D.M. 17 gennaio 2018 essendo l'intervento di modesta rilevanza e
ricadente in zone ben conosciute dal punto di vista geotecnico, poiché trattasi di zone prossime al mare
caratterizzate prevalentemente da sabbie e ghiaie, la progettazione € basata sull’esperienza e sulle
conoscenze disponibili, percio le caratteristiche geologiche del terreno sono state supposte dal progettista
sulla base delle numerose esperienze pregresse effettuate in siti vicini al sito di progetto e sulla base di
consultazioni avvenute con geologi operanti nell’area. Le caratteristiche di terreno ipotizzate nel progetto
sono state scelte a favore di sicurezza facendo riferimento alle tabelle 3.2.11 e 3.2.11I fornite dalle NTC 2018

e sono le seguenti.:
Categoria di sottosuolo=C

Categoria topografica=T1

Tab. 3211 - Caotegorie di sottosuoly e permetfons [utilizzo defl spproceie senrplificato.

Categoria Caratteristiche della superficie topografica
Ammass nt'c'.‘m.:s.!r':ﬁnlrnrl.'.: o derrem mun o n‘wdl caratteriezafl da valor di velocata delle onde
A di tugl:m 510 pu:ri.t:-ri. a 500 mys, evenboalmenbe U::-mpm'nd.enh m quu.'rti.c'il.- berreni di caratberi-

stiche meccaniche pin scadenti con spessore massimo pari a 3 m.

Rocee temere ¢ deposifi di terrenr a grami grosss maolfo addensat o fe'r."mfy__-.unlrhl Fima manifo coorsi-
B stench, caratterizzat da un rni.ﬁl:c:-r..\rnl.'mu delhe ]'!nl]'!nl.'t.'.\ mieccaniche con la pm-l‘tmdit;] e da

valori di velocith equivalente compresi bra 360 mys e B0 m/s.

Depositi di terremi a grana grosse mediamente addewsati o ferremi @ grana fina mediamente amsi-
sdenrfr com p-rutl.lnd.i.l'a del subsirato srperiori a I m, caratbenizzat da un mi;_.;]i.c:-r..mwn!u del-
le proprietad meccaniche con La pruium.ii.Fa & da valori di velocita equivalente compresi tra
1B0 my's e 360 my's.

Depuositi di terremi o grama grosss searsamente addensati o di berrend o grams fing scarsanrenie consi-
sdench, con ]'!n.liun.d:lt;] del substrako mp-uriuri a 30 m, caratberizeati da un rni.KI:mrarnl.'n.k:- del-
le proprieta meccaniche con la profondita e da valori di velocita equivalente compresi tra
100 e 180 my's,

Terveni con caritferistiche ¢ valors di velocths equaalente rismducibili a quelle definrte per le calege-

rie o [, com profondita del substrato non superiore a 30 m.

Tab. 32111 - Ctegorie topoyrafiche

Categoria Caratteristiche della superficie topografica
T1 fil.l.Fu.-rf:ll.'i.e ]"i..'ll'll.‘ﬂﬁi..‘al‘l!l.'. F‘l.'l'll.‘“:l e rilievi =olab con nclmaaone media £ 157
T2 Pemdii con inclinaciomne media i > 157
T3 Riliewi con larghesea in cresta molio minore che alla base ¢ inclinazione media 15° < 1 < 30°
Td Riliewi con larghesea in cresta molto minore che alla base ¢ inclinazione media i > 30°

Dai sopralluoghi effettuati I’edificio non presenta danni dovuti a problemi di cedimenti o geotecnici di
altra natura. Trattandosi di intervento locale ai sensi delle NTC 2018, e possibile omettere interventi sulle
strutture di fondazione, nonché le relative verifiche, in quanto sono contemporaneamente presenti le

seguenti condizioni:
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x) nella costruzione non sono presenti importanti dissesti di qualsiasi natura attribuibili a cedimenti delle
fondazioni e sia stato accertato che dissesti della stessa natura non si siano prodotti neppure in

precedenza;

y) gli interventi progettati non comportano sostanziali alterazioni dello schema strutturale del fabbricato;
z) gli stessi interventi non comportano rilevanti modificazioni delle sollecitazioni trasmesse alle fondazioni;
aa) sono esclusi fenomeni di ribaltamento della costruzione per effetto delle azioni sismiche.

Inoltre, & stata condotta una valutazione in ordine ai carichi dovuti alla copertura che gravano sulla
costruzione e quindi nelle fondazioni, sia nello stato di fatto che nello stato di progetto. Tale valutazione
permette di affermare che, a parita di carichi variabili e di carichi permanenti strutturali che possono
ritenersi simili tra struttura esistente e nuova struttura in acciaio, rimuovendo il tavolato esistente e
demolendo il controsoffitto in legno-cemento (che sono sostituiti rispettivamente da pannello sandwich

con onduline e graticcio metallico con cartongesso) i carichi totali si sono ridotti di circa il 10%.
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