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Imbottitura II 20x100X10
i=23cm

Coprigiunto II 345x80X10

Bullone ad attrito precaricato
M16 F=109,9kN
Dado+Rondella cl.10.9

a8   170

170

50
50

10
0

25 40 40 40 25

PROSPETTO
1

1

POSIZIONE FORI UPN120

IMBOTTITURA POSIZIONE FORI
345

40
40

80

COPRIGIUNTO POSIZIONE FORI

25 40 40 40 55 40 40 40 25

41
.0

5
41

.0
5

ASTE  1-4-6-9-11

12
0

50
50

10
0

2540404025

41
.0

5
41

.0
5 12

0Ø17

Ø17 Ø17

SEZIONE 1-1

PIASTRA DI ANCORAGGIO scala 1:5

1

1

35.83 40 40 40 25

6537
.5

27
.5

POSIZIONE FORI L 65x65x6

22
.5

22
.545

170

25 40 40 40 25

IMBOTTITURA POSIZIONE FORI COPRIGIUNTO POSIZIONE FORI

25 40 40 55 40 40 40 2540

22
.5 22

.5

45

345

Imbottitura II 170x45X10
i=17cm
Coprigiunto II 345x45X10

Bullone ad attrito precaricato
M16 cl.10.9F=109,9kN
Dado+Rondella cl.10.9

a8   170
PROSPETTO

ASTE  1-3 3-5 5-7

35.8340404025

65 37
.5

27
.5

170

2540404025

Ø17

Ø17

SEZIONE 1-1

PIASTRA DI ANCORAGGIO scala 1:5

1

1

40 40 25

6537
.5

27
.5

POSIZIONE FORI L 65x65x6

22
.5

22
.545

130

25 40 40 25

IMBOTTITURA POSIZIONE FORI COPRIGIUNTO POSIZIONE FORI

40 40 55 40 40 2525

22
.5 22

.5

45

265

Imbottitura II 130x45X10
Coprigiunto II 265x45X10

Bullone ad attrito precaricato
M16 F=109,9kN
Dado+Rondella cl.10.9

a8   130
PROSPETTO

ASTE  5-7-8-11

130

25 40 40 25

Ø17

SEZIONE 1-1

PIASTRA DI ANCORAGGIO scala 1:5

1

1

40 25

6537
.5

27
.5

POSIZIONE FORI L 65x65x6

22
.5

22
.545

90

40 25

IMBOTTITURA POSIZIONE FORI COPRIGIUNTO POSIZIONE FORI

40 40 55 40 40

22
.5 22

.5

45

215

Imbottitura II 90x45X10
i=17cm
Coprigiunto II 215x45X10

Bullone ad attrito precaricato
M16 F=109,9kN
Dado+Rondella cl.10.9

a8   90
PROSPETTO

ASTE  4-3 4-5 5-6 6-7 7-9 9-8

90

40 2525 25

Ø17

SEZIONE 4-4
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Bullone M10 Dado+Rondella cl.8.8
UNI EN 15048-1
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SEZIONE 5-5

a8   50
Bulloni M10 cl.8.8 Dado+Rosetta

a8   82

Piatto sp=9mm

-TUTTE LE QUOTE DIMENSIONALI SONO ESPRESSE IN mm e m
-TUTTE LE QUOTE SONO STATE DETERMINATE DALLE TAVOLE 
DEL PROGETTO STRUTTURALE (IN FORMATO DWG) E DEVONO 
ESSERE SCRUPOLOSAMENTE VERIFICATE IN CANTIERE, 
EVENTUALI DIFFORMITA' DEVONO ESSERE COMUNICATE 
TEMPESTIVAMENTE ALLA D.L.

TUTTI I MATERIALI PER OPERE STRUTTURALI E TUTTI GLI 
ELEMENTI SEMILAVORATI DEVONO ESSERE MARCATI CE

PRESCRIZIONI GENERALI

    CORDOLI IN C.A.:
- Calcestruzzo

Classe di resistenza: Rck = 35 MPa (classificazione UNI EN 206-1:2006 C30/37)
Classe di esposizione: XC1
Rapporto acqua/cemento: 0,50
Diametro massimo dell'aggregato: 25 mm
Cemento: Portland 425
Classe lavorabilità: S4
Strato di ricoprimento degli elementi più esterni della gabbia di armatura (staffe e/o
barre correnti ad esclusione degli spilli trasversali): 25 mm

- Acciaio per armature correnti f 16 e staffe  f 8mm tipo B450C.

PRESCRIZIONI MATERIALI

Copriferro 25mm

- COPRIFERRO 25mm

ACCIAIO DA CARPENTERIA PACCHETTO DI COPERTURA:
- Lamiere e piatti: acciaio tipo S275JR UNI EN 10025-2 con marchiatura CE;
- Classe di esecuzione struttura in acciaio: EXC3 secondo EN 1090:2009;
- Protezione anticorrosione: zincatura a caldo;
- Bulloni non precaricati: acciaio tipo 8.8 UNI EN ISO 898-1:2001;
- Dadi e rosette spaccate: classe 8 UNI EN ISO 898-1:2001.

ACCIAIO DA CARPENTERIA TRAVI RETICOLARI:
- Profili e lamiere per fazzoletti, imbottiture e coprigiunti: acciaio tipo S275JR UNI

EN 10025-2 con marchiatura CE;
- Superficie di scorrimento: lamina in PTFE (Teflon) spessore 3 mm incollata con

adesivo epossidico alla piastra inferiore di acciaio;
- Bulloni per unioni ad attrito (precaricati) M16: acciaio tipo 10.9 UNI EN ISO

898-1:2001;
- Dadi e rosette: classe 10 UNI EN ISO 898-1:2001;
- Classe di esecuzione struttura in acciaio: EXC3 secondo EN 1090:2009
- Saldatura in officina e in opera: procedimento all'arco elettrico UNI EN ISO

4063:2001, a totale ripristino della sezione ed a completa penetrazione e a
cordone d'angolo;

- Protezione anticorrosione: Zincatura a caldo per immersione.

ACCIAIO DA CARPENTERIA PASSERELLA DI ISPEZIONE:
- Profili: acciaio tipo S275JR UNI EN 10025-2 con marchiatura CE;
- Bulloni per unioni non precaricati M10: acciaio tipo 8.8 UNI EN ISO 898-1:2001;
- Dadi e rosette spaccate: classe 8 UNI EN ISO 898-1:2001;
- Classe di esecuzione struttura in acciaio: EXC3 secondo EN 1090:2009
- Saldatura in officina e in opera: procedimento all'arco elettrico UNI EN ISO

4063:2001, a totale ripristino della sezione ed a completa penetrazione e a
cordone d'angolo;

- Protezione anticorrosione: Zincatura a caldo per immersione;
- Grigliato per pedate: Orsogril Potissimum 40x3 maglia 25x76

INGHISAGGIO PROFILI ACCIAIO ALLE MURATURE:
- Ancoranti chimici: tipo Hilti HIT-RE 500-SD + barra filettata tipo Hilti

HIT-V-8.8-M16x260 zincata a freddo + dado e rosetta spaccata (o equivalenti).

INGHISAGGIO TIRAFONDI AI CORDOLI IN C.A.:
- Ancoranti chimici: tipo Hilti HIT-RE 500-SD + barra filettata tipo Hilti

HIT-V-8.8-M16x260 zincata a freddo + dado e rosetta spaccata (o equivalenti).
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Dado+Rosetta a spacco cl.8.8
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