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SERVIZI IGIENICI

AUDITORIUM

AREA DI INTERVENTO

APPLICAZIONE VERNICE A PROTEZIONE DEL

MANTO IMPERMEABILIZZANTE

RISANAMENTO DELLA BALAUSTRA IN

CALCESTRUZZO

INTERVENTO SUL SOLAIO DI

COPERTURA

-applicazione di vernice protettiva da

applicare direttamente sul manto

impermeabile esistente dell'intera

superficie di calpestio
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PORZIONE DI CORNICIONE DA

RISANARE

FASCIA MARCAPIANO DA

RICOSTRUIRE

FASCIA MARCAPIANO DA

RICOSTRUIRE

PORZIONE DI CORNICIONE

DA RISANARE

RISANAMENTO DELLA

BALAUSTRA IN CALCESTRUZZO

RISANAMENTO DELLA BALAUSTRA IN CALCESTRUZZO

INTERVENTO SU MARCAPIANI E CORNICIONE

MARCAPIANI IN MATTONI:

- ricostruzione delle parti mancanti utilizzando

mattoni similari a quelli esistenti per forma,

materiale e dimensione. Utilizzo di legante di malta

di calce idraulica a basso contenuto d'argilla.

CORNICIONE IN MATTONI CON STRATO DI

MALTA DI CEMENTO SOMMITALE:

- ripristino delle zone sommitali degradate

mediante asportazione delle parti di cemento

ammalorato e di ogni altro elemento che possa

fungere da aggrappo;

- successiva ricostruzione mediante l'applicazione

di betoncino tixotropico a base di legante

espansivo.

ULTERIORI LAVORAZIONI

Verifiche del paramento murario del prospetto nord

e delle colonne in muratura facenti parte la

balaustra presente in copertura.
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VISTA INTERNA

SEZIONE

I E

INTERVENTO SULLA BALAUSTRA IN

COPERTURA

- pulizia superficiale del calcestruzzo

sul lato interno della cimasa;

- rimozione, anche profonda, delle

porzioni di materiale;

- trattamento dei ferri ove occorrente;

- riprofilatura delle parti ammalorate da

ripristinare mediante applicazione di

betoncino tixotropico a base di legante

espansivo.
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