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SEZIONE TRASVERSALE INTERVENTO TIPO 1 scala 1:10

AREA 4 - PATRIMONIO, OPERE PUBBLICHE

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA DALLA CHIESA,
VIA LAZIO, P.LE MAGNALBO' P.LE F.LLI CERVI E DEL
TRATTO INIZIALE DI VIA LOMBARDIA
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fondazione esistente non
oggetto di intervento
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STATO DI PROGETTO TAV. 4
scala 1:1.000 SEZIONE TRASVERSALE INTERVENTO TIPO 2 scala 1:10
2. VIA LAZIO 4. PIAZZALE MAGNALBO'

5/ rasatura zanelle tramite strato di usura in conglomerato

applicazione di malt bituminoso tipo tappetino 0/12

2255 cementizia bicompone e da realizzare sp. medio 3 cm
LEGENDA INTERVENTI: i:>\\ Baranuomelosne

conglomerato bituminoso tipo
bynder chiuso 0/20 da
realizzare sp. medio 4-5 cm

INTERVENTO 1

Fresatura della pavimentazione in conglomerato bituminoso con
successiva posa in opera di conglomerato bituminoso tipo binder
chiuso 0/20 (sp. medio 4-5 cm) e di per strato di usura tipo tappetino

0/12 (sp. 3 cm), previo riposizionamento in quota di tutti i pozzetti e binder
le caditoie presenti
tappetino
INTERVENTO 2 pendenza trasversale
fresatura della pavimentazione in conglomerato bituminoso, scavo a T
sezione obbligata con uso di mezzi meccanici, realizzazione della N
fondazione stradale in misto granulometrico frantumato ) /
meccanicamente (pietrisco di sp. pari a circa 35 cm, 15.0 g /
opportunamente rullato, e stabilizzato di sp. medio pari a 15 cm); ) // g
posa in opera del conglomerato bituminoso tipo binder chiuso 0/20 2N \ \ W .
(sp. medio 4-5 cm) e tipo tappetino 0/12 (sp. 3 cm) | A A 2 2 2 2 2 \//\
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— rasatura zanelle tramite con spatola metallica e successiva i v /= X
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applicazione di malta cementizia bicomponente a granulometria fine : : - : - : : : //<//<//<//<//<// y
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fondezione stradsle I misko
granuiomelrico tipo 0-70 compettato
d-mum-p.p-lauuasan
scavo a sezione obbligata di
profondita pari a 50 cm per la
rimozione dell'attuale
fondazione stradale in misto
eorrlspgondemdel' I“I i
. : . area in cu
+ grandometrico o 0-25  compatito i & verificato un avvailamento
2184 maccanicamente, sp. medio pari a circa superficiale della
15 cm da realizzare pavimentazione

scala 1:1.000




