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Manuale di Manutenziol

Comune di: Sant'Elpidio a Mare
Provincia di: Fermo
Oggetto: Manutenzione straordinaria di Via Dalla Chiesa, Via Lazio, P.Le Magnalbo', P.Le

F.Lli Cervi e del tratto iniziale di Via Lombardia

L'intervento di manutenzione straordinaria di Via Dalla Chiesa, Via Lazio, P.Le Magnalbo, P.Le F.LIi Cervi e
del tratto iniziale di Via Lombardia in oggetto e richiesto dallAmministrazione Comunale a fronte delle
problematiche di degrado che presenta attualmente la strada.

In corrispondenza della superficie stradale sono infatti riscontrabili a livello del manto di usura, vari segni di
deterioramento che si manifestano principalmente nella fessurazione e nell'avvallamento della
pavimentazione esistente.

Considerando le rilevanze che queste strade urbane di quartiere rivestono all'interno del territorio comunale e
in particolare del capoluogo, si &€ reso necessario provvedere al ripristino della loro perfetta funzionalita e
della sicurezza, attraverso una serie di interventi consistenti principalmente nel rifacimento del manto in
conglomerato bituminoso della pavimentazione stradale.

In particolare i nuovi manti verranno realizzati con gli stessi materiali e caratteristiche di quelli esistenti, come
richiesto dall’Amministrazione Comunale in relazione alla configurazione dell'intervento nell'ambito della
manutenzione straordinaria e quindi localizzata riqualificazione urbana.

La scelta di reimpiegare nell'intervento in oggetto materiali tipologicamente analoghi a quelli esistenti, &

congrua nonché compatibile in relazione alle caratteristiche formali e funzionali dellimmediato contesto
urbano.

Elenco dei Corpi d'Opera:

°01 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIADALLA CHIESA, VIA LAZIO, P.LE MAGNALBO',
P.LE F.LLI CERVI E DEL TRATTO INIZIALE DI VIA LOMBARDIA
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INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA
DALLA CHIESA, VIA LAZIO, P.LE MAGNALBO', P.LE F.LLI
CERVI E DEL TRATTO INIZIALE DI VIA LOMBARDIA

Unita Tecnologiche:

°01.01 Strade
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Strade

Le strade rappresentano parte delle infrastrutleta viabilita che permettono il movimento o Istoveicolare e il movinmeo
pedonale. La classificazione e la distinzione detimde viene fatta in base alla loro natura ed llio caratteristiche:
autostrade; b) strade extraurbane principali;st@ade extraurbane secondarie; d) strade urisserrimento; e) strade urbal
di quartiere; f) strade locali. Da un punto ditaidelle caratteristiche degli elementi della@®zistradale si possono individuare:
a) la carreggiata; b) la banchina; c) il maegientrale; d)i cigli e le cunette; e) lagate; f) le piazzole di sosta. Le stra
tutti gli elementi che ne fanno parte vanno marnutigmeriodicamente non solo per assicurare la nlerriacolazione di veicoli
pedoni ma soprattutto nel rispetto delle normeassitturezza e la prevenzione di infortuni a mezemesone.

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)

01.01.R01 Accessihilita

Classe di Requisiti: Funzionalita tecnologica
Classe di Esigenza: Funzionalita

Le strade, le aree a sosta e gli altri elementiadelabilita devono essere dimensionati ed orgatizmn malo da esse
raggiungibile e praticabile, garantire inoltre leusezza e I'accessibilitd durante la circolazidagoarte dell'utenza.

Prestazioni:

Le strade, le aree a sosta e gli altri elementiadehbilita devono assicurare la normale circaagi di veicolie pedoni m
soprattutto essere conformi alle norme sulla skzae alla prevenzione di infortuni a mezzi e pegso

| tipi di strade possono essere distinti in:

- I° (strada a carreggiata separata) con intendili@locita 110<Vp<=140;

- lI° (strada a carreggiata separata) con intevwdilivelocita 90<Vp<=120;

- llI° (strada a carreggiata separata) con intéwwdilvelocita 80<Vp<=100;

- IV° (strada a carreggiata unica) con intervalleelocita 80<Vp<=100;

- V° (strada a carreggiata unica) con intervallalocita 60<Vp<=80;

- VI° (strada a carreggiata unica) con intervaillealocita 40<Vp<=60;

- A con intervallo di velocita (km/h) 60<Vp<=80;

- B con intervallo di velocita (km/h) Vp<=40;

- C con intervallo di velocita (km/h) Vp<=40.

Livello minimo della prestazione:

CARREGGIATA: larghezza compresa fra i 2,75 e i 3g75deve essere dotata di sovrastruttura estesanpeiarghezza di 0,30
da entrambi i lati della carreggiata; STRISCIA IH@NALETICA di margine verso la banchina: pud esseressa nelle strade d
tipo B e C; deve avere larghezza => a 0,10 m séidle di tipo IV, V e VI, deve avere larghezzaa=8,15 m nelle strade di tipc
I, IlIA; la striscia di separazione tra una corglamarcia e una eventuale corsia supplementareveienli lenti dee aver
larghezza => a 0,20 m; BANCHINA: larghezza comprigaal,00 m a 3,08-50 m; nelle grande arterie la larghezza minina
3,00 m; CIGLI E CUNETTE: hanno profondita comprésa0,30 e 0,50 m e larghezza compresa fra 1,006 r8; PIAZZOLE D
SOSTE: le strade di tipo Ill, IV, V e VI devono essedotate di piazzole di sosta con dimensioni minifagghezza 3,00 r
lunghezza 20,00 m + 18,00 m + 20,00 m; PENDENZA IGDNJUDINALE: nelle strade di tipo B e C = 12%; reelétrade di tip
VI = 10%; nelle strade di tipo V e A = 7%; nelleagte di tipo IV e Il = 6%; nelle strade di tipo &l | = 35%; PENDENZ/
TRASVERSALE: nei rettifili 2,5 %; nelle curve comgma fra 2,5 e 7 %.

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE MINIME DELLA SEZIONE BRADALE (BOLL. UFF. CNR N.60 DEL 26.4.1978)
STRADE PRIMARIE Tipo di carreggiate: a senso urseparate da spartitraffico Larghezza corsie: 3,99. morsie per senso
marcia: 2 0 piu Larghezza minima spatrtitraffico tcale: 1,60 m con barriere Larghezza corsia di gamera: 3)0 m Larghezz
banchine: -
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Larghezza minima marciapiedi: - Larghezza mininmscéadi pertinenza: 20 m STRADE DI SCORRIMENTO Tgi@areggiate
Separate ovunque possibile Larghezza corsie: 3,28. morsie per senso di marcia: 2 o piu Larghezaoainma spartitraffice
centrale: 1,10 m con barriere Larghezza corsiargirgenza: - Larghezza banchine: 1,00 m Larghezmamaimarciapiedi: 80 rr
Larghezza minima fasce di pertinenza: 15 m STRADEQDARTIERE Tipo di carreggiate: a unica carreggiat doppio sen:
Larghezza corsie: 3,00 m N. corsie per senso deiatat o piu con cordolo sagomato o segnaleticghezza minima spartitraffi
centrale: 0,50 m Larghezza corsia di emergentarghezza banchine: 0,50 m Larghezza minima nmaieta 4,00 m Larghez:
minima fasce di pertinenza: 12m STRADE LOCALI Tigiocarreggiate: a unica carreggiata in doppio sémasghezza corsie: 2,
m N. corsie per senso di marcia: 1 o piu Larghem#@ma spartitraffico centrale: - Larghezza com™iamergenza: Larghezz
banchine: 0,50 m Larghezza minima marciapiedi: 8)d0arghezza minima fasce di pertinenza: 5,00 m

L'Unita Tecnologica € composta i seguenti Elementi Manutenibili:
°01.01.01 Zanelle
©01.01.02 Carreggiata
©01.01.03 Confine stradale
©01.01.04 Dispositivi di ritenuta
©01.01.05 Marciapiede
©01.01.06 Pavimentazione stradale in bitumi

°01.01.07 Stalli di sosta
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Zanelle

Unita Tecnologica: 01.0
Strade

Opere di raccolta per lo smaltimento delle acquenriche. Possono essere in conglomerato cenentétvolta complete
griglie di protezione. Tavano utilizzo ai bordi delle strade, lungo i sentiin prossimita dei piazzali di parcheggio.eavizio de
garage, in prossimita aree industriali con norniagico, ecc..

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.01.01.A01 Difetti di pendenza

Consiste in un errata pendenza longitudinale aérasle per difetti di esecuzione o per causerester

01.01.01.A02 Mancanza deflusso acque meteoriche
Puod essere causata da insufficiente pendenzazaeitgle o dal deposito di detriti lungo il letto.

01.01.01.A03 Presenza di vegetazione

Presenza di vegetazione caratterizzata dalla faomeadi piante, licheni, muschi lungo le superéitadali.

01.01.01.A04 Rottura

Rottura di parti degli elementi costituenti i masitif

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.01.01.C01 Controllo zanelle

Cadenza: ogni 3 mesi
Tipologia: Controllo

Controllo dello stato di usura e di pulizia delsnelle.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.01.01.101 Ripristino zanelle

Cadenza: ogni 6 mesi

Ripristino delle zanelle, con integrazione di parancanti relative alle zanelle. Pulizia e rimomali depositi, detriti e fogliame.
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Carreggiata

Unita Tecnologica: 01.0
Strade

E la pare della strada destinata allo scorrimento dei VieiEssa pud essere composta da una o piu corsiadtia. La superfic
stradale e pavimentata ed € limitata da strisceadgine (segnaletica orizzontale).

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

01.01.02.R01 Accessibilita

Classe di Requisiti: Sicurezza d'uso
Classe di Esigenza: Sicurezza

La carreggiata deve essere accessibile ai vei€blinoltre consentito I'ttaversamento della sede stradale alle perso
corrispondenza delle strisce pedonali.

Prestazioni:
La carreggiata dovra essere dimensionata secorawqprevisto dalle norme in materia di circolagistradale.

Livello minimo della prestazione:
Dimensioni minime:
- la carreggiata dovra avere una larghezza comfra&s2,75 e i 3,75 m;

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.01.02.A01 Buche

Consistono nella mancanza di materiale dalla sigierflel manto stradale carattere localizzato e con geometrie e profé
irregolari spesso fino a raggiungere gli stratédri, ecc..

01.01.02.A02 Cedimenti

Consistono nella variazione della sagoma stradatatterizzati da avvallamenti e crepe localizzar paus diverse (fran
diminuzione e/o insufficienza della consistenzalidgtati sottostanti, ecc.).

01.01.02.A03 Sollevamento

Variazione localizzata della sagoma stradale ciav@mento di parti interessanti il manto stradale.

01.01.02.A04 Usura manto stradale

Si manifesta con fessurazioni, rotture, mancanzaateriale, buche e sollevamenti del manto stragl@elella pavimentazione
genere.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.01.02.C01 Controllo carreggiata
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Cadenza: ogni mese
Tipologia: Controllo

Controllo dello stato generale. Verifica dellasserdi eventuali buche e/o altre anomalie (cedimestllevamenti, difetti ¢
pendenza, fessurazioni, ecc.). Controllo delloostigti giunti. Controllo dell'integrita della stcia di segnaletica di margine vers
banchina.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.01.02.101 Ripristino carreggiata
Cadenza: quando occorre

Riparazioni di eventuali buche e/o fessurazioni ianete ripristino degli strati di fato, pulizia e rifacimento degli strati superfic
con l'impiego di bitumi stradali a caldo. Rifacinewli giunti degradati.
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Confine stradale

Unita Tecnologica: 01.0
Strade

Limite della proprieta stradale quale risulta dadti di acquisizione o dalle fasce di espropribptegetto approvato. In alternat
il confine é costituito dal ciglio esterno del fosdi guardia o della cunetta, se presenti, oppat@igde della scarpata se la stra
in rilevato o dal ciglio superiore della scarpatdasstrada € in trincea.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.01.03.A01 Mancanza

Mancanza di elementi nella recinzione dei confiradali.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.01.03.C01 Controllo generale

Cadenza: ogni 3 mesi
Tipologia: Controllo a vista

Controllo generale del confine stradale e delljrita degli elementi di recinzione.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.01.03.101 Ripristino elementi

Cadenza: quando occorre

Ripristino degli elementi di recinzione lungo ilrdne stradale.
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Dispositivi di ritenuta

Unita Tecnologica: 01.0
Strade

E I'elemento la cui funzione & quella di evitarduoriuscita dei veicoli dalla piattaforma e/d@urne i danni conseguenti. E situ
all'esterno della piattaforma stradale.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

01.01.04.R01 Invalicabilita

Classe di Requisiti: Sicurezza d'uso
Classe di Esigenza: Sicurezza

| dispositivi di ritenuta devono essere realizaatinodo da non essere facilmente invalicabili.

Prestazioni:
In particolare devono essere predisposti ai ligsterni dispositivi di ritenuta e/o parapetti ogppamente dimensionati.

Livello minimo della prestazione:
| dispositivi di ritenuta devono avere una altezza 1,00 m.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.01.04.A01 Altezza inadeguata

Altezza inferiore rispetto ai riferimenti di norma.

01.01.04.A02 Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manaoifat

01.01.04.A03 Rottura

Rottura di parti degli elementi costituenti i maaiti

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.01.04.C01 Controllo efficienza

Cadenza: ogni mese
Tipologia: Prova

Controllo della loro integrita e dei limiti di altea di invalicabilita.
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MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.01.04.101 Ripristino

Cadenza: quando occorre

Ripristino delle parti costituenti e adeguamenttbaleezza di invalicabilita.
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Marciapiede

Unita Tecnologica: 01.0
Strade

Si tratta di una parte della strada destinata dpopie esterna alla carreggiata, rialzata e/o camanprotetta. Sul marciapie
possono essere collocati alcuni servizi come patiupporti per lilluminazione, segnaletica vertigatartelloni pubblicitar
semafori, colonnine di chiamate di soccorso, idr@&dicole, cabine telefoniche, cassonetti, ecc..

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.01.05.A01 Buche

Consistono nella mancanza di materiale dalla sigierflel manto stradale a carattere localizzat®mre geometrie e profond
irregolari spesso fino a raggiungere gli stratédri, ecc.).

01.01.05.A02 Deposito

Accumulo di detriti, fogliame e di altri materiastranei.

01.01.05.A03 Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del mate che pud manifestarsi amcimediante espulsione di elementi prefabbi
dalla loro sede.

01.01.05.A04 Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manoifat

01.01.05.A05 Presenza di vegetazione

Presenza di vegetazione caratterizzata dalla faomedi piante, licheni, muschi lungo le superéitadali.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.01.05.C01 Controllo pavimentazione

Cadenza: ogni mese
Tipologia: Controllo

Controllo dello stato generale al fine di verifissenza di eventuali buche e/o altre anomalie¢araza di elementi, sollevamenti,
difetti di pendenza, fessurazioni, presenza di tagjene, ecc.) che possono rappresentare periesltapsicurezza ed incolum
delle persone. Controllo dello stato dei bordi €rdateriali. Controllo dello stato di pulizia e Vfegare I'assenza diepositi e ¢
eventuali ostacoli.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
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01.01.05.101 Pulizia

Cadenza: ogni mese

Pulizia periodica delle superfici costituenti i persi pedonali e rimozione di depositi e detritavaggio con prodotti deterge
idonei al tipo di materiale della pavimentazioneiso.

01.01.05.102 Riparazione pavimentazione
Cadenza: quando occorre

Riparazione delle pavimentazioni e/o rivestimerd percorsi pedonali con sostituzione localizzataldmenti rotti o fuori sec
oppure sostituzione totale degli elemetdila zona degradata e/o usurata. Demolizione ari@zione dei vecchi elementi, pulizi
ripristino degli strati di fondo, pulizia e posai ariovi elementi con l'impiego di malte, colle, bah bitumi liquidi a caldo. L
tecniche di posa e di rifiniture variano in funzgotei materiali, delle geometrie e del tipo di peso pedonale.
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Pavimentazione stradale in bitumi

Unita Tecnologica: 01.0
Strade

Si tratta di pavimentazioni stradali realizzate ditumi per applicazioni stradali ottenuti dabpessi di raffinazione, lavorazic
del petrolio greggio. In generale i bitumi per [gphcazioni stradali vengono suddivisi in insiemiatassi caratterizzate: a)
valori delle penetrazioni nominali; b) dai valaelle viscosita dinamiche. Taparametri variano a secondo del paes
utilizzazione.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

01.01.06.R01 Accettabilita della classe

Classe di Requisiti: Controllabilita tecnologica
Classe di Esigenza: Controllabilita

| bitumi stradali dovranno possedere caratteristigtnologiche in base alle proprie classi di ajepanza.

Prestazioni:
| bitumi stradali dovranno rispettare le specifighiestazionali secondo la norma UNI EN 12591: 2002.

Livello minimo della prestazione:

| livelli prestazionali delle classi di bitume maggnente impiegato in Italia dovranno avere le sggjucaratteristiche:

VALORE DELLA PENETRAZIONE [x 0,1 mm] Metodo di Pva: EN 1426 Classe 35/50: 35-50; Classe 50/70(G0<Class
70/100: 70-100; Classe 160/220: 160-220.

PUNTO DI RAMMOLLIMENTO [°C] Metodo di Prova: EN 127 Classe 35/50: 50-58; Classe 50/70: 46-54; s€l@®/100: 43-
51; Classe 160/220: 35-43.

PUNTO DI ROTTURA FRAASS - VALORE MASSIMO [°C] Metip di Prova: EN 12593 Classe 35/50: -5; Class&®08;
Classe 70/100: -10; Classe 160/220: -15.

PUNTO DI INFIAMMABILITA' - VALORE MINIMO [°C] Metodo di Prova: EN 22592 Clss 35/50: 240; Classe 50/70: 2
Classe 70/100: 230; Classe 160/220: 220.

SOLUBILITA' - VALORE MINIMO [%] Metodo di Prova: EN 12592 Clas$5/50: 99; Classe 50/70: 99; Classe 70/10(
Classe 160/220: 99.

RESISTENZA ALL'INDURIMENTO Metodo di Prova: EN 128@l Classe 35/50: 0,5; Classe 50/70: 0,5; Clasg&0@00,8
Classe 160/220: 1.

PENETRAZIONE DOPO L'INDURIMENTO VALORE MINIMO [%] Metodo di Prova: EN 1426 Clas&b/50: 53; Clas:
50/70: 50; Classe 70/100: 46; Classe 160/220: 37.

RAMMOLLIMENTO DOPO INDURIMENTO -VALORE MINIMO Metodo di Prova: EN 1427 Classe 36/%2; Classe 50/7
48; Classe 70/100: 45; Classe 160/220: 37.

VARIAZIONE DEL RAMMOLLIMENTO - VALORE MASSIMO Metodo di Prowa: EN 1427 Classe 35/50: 11; Classe 5(
11; Classe 70/100: 11; Classe 160/220: 12.

ANOMALIE RISCONTRABILI
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01.01.06.A01 Buche

Consistono nella mancanza di materiale dalla sigierflel manto stradale a carattere localizzat@m® geometrie e profondita
irregolari spesso fino a raggiungere gli stratéedri, ecc.).

01.01.06.A02 Difetti di pendenza

Consiste in un errata pendenza longitudinale a@rasle per difetti di esecuzione o per causerester

01.01.06.A03 Distacco

Disgregazione e dfacco di parti notevoli del materiale che pud remtarsi anche mediante espulsione di elementapbeicat
dalla loro sede.

01.01.06.A04 Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, spessorapagnate da cedimenti e/o avvallamenti del mandalale.

01.01.06.A05 Sollevamento

Variazione localizzata della sagoma stradale ctiev@mento di parti interessanti il manto stradale.

01.01.06.A06 Usura manto stradale

Si manifesta con fessurazioni, rotture, mancanzaateriale, buche sollevamenti del manto stradale e/o della pantamone i
genere.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.01.06.C01 Controllo manto stradale

Cadenza: ogni 3 mesi
Tipologia: Controllo

Controllo dello stato generale. Verifica dellassenli eventuali anomalie della pavimentazione (budsimenti, sollevameni
difetti di pendenza, fessurazioni, ecc.).

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.01.06.101 Ripristino manto stradale

Cadenza: quando occorre

Rinnovo del manto stradalem rifacimento parziale o totale della zona degiaddo usurata. Demolizione ed asportazion
vecchio manto, pulizia e ripristino degli stratifdndo, pulizia e posa del nuovo manto con l'impidgbitumi stradali a caldo.
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Pavimentazione stradale in bitumi - Controlli in 2 mesi
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Pavimentazione stradale in bitumi - Interventi in 2 mesi
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Stalli di sosta

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

Unita Tecnologica: 01.0
Tipologia: Controllo Strade

Si tratta di spazi connessi con la strada prineifg@kui disposizione puo essere rispetto ad essaniso longitudinale o trasversale.

Controllo generale delle areadibite a stalli di sosta. Verifica dell'assedz@ventuali anomalie della pavimentazione. Cotare
l'integrita della segnaletica orizzontale. Conti®l I'assenza di crescita di vegetazione spontardiaeventuali depositi lungo
aree.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

Requisiti da verificarel) Accessibilita.
Anomalie riscontrabilil) Buche; 2) Deposito; 3) Presenza di ostacoliPd@senza di vegetazione; 5) Usura manto stradale.

_Classe di Requisiti: Sicurezza d'uso
Classe di Esigenza: Sicurezza

Gli stalli di sosta devono essere realizzati in tmdd consentire agevolmente la sosta dei veicoli.

Prestazioni:
E' opportuno che essi siano dimensionati in modoai@entire le manovre degli autoveicoli in sicaeez

Livello minimo della prestazione:

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.01.07.A01 Buche

Consistono nella mancanza di materiale dalla sigierflel manto stradale a carattere localizzat®m®e geometrie e profond
irregolari spesso fino a raggiungere gli stratédri, ecc.).

01.01.07.A02 Deposito

Accumulo di detriti, fogliame e di altri materiastranei.

01.01.07.A03 Presenza di ostacoli

Presenza di ostacoli (vegetazione, depositi, @tin}ralcio alle manovre degli autoveicoli.

01.01.07.A04 Presenza di vegetazione

Presenza di vegetazione caratterizzata dalla faomeali piante, a crescita spontanea, lungo lerfigpdi sosta.

01.01.07.A05 Usura manto stradale

Si manifesta con fessurazioni, rotture, mancanzaadériale, buche e sollevamenti del manto straglaleella pavimentazione in
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01.01.07.C01 Controllo generale

Cadenza: ogni mese

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.01.07.101 Ripristino

Cadenza: ogni mese
Ripristino delle aree di sosta con integrazionend@hto stradale e delegnaletica orizzontale. Rimozione di ostac@getaziont

depositi, ecc.

Vanno rispettati i seguenti spazi minimi perla prafita della fascia stradale occupata:

- sosta longitudinale: 2.00 m

- sosta inclinata a 45°: 4.80 m

- sosta perpendicolare al bordo carreggiata: 5.00 m

- larghezza singolo stallo per sosta longitudin2l80 (in casi eccezionali 1.80 m)

- lunghezza occupata in sosta longitudinale: 5.00 m

- lunghezza occupata in sosta trasversale: 2.3@mseCdi manovra a servizio delle fasce di sosta caghkzza misurata tra gli a
delle strisce delimitanti:

- per la sosta longitudinale: 3.50 m

- per la sosta perpendicolare al bordo carreggéa@® m

Pagina 2



Manuale di Manutenziol

2 mesi

ta - Controll

1508

Stalli

TS 7
TS
et 7
Quituile
Tt g
Tt of
IO

- aurnmas o
Tt
-IanE g
-IIorE fF
-0
et
-IIonE g

|- asanI |
IS g7
LIS
-t 77
et 7
RLER
-t g
-aurenmyas 7
EERA
RN
QuitER

- IorE g

- TIonE

Quits¥F

Controllo gener...

Pagina 3



2 mesi

Intervent

1 sIcurezza -

inzioni

Rec

quando occorre

Manuale di Mamuterzzom

-lsan 7
- ToIoiE
It 7

- noIotE (g

- TuIoiE gt

- TIIcTE of

- DLIOLE

|- NI aE O
-noors
-nIIars g
DL OF

- ILIOLE
-nuors e

- DIIOnE (g

|- 25T T

- noots o7

- nIIorE 7

- DIIOnE 77

- noIotE 7
-noors 5

- nootE g

|- TEI asE 7
- IoIorE 7 ]
-noIars ]

- nononE g

- nonons o
ooz 7

-

Sigtemazione el...

Pagnies



Comune di Sant'Elpidio a Mare
Provincia di Fermo

PIANO DI MANUTENZIONE

MANUALE D'USO

(Articolo 38 D.P.R. 207/10 e ss.mm.ii.)

OGGETTO: Manutenzione straordinaria di Via Dalla Chiesa, VY&zio, P.Le Magnalbo', P.
F.LIi Cervi e del tratto iniziale di Via Lombarc

COMMITTENTE: Comune di Sant'Elpidio a Mare

Sant'Elpidio a Mare, 18/06/2015

| TECNICI
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Manuale d'Us

Comune di: Sant'Elpidio a Mare
Provincia di: Fermo
Oggetto: Manutenzione straordinaria di Via Dalla Chiesa, Via Lazio, P.Le Magnalbo', P.Le

F.LIi Cervi e del tratto iniziale di Via Lombardia

Elenco dei Corpi d'Opera:

°INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORINARIA DI VIA DALLA CHIESA, VIA LAZIO, P.LE MAGNAL BO', P.LE
F.LLI CERVI E DEL TRATTO INIZIALE DI VIA LOMBARDIA
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INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA
DALLA CHIESA, VIA LAZIO, P.LE MAGNALBO', P.LE F.LLI
CERVI E DEL TRATTO INIZIALE DI VIA LOMBARDIA

Unita Tecnologiche:

°01.01 Strade
°01.02 Recinzioni
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Strade

Le strade rappresentano parte delle infrastrutieia viabilita che permettono fhovimento o la sosta veicolare e il movime
pedonale. La classificazione e la distinzione detimde viene fatta in base alla loro natura ed llio caratteristiche:
autostrade; b) strade extraurbane principali;sttade extraurbane secamig; d) strade urbane di scorrimento; e) stnatban
di quartiere; f) strade locali. Da un punto ditaidelle caratteristiche degli elementi della@ezistradale si possono individuare:
a) la carreggiata; b) la banchina; c) il maggbentale; d) i cigli e le cunette; e) le scarpat®;le piazzole di sosta. Le strad
tutti gli elementi che ne fanno parte vanno marutigmeriodicamente non solo per assicurare la niermiacolazione di veicoli
pedoni ma soprattutto nel rispetto delle normeassiturezza e la prevenzione di infortuni a mezmesone.

L'Unita Tecnologica € composta dai seguenti Elemidvianutenibili:
°01.01.01 Zanelle

©01.01.02 Carreggiata

°01.01.03 Confine stradale

©01.01.04 Dispositivi di ritenuta

°01.01.05 Marciapiede

°01.01.06 Pavimentazione stradale in bitumi
°01.01.07 Stalli di sosta
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Zanelle

Unita Tecnologica: 01.0
Strade

Opere di raccolta per lo smaltimento delle acquenriche. Possono essere in conglomerato cententi#volta complete |
griglie di protezione. Trovano utilizzo ai bordillgestrade, lugo i sentieri, in prossimita dei piazzali di pagggio, a servizio d
garage, in prossimita aree industriali con norniagico, ecc..

Modalita di uso corretto

Vanno poste in opera tenendo conto della massimdemza della sede stradale. Inoltre va curata séipazione del terreno

appoggio. E importante effettuare la pulizia deddnelle periodicamente €d particolar modo in prossimita di eventi me
stagionali.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.01.01.A01 Difetti di pendenza

Consiste in un errata pendenza longitudinale wérasle per difetti di esecuzione o per causerester

01.01.01.A02 Mancanza deflusso acque meteoriche

Puo essere causata da insufficiente pendenzazdeitgle o dal deposito di detriti lungo il letto.

01.01.01.A03 Presenza di vegetazione

Presenza di vegetazione caratterizzata dalla faomeazli piante, licheni, muschi lungo le superéitadali.

01.01.01.A04 Rottura

Rottura di parti degli elementi costituenti i maaaitif
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Carreggiate

Unita Tecnologica: 01.0
Strade

E la parte della strada destinata allo scorrimeeioveicoli. Essa pud essere corsigoda una o pid corsie di marcia. La supel
stradale e pavimentata ed € limitata da strisceadgine (segnaletica orizzontale).

Modalita di uso corretto:

Controllare periodicamente l'integrita delle suférflel rivestimento attraverso valutazioni visiw@rate a riscontrare anome
evidenti. Rinnovare periodicamente gli strati dgldevimentazioni averd cura delle caratteristiche geometriche e morfolm
delle strade. Comunque affinché tali controlli lisw efficaci affidarsi a personale tecnico copexsenza.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.01.02.A01 Buche

Consistono nella mancanza di materiale dalla sigierflel manto stradale a carattere localizzat@me geometrie e profond
irregolari spesso fino a raggiungere gli strateirdri, ecc..

01.01.02.A02 Cedimenti

Consistono nella variazione della sagoma stradatatterizzati da avvallamenti e crepe localizzatr pause diverse (fral
diminuzione e/o insufficienza della consistenzalidgati sottostanti, ecc.).

01.01.02.A03 Sollevamento

Variazione localizzata della sagoma stradale ctiev@omento di parti interessanti il manto stradale.

01.01.02.A04 Usura manto stradale

Si manifesta con fessurazioni, rotture, mancanzaateriale, buche e sollevamenti dednto stradale e/o della pavimentazion
genere.
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Confine stradal

Unita Tecnologica: 01.0
Strade

Limite della prgrieta stradale quale risulta dagli atti di acquisie o dalle fasce di esproprio del progetto aygim In alternativ
il confine é costituito dal ciglio esterno del fosdi guardia o della cunetta, se presenti, oppatpigde della scarpata se teadla (
in rilevato o dal ciglio superiore della scarpagdasstrada € in trincea.

Modalita di uso corretto:
Controllare periodicamente l'integrita delle re@mz e/o altri elementi di confine stradale.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.01.03.A01 Mancanza

Mancanza di elementi nella recinzione dei confiradali.

Pagina



Manuale d'Us

Dispositivi di ritenute

Unita Tecnologica: 01.0
Strade

E lelemento la cui funzione & quella di evitamefuoriuscita dei veicoli dallaigitaforma e/o a ridurne i danni conseguen
situato all'esterno della piattaforma stradale.

Modalita di uso corretto:

Controllare che le condizioni di installazione dé&positivi di ritenuta siano tali da consentiredlrretto funzionamento. In fase
progettazione particolare attenzione va posta @ Wimensionamento, adottando, se necessario perers margini, misur

magagiori di quelle richieste dalla norma. Contnalla verificare che sia assicurata la necessapaedi contenimento sui soste
delle barriere.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.01.04.A01 Altezza inadeguata

Altezza inferiore rispetto ai riferimenti di norma.

01.01.04.A02 Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manoifat

01.01.04.A03 Rottura

Rottura di parti degli elementi costituenti i masaitif
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Marciapiede

Unita Tecnologica: 01.0
Strade

Si tratta di una parte della strada destinata dbpie esterna alla carreggiata, rialzata e/o comergyotetta. Sul marciapie
possono essere collocati alcuni servizi come pasiupporti pe llluminazione, segnaletica verticale, cartellquubblicitari,
semafori, colonnine di chiamate di soccorso, idr@&dicole, cabine telefoniche, cassonetti, ecc..

Modalita di uso corretto:

La cartellonistica va ubicata nel seneanditudinale alla strada. In caso di occupazionsudio pubblico da parte di edicole, cal
telefoniche, cassonetti, ecc., la larghezza mintheh passaggio pedonale dovra essere non inferiole5am. Controllar
periodicamente lo stato generale alefidi verifica I'assenza di eventuali buche e/oeattnomalie che possono rappresel
pericolo per la sicurezza ed incolumita delle peesdripristinare le parti mancanti e/o comunquendggiati con materiali idonei.
Provvedere alla pulizia delle superfici ed allagitione di depositi o di eventuali ostacoli.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.01.05.A01 Buche

Consistono nella mancanza di materiale dalla sigierflel manto stradale a carattere localizzat@mm®e geometrie e profond
irregolari spesso fino a raggiungere gli strateirdri, ecc.).

01.01.05.A02 Deposito

Accumulo di detriti, fogliame e di altri materiastranei.

01.01.05.A03 Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del mate che pud manifestarsi anche mediante esp@sibrelementi prefabbrici
dalla loro sede.

01.01.05.A04 Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manaoifat

01.01.05.A05 Presenza di vegetazione

Presenza di vegetazione caratterizzata dalla faomaazli piante, licheni, muschi lungo le superéitadali.
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Pavimentazior stradale in bitum

Unita Tecnologica: 01.0
Strade

Si tratta di pavimentazioni stradali realizzate ddtmi per apptazioni stradali ottenuti dai processi di raffir@aee, lavorazion
del petrolio greggio. In generale i bitumi per [ghcazioni stradali vengono suddivisi in insieniictassi caratterizzate: a)
valori delle penetrazioni nominali; b) dai valaielle viscosita dinamiche. Tali parametri variamosecondo del paese
utilizzazione.

Modalita di uso corretto:

Controllare periodicamente l'integrita delle suférflel rivestimento attraverso valutazioni visiw@rate a riscontrare anome
evidenti. Rinnovare periodicamente gli strati dgd®/imentazioni avendo cura delle caratteristichenggtdche e morfologict
delle strade. Comunque affinché tali controlli lisw efficaci affidarsi a personale tecnico copasenza.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.01.06.A01 Buche

Consistono nella mancanza di materiale dalla sigierflel manto stradale a carattere localizzat@mm®e geometrie e profond
irregolari spesso fino a raggiungere gli strateirdri, ecc.).

01.01.06.A02 Difetti di pendenza

Consiste in un errata pendenza longitudinale eérasle per difetti di esecuzione o per causerester

01.01.06.A03 Distacco

Disgregazione e diatco di parti notevoli del materiale che pud mastéesi anche mediante espulsione di elementi poeifztii
dalla loro sede.

01.01.06.A04 Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, spessorapagnate da cedimenti e/o avvallamenti del manaalale.

01.01.06.A05 Sollevamento

Variazione localizzata della sagoma stradale ctiev@omento di parti interessanti il manto stradale.

01.01.06.A06 Usura manto stradale

Si manifesta con fessurazioni, rotture, mancanzaateriale, buche sollevamenti del manto stradale e/o della paviamanhe it
genere.

Pagina 1



Manuale d'Us

Stalli di soste

Unita Tecnologica: 01.0
Strade

Si tratta di spazi connessi con la strada prineipgkui disposizione puo essere rispetto ad esseniso longitudinale o trasversale.

Modalita di uso corretto:

Gli stalli di sosta vanno delimitati con la segtiake orizzontale. Essi devono essere liberi dagsisil ostacolo che possa rent
difficoltose le manovre degli autoveicoli. Contavkt periodicamente lo stato generale al fin@dlificare I'assenza di eventt
buche e/o altre anomalie che possono rappresepésieolo per la sicurezza ed incolumita delle peesdRipristinare le pa
mancanti e/o comunque danneggiati con materiaieéddProvvedere alla pulizia delle superkd alla rimozione di depositi 0
eventuali ostacoli.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.01.07.A01 Buche

Consistono nella mancanza di materiale dalla sigierflel manto stradale a carattere localizzat@mm®e geometrie e profond
irregolari spesso fino a raggiungere gli strateirdri, ecc.).

01.01.07.A02 Deposito

Accumulo di detriti, fogliame e di altri materiastranei.

01.01.07.A03 Presenza di ostacoli

Presenza di ostacoli (vegetazione, depositi, eltntralcio alle manovre degli autoveicoli.

01.01.07.A04 Presenza di vegetazione

Presenza di vegetazione caratterizzata dalla foomezli piante, a crescita spontanea, lungo lerdigpdi sosta.

01.01.07.A05 Usura manto stradale

Si manifesta con fessurazioni, rotture, mancanzaateriale, buche e sollevamenti del manto stragl@elella pavimetazione ii
genere.
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Recinzioni

Le recinzioni sono strutture verticali aventi fumze di delimitare e chiudere le aree esterne gineta privata o di uso pubblico.
Possono essere costituite da: recinzioni cositlk base in muratura e cancellata in ferro, rémire inrete a maglia sciolta ¢
cordolo di base e/o bauletto; recinzioni in legrezinzioni in siepi vegetali e/o con rete metallic

L'Unita Tecnologica € composta dai seguenti Elemidvianutenibili:
°01.02.01 Recinzioni di sicurezza

Pagina 1



Manuale d'Us

Recinzioni di sicurezz

Unita Tecnologica: 01.0:
Recinzioni

Si tratta di recinzioni provvisionali di cantiereatizzate con altezza variabile (generalmente néeriore a m 2,00) con eleme
diversi: a) sostegni in paletti legno; b) tavolame in legno di abete; ameli ciechi in legno; d) pannelli ciechi in lé&ama; e
reti in polietilene ad alta densita (di color anargrillante a maglie ovoidali); f) tubi da poggio metallici; g) elementi modul;
a malia ad alta visibilita; h) tubolari metallicirmati; i) blocchi di cls di base; [) morsettiabllegamento; m) eleme

cernierati per modulo porta e terminali.

Modalita di uso corretto:
Provvedere alle necessarie controventature doveseao ed alle segnalazioni luminose diurne e notturngredate da tabe
segnaletiche.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.02.01.A01 Controventature insufficienti

Controventature insufficienti rispetto alle dimeorsied alle altezze della recinzione del cantiere.

01.02.01.A02 Mancanza di segnalazioni

Assenza e/o insufficienza di segnaletica luminosalieativa lungo i perimetri recintati.

Pagina 1



Comune di Sant'Elpidio a Mare
Provincia di Fermo

PIANO DI MANUTENZIONE

PROGRAMMA DI
MANUTENZIONE

SOTTOPROGRAMMA DEI CONTROLLI
(Articolo 38 D.P.R. 207/10 e ss.mm.|

OGGETTO: Manutenzione straordinaria di Via Dalla Chiesa, VY&zio, P.Le Magnalbo', P.
F.LIi Cervi e del tratto iniziale di Via Lombarc

COMMITTENTE: Comune di Sant'Elpidio a Mare

Sant'Elpidio a Mare, 18/06/2015
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Programma di Manutenzione: Sottoprogramma dei ©bit

Codice
01.01.01

01.01.01.C01

01.01.02

01.01.02.C01

01.01.03

01.01.03.C01

01.01.04

01.01.04.C01

01.01.05

01.01.05.C01

01.01.06

01.01.06.CO0:

01.01.07

01.01.07.C01

Codice
01.02.01

01.02.01.C01

Elementi Manutenibili / Controlli

Zanelle

Carreggiata

Confine stradale

Dispositivi di ritenuta

Marciapiede

Pavimentazione stradale in bitumi

Stalli di sosta

Elementi Manutenibili / Controlli

Recinzioni di sicurezza

01.01- Strade

Tipologia

Controllo

Controllo

Controllo a vista

Prova

Controllo

Controllo

Controllo

01.02-

Tipologia

Aggiornamento

Frequenza

ogni 3 mesi

ogni mese

ogni 3 mesi

ogni mese

ogni mese

ogni 3 mes

ogni mese

Recinzion

Frequenza

quando occorre
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Comune di Sant'Elpidio a Mare
Provincia di Fermo

PIANO DI MANUTENZIONE

PROGRAMMA DI
MANUTENZIONE

SOTTOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI
(Articolo 38 D.P.R. 207/10 e ss.mm.|

OGGETTO: Manutenzione straordinaria di Via Dalla Chiesa, VY&zio, P.Le Magnalbo', P.
F.LIi Cervi e del tratto iniziale di Via Lombarc

COMMITTEN TE: Comune di Sant'Elpidio a Mare

Sant'Elpidio a Mare, 18/06/2015
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Programma di Manutenzione: Sottopragraa degli Interven

Codice
01.01.01

01.01.01.101

01.01.02

01.01.02.101

01.01.03

01.01.03.101

01.01.04

01.01.04.101

01.01.05

01.01.05.102

01.01.05.101

01.01.06

01.01.06.101

01.01.07

01.01.07.101

Codice
01.02.01

01.02.01.101

Zanelle

Carreggiata

Confine stradale

Dispositivi di ritenuta

Marciapiede

Pavimentazione stradale in bitumi

Stalli di sosta

Recinzioni di sicurezza

Elementi Manutenibili / Interventi

Elementi Manutenibili / Interventi

01.01- Strade

Frequenza

ogni 6 mesi

quando occorre

guando occorre

quando occorr

quando occorre

ogni mese

quando occorre

ogni mese

01.02- Recinzionl

Frequenza

quando occorre

Pagina .



Comune di Sant'Elpidio a Mare
Provincia di Fermo

PIANO DI MANUTENZIONE

PROGRAMMA DI
MANUTENZIONE

SOTTOPROGRAMMA DELLE PRESTAZIONI
(Articolo 38 D.P.R. 207/10 e ss.mm.|

OGGETTO: Manutenzione straordinaria di Via Dalla Chiesa, VY&zio, P.Le Magnalbo', P.
F.LIi Cervi e del tratto iniziale di Via Lombarc

COMMITTENTE: Comune di Sant'Elpidio a Mare

Sant'Elpidio a Mare, 18/06/2015
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Programma di Manutenzione: Sottoprogramma dellst®zsn

Classe Requisi

Controllabilita tecnologica

01.01- Strade

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazionidr@rolli Tipologia Frequenza
01.01.06 Pavimentazione stradale in bitumi
01.01.06.RO1
01.01.06.C01  Controllo: Controllo manto stradale Controllo ogni 3 mesi
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Programma di Manutenzione: Sottoprogramma dellst®zsn

Classe Requis

Funzionalita tecnologica

01.01- Strade

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazionidr@rolli Tipologia Frequenza
01.01 Strade

01.01.R01
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Programma di Manutenzione: Sottoprogramma dellst®zsn

Codice
01.01.02

01.01.02.R01

01.01.07.C01
01.01.02.C01

01.01.04
01.01.04.R01
01.01.04.Co0:

01.01.07
01.01.07.RO1

Sicurezza d'uso

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazionidr@rolli

Carreggiata

Controllo: Controllo generale
Controllo: Controllo carreggiata

Dispositivi di ritenuta

Controllo: Controllo efficienzi

Stalli di sosta

Classe Requis

01.01- Strade

Tipologia Frequenza
Controllo ogni mese
Controllo ogni mese

Prova ogni mese
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