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Emissioni in atmosfera stato di progetto

EMISSIONI IN ATMOSFERA STATO DI PROGETTO Scala 1:500

E5
E4

E3

E6D13 D14

Sigla

D1

D2

Origine processo
macchina

Superficie emissiva Sostanze Stima della
Rilevanza

D3-D4

D5 Raffinazione
ammendante

D11-12

D13
Scarico F.O. su

cassone

D14 Depuratore

D15

D16 Stoccaggio e
Triturazione Verde

D6 - 7 -
8 - 9 - 10

Vibrovaglio

36 mq

cassone scarrabile

Vasche stoccaggio

Cumuli
variabili

80 mq totali

Sostanze odorigene

Sostanze odorigene

Sostanze odorigene

Sostanze odorigene

Sostanze odorigene

Sostanze odorigene

Sostanze odorigene

Sostanze odorigene

Sostanze odorigene

Sostanze odorigene

D16

D3 D4

D5

ELIMINATO

ELIMINATO

ELIMINATO

ELIMINATO

ELIMINATO

ELIMINATO

19int

Sigla Portata Inquinanti

E1 20.000
Nm3/h

Polveri Totali 10 mg/Nm3

Origine
(processo-macchina)

Temp.
(°C)

Altezza
suolo

14 mtAmbiente
Scarico

Fossa Impianto
Selezione R.U.

concentrazioneImpianto di
abbattimento

Filtro a Maniche

Diametro
area

0.7 m

durata

6/12 ore /giorno
312 giorni anno

E3
Compostaggio

R.U. Ambiente
+10°C

385 mq 2 mt Biofiltro 58.500
Nm3/h

Ammoniaca NH3

Acido Solforico
H2S

20 mg/Nm3

4.5 mg/Nm3
24 ore /giorno
265 giorni anno

E4
1 Gruppo

Elettrogeno 0.35 m 4,5mt Catalizzatore
Ossidante+

Termoreattore

Nm3/h

Polveri

Acido cloridrico

10 mg/Nm3

10 mg/Nm3

8000 ore /anno

Carbonio
Organico Totale

150 mg/Nm3

Acido
Fluoridrico

2 mg/Nm3

Ossidi di Azoto 450 mg/Nm3

Monossido di
Carbonio

500 mg/Nm3

E5
2 Gruppo

Elettrogeno 0.35 4,5 mt Catalizzatore
Ossidante+

Termoreattore

Nm3/h 8000 ore /anno

Polveri

Acido cloridrico

10 mg/Nm3

10 mg/Nm3

Carbonio
Organico Totale

150 mg/Nm3

Acido
Fluoridrico

2 mg/Nm3

Ossidi di Azoto 450 mg/Nm3

Monossido di
Carbonio

500 mg/Nm3

E6

Compostaggio
Rifiuti Organici

Ambiente
+10°C

420 mq 2 mt Biofiltro 55.000
Nm3/h

Ammoniaca NH3

Acido Solforico
H2S

5 mg/Nm3

5 mg/Nm3
24 ore /giorno
365 giorni anno

E7

Lavorazione
FORSU

Ambiente
+10°C

500 mq 2 mt
Torre di lavaggio

+
Biofiltro

80.000
Nm3/h

Ammoniaca NH3

H2S

20 mg/Nm3

4.5 mg/Nm3
24 ore /giorno
365 giorni anno

E8
3 Gruppo

Elettrogeno 0.2 4 mt Catalizzatore
Ossidante+

Termoreattore

1294
Nm3/h

8000 ore /anno

Polveri

Acido cloridrico

8 mg/Nm3

10 mg/Nm3

Carbonio
Organico Totale

150 mg/Nm3

Acido
Fluoridrico

2 mg/Nm3

Ossidi di Azoto 450 mg/Nm3

Monossido di
Carbonio

500 mg/Nm3

500°C

ELIMINATO

Scarico
Fossa Impianto
Selezione R.U.

Area fanghi nuovo
impianto di
depurazione

E7


