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COMPLETAMENTO TRATTO NUOVA STRADA

DA VIA MONTEFANESE A PONTICELLO SU

CORSO D'ACQUA DI VIA LINGUETTA

09

Per il Comune:

Il Responsabile del

Procedimento

PROVINCIA DI ANCONA

COMUNE DI OSIMO

COLLEGAMENTO VIARIO TRA VIA

AGOSTO 2017

MONTEFANESE E SS361 - PONTE SUL FIUME MUSONE

PROGETTO ESECUTIVO

VARIANTE NORD PADIGLIONE

I° STRALCIO

PROGETTISTA

IN FASE DI ESECUZIONE

COORDINATORE PER LA SICUREZZA

8bis

Piano attuale con stabilizzazione a calce

e fondazione in misto granulare

stabilizzato

Sbancamento (scotico superficiale)

per asportazione di materiale terroso

e sostanze organiche (20cm)

Scavo a sezione (scotico superficiale)

per asportazione di materiale terroso

e sostanze organiche (20cm)

Completamento sede stradale con

rifacimento fondazione in misto granulare

stabilizzato (20cm) e pavimentazione in

conglomerato bituminoso

Piano attuale con stabilizzazione a calce

e fondazione in misto granulare

stabilizzato

Sbancamento (scotico superficiale)

per asportazione di materiale terroso

e sostanze organiche (20cm)

Scavo a sezione (scotico superficiale)

per asportazione di materiale terroso

e sostanze organiche (20cm)

Completamento sede stradale con

rifacimento fondazione in misto granulare

stabilizzato (20cm) e pavimentazione in

conglomerato bituminoso

Piano attuale con stabilizzazione a calce,

fondazione in misto granulare

stabilizzato, base e binder

Completamento sede stradale con

rifacimento fondazione in misto granulare

stabilizzato (20cm) e pavimentazione in

conglomerato bituminoso

Piano attuale con stabilizzazione a calce  e

fondazione in misto granulare stabilizzato

Completamento sede stradale con stesa

di tappetino in conglomerato bituminoso

Scavo a sezione (scotico superficiale)

per asportazione di materiale terroso

e sostanze organiche (20cm)

Sbancamento (scotico superficiale)

per asportazione di materiale terroso

e sostanze organiche (20cm)

Sbancamento per creazione piano di

posa del fondo stradale (50cm)

Realizzazione sede stradale con  fondo in

misto granulare (40cm), fondazione in misto

granulare stabilizzato (20cm) e

pavimentazione in conglomerato bituminoso

INTERVENTO I1

I1

INTERVENTO I2

INTERVENTO I3 INTERVENTO I4

Completamento sede stradale con

pavimentazione in conglomerato bituminoso

Piano attuale terreno


