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ELENCO PREZZI
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e 2° STRALCIO” CUP F61B16000600002
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Geom. Geremia IOMMETTI
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELLARTICOLO

unita
di

misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 1
17.01.001*

Nr. 2
17.02.005

Nr. 3
17.02.044.00
3

Nr. 4
19.02.001*

Nr. 5
19.02.007.0C
1

Nr. 6
19.02.015.00
1

Nr. 7
19.13.001*
.001

Scavo di shancamento con uso di mezzi meccanievdSdi sbancamento eseguito di materie di qualsiagira e consistenz
asciutte, bagnate o melmose, esclusactaar da mina. Sono compresi: i trovanti rocciabi eelitti di muratura fino a m3 0,50,
spianamento e la configurazione del fondo anche ggadoni e l'eventuale profilatura di pareti, pate e simili. Il deflusso
dell'eventuale acqua presente fino ad un battertgsimo di cm 20; la demoalizione delle normali sstmeture e fondazioni per
pavimentazioni stradali o simili; il taglio di altbe cespugli, I'estirpazione di ceppaie. Sono aasip I'onere per il carico in alto,
movimentazione nell’ambito del cantiere dei matepeovenienti dagli scavi ed il relativo carico automezzo meccanico. Song
computarsi a parte le eventuali opere di protez{ghatacchiature) ed il trasporto a discarica cegfattivi oneri. E' inoltre compreso
guanto altro occorre per dare il lavoro finito.
euro (tre/63)

Taglio e sfalcio di canna palustre e vegetaziorleustiva, eseguito con mezzo meccanico. E' compl@shruciatura e/o
allontanamento con sistemazione a riietanateriali di risulta. E' inoltre compreso quaattro occorre per dare il lavoro finito.
euro (zero/32)

Formazione di rivestimenti flessibili con materagsétallici. Formazione di rivestimenti flessibilorr materassi metallici, tipo

da

m3

m2

tasche per formazione di mantellaigestrmenti d’argine, sponde o simili realizzatiriete metallica a doppia torsione con maglia

esagonale, in accordo con le normative vigenédi(linee guida per la redazione di Capitolati [iepiego di rete metallica a doppia
torsione emesse dalla presidenza del ConsigliorfBupé L.PP. il 12 maggio 2006). La maglia avra dimsioni 6x8 con filo diametro
interno 2,2 mm rivestito in lega eutettica di Zin&tuminio (5%) e terre rare con un quantitativanniaferiore a 230 g/m2 | materiali
dovranno essere certificati da sistema di qualit@onformita alle normative vigenti, in assenzaidila D.L. dara disposizioni circa il
prelievo di campioni per verificare il rispetto léehormative vigenti. Sono compresi: la forniturdagposa in opera dei materass
metallici; la fornitura e la posa in opera di paete di cava o ciottoli di fiume per il loro riempamto; il pietrame dovra essere
gelivo non friabile e di pezzatura idonea per noarifiscire dalle maglie; i tiranti di ancoraggiosgionelle parti terminali ed
intermedie, secondo le indicazioni della D.L.;ilibfoccorrente per le cuciture di chiusura dei masi stessi. E’ inoltre compreso
guanto altro occorre per dare I'opera finita. Sesolusi: gli scavi e movimenti terra per predispdtrpiano di posa; le eventuali
derivazioni di acqua ed aggottamenti. Con spesid@ cm
euro (quarantaotto/45)

Preparazione piano di posa dei rilevati con mdietéacava. Piano di posa dei rilevati, compressdavo di scoticamento per U
profondita media di cm 20, previo tagliegli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppeégico, trasporto a rifiuto od a reimpiego
delle materie di risulta anche con eventuale dépasiripresa, compattamento del fondo dello scavo & raggiungere la densita
prescritta, il iempimento dello scavo e il compatento dei materiali all'uopo impiegati fino a raggere le quote del terreno
preesistente e di il costipamento prescritto cospEgni onere. Con limpiego di materiali idonedy@nienti da cave di prestito per
la formazione di rilevati compresa la fornitura deteriali stessi.
euro (cinque/39)
Formazione di rilevato con materiali appartenengrappi A1, A2-4, A2-5 e A3. Formazione di rileeaton materiali appartenenti ai
gruppi Al, A2-4, A2-5 e A3 proveniedid cave di prestito. Sono compresi la preparazéogempattazione del piano di posz
taglio e la rimozione di alberi, cespugli e ceppdiéventuale indennita di cava; il prelievo etrdlsporto dei materiali occorrenti
gualsiasi distanza e con qualunque mezzo; la cdagiae meccanica a strati di altezza non supedomn 30 in modo da
raggiungere il valore alla prova AASHO modificatame da prescrizioni tecniche di CSA; le bagnatumeecessari discarichi; la
sistemazione delle scarpate ed il loro rivestimexato terreno vegetale dello spessore di cm 30rdfilgtura dei cigli e sagomatura
delle banchine. E' inoltre compreso quanto altrmooe per dare il lavoro finito. Verra computatovdlume del rilevato finito. Can
rivestimento vegetale
euro (ventisei/14)

Stabilizzazione a calce di argille. Stabilizzazi@nealce di argille, argille limose e limi consigte nella miscelazione del terreno in

sito con idonea macchina stabilizzagicalce. Asportazione dello strato di terrenetalg (compensato a parte), stesa di calce

non

m2

na

m2

; il
da

m3

nella

guantita pari al 3% sul peso a secco del terranstabilizzare che avverra con spanditori di legahe dovranno essere equipaggiati

con sistema di proporzionamento e distribuzione @d assicurare una distribuzione omogenea chevaonal variare della
consistenza, conformazione del terreno e veloditstesa. La miscelazione della terra con il legantacqua di integrazione |se
necessaria, in modo da raggiungere il livello adferrichiesto per la compattazione, dovra essét@ ¢an l'uso di macchinario atto a
scarificare, polverizzare e miscelare uniformemémnteateriale. Polverizzazione e miscelazione pdecanno fino a quando tutte le
zolle del terreno saranno ridotte a dimensioni p&li cui la componente argillosa passi interamettiaverso crivell a maglja
quadrata da 25 mm; il controllo del mescolamenteaa mediante pozzetti di ispezione a tutto spesda eseguirsi ogni 5.00 m3 di
terreno trattato. La compattazione dovra avvenire l@azione di rulli adeguati al tipo di terrenailra piastre, rulli vibranti, rulli
gommati); il numero delle passate sara definitarodando la densita ottenuta con la prova di catag@one. Successivamente
compattazione si dovra provvedere alla perfettalléizione dello strato con idonea macchina livetlai compattazione finale dello
strato finale. Per ogni metro cubo di terreno cattapa
euro (diciotto/79)

Fondazione stradale in misto granulometrico framtiimmeccanicamente. Fondazione stradale in mistouggmetrico frantuma
meccanicamente con legante naturale, @ig6, 0-70, mediante la compattazione eseguiteezzendi idonee macchine, fino
ottenere il valore della prova AASHO modificaidicata nelle prescrizioni tecniche del CSA. Seompresi: 'umidificazione can
acqua, le successive prove di laboratorio.

Miscela passante % Totale in peso

Serie crivelli e Setacci UNIDim. Max. 71Dim. Max0 3
71100100

3070 - 100100

1550 - 8070 - 100

1030 - 7050 - 85

523 - 5535 - 65

215 - 4025 - 50

lla

m3

3,63

0,32

48,45

5,39

26,14

18,74
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Num.Ord. , uniad | b pEZZ0
TARIEEA DESCRIZIONE DELLARTICOLO .dl UNITARIO
misura

0,48 - 2515 - 30

0,072 - 155-15

Detti materiali devono essere esenti da qualsiagena vegetale o grumi di argilla. La percentudileisura dei materiali inerti

grossolani non deve essere superiore a 50 dopoiEfGzioni dell’apparecchiatura prevista dalla ymoAASHO 96. Le percentuali

granulometriche riportate nella precedente tabelldbase alle prescrizioni della AASHO T88-57 dovranpotersi applicare al

materiale inerte tanto dopo il suo impiego sultadd, quanto nel corso delle prove effettuatecalla di prestito o alle altre fonti|di

provenienza. Il passante al setaccio n. 200 noe deperare i 2/3 del passante al setaccio n. 40.

Il passante al setaccio n. 40 deve avere un liligqid@do non superiore a 25 ed un indice plasticn soperiore a 4. La miscela deve

avere un valore CBR saturo non inferiore al 50 #hi® dopo il livellamento finale e lo spianamemngni stratao sara costipato su

tutta la lunghezza fino a raggiungere il valordadgénsita massima AASHO modificata indicata netiescrizioni tecniche CSA.

E’ inoltre compreso: la preparazione del pianoala la fornitura di ogni materiale e lavoraziopgve di laboratorio ed in sitg e

guanto altro occorre per dare il lavoro finito afp&a regola d’arte. Misurazione a compattazioneauta. Tipo 0 - 25

euro (trentanove/81) m3 39,81
Nr. 8 Fondazione stradale in misto granulometrico framtiimmeccanicamente. Fondazione stradale in mistougzmetrico frantumato
19.13.001* | meccanicamente con legante naturale,®@6, 0-70, mediante la compattazione eseguiteezzandi idonee macchine, fino |ad
.002 ottenere il valore della prova AASHO modificaidicata nelle prescrizioni tecniche del CSA. Seompresi: 'umidificazione can

acqua, le successive prove di laboratorio.

Miscela passante % Totale in peso

Serie crivelli e Setacci UNIDim. Max. 71Dim. Max0 3

71100100

3070 - 100100

1550 - 8070 - 100

1030 - 7050 - 85

523 - 5535 - 65

215 - 4025 - 50

0,48 - 2515 - 30

0,072 -155-15

Detti materiali devono essere esenti da qualsiagena vegetale o grumi di argilla. La percentudileisura dei materiali inerti

grossolani non deve essere superiore a 50 dopoiEfGzioni dell’apparecchiatura prevista dalla ymoAASHO 96. Le percentuali

granulometriche riportate nella precedente tabelldase alle prescrizioni della AASHO T88-57 dovranpotersi applicare al

materiale inerte tanto dopo il suo impiego sultadd, quanto nel corso delle prove effettuatecalla di prestito o alle altre fonti|di

provenienza. Il passante al setaccio n. 200 noe deperare i 2/3 del passante al setaccio n. 40.

Il passante al setaccio n. 40 deve avere un liligisé@do non superiore a 25 ed un indice plasticn saperiore a 4. La miscela deve

avere un valore CBR saturo non inferiore al 50 #%hi® dopo il livellamento finale e lo spianamemngni stratao sara costipato su

tutta la lunghezza fino a raggiungere il valordadgénsita massima AASHO modificata indicata netiescrizioni tecniche CSA.

E’ inoltre compreso: la preparazione del pianoalag la fornitura di ogni materiale e lavoraziopgve di laboratorio ed in sitg e

guanto altro occorre per dare il lavoro finito afpta regola d’arte. Misurazione a compattazioneauta. Tipo 0 - 70

euro (trentasette/74) m3 37,74
Nr. 9 Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio onthuka piastre multiple. Fornitura e posa in oper&aubi di acciaio ondulato a forte
19.14.022 zincatura, autosostentati di diametri,\apiastre multiple di qualunque diametro cormsjEnti alle Norme Tecniche di Capitolato,

complete di organi di giunzione, in opera su sotidb in tout-venant arido (A1, A2.4, A2.5) compresdianco pure con materiali

dello stesso tipo, materiali tutti compensati agar

euro (due/71) kg 2,71
Nr. 1C Fornitura in cantiere di materiali per la formazodi rilevati. Fornitura in cantiere di materialerpla formazione di rilevati
21.07*.002 | provenienti da impianti di trattamento diguti inerti; compresi il carico, il trasporte lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri

indicati nelle norme tecniche. Il trasporto deveemersi fino alla distanza di 5 Km. Misurati sergorso stradale, sia su piste di

cantiere, che su strade pubbliche di qualunqueiaiacplano-altimetrico, dall'impianto di trattamerdei rifiuti inerti al punto medio

del cantiere, inteso come baricentro dei rilevgiabilizzato della pezzatura 0/50, 0/70 mm

euro (diciannove/06) m3 19,06
Nr. 11 Solo sistemazione in rilevato od in riempimentoloSistemazione in rilevato od in riempimento diten&li idonei provenienti dagli
21.08* impianti di trattamento dei rifiuti inerti;ompreso l'eventuale onere della riduzione del rizdéeroccioso alla pezzatura prevista;

compreso il compattamento a strati fino a raggitmgea densita prescritta; compreso I'eventuale idimento; comprese |a

sagomatura e profilatura dei cigli, delle banchindelle scarpate rivestite con terra vegetale; cesapogni lavorazione ed onere

previsti dall'art. Movimenti di terre delle Normedhiche per dare il rilevato compiuto a perfetola d'arte:

euro (zero/99) m3 0,99
Nr. 12 Acquisto e distribuzione di prodotti per il diserbéstribuzione mediante mezzo meccanico
23.12.008* |euro (ottantauno/07) ha 81,0
.002
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Il Tecnico
Geom. Geremia IOMMETTI
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