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RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA

La presente relazione e relativa alle opere di detamento del progetto del parcheggio pubblico
nella frazione di Sant’'Egidio nel Comune di Monsafopdel Tronto (AP).

Le opere consistono nell'esecuzione della sovtasteu del parcheggio e nella realizzazione
all'interno dello stesso, di una piccola zona dtdzdestinata a rappresentare un punto di incontro
per gli abitanti della Frazione di Sant’Egidio.

La sovrastruttura stradale del parcheggio, dispegaa lo stabilizzato, € costituita da uno stmato
conglomerato bituminoso binder e da uno tappetinsdra in conglomerato bituminoso.

La zona pavimentata rialzata e costituita da uremer stabilizzato, da un magrone, da una soletta in
calcestruzzo armato e da una pavimentazioneeinap{come riportato nell'elaborato grafico di
progetto). La superficie rialzata € separata daiante area mediante un cordolo in travertino,
avente forma irregolare.

Tale zona cosi perimetrata, € dotata al proprierat di n. 2 panchine con schienale e di n. 2
cestini. Per quanto riguarda l'illuminazione, venganstallati a pavimento dei corpi illuminanti a

LED e n. 3 lampioni di altezza 4,00mt.

Per quanto riguarda lo smaltimento delle acque onietee, si prevede all'interno del parcheggio un
sistema di raccolta acque costituito da quattrata@ddisposte nel tratto sud-est. Le acque cosi
raccolte vengono allontanante mediante una tubazionpead e recapitate alla linea esistente

disposta sul lato ovest della strada comunale.

Tutto quanto detto risulta meglio evincibile dagjiborati progettuali allegati

Il Tecnico



