PLANIMETRIA SCALA 1:50
-Comune di Fermo-
INGRESSO 1° PIOGGIA
man. PVC DN400 + valvola a clapet
antiriflusso in inox AISI304 DNA0O MESSA IN FUNZIONE OTTURATORE A GALLEGGIANTE CON
INGRESSO 1° PIOGGIA saracinesca in ghisa DN40 collegamento estemo tubo PN10 DNAD FILTRO A COALESCENZA IN CESTELLO ESTRAIBILE
tubo PVC @400 man. inox AlSI304 . (posa e materiale a carico acquirente) "BLOCCO” OTTURATORE A GALLEGGIANTE CON
. . . " FILTRO A COALESCENZA IN CESTELLO ESTRAIBILE
(a carico acquirente) filettato femmina @17, man. INOX AISI304 cesteloestrable
BY-PASS 2° PIOGGIA saracinesca in ghisa DN40 01" +curva
tubo @ 400 (regolatore di portata) ; ftfore n INOX AISI304 filto  cosesoenza
(& carico acquirente) scatola di derivazione eletore n
- posa a carico acquirente 1.80
ARRIVO ACQUE / 160
tubo @ 400 man. PVC DN160
(a carico acquirente) | * | tubo i PVC D160 1-SPLARE CESTELLO ESTRABLE LSANDO 2-OTTURATORE A GALLEGGIANTE
! l m cestello estraibile
\ m V. pozzetto di ispezione I
— e prelievo campioni AT sado gallgganto
Ai 3 s 07 - —| |_1 _| _ vV |_ _| (a carico acquirente) I
—| — - g i sede galleggian
~ JI i_ _I = — _I - _ _ _ 3 2 /é tubo in PVC DN160 galleggiante galleggiante
( — 7 . =/ y (a carico acquirente)
T 3 2 [« /. g 2 A
3 o o o 3 ° 3 o o 1-20
soletta di fondazione " " o - R ]
Discarica per rifiuti non pericolosi progetto di ampliamento wsozn | pnoreozi poozn | pnoeozin \ e
. ! . inox AISI304 inox AISI304 inox AISI304 inox AISI304 NELLA SUA SEDE LASCIANDOLO GALLEGGIARE
J[ J[ J[ (a carico acquirente) . .
rG m | e S O r m O n O ofturatore a galleggiante in inox Soarkon acqua Scarko acoua qalleggiante
. . . , . AISI304 DN150 con filtro a el lbero "acquar
Procedura di VILA ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs.152/2006 € smi e art.12 della LR. 3/2012 o coalescenza in cestello estraibile
ALA di sensi del’'art. 29 ter del D.Lgs. 152/2006 e sm.i. 0t st ondrone "\ st d ocazion hasozoya
10.57 +muroin C.A dim. cm 180x220xh20
DOCUMENTO TITOLO ALLEGATO N, a carico acquirente s X
SEZIONE B : Revarrping Linea di DOCUMENTAZIONE RICOGNITIVA i05 ( el (a carco aoquiente)
i : ARCHITETTONICI E MECCANICI - NUOVA PIANTA
Trattamento Reflui VASCA DI TRATTAMENTO PRIMA PIOGGIA — 5- RIPOSIZIONARE CESTELLO CON FILTRO 6- FUNZIONE OTTURATORE
L A GALLEGGIANTE
PRUP%EA .t I — CODICE PROGETTD DATA DICEMBRE 2018 DISOLEATORE CONFORME ALLA NORMA UNI EN 858 C€ g e e o
@\\/‘Sle Tecnologici Energia srl unipersonale 14.30.1 / 18 S V ARIE pro e et
Sede Legale: Via Mazzini, 4 63900 Fermo (FM)
Sede Operativa:C.da San Biagio, 63900 Fermo (FM) FLE/S DI RFERMENTO
Tel. 0734/622095 Fax 0734/622095
PROGETTAZIONE SEZIONE B: REVAMPING LINEA DI TRATTAMENTO REFLUI TIMBRO PROFESSIONALE ORDINE DEGL! IN GEGNER]
WM g, Ing. Giovanni AMADIO e Ingegnere
§ G VOM Via Canterine 24 - 63100 Ascoli Piceno (AP) = GIOVANNI AMADID
# = = Tel. - 320.1825066 ~ N. 1884 dei'Albo Prof.e
& « E-mail: ing.giovanni.amadio@gmail.com SETTORE CIVILE ED AMBIENTALE
Yopgnet PEC: giovanniamadio@ingpec.cu DELLA PROV. DI ASCOLI PICENO MANUTENZIONE OTTURATORE A GALLEGGIANTE CON
FILTRO A COALESCENZA IN CESTELLO ESTRAIBILE
E' VIETATO L' USO E LA RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE DEL PRESENTE DISEGNO SENZA IL NS. CONSENSO; Al SENSI DELL'ART.2578 C.C. E
DELLE VIGENTI NORME DI LEGGE SUI DIRITTI D' AUTORE 1-SFILARE CESTELLOESTRABILE USANDO
BLOCCO" OTTURATORE A GALLEGGIANTE LAPPOSITA MANIGLIA N
CON FILTRO A COALESCENZA IN CESTELLO oestello estraibile
ESTRABILE
cestello estraibile
filtro a coalescenza
~ B quadro elettrico fomitura Gazebo
ATTENZIONE: il cavo elettrico a corredo ' ATTENZIONE: sonda rilevamento vioadia D0sa a carico acquirente
dell'elettropompa dovra essere - - l'errato collegamento della sonda - e ,
adeguatamente protetto dall'acqua fino a (a carico acquirente) i ioggi 5 (fornto sfuso) locale tecnlloo 0 qugo protetto 2-SFILARE PERNO PER APRIRE IL CESTELLO 3 - SMONTARE CESTELLO ESTRAIBILE
Profetto ca rilevamento presenza pioggia causera (@ carico acquirente) .
quando non verra realizzato il collegamento un danno ieparabile alla stessa. / : S pemo per chiusura cestello fitro a coalescenza
al Quadro Elettrico (a carico acquirente) sirena acustica-visiva IP30 da
c posizionare in luogo presidiato
e al riparo dalle intemperie cestello estraibile
d  (fomnito sfuso)
al contatore ENEL
+cavo di messa a terra
+ differenziale
(a carico acquirente) cestello estraibile
DESCR|ZIONE PESO VASCA PESO COPERTURA = n: CONTROLAVAGGIO/SOSTITUZIONE 5 - RIPOSIZIONARE FILTRO A
FILTRO A COALESCENZA COALESCENZA ATTORNO AL CESTELLO
[ql t 5%] [ql x 5%] scatola d dqrivaziong filto a coalescenza tello estraibi griglia estema del cestello
- posa a carico acquirente cestello estraibile
1-POZZETTO DEVIATORE - dim. est. cm 120x120xh110 + 20 cop. (OPZIONE
p. ( ) 13 6 o . 1047 o 160 N
2 - DECANTAZIONE/ACCUMULO/RILANCIO - dim. est. cm 250x1017xh252 + 20 cop. 285 50472 ' ' '
3 - DISOLEATORE - dim. est. cm 160x180xh250 + 20 cop. 55 14 I |
asola
asola
H o 40x40 6 RIPOSIZIONARE LA GRIGLIA ESTERNA 7- RIPOSIZIONARE GESTELLO CON FILTRO
"SETTE REGOLE UTILI" per la POSA in OPERA delle VASCHE PREFABBRICATE 5 e e e | | SR LD gl
1) Eseguire scavo di dimensioni adeguate; 3 2 pemoprchivur el
2) Realizzare soletta di fondazione in c.a. (Cls classe C25/30) per appoggio vasca prefabbricata; A = 2 gzolo_ao costolestabe
La soletta in oggetto dovra avere spessore minimo di cm. 20 ed armatura costituita da
doppia rete d'acciaio @8 maglia cm. 20x20 (sovrapposizione reti = 1 maglia min.); Froaceene
3) Ad avvenuta maturazione della soletta di fondazione, predisporre sopra la stessa
uno strato di cm 3 - 5 di sabbia perfettamente livellato;
4) Posizionare lentamente, a mezzo gru di portata adeguata, la vasca prefabbricata sopra la fondazione;
5) eseguire accuratamente il reinterro, con terreno non ghiaioso;
6) Riempire completamente la vasca con acqua al fine di evitare eventuali fenomeni di galleggiamento PIANTA COPERTURE
dovuti ad innalzamento della falda acquifera sotterranea o ad eventi meteorici improvvisi; o L : :
7D 0. al fine di evitare | q di calleqai ‘o dei prefabbricati P i ’ y i N.B.: torrini di prolunga e chiusini a carico acquirente ATTENZIONE:
Ove necessarlo, al T1ine di evitare renomeni di galleggiamento ael preraboricatl, realizzare idonee opere di STV . .
t ’ di note intearative efo oart Ig : ggt i o Ft) i elab ’ f arafic P le vasche prefabbricate sono strutturaimente verificate in assenza
Zavorramento (ve | note Integrative €/0 partcolar costruttivi riportatl sugii elaborati gra ICI). di acqua di falda freatica, acque sorgive e acque di ristagno 0
ruscellamento e con terreno avente le seguenti caratteristiche:
- angolo di atfrito minimo ¢ = 30° oppure
TABELLA MACCHINARI - coesione ¢=0,50 Kg/cmq e ¢ = 20°
DENOMINAZIONE TIPO QUANTITA’ KW INST. KW TOT. A NOTE
(POT. ASSORBITA) ASSORBIMENTI
a | pompa sollevamento sommergibile 1 0.75 0.75 2.36 400 vV
ol | regolatore di livello per a bulbo ! — — — —
start/stop pompa LEGENDA FONDAZIONI
b | sensore p\ogg\q - 1 _ _ _ - @ Quota fondo scavo
¢ | quadro elettrico 1 utenza 1 - - - 400 V - R.ete eIgttrog @8/20x20 (225x400)
d | sirena acustico-visiva P30 1 - - - 24V foro per passaggio cavidotto - Distanziatori H=14
e elettrico (a carico acquirente) - Sovrapposizione reti : una maglia
[OTALE KW INSTALLAT [ATe staffa per fissaggio tubi guida - Sopra la soletta di fondazione delle vasche
° (a carico acquirente) . . .
INGRIE\S/?:(I)) :\‘ 4I(=)>(I)0+GGIIA S tubi guida in inox L=27 (da tagiare su disporre 3 cm. di sabbia TIRATA A STAGGIA
:nat?riﬂusso o Al\éalg(()) 4?@389 catena in inox L=777 per estrazione misura e fissare a carico acquirente) - Cls Classe C25/30
pompa con gancio di fissaggio fornito man. INOX AISI304 - Ferro per armature B450C
INGRESSO 1° PIOGGIA sfuso (fissaggio a carico acquirente) @1 +cuva - La soletta di Fondazione & Verificata
tubo PVC @400 . =
(s aoqient) sc;%t:;aa dlgﬁgzﬁsﬁeme deflettore in INOX AISI304 per una gamm Terreno= 0,60 Kg/ cma.
BY-PASS 2° PIOGGIA man. PVC DN160
tubo @ 400 torini di orol biusin saracinesca in ghisa DN40
(a carico acquirente) ortini di prolunga e chiusini tubo in PVC DN160 TABELLA TOLLERANZE:
(a carico acquirente) (a carico acquirente) - Opere civili realizzate in opera: +1%
. - Vasche e coperture prefabbricate; t5¢m
0.00 S 0.00 - Collettori e tubazioni idrauliche inteme alle vasche: 2%
&
E i = 4 5 s 5
§ 0_ J S / — > S
. .
E _ _ 1 1 _ _ ] “\_tubo in PVC DN160
=~ g 2 > > | \ " n n " (a carico acquirente)
ARRIVO ACQUE i valvola di ritegno 3 \§ pozzetto di ispezione
tubo g 400 , A A in ghisa DN40 3 e prelievo campioni
(a carico acquirente) § S 2 (a carico acquirente)
3| | N ofturatore a galleggiante in inox
ret(c:‘ tﬂ:ﬁ(r;sé g&l}] ifgr):tze(; Pt AISI304 DN150 con filtro a
a = coalescenza in cestello estraibile
A X rete elettros. @8 20x20
= i irent
o distanziatori rete elettros. @8 20x20 (& carico acquirnte)
N B t d . d . f (a carico acquirente) (a carico acquirente) :)oniﬂga terrenp :
' .B.: quote di posa da verificare a carco acquiente
: : volume di sedimentazione muro in C.A. con armatura
In fase esecutlva dca 3 me SEZIONEA-A e ferri di ripresa adeguati
(a carico acquirente)




