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ELENCO PREZZ]

OGGETTO: | LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO
DELLISTITUTO PROFESSIONALE “E. TARANTELLI” DI SANT'ELPIDIO

A MARE

COMMITTENTE: | Provincia di Fermo

Data,

IL TECNICO
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Num.Ord. , uita | prEZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO _dl UNITARIO
misura
Nr. 1 TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o sito
02.01.007* |autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto piti vicino del cantiere
fino alla discarica o sito autorizzato, del materiale proveniente da scavo o demolizione. Il prezzo del trasporto € comprensivo del caric
e scarico dei materiali dai mezzi di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesarelativa al pieno funzionamento del mezzo di trasporto.
Sono da computarsi aparte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica
euro (due/64) m3 2,64
Nr. 2 Demolizione di murature. Demolizione di muratura di tufo, pietrame di qualsiasi natura, di mattoni o miste, di qualsiasi formae
02.03.002* | spessore. Sono compresi: I'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da demolire; la demolizione, con ogni cautelae
.002 apiccoli tratti, delle strutture collegate o aridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da non demolire. Sono compresi: I’ onere per il
calo in basso, lamovimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezz
meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto adiscaricacon i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito. Eseguito a mano o con altro mezzo manuale.
eur o (centonovantasei/86) m? 196,86
Nr. 3 Demolizione di tramezzi. Demolizione di tramezzi di qualsiasi genere e tipo. Nella demolizione sono compresi, qual ora presenti,
02.03.008* |l'intonaco, i rivestimenti ed il battiscopa. | tramezzi possono essere eseguiti in foglio 0 ad unatesta, con mattoni pieni o forati, etc.;
.001 possono avere qualsiasi atezza e spessore. Sono compresi: I’ onere per il calo in basso, lamovimentazione nell’ ambito del cantiere dei
materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di
protezione ed il trasporto adiscarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito. Per uno
Spessore compreso tracm 6-11.
euro (undici/11) m?2 11,11
Nr. 4 Demolizione di tramezzature e controsoffitti in cartongesso. Compreso I'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei material
02.03.009* |riutilizzabili /o di risultanell'ambito del cantiere. Esclusi il trasporto a sito autorizzato e gli oneri di smaltimento in pubblica discaric:
che saranno compensati con apposita voce.
euro (dieci/35) m? 10,35
Nr.5 Rimozione di infissi. Rimozione di infissi di qualunque forma e specie, incluse mostre, telai, ecc.. Sono compresi: |e opere murarie; il
02.04.008* |cao aterradel materiale; I'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita. Sono altresi compresi: la movimentazione nell’ ambito
del cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le
eventuali opere di protezione ed il trasporto a discaricaconi relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro
finito.
euro (venticinque/25) m? 25,25
Nr. 6 Pareti divisoriein lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da
03.02.024* |profilati in lamieradi acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm e guide a pavimento e soffitto fissate alle
.002 strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, larete per la stuccatura dei giunti, la stuccaturadei giunti ela
sigillatural'attacco con il soffitto con nastro vinilico monoadesivo e laformazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorr
dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti. Con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete
euro (quarantauno/89) m?2 41,89
Nr. 7 Porte interne in alluminio. Porte interne in alluminio anodizzato con telaio telescopico spessore 15/10 realizzato con profilati estrusi ir
09.03.006* |legadi aluminio UNI 9006/1 a una o due ante tamburate spessore nominal e 40-430mm, strutturate in abete bordato in alluminio
.001 complanare e struttura cellulare interna a nido d’ ape con maglia esagonale e pannelli fibrolegnosi di spessore 3,2 mm, rivestitein
laminato 9/10. Sono compresi: il controtelaio, damurare, in profilato di lamierazincata; laferramenta; la serratura con scrocco; le
maniglie; e opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. Escluse le specchiature da pagarsi a parte
secondo il materiale usato. Infisso con telaio semplice arrotondato ad 1 anta.
eur o (cinquecentoventiotto/32) cad 528,32
Nr. 8 Porte interne in alluminio. Porte interne in alluminio anodizzato con telaio tel escopico spessore 15/10 realizzato con profilati estrusi ir
09.03.006* |legadi aluminio UNI 9006/1 a una o due ante tamburate spessore nominal e 40-430mm, strutturate in abete bordato in aluminio
.002 complanare e struttura cellulare interna a nido d’ ape con maglia esagonale e pannelli fibrolegnosi di spessore 3,2 mm, rivestitein
laminato 9/10. Sono compresi: il controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata; laferramenta; |a serratura con scrocco; le
maniglie; e opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. Escluse le specchiature da pagarsi a parte
secondo il materiale usato. Infisso con telaio semplice arrotondato a 2 ante.
euro (milletrentasei/53) cad 1°036,53
Nr. 9 Tinteggiatura a tempera. Tinteggiatura a tempera, in tinta unica chiara, su intonaco civile, a calce, 0 a gesso, eseguita a qualsiasi
12.01.002.00 |altezza, su pareti e soffitti interni, volte etc.. Preparazione accurata del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di
1 saggina, per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrositA , bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e
cavillature, per ottenere omogeneitA e continuitA delle superfici daimbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante
abase di resine acriliche all'acqua data a pennello. Ciclo di pittura costituito da strato di fondo e strato di finitura con pitturaa
tempera, dati apennello od arullo. Sono compresi: le scale; i cavalletti; i ponteggi provvisori interni ove occorrenti; la pulitura
degli ambienti ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. A due strati del tipo liscio di cui il
primo di fondo dato a pennello ed il secondo di finitura dato arullo; su pareti e soffitti intonacati a civile.
euro (tre/57) m? 3,57
Nr. 10 Punto luce e punto di comando in vista esclusalalinea dorsale. Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusalalinea
15.01.002* | dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazione in PV C autoestinguente; la tubazione rigida o canaletta di analogo materiale, posata
.001 invistadallalineadorsale; i conduttori tipo FS17, con classe di reazione a fuoco Cca-s3,d1,a3, di sezione minimadi fase o di terra

pari amm? 1,5; e scatole portafrutto; il frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dareil lavoro finito. Punto luce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice).
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Num.Ord. , uita | prEZZO
TARIEFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO _d| UNITARIO
misura
euro (cinquanta/8g) cad 50,88
Nr. 11 Linea elettricain cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PV C, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa
15.04.002* | Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, sigladi
.030 designazione FG160R16 0,6/1kV fornita e postain opera (nei cavi quadripolari di sezione superiori amm? 25, il 4° conduttore va
considerato di sezione inferiore secondo quanto prescritto dalla normativa vigente). Sono compresi: I'installazione su tubazione in vist
o0 incassata 0 su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni atenuta; i terminali. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 2x1,5 mm?
euro (due/94) m 2,94
Nr. 12 Tubo rigido pesante in PV C classificazione 4321. Tubo rigido filettabile in PV C autoestinguente, costruito secondo norme EN 50086,
15.05.002* |EN 61386, classificazione 4321 (1250N) fornito e posto in opera. Sono compresi: i giunti, i raccordi e le curve, ad attacco rigido, atti ¢
.003 garantire un grado di protezione IP55; i cavallotti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito. Diametro esterno
mm 25
eur o (otto/69) m 8,69
Nr. 13 Plafoniera di emergenza con grado di protezione |P40. Plafonieradi emergenza con grado di protezione IP40 fornita e postain opera
15.08.017* | qualunque altezza, autonomia minimah 1. Sono compresi: lalampada fluorescente; I'inverter; la batteriaal Ni - Cd; il fusibile; laspia
.012 di funzionamento aled luminoso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. 1x24W (solo emergenza 1h
autonomia).
eur o (centocinquantatre/79) cad 153,79
Nr. 14 Estintore portatile a polvere polivalente per classi di fuoco A - B - C. Estintore portatile a polvere polivalente per classi di fuoco A
16.01.014.00 | (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), tipo omologato secondo la normativa vigente, completo di
4 supporto metallico per fissaggio a muro, manichetta con ugello, manometro ed ogni atro accessorio necessario al'installazione e
funzionamento. |1 tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dareil lavoro finito. Estintore Kg 6 classe 13A -
89BC.
eur o (sessantasei/13) cad 66,13
Nr. 15 Estintore portatile ad anidride carbonica per classi di fuoco B - C. Estintore portatile ad anidride carbonica per classi di fuoco B
16.01.017.00 | (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), particolarmente indicato per utilizzo su apparecchiature elettriche, tipo omologato
2 secondo la normativa vigente, completo di supporto metallico per fissaggio a muro, manichetta con ugello, manometro ed ogni atro
accessorio necessario dl'installazione e funzionamento. |1 tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dareiil
lavoro finito. Estintore Kg 5 classe 34BC.
eur o (centoottantauno/35) cad 181,35
Nr. 16 Cartellonistica con indicazioni standardizzate. Cartellonistica con indicazioni standardizzate di segnali di pericolo, divieto, obbligo,
16.01.039.00 |informazione, antincendio, sicurezza ecc. Cartellonistica da applicare amuro o su superfici lisce con indicazioni standardizzate di
2 segnali di pericolo, divieto, obbligo, informazione, antincendio, sicurezza ecc., realizzata mediante cartelli in alluminio spessore
mm 0,5/0,8, oppure in PV C spessore mm 1,5, oppure con cartelli autoadesivi leggibili da una distanza prefissata. Sono compresi: le
opere e le attrezzature necessarie al montaggio; leviti, i chiodi, gli stop, ecc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
I'operafinita. Dimensioni indicative del cartello: L x H (mm). Distanza massimadi percezione con cartello sufficientemente
illuminato: D (m). Cartello in alluminio LxH = mm 230x230 D = m 10.
euro (tre/94) cad 3,94
Nr. 17 Porta antincendio ad un battente in misure standard, costruita ed omologata secondo la norma UNI 9273, fornita e postain opera.
16.02.001.00 | Sono compresi: il telaio in acciaio munito di zanche per fissaggio amuro; il battente con doppia maniglia; la serratura con chiave
1 patent; la guarnizione termoespandente; |e cerniere con molladi richiamo; |a targhetta identificativa; la verniciatura standard con
mano di vernice epossidica; le opere murarie di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. Sono
esclusi: laripresa dell'intonaco; la tinteggiatura. Dimensioni massime del foro muro a contatto con il telaio: L x H (mm). REI 60 L
x H =800 x 2150.
eur o (quattrocentoventicinque/38) cad 425,38
Nr. 18 Porta antincendio ad un battente in misure standard, costruita ed omologata secondo lanorma UNI 9273, fornita e postain opera.
16.02.001.00 |Sono compresi: il telaio in acciaio munito di zanche per fissaggio amuro; il battente con doppia maniglia; la serratura con chiave
2 patent; la guarnizione termoespandente; |e cerniere con molladi richiamo; |a targhetta identificativa; la verniciatura standard con
mano di vernice epossidica; le opere murarie di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. Sono
esclusi: laripresa dell'intonaco; la tinteggiatura. Dimensioni massime del foro muro a contatto con il telaio: L x H (mm). REI 60 L
X H =900 x 2150.
eur o (quattr ocentocinquantacinque/37) cad 455,37
Nr. 19 Porta antincendio ad un battente in misure standard, costruita ed omologata secondo la norma UNI 9273, fornita e posta in opera.
16.02.001.00 | Sono compresi: il telaio in acciaio munito di zanche per fissaggio amuro; il battente con doppia maniglia; la serratura con chiave
3 patent; la guarnizione termoespandente; |e cerniere con molladi richiamo; la targhetta identificativa; la verniciatura standard con
mano di vernice epossidica; le opere murarie di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. Sono
esclusi: laripresa dell'intonaco; latinteggiatura. Dimensioni massime del foro muro a contatto con il telaio: L x H (mm). REI 60 L
X H = 1000 x 2150.
eur o (quattrocentoottantauno/29) cad 481,29
Nr. 20 Porta antincendio a due battenti in misure standard, costruita ed omologata secondo la norma UNI 9273, fornita e postain opera.
16.02.004.00 | Sono compresi: il telaio in acciaio munito di zanche per il fissaggio amuro; il battente principale con doppia maniglia e serratura
2

con chiave patent; il battente secondario con serratura per autobloccaggio; |a guarnizione termoespandente; le cerniere con molla di
richiamo; il preselettore di chiusura; latarghetta identificativa; la verniciatura standard con mano di vernice epossidica; le opere
murarie di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. Sono esclusi: laripresa dell'intonaco; la

COMMITTENTE: Provinciadi Fermo




pag. 4

Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 21
16.02.004.00
5

Nr. 22
16.02.007.00
3

Nr. 23
27.06.021*

Nr. 24
28.02.001.01
0

Nr. 25
N.P 02

Nr. 26
N.P.0O1

tinteggiatura. Dimensioni massime del foro muro a contatto coniil telaio: L x H (mm). REI 60 L x H = 1300 x 2150.
eur o (ottocentoottantacinque/40)

Porta antincendio a due battenti in misure standard, costruita ed omologata secondo la norma UNI 9273, fornita e postain opera
Sono compresi: il telaio in acciaio munito di zanche per il fissaggio a muro; il battente principale con doppia maniglia e serratura
con chiave patent; il battente secondario con serratura per autobloccaggio; la guarnizione termoespandente; e cerniere con molladi
richiamo; il preselettore di chiusura; latarghetta identificativa; la verniciatura standard con mano di vernice epossidica; |e opere
murarie di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. Sono esclusi: laripresa dell'intonaco; la
tinteggiatura. Dimensioni massime del foro muro a contatto coniil telaio: L x H (mm). REI 60 L x H = 1900 x 2150.

euro (milletrentaquattro/29)

Accessori per porte antincendio da conteggiare come sovrapprezzo per ciascun battente su cui & installato |'accessorio. Sono
compresi: lafornitura; I'installazione; le eventuali opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita.
Sono esclusi i collegamenti elettrici. Maniglione antipanico tipo aleva.

euro (duecentoquar antatr e/49)

Fornitura e posain opera di parete fonoisolante e antincendio, certificata REI 120 e con potere fonoisolante pari a 58 dB, costituita da
pannelli in lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura, con una faccia prefinita, spessore mm 35, Classe 1 di
reazione al fuoco, a bordi battentati. | pannelli sono fissati a mezzo di viti su un'orditura di sostegno interposta. Sui pannelli in
legnomagnesite viene successivamente posizionata una lastra per lato in gesso cartonato, spessore mm 15, ciascuna vincolata
direttamente alla struttura metallica a mezzo di viti, con i giunti trattati con garza ed opportuna rasatura. L'intercapedine trai pannelli «
riempita con un pannello in lana minerale dello spessore di mm 50 densita 50 kg/m3

eur o (centosettantasei/98)

Autocarro con gru con cassone ribaltabile attrezzato con gru ruotante con braccio articolato sfilante e stabilizzatori anteriori
automezzo, a comando ol eodinamico; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.;
escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore; € inoltre escluso il personale alla guida che sara valutato a parte
con il prezzo dell'operaio specializzato Con massa totale a terra 26000 kg, con momento massimo di sollevamento 23000 daNm al
gancio mobile e sfilamento massimo del braccio 8 m

euro (quar antasei/75)

SMONTAGGIO ERIMONTAGGIO PORTA ANTINCENDIO EI 60. Smontaggio e rimontaggio di porte antincendio EI60 di
dimensioni standard.la voce € comprensiva di viti e ferramenta necessaria per lamessain pristino dell'infisso e di quanto atro
occorre per dare I'operafinita.

euro (trentasette/35)

CONTROPARETE IN CARTONGESSO IGNIFUGO. Controparete in cartongesso ignifugo di classe 1 con prestazioni El 60
costituita da: pannello singolo in cartongesso ignifugo di classe di reazione afuoco 1 sp. 15mm, orditura metallicarealizzata con
profili in acciaio zincato, sp. 0.6 mm, dimensioni delle guide U30/30/30 mm, dimenesioni montanti C27/50/27 mm. Spessore
finale dellaparete 5 cm. E' compreso il trattamento dei giunti con garza ed opportuna rasatura.

euro (quar antatr e/85)

Data,
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