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CAVI PER MEDIA TENSIONE TRIPOLAR! AD ELICA VISIBILE PER
POSA INTERRATA IN ALLUMINIO ISOLATI CON POLIETILENE

\&9’/ RETICOLATO A SPESSORE RIDOTTO CON SCHERMO IN TUBO DI
4 Enel ALLUMINIO SOTTO GUAINA DI PVC o PE DC 4385
) ‘\ Distribuzione Sigla : ARE4AHSERX ARE4H5EX Giugno 2005
Ed. | - 214
y
e O
- =)
k+]
- (8]
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! Vit M
| - Conduttore 1V - Strato semiconduttore Vi - Guaina
T~ Vv - Nastro semiconduttore igroespandente Vit - Stampigliatura
111 -Isolante Vvt - Schermo
PROSPETTO 1 - Caratteristiche dei cavi
1 2 3 4 5 6 7
Matricola Tipo Numero di | Diametro Massa Portata Corrente
conduttori | circoscritto ; termica di
per sezione Dc cirea corto circuito
nom:na!i max. ) @)
(n® x mm") (mm) (kg/km) A) (KA)
332282 | DC4385/1 | 3x(1x70) 65 2150 200 g
332284 | DC4385/213 x (1x1 85)) 78 3550 360 24
1. | valori di portata valgono in regime permanente per il cavo posato singolarmente e direttamente
interrato alla profondita di 1,2 m, temperatura dei conduttori non superiore a 90 °C; temperatura del
terreno 20 °C e resistivita termica del terreno 1 °C myW
{Poiché allo stato attuale non esiste una normativa che recepisce pienamente il cavo in tabella, si
consiglia di preferire la posa in tubo, in questo caso { limili di porfata sono circa : 160 A e 288 A).
2. | valori della comente termica di corto circuito valgono nelle seguent! condizioni: durata del carto

circuito 0,5 s, temperatura iniziale dei conduttori pari alla temperatura massima ammissibile in regime
permanente {90 °C}, ternperatura finale dei conduttori 250 °C

.Esempio di descrizione ridotta:

o

.............

Gxixixixixoxixix! :1:2:/12:0: °




DIREZIONE RETE ~ SUPPORTO INGEGNERIA

Linee in cavo sotterraneo MT

Tavola

MATERIALI

PROTEZIONI MECCANICHE E SUPPORTI

MS.

Ed. 1 Giugno 2003

PROTEZIONI MECCANICHE: TUBI IN POLIETILENE

Struttura esterna corrugata {

Manicotto di giunzione

Tubo a rotoli: colore nero

Tubo a barre: colore grigio

¥ / /
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sl L T
Conformi alle Norme CEI EN 50086-2-4 (23-46) (tubo “N” normale)
e resistenza allurto: - tubo e 25450 mm: 15 J;
- tubo e 63 mm: 20 J;
- tubo e 125 mm: 28 J;
- tubo Je 160 mm: 40 J.
Diametro L
esterno
Tipo Marcature Matricola” | Tabella
[mm] [m]
25 50 295510
32 50 (da applicare alle estremita del tubo) 295511
i e sigla o marchio del costruttore
Tubo "‘corrugato’ 50 50 e materiale impiegato 295512 DS 4247
in rotoli 683 50 e anno di fabbricazione 295513
e CEI EN 50086-2-2 CE! EN 50086-2-4/tipo
125 50 “N7 295514
160 25 295515
(da applicare sulla superficie esterna con
125 passo=1m) 295626
bo * » e sigla o marchio del costrutiore
?‘;ub;)rrgormga’to 6 ¢ diametro nominale esterno in mm DS 4235
e ENEL
160 e anno di fabbricazione 295527
s marchio IMQ

" Materiale di fornitura impresa o acquistabile a catalogo on-line.




DIREZIONE RETE — SUPPORTO INGEGNERIA

%%@g’ Linee in cavo sotterraneo MT Tavola
s )
Sl
TN Enel MATERIALI
#%  Distribuzione 1
SEGNALETICA .
Ed. 1 Giugno 2003
Quote in mm
'ENEL-CAVI |
Fig. A
= b
GIUNTO MEDIA TENSIONE ESEGUITO DALLIMPRESA :
ROSSI MARIO E C. S.N.C.
INDIRIZZO SOCIALE : 60
VIA DELL'INDUSTRIA, 1259 - SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)
] GIORNO 22 MESE 09 ANNO 1996 =
280
g P
(Esempio di targa identificatrice esecutore giunto)
Materiale : PVC Sp.= 4 mm o Acciaio inox Sp.= Tmm
Fig. B
Fig. Denominazione Matricola | Tabella
A | Nastro monitore per indicazione della presenza dei cavi elettrici interrati | 85 88 33" | DS 4285
B | Targa identificatrice esecutore giunto - -

@ Materiale di fornitura impresa




ACQUISTI, APPALTI E UNIFICAZIONE - UNIFICAZIONE IMPIANTI

CABINE SECONDARIE 1 6 ’B O E
%%%(& i Enel APPARECCHIATURA PREFABBRICATA CON
- = INVOLUCRO METALLICO 24Ky -SCOMPARTO “IM" DY 406
Distribuzione |, \ue s CON IMS MOTORIZZATO ISOLATO IN ARIA ED ALIMENTATO IN Dicembre 1999
CORRENTE CONTINUA) Ed. 2 - 110
RIVELATORE
(**) | MATRICOLA | I (kA) (*) TIPO PRESENZA IMS | SCOMPARTO
TENSIONE
(8] 16 10 70 12.5 DY 406 .
N 16 10 71 16 NDY 406 /16 - DY 513 con
X cqmando
U | 161072 12,5 DY 406 /1 (N3 R I
DJ1054+DY811)
X
N | 161073 16 | NDY 406 /116 e
DJ1054+DY811)

(*) Corrente di breve durata nominale ammissibile
(**) U= Unificato N= Normalizzato

B U - cortello _monitore

By 411]

o) conaletto in
= T PVC 80x40
cartello_menitore
RG DY 855

1950

rivelctore presenza tensione
(solo per i tipi DY408/1 ¢ DY406/116)

= : ~cofeno motaore
e r portacartelling
. E‘r\ﬁ* torgo caratteristiche
asole di i e portd

accoppiamente —a— ] i
. ~= ! A e m
~ J/ \ | 2 /l-— ubicozione sedi di manowra

{ connettore
' interfaccia
alimentctore

1880

con refative mascherine

} \ I J)
L——\\ targa sequenza manowre
\[____:i\g e schema sinottico

————_finestrino_di igpszione

. \
ye
Lo e e s d\ —— |
O\ \ 4 \ oble’ per verifica assenza tensione

5 T sportells accesse cavi per prove

e
/ \ bullone di messa o ferra
oy 421/2 i
LQY 431/3

SCHEMA ELETTRICO DELLOC SCOMPARTO

f
ceffa sbarre

to

(D interruttore di manovra — sezionotore

@ Sezionatore di messa a terrg

E@

cella apparecchiature

Designazione ridotta:
siciomPlARTIO [1]M 204KV X XDOX XXX X X[ XX X] X X X X[ X[ X XX,




ACQUISTL, APPALTI E UNIFICAZIONE - UNIFICAZIONE IMPIANTI

$%% Enel

ﬁj k Distribuzione

CABINE SECONDARIE

APPARECCHIATURE PREFABRBRICATE CON
INVOLUCRO METALLICO TENSIONE NOMINALE 24 kv
SCOMPARTO "U9" (UTENTE LARGO S00mm)

16 10 E

DY 408

Dicembre 1999

Ed.3 15
(**) MATRICOLA | kA (%) TIPO IMS SCOMPARTO
U 16 10 52 12.5 DY 408 DY 513 U
N 16 23 02 16 NDY 408 /16 |
(*) Corrente di breve durata nominale ammissibile
(**) U= Unificato N= Normalizzato
oy e/t
B U, W
% S
o —— ——IDY 417
B
__O G
3 N
3 cartelic monitore
\ sbarre
o finestrine di ispezione
?& asole di = 1 portacartelline
accoppiamento = i targo carotteristiche
! i
; : = [ il
e 3 1 I B torgo sequenza manovre
N \: L 1; ‘ B J ¢ schemo sinottico
S gruppo_di misurg
N 7y I 8 finestrino di ispezione
________ ’ié\ e '
(%} i ¥
I
| porta
R o=
ubicazione sedi di manovra L bulione di messa ¢ terro
con relative mascherine oy 421/5 {
(DY 421/3] 900 !
SCHEMA ELETTRICO DELLO SCOMPARTQ
cella sbarre
RIG
= ﬁ @ interruttore di jonat
interrutt nanovra — sez
= @/~( nterrutwore I manocvra ezionagiore
g AT
- f‘\ R
P @ Sezionctore di messa a terra
oo
O
8 @ @ N* 3 trasformatori di corrente DY 4133 ovvero
8 N° 2 trasfermatori di corrente DY 4131
8‘ @) N 2 trosformatori di tensione a due poli DY 4143 owvero
N° 2 trosfermateri di tensicne DY 4141
o
&}
Designazione Ridotta:




Linee aeree MT in conduttori nudi Tavola

:Wé Enel MATERIALI M 4
3
d. 1

T
)i, Distribuzione

ENEL DISTRIBUZIONE - INGEGNERIA - SVR

ARMATURE
Ed. Aprile 2001
VITE DI FISSAGGIO CIMELLI CIMELLI
. L |
oD L - _lso 60
. L~ HY | ° | °
> oo o L:ﬁ‘ﬁ*-d*—*%
N~ e  °
(Vedi Tav. M8.1)
. . . L Adatto per pali Massa
Rif. Tipo Matricola [mm] cima di (d) [cm] k] Tabella
1 C1 244060 270 12/18 4
DS 3090
2 C2 244061 390 20/31 55
TRAVERSE
Ats
Lts
25405 & 25%05

o)
&
“\

<

o

(=3
¢
(o)

8 ] 2 2
e ces
sigla -/r(;'i)aometro Matricola mAm mLm M?(sgsa Tabella
L1/14 - 10 244040 1720 1520 26
L2/17 - 13 244041 1720 1520 26,5
L3/22 - 18 244042 1720 1520 27
P1/21-17 244045 1800 1600 33
P2/28 - 24 244046 1900 1700 35 DS 3060
P3/31-27 244047 1900 1700 35,5
P4/35 - 31 244048 1900 1700 36
CA/35 - 31 244049 2300 2100 53

STAFFA DI ANCORAGGIO FASE CENTRALE PER DERIVAZIONI

420

=N
= =]

Matricola 245370 - Tabella DS 3065

120




DIREZIONE RETE - SUPPORTO INGEGNERIA

M Enel

) “ Distribuzione

Linee aeree MT in conduttori nudi Tavola

MATERIALI

SOSTEGNI M 7 5

Ed.2 Agosto 2004

PALI DI ACCIAIO A SEZIONE POLIGONALE IN DUE TRONCHI INNESTABILI

Tronco 2

It

Fondello con bussola

Tronco 1 Marcatura

Marcatura

It

Fasciatura
| Fasciawura

Dado di messa a terra

D

Quote in cm

| sede di emissione della specifica puo essere opportuno richiedere al fornitore I'estensione della fasciatura fino ad un metro in
modo da proteggere sia il bagnasciuga che l'incastro.

';;I: Matricola H/St:glcfl d [:] [c?n] [clr)n] [clrtn] M[isg?a Tabella

237344 14/D/14 14 14 36,0 728 323

b 237345 16/D/14 16 14 39,5 830 394

E 237354 14/E/17 14 17 41,2 730 428
237355 16/E/17 16 17 44,8 833 520
237364 14/F/17 14 17 47,5 735 478

F 237365 16/F/17 16 17 47,9 835 611
237366 18/F/17 18 17 53,7 938 748
237367 21/FM7 21 17 61,0 1.090 960
237374 14/G/24 14 24 54,5 740 657

G 237375 16/G/24 16 24 59,6 843 797 DS 3012
237376 18/G/24 18 24 60,0 943 990
237377 21/G/I24 21 24 67,6 1.095 1.208
237384 14/H/24 14 24 64,0 745 977
237385 16/H/24 16 24 70,5 848 1.195

H 237386 18/H/24 18 24 77,0 950 1.431
237387 21/H/24 21 24 88,0 1.103 1.845
237393 12/J/28 12 28 66,8 648 1.209

J 237394 14/J/28 14 28 73,5 750 1.499
237395 16/J/28 16 28 80,1 853 1.817




DIREZIONE RETE —SUPPORTO INGEGNERIA

M2 Enel

e
)( Distribuzione

Linee aeree MT in conduttori nudi Tavola

MATERIALI

SCAVI E FONDAZIONI

M9

Ed.2 Agosto 2004

INTERRATE PER PALI DI ACCIAIO A SEZIONE POLIGONALE IN TRONCHI INNESTABILI

Fasciatura protettiva

@=D+5+10cm

Posizione del blocco

DO K | l o2
A A |
|
__ L L bisetiice _
- dell'angolo di linea
© |
|
' Malta di cemento |
| :
|
%  D_ Sabbia costipata :
4 axa |
Sigla del h e c M1 Normale M 1 Maggiorata
palo A Vs Ve A Vs Ve
Hitipo/d ml | m | m | [m] [ [m] [ [m] [ [m] [ [m%] [ [m’]
14/D/14 1.40 0.20 1.60 0.90 1.62 1.30 1.00 2.00 1.60
16/D/14 1.60 0.20 1.80 0.90 1.78 1.46 1.00 2.20 1.80
14/E/17 1.40 0.20 1.60 1.00 2.00 1.60 1.40 3.92 3.14
16/E/17 1.60 0.20 1.80 0.90 1.78 1.46 1.30 3.72 3.04
14/F/17 1.40 0.20 1.60 1.20 2.88 2.30 1.60 5.12 4.10
16/F/17 1.60 0.30 1.90 1.10 2.78 2.30 1.40 4.51 3.72
18/F/17 1.80 0.30 2.10 1.00 2.50 2.10 1.40 4.90 412
21/F/17 2.10 0.30 2.40 0.90 2.27 1.94 1.30 473 4.06
14/G/24 1.40 0.30 1.70 1.50 473 3.83 1.90 7.58 6.14
16/G/24 1.60 0.30 1.90 1.40 4.51 3.72 1.90 8.30 6.86
18/G/24 1.80 0.30 2.10 1.30 4.23 3.55 1.80 8.10 6.80
21/G/24 2.10 0.30 2.40 1.20 4.03 3.46 1.70 8.09 6.94
24/G/24 2.40 0.30 2.70 1.10 3.75 3.27 1.60 7.94 6.91
27/G/24 2.40 0.30 2.70 1.30 5.24 4.56 1.70 8.96 7.80
14/H/24 1.40 0.30 1.70 2.10 9.26 7.50 2.60 14.20 | 11.49
16/H/24 1.60 0.40 2.00 1.90 8.66 7.22 2.50 15.00 | 12.50
18/H/24 1.80 0.40 2.20 1.90 9.39 7.94 2.40 1498 | 12.67
21/H/24 2.10 0.40 2.50 1.80 9.40 8.10 2.30 15.34 | 13.23
24/H/24 2.40 0.40 2.80 1.60 8.19 717 2.20 1549 | 13.55
27/H/24 2.40 0.40 2.80 1.80 10.37 9.07 2.40 18.43 | 16.13
12/J/28 1.40 0.40 1.80 2.50 13.75 | 11.25 3.10 2114 | 17.30
14/J/28 1.40 0.40 1.80 2.70 16.04 | 13.12 3.30 23.96 | 19.60
16/J/28 1.60 0.40 2.00 2.60 16.22 | 13.52 3.30 26.14 | 21.78
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