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L i n e e  a e r e e  M T  i n  c o n d u t t o r i  n u d i T a v o l a

MATERIALI
ARMATURE M4.3

 Ed. 1 Aprile 2001

VITE DI FISSAGGIO CIMELLI CIMELLI

(Vedi Tav. M8.1)

Rif. Tipo Matricola L
[mm]

Adatto per pali
cima di (d) [cm]

Massa
[kg] Tabella

1 C1 244060 270 12/18 4

2 C2 244061 390 20/31 5,5
DS 3090

TRAVERSE

Tipo
sigla /diametro Matricola A

mm
L

mm
Massa

kg Tabella

L1/14 - 10 244040 1720 1520 26

L2/17 - 13 244041 1720 1520 26,5

L3/22 - 18 244042 1720 1520 27

P1/21 - 17 244045 1800 1600 33

P2/28 - 24 244046 1900 1700 35

P3/31 - 27 244047 1900 1700 35,5

P4/35 - 31 244048 1900 1700 36

CA/35 - 31 244049 2300 2100 53

DS 3060

STAFFA DI ANCORAGGIO FASE CENTRALE PER DERIVAZIONI

Matricola 245370 - Tabella DS 3065
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L i n e e  a e r e e  M T  i n  c o n d u t t o r i  n u d i T a v o l a

MATERIALI
SOSTEGNI M7.5

 Ed. 2 Agosto 2004

PALI DI ACCIAIO A SEZIONE POLIGONALE IN DUE TRONCHI INNESTABILI

Quote in cm
(*) In sede di emissione della specifica può essere opportuno richiedere al fornitore l’estensione della fasciatura fino ad un metro in

modo da proteggere sia il bagnasciuga che l’incastro.

Palo
tipo Matricola Sigla

H/tipo/d
H

[m]
d

[cm]
D

[cm]
lt

[cm]
Massa

[kg] Tabella

237344 14/D/14 14 14 36,0 728 323
D

237345 16/D/14 16 14 39,5 830 394
237354 14/E/17 14 17 41,2 730 428

E
237355 16/E/17 16 17 44,8 833 520
237364 14/F/17 14 17 47,5 735 478
237365 16/F/17 16 17 47,9 835 611
237366 18/F/17 18 17 53,7 938 748

F

237367 21/F/17 21 17 61,0 1.090 960
237374 14/G/24 14 24 54,5 740 657
237375 16/G/24 16 24 59,6 843 797
237376 18/G/24 18 24 60,0 943 990

G

237377 21/G/24 21 24 67,6 1.095 1.208
237384 14/H/24 14 24 64,0 745 977
237385 16/H/24 16 24 70,5 848 1.195
237386 18/H/24 18 24 77,0 950 1.431

H

237387 21/H/24 21 24 88,0 1.103 1.845
237393 12/J/28 12 28 66,8 648 1.209
237394 14/J/28 14 28 73,5 750 1.499J
237395 16/J/28 16 28 80,1 853 1.817

DS 3012

(*)
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L i n e e  a e r e e  M T  i n  c o n d u t t o r i  n u d i T a v o l a

MATERIALI
SCAVI E FONDAZIONI M9.5

 Ed. 2 Agosto 2004

INTERRATE PER PALI DI ACCIAIO A SEZIONE POLIGONALE IN TRONCHI INNESTABILI

h e c M 1   Normale M 1   MaggiorataSigla del
palo

H/tipo/d [m] [m] [m]
A

[m]
Vs

[m3]
Vc

[m3]
A

[m]
Vs

[m3]
Vc

[m3]
14/D/14 1.40 0.20 1.60 0.90 1.62 1.30 1.00 2.00 1.60
16/D/14 1.60 0.20 1.80 0.90 1.78 1.46 1.00 2.20 1.80
14/E/17 1.40 0.20 1.60 1.00 2.00 1.60 1.40 3.92 3.14
16/E/17 1.60 0.20 1.80 0.90 1.78 1.46 1.30 3.72 3.04
14/F/17 1.40 0.20 1.60 1.20 2.88 2.30 1.60 5.12 4.10
16/F/17 1.60 0.30 1.90 1.10 2.78 2.30 1.40 4.51 3.72
18/F/17 1.80 0.30 2.10 1.00 2.50 2.10 1.40 4.90 4.12
21/F/17 2.10 0.30 2.40 0.90 2.27 1.94 1.30 4.73 4.06
14/G/24 1.40 0.30 1.70 1.50 4.73 3.83 1.90 7.58 6.14
16/G/24 1.60 0.30 1.90 1.40 4.51 3.72 1.90 8.30 6.86
18/G/24 1.80 0.30 2.10 1.30 4.23 3.55 1.80 8.10 6.80
21/G/24 2.10 0.30 2.40 1.20 4.03 3.46 1.70 8.09 6.94
24/G/24 2.40 0.30 2.70 1.10 3.75 3.27 1.60 7.94 6.91
27/G/24 2.40 0.30 2.70 1.30 5.24 4.56 1.70 8.96 7.80
14/H/24 1.40 0.30 1.70 2.10 9.26 7.50 2.60 14.20 11.49
16/H/24 1.60 0.40 2.00 1.90 8.66 7.22 2.50 15.00 12.50
18/H/24 1.80 0.40 2.20 1.90 9.39 7.94 2.40 14.98 12.67
21/H/24 2.10 0.40 2.50 1.80 9.40 8.10 2.30 15.34 13.23
24/H/24 2.40 0.40 2.80 1.60 8.19 7.17 2.20 15.49 13.55
27/H/24 2.40 0.40 2.80 1.80 10.37 9.07 2.40 18.43 16.13
12/J/28 1.40 0.40 1.80 2.50 13.75 11.25 3.10 21.14 17.30
14/J/28 1.40 0.40 1.80 2.70 16.04 13.12 3.30 23.96 19.60
16/J/28 1.60 0.40 2.00 2.60 16.22 13.52 3.30 26.14 21.78

h

a x a

D

e

Sabbia costipata

Malta di cemento

40
 c

m

c

�/2

Posizione del blocco

dell'angolo di linea
bisettrice

Ø = D + 5÷10 cm
Fasciatura protettiva
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