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1 PREMESSA

Il documento, redatto ai sensi della legge quadro 447/95 e del DPCM 1° marzo 1991,
costituisce la valutazione previsionale di clima acustico per la realizzazione di un impianto
Fotovoltaico nel comune di Monte Urano, in via TEnna.

Scopi del documento sono:
e lavalutazione del clima acustico presente ad oggi;
e lavalutazione dell’eventuale variazione del clima acustico nella zona interessata dagli
interventi;
e la valutazione del rispetto dei limiti legislativi vigenti;
e [lindividuazione delle principali criticita connesse agli interventi con le eventuali
misure di mitigazione da prevedere.

1.1 DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA E CONDIZIONI OPERATIVE

Lo studio di impatto e stato sviluppato analizzando la morfologia del territorio tramite
lettura di cartografia tecnica di dettaglio e tramite sopralluoghi sul posto, che hanno
consentito di prendere visione di tutta I’area interessata dalle attivita descritte nel prosieguo
del paragrafo. E stata cosi presa conoscenza di tutte le sorgenti di rumorosita gia presenti e
di quelle previste dal progetto.

Il progetto si inserisce in un contesto di opere gia realizzate in passato e prevede una
reingegnerizzazione del sistema che possa razionalizzare lo sfruttamento delle risorse
naturali

E stata presa conoscenza di tutte le sorgenti di rumorosita previste dal progetto, di seguito si
richiamano le principali:

1. CABINA MT / BT al cui interno sara installato un trasformatore in resina 1MW 20 KV -
0,4 KV con protezioni MT motorizzate. (di seguito denominata S1)

Vista la peculiarita dell'impianto che andra realizzato, nonché i dati di letteratura su tale
tipologia di impianti non si ritengono presenti ulteriori sorgenti di rumorosita significativa.

La sorgente sara attiva principalmente nel periodo diurno.
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LEGENDA
'SCAVO PER POSA CAVIDOTTO MT 18160mm.
dim. (arghezza x altezza) 0,4x1m
'SCAVO PER POSA CAVIDOTTO BT 3x125mm
din. (arghezza x altezza) 0,4x1m
'SCAVO PER POSA CAVIDOTTO BT Sx125mm
di. (arghezza x altezza) 0,4x1m
'SCAVO PER POSA CAVIDOTTO DC 1x125mm
dim. (arghezza x altezza) 0,31m
POZZETTO DI DERIVAZIONE E PASSAGGIO dim. 80xB0XE0 ¢
POZZETTO DI DERIVAZIONE E PASSAGGIO dim. E0x60XE0 cm.
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Figura 1
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2 NORMATIVA VIGENTE

La normativa vigente per la valutazione del rumore esterno e costituita da:

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01/03/91, di seguito indicato con
D.P.C.M., che fissa i limiti di rumorosita, stabilisce modalita e strumenti di misura e
definisce i criteri per la suddivisione del territorio in zone;

la legge quadro n° 447 del 26/10/95, che inquadra le problematiche relative
all'inquinamento acustico e, supera, senza abrogarlo, il D.P.C.M. rimandando ad una serie

di decreti attuativi da emanarsi successivamente.

il D.P.C.M. del 14/11/97 che fissa, -secondo norme tecniche specifiche-, i valori limite di
emissione, i valori di immissione (da rilevare in prossimita dei ricettori) e di qualita;

il Decreto Ministeriale del 16/03/1998 che stabilisce le tecniche di rilevamento e di
misurazione dell'inquinamento acustico;

la Legge Regionale 14 novembre 2001, n.28 “Norme per la tutela dell’ambiente esterno e
dell’ambiente abitativo dall’'inquinamento acustico nella Regione Marche”;

Piano di Classificazione Acustica del Comune di Mante Urano;

una serie di altri decreti rivolti a situazioni particolari.
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2.1 DESTINAZIONE D’USO DELLE AREE INTERESSATE E LIMITI DI RIFERIMENTO

2.1.1 COMUNE DI MONTE URANO

Di seguito e riportato lo stralcio del piano di classificazione acustica con indicati la sorgente di
rumore (S1) ed il ricettore pil vicino (R1).
Il ricettore e posizionato in classe IV. La sorgente di rumore in classe Ill.

Figura 2 - stralcio Piano Classificazione Acustica Monte Urano

E=——= CLASSE i

b:i:i-:t:l-:-t:i:-i:i: GLASEE ,v
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Valori limite Leq A, T (dBA)
Classi di
destinazione d’uso Emissione Assoluto di immissione Qualita
del territorio 06-22 2206 06-22 2206 06-22 22-06
Classe Il 55 45 60 50 57 47
Classe IV - 60 50 65 55 62 52

CRITERIO DIFFERENZIALE

L'attivita non pud essere considerata a ciclo produttivo continuo esistente (ex D.M.
11.12.96), e pertanto € tenuta a rispettare il criterio differenziale (differenza tra rumore
ambientale —attivita in funzione- e residuo —attivita non in funzione-).

Tale differenza non pud superare i 5 dB(A) in periodo diurno e i 3 dB(A) in periodo notturno.

Si ricorda pero che il criterio differenziale & applicabile qualora:

a. il livello del rumore ambientale misurato a finestre aperte sia superiore a 50 dB(A)
durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante quello notturno;
b. il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia superiore a 35 dB(A)

durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante quello notturno.
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3 MODALITA E STRUMENTI DI MISURA

Per i rilievi si e fatto uso di:

TIPO MODELLO E N. TARATO IL CERTIFICATO
MARCA MATRICOLA TARATURA
LAT N. 146
FONOMETRO SVANTEK —

40391 05/11/2020 12260 FON
INTEGRATORE SVAN 971 12761-FIL
SVANTEK — LAT N. 146

CALIBRATORE V33 39618 05/11/2020 12262

3.1 MODALITA DI MISURA

| rilievi fonometrici sono stati effettuati secondo le modalita previste dal D.M. 16/03/98, ed
in accordo con quanto richiesto dalla normativa internazionale e nazionale - ISO 1999 (1990),
ISO/DIS 9612 (1990), UNI 9432 .

| dati rilevati con il fonometro SVAN 957 sono stati registrati su supporto magnetico ed
elaborati con il software “SvanPC++ Software” versione 2.2.19.

All'inizio e alla fine di ogni serie di misure, il fonometro & stato sottoposto a taratura con
calibratore Svantek — SV31.

Lo scostamento riscontrato tra le due calibrazioni & risultato inferiore a 0,5 dB, e pertanto le
misurazioni effettuate sono da ritenersi accettabili come indicato dalle norme che
regolamentano le tecniche di rilievo (norma UNI 9432).

3.2 INCERTEZZA (UNI 11326)

L'incertezza delle misure fonometriche effettuate e ricavata, come suggerito dalla UNI/TR
11326-1:2009 come sommatoria delle incertezze dovute a:

ucal - Calibratore

usim - Misuratore di livello sonoro
udist - Distanza sorgente ricettore
Posizione di misura urifl - Distanza da superfici riflettenti
ualt - Altezza dal suolo

Strumentazione di misura

L'incertezza strumentale complessiva si ottiene combinando le incertezze del calibratore e
del misuratore di livello sonoro.

Ustr = (UCaI 2+ Usim 2 )0'5 = (01212 + 0:442 )0'5 = 049 dB(A)

L'incertezza dovuta all’altezza dal suolo (uait), secondo le indicazioni della UNI 11326 e
considerate le particolarita nelle misure effettuate, & posta pari a zero.

Per valutare l'incertezza dovuta alla distanza sorgente ricettore, considerata la notevole
distanza tra il ricettore e le sorgenti di rumore (280 m), si & utilizzato come strumento di
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misura Google Earth. Assunta per quest’ultimo un’incertezza di misura pari a 0,7! m,
utilizzando le formule suggerite dalla norma I'incertezza ugist risulta pari a 0,02 dB(A).
L'ultima componente dell’'incertezza, dovuta alla distanza da superfici riflettenti, e stata
valutata pari a 0,18 dB, utilizzando il grafico di fig.1 della UNI/TR 11326-1:2009.

Considerando quindi tutte le componenti dell’incertezza individuate e un fattore di
copertura k=1,96 (intervallo di fiducia del 95%) si ottiene quindi un’incertezza estesa pari a:

U=k x uar = 1,96 x (0,492 + 0,022 + 0,182 )%>=1,96 x 0,522 = 1,0 dB(A)
Ai fini del confronto con i limiti legislative vigenti, con riferimento alla norma UNI/TS 11326-

2:2015, si e scelto per il momento di utilizzare nelle presente valutazione il metodo di
Accettazione Semplice previsto al par. 5.2.1 della suddetta norma.

! L’accuratezza delle immagini Google Earth: un caso-studio sulla citta di Pavia - Vittorio Casella, Marica Franzini, Barbara Padova Universita
degli studi di Pavia
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4 DATI DI PROGETTO

Il sito che ospitera I'intervento si trova in zona rurale nel Comune di Monte Urano e dista
circa 100 metri in linea d’area dalla strada Provinciale Faleriense.

4.1 INDIVIDUAZIONE DEI RICETTORI

RICETTORE R1: casa colonica in zona agricola del Comune di Monte Urano. Posizionato ad
una distanza di 180 m circa dalla sorgente principale. Il clima acustico al ricettore e
fortemente influenzato dal traffico veicolare (strada Provinciale Faleriense).

Nonostante |'elevata distanza, che comporterebbe il decadimento del rumore generato
dall'impianto fotovoltaico, si € deciso di verificare i livelli di rumorosita presenti presso il
ricettore a puro titolo precauzionale.

4.2 DATI ACUSTICI QUANTI/QUALITATIVI DI RIFERIMENTO

4.2.1 CARATTERIZZAZIONE DELLE SORGENTI

L'impianto avra 15 inverter di stringa da 50 KW 400 V, ognuno con 3 MPPT. Ogni Inverter si
colleghera al quadro generale, situato dentro il prefabbricato della cabina MT / BT. Questo
fabbricato sara posizionato tra le due porzioni dell'impianto fotovoltaico.

All'interno del prefabbricato sara anche posizionato il trasformatore in resina 1MW 20 KV -
0,4 KV con protezioni MT motorizzate.

Le caratteristiche del trasformatore sono di seguito riportate:

Apparecchiatura MT: (TRIHAL Ref- ADAk)

Dati Tecnici:

Potenza nominale * KV A 1000
Tensione di riferimento kV 24
Tensione di prova a frequenza industriale 50 Hz 1 min kV 50
Tensione di impulso 1,2/ 50 microS kV 125
Tensione primaria kV 20
Tensione secondaria tra le fasi, salvo altra scelta V 400 (a vuoto)
Tens. sec. tra le fasi e il neutro, salvo altra scelta v 231 (avuoto)
Regolazione MT standard, salvo scelta differente +2x 2,5%
Collegament triangolo / stella con neutro - Dyn 11
Tens. di corto circuito standard, salvo altra scelta Y 6
Perdite a vuoto W 1.550
Perdite dovute al carico 120 °C W 9.000
e poten N dB (A) 85
1m dB (A) H2

Condizioni normali di servizio:
- Massima altitudine m 1000
- Massima temperatura ambiente G 40
Classificazione Ambientale E3
Classificazione Climatica c3
Resistenza al Fuoco F1

Morme di riferimento:
- GEl EN 60076-11
- CEI EN 80076-16
- GEl EN 50588-1
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5 MODELLI PREVISIONALI

5.1 EQUAZIONE BASE

Il livello di pressione sonora, in campo libero, alla distanza r da una sorgente di potenza
sonora Lw , puo essere calcolato mediante I'’equazione base fornita dalla norma ISO 9613-2:

Lp (r) = Lw + DC -A2

dove A = Agiv + Aaria + Asuolo + Abarriera + Amix € I"attenuazione dovuta al decadimento, alla
presenza dell’aria, all’effetto del suolo, ad eventuali ostacoli e barriere e a diversi altri fattori
(temperatura, turbolenza atm.,...).
Sempre la ISO 9613 consente di stimare il decadimento dovuto alla distanza r dalla sorgente
paria:

Agiv = 20Log(r) + 11

5.2 ACCURATEZZA DEL MODELLO

In accordo col par.9 della norma ISO 9613-2, I'accuratezza nel calcolo del livello sonoro € pari
a+ 3 dB(A).

2 Tratta da “Manuale di acustica applicata” a cura di R. Spagnolo — Utet Libreria. Par. 4.3.1
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Acoustic pressure

6 CARATTERIZZAZIONE ACUSTICA DEL SITO — CLIMA ACUSTICO ANTE OPERAM

I livelli di rumorosita rilevati caratterizzano non solo il punto di misura specifico, ma sono
stati scelti in modo da risultare rappresentativi della zona in cui la misura e stata effettuata.

diurno

Posizione di misura Leq(A) dB(A)

Presso il ricettore R1 53.0

Info - - P1 (A, Lin)

Punto di Misura ricettore R1 :Rumore di fondo
DATI GENERALI
Data rilievo: 22.12.2020
Condizioni meteorologiche: Sereno, poco ventoso
DATI ACUSTICI
Strumentazione: Fonometro SVAN 971
Tempo di riferimento Tr: Diurno
Tempo di osservazione To: 09.00- 10.00
Tempo di misura Tw: dalle 09.00 alle 09.02
Componenti tonali: Assenti
Componenti impulsive: Assenti
LAeq = 53,0 dB(A)
Livelli percentili: LO1 66.6 dB(A)
L10 53.3 dB(A)
L50 43.1 dB(A)
L90 37.1 dB(A)
L95 36.3 dB(A)
Logg: d; m out = 2x (m; lope) B
70 1 ) 70
\ “ w
65 ‘\H‘M\‘l‘ "H‘ ‘H‘ 65
i Il I
ha | [
60 | [ 11 60
/| A
55 -t Y 1 55
,( \ [ [
50 q/ 1 L e S . 50
I ‘ “‘ J“ \ J/ ‘\ u ”H I, o UV, \"‘WMJ‘\MW N ‘\\
- MV\A ] R o m— VL g | -
m ‘w‘u il i ‘/‘ “ AW FW ‘ N | | “ h
40 V\“"KMW‘ULW M ’H/M‘\«J\’W‘/M\f\“w “N\\ﬂ,u‘%!”\ﬂ"ﬂ\w\ " ‘ ‘i“\ H‘ M\W J " F)v mY v\" 40
35 - 35
09:00:20 09:00:40 09:01:00 09:01:20 09:01:40 09:02:00 09:02:40 09:03:00
09:00:12.200
Start Duration M1 Aeq (TH) [dB]

Acoustic pressure
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7 CALCOLO PREVISIONALE

Si & proceduto all’applicazione del modello descritto al cap. 5, stimando I'attenuazione per
divergenza nel punto di controllo scelto (ricettore R1) e quindi il contributo della nuova
sorgente S1 in tale punto. | contributi dell’attenuazione per assorbimento atmosferico, per il
terreno e per la presenza di barriere, vengono inizialmente considerati nulli, effettuando una
prima stima per eccesso. Analogamente non viene considerato I'abbattimento dovuto alla
cabina dentro la quale sara installato il trasformatore.

Nel caso in cui il clima acustico previsto con tali approssimazioni non dovesse rispettare i
limiti previsti dalla normativa si procedera ad un maggiore approfondimento
nell’applicazione del modello di calcolo.

Contributo sonoro della sorgente S1 al ricettore R1:

Lo (r) = L + DC -A = 65 -20Log(180) -8 = 11,9 dB (A)

7.1 CLIMA ACUSTICO POST OPERAM

Il calcolo del clima acustico post operam viene effettuato sommando la componente dovuta
alla nuova sorgente appena calcolate (Lps), al clima acustico ante operam (Lresiduo) in periodo
diurno.

distanza | contributo . .
clima acustico . . .
dalle S1 clima acustico previsto
. anteoperam
sorgenti Lpsl

180 m| 11,9 dB(A) 53,0 dB(A) 53,0 dB(A)
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8 CONCLUSIONI

Nella tabella seguente per il punto di controllo individuato (R1), e riassunto il clima acustico
ante operam e quello previsto a seguito della realizzazione delle centrali idroelettriche cosi
come descritto in premessa

Dove |[Clima Clima Limite Limite di | Valore di | Rispetto
acustico acustico immissione |emissione qualita criterio diff.
ante operam | post operam
day day day day day day

R1 53,0 53,0 65 60 62 si

| limiti legislativi vigenti saranno rispettati presso tutti i ricettori in esame.
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Servid o Hingegneria & FAmbleats Centro di Taratura

,:\WMBENTE,

Isoambiente S.r.l. LAT N° 146 —

Uik Oetion et P Calibration Centre ACCREDIA X,
oo Toumcts Bt B2 SeainA Laboratorio Accreditato —
LE;-: Fz«r?sqagsrr‘thlls'liloaoon: di Taratl.l ra “ ‘il n"l“\\‘ LAT N® 146

&-mail: infoi@isoambients.com

Pagina1di8
Page1 of 8
CERTIFICATO DI TARATURA LAT 146 12260
Certificate of Calibration
- data di emissione 2020/11/05 Il presente certificato di taratura & emesso
dafe of issue in base all'accreditamento LAT N° 1486
- cliente LIAN s.a.s. rilasciato in accordo ai decreti attuativi della
customer Via lll Ottobre, 23 - 63100 Ascoli Piceno (AF) legge n. 273/1991 che ha istituito il Sistema
- destinatario Mazionale di Taratura (SNT).
receiver LIAN s.a.s. ACCREDIA attesta le capacita di misura e
- richiesta di taratura, le competenze metrologiche del
application T539/20 Ceniro e la riferibilita delle tarature eseguite
-In data al campioni nazionali e internazionall delle
date 2020/10/28 unita di misura del Sistema Internazionale
delle Unita (SI).
Sl riferisce a Questo certificato non pud essere riprodotto
refernng to in  modo parziale, salvo espressa
- oggetto autorizzazione scritta da parte del Centro.
itom Fonometro
- costruttore This cerlificate of calbrafion is issued in
SVANTEK compliance with the accredifation LAT N® 146
_ n{]]’r;;:.lﬂlfscmrer granted according to decrees connected with
model Svan 971 Italian Igw No. 2?3*;‘991 which has established
the National Calibration System.
- matricola ACCREDIA aftesis ihe calibration and
senal number 40391 measurement  capabiliy, the metrological
- data di ricevimento oggetto competence of the Centre and the traceability of
date of receipt of item 2020/10/30 calibration results fo the national and
- data delle misure infernational standards of the [Iniermational
date of measurements 2020/11/05 Systfem of Units (S1).

This certificate may noi be partially reproduced,
except with the prior writfen permission of the
isswng Cenire.

- registro di laboratorio
laboratory reference 20-1153-RLA

| risultati di misura riportati nel presente Cerlificato sono stati oftenuti applicando le procedure citate alla pagina
seguente, dove sono specificati anche | campioni di prima linea da cui inizia la catena di riferibilita del Centro e 1 rispettivi
certificati di taratura, in corso di validita. Essi si riferiscono esclusivamente all'oggetto in taratura e sono validi nel
momento e nelle condizioni di taratura, salvo diversamente specificato.

The measurement resulls reporied in this Cerlificate were obiained following the procedures given in the following page, where the
reference standards are indicated as well from which sfaris the fraceability chain of the laboratory, and the related cafbration
certificates in their course of validity. They relate only to the calibrated item and they are valid for the fime and condifions of calibration,
uniess otherwise specified.

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente al documento EA-4/02 e
SoNo espresse come incertezza estesa ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo per il fattore di copertura k corrispondente
ad livello di fiducia di circa il 95%. Normalmente tale fattore k vale 2.

The measurement uncertainfies stated in this document have been defermined according to EA-4/02. They were esimated as
expanded uncertainfy obtained multiplying the standard uncertainty by the coverage factor k corresponding to a confidence level of
about 95%. Normally, this factor kis 2

Il Responsabile del Centro
Head of the Centre

Firmato digitalmente
da

TIZIANO MUCHETTI

T = ners
Data :g;rg della firma:
05/11/2020 16:27:23

Documento informatico sottoscriffo con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. @ norme collegate.
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CERTIFICATO DI TARATURA LAT 146 12262
Certificate of Calibration
- data di emissions 202001 1705 Il presente certificato di taratura & emesso
date of issue in base allaccreditamento LAT N° 148
- clienta LIAN 5.8 rilasciato in accordo ai decreti atiuativi della
cusfomar Via I Otibes, 23 53100 Ascef Ficano (4F) legge n. 2731901 che ha istituito il Sisema
- desfinatario Mazionake di Taratura (SNT).
recaivar LIAN s.a.5. ACCREDIA atiesta o capacita di misura &
- richiesta di taratura, ke competenze mefrologiche del
application Ts320 Centro = la riferibilita delle tarature s guite
- indata ai campioni nazionali e inernazionali delle
date 20201028 unita di mizura del Sistemna Inemazionale
delle Unita (SI).
Si riferisce a Cuesto cefificato non pud esser riprodofto
referming o in modo pariak, salvo espessa
- tio auforizzazione scritta da parke del Ceniro.
?&ﬁ Calibratore
- costrutions This cerificate of cafbration is issuwed in
manufactur SVAMNTEK compliance with the scoredision LAT N® 146
a mu-:blrk:- = granted sccording o degses connectsd with
i sV 33 ltafian law No. 27537591 which has estabiished
: the Natonal Calibradion System.
- matricola 39618 ACCREMA affests  the calibration  and
serial number messurement  capsbily, e metologicsl
- data di ricevimento oggetio of ifwe Cenire and ihe racesbiily of
date of receipt of item 2020010730 ﬂanm resuits  to the nationsl  and
- data delle misurs ?ﬁﬂ%sﬁnﬂa‘cﬁ of the Indemafonal
meas 2020011705 wstem of Units (Sl
a ;j;:: di lahu;zmm This certificaie may not be partially reproduced
izberatory rafar 20-1155-RLA excapt with the prior written permisgion o the

izsLang Centre,

| risultati di misura riportati nel pesente Cerificato sono stati oftenuf applicando ke procedure citate alla pagina
seguents, dove sono specificati anche | campioni di pima linea da cui inizia la caena di rifenbilita del Centro e i rispetiivi
certificati di tarstura, in corso di validita. Essi si rileriscono esclusivamente alloggetto in taratura & sono validi nel
momenta & nelle condizioni di taratura, salvo diversamente specificato.

The messurament results raported in thizs Certiicals were obtained Fdl'uun% the procedurss given in the following page, whers the
reference stendards are indicated as well, from which storis the Facesbifly chain of the [aboratory, and the related calibrabon
cariificaies in thair course of validiyy. They relate only to the calibrated item and thay are vaiid for the ime and condifions of caibrafion
unisss olferwise speaiisd

Le incerezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente al documento EA-402 &
S0N0 8 Spresse Come incerezza estesa obenuta moltiplicando Nincere zza tipo per il fattiore di coparbura k cormispondante
ad Ihello di fiducia di circa il 25%. Momalmente take fatiore kvale 2.

The measurement wnceraniss sfated in this document have hesn delermined scuxrcirﬁ' to EA-4'02 They were estimaied as
expanded uncartainly cbtained muiiplving the standsrd uncertaimy by the coverage factor k coresponding Io 2 confidence fevel of
ahout 353, Mormally, this factor k is 2.

Il Responsabile dal Cantro

Head of the Centre
Firmato digitalmonin

Documento informalico soffoscritio con firma digitale & sena’ del DL gs. 822005 s.m.i. & norme collegate.



,:\lsowmtm IE.

Sanizi ped Iingapnana & |"Ambianta Cernro di Tal’all"a {\\Q"‘:l-l;f'?a‘,
o R e
Isoambiente S.r. LAT N° 146 S
Unita Operstiva Distaccata di Roma Calibration Centre Ndl=Mhrk ACCREDIA x
ol i ol Laboratorio Accreditato % —= W POV RN
Web e oamiventa com di Taratura il LAT N° 146
a-mail: infgii
Pagina 1di6
Page 1 of 6
CERTIFICATO DI TARATURA LAT 146 12261
Certificate of Calibration
- data di emissione 2020/11/05 Il presente certificato di taratura & emesso
date of issue in base all'accreditamento LAT N® 148
- cliente LIAN s.a.s. o rilasciato in accordo ai decreti attuativi della
customer Via lll Ottobre, 23 - 63100 Ascoli Piceno (AP) legge n. 273/1991 che ha istituito il Sistema
- destinatario Mazionale di Taratura (SNT).
receiver LIAN s.a.s. ACCREDIA attesta le capacita di misura e
- richiesta di taratura, le competenze metrologiche del
application T530/20 Centro e la riferibilita delle tarature eseguite
- in data ai campioni nazionali e internazionali delle
date 2020/10/28 unitd di misura del Sistema Internazionale
delle Unita (SI).
Si riferisce a Questo certificato non pud essere riprodotto
referring to in  meodo parzialk, salvo espressa
- oggetto ) . i autorizzazione scritta da parte del Centro.
item Filtro a banda di un terzo d'ottava
- costruttore This cedificate of calbration is issued in
SVANTEK comphance with the accreditation LAT N* 146
. n%aé:i‘lf{?m‘wer granted according fo decrees connected with
el Svan 971 Itakian law No. 273/1997 which has established
! the National Calibration System.
- matricola 40391 ACCREDIA  attests the calibration and
serial number measurement  capabilfy, the metrological
- data di ricevimento oggetto competence of the Centre and the fraceability of
date of receipt of item 2020/10/30 calibration results to the national and
- data delle misure international standards of the International
2020/11/05 System of Units (S]]
~ t;i?aﬂﬁﬁ;ﬂi%m This cerﬁ{icate may not be partiafﬂl_ re_;:mduced,
laboratory reference 20-1154-RLA except with the pnor wntten permission of the
issuing Centre.

| risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati oftenuti applicando le procedure citate alla pagina
seguente, dove sono specificati anche i campioni di prima linea da cui inizia la catena di riferibilita del Centro e i rispettivi
certificati di taratura, in corso di validita. Essi si riferiscono esclusivamente all'oggetto in taratura e sono validi nel
momento e nelle condizioni di taratura, salvo diversamente specificato.

The measurement results reported in this Certificate were obtained following the procedures given in the following page, where the
reference standards are indicated as well, from which starts the traceability chain of the laboratory, and the related calibration
certificates in their course of valdity. They relate only to the calibrated item and they are valid for the time and conditions of calibration,
unless otherwise specified.

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente al documento EA-4/02 e
s0no espresse come inceriezza estesa ottenuta moltiplicando I'incertezza tipo per il fattore di copertura k corrispondente
ad livello di fiducia di circa il 95%. Normalmente tale fattore k vale 2.

The measurement uncertainties stated in this document have been determined according to EA-4/02 They were estimated as
expanded uncertainty obtained multiplying the standard uncertainty by the coverage factor k corresponding to a confidence level of
about 35%. Normally, this factor kis 2

Il Responsabile del Centro
Head of the Centre

Firmato digitalmente
da

TIZIANO MUCHETTI

T = Ingegnere

b at

Documento informafico softoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. € norme collegafe.



