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MATERIALI UTILIZZATI:

CANCELLO DI INGRESSO

TIPOLOGIA STRUTTURALE DEL TIPO BIPALO

PALI INFISSI ZINCATO A CALDO, CON DICHIARAZIONE CONFORMITA' DELLA ZINCATURA A CALDO
OVRASTRUTTURA IN ACCIAIO

VITERIA IN ACCIAIO INOX CON RIVESTIMENTO SPECIALE ANTICORROSIONE
MORSETTERIA IN ALLUMINIO CON VITE A SPERA ANTIRAPINA IN ACCIAIO INOX
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PARTICOLARI COSTRUTTIVI DELLA STRUTTURA DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO CON VISTA TRIDIMENSIONALE E LATERALE
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[:h] Videocamera tipo Day and Night installata su palo

Pozzetto prefabbricato in cemento vibrato, completo di chiusino non carrabile anch'esso in cemento,con
D indicazione delle dimensioni interne utili (nessuna indicazione dimensioni interne utili 80x80x80 cm), per
alimentazione impianti e per I'impianto delle acque meteoriche

=5 Centrale di controllo periferica dell'impianto antiintrusione
_% Palo di illuminazione
——————  |PERIMETRO DELLE PARTICELLE CATASTALI INTERESSATE LUNGHEZZA PERIMETRO 1.075 m - AREA TERRENO AT = 50.036 mq
UBICAZIONE IMPIANTO
FOTOVOLATAICO
—————— |PERIMETRO DELLA RECINZIONE DELLE SERRE LUNGHEZZA PERIMETRO 646 m - AREA INTERNA AR = 23.240 mq
Strade — |Isoipse curve not. 1 m — |Vincoli
INSOLAZIONE DEL SITO
—————— |PERIMETRO DELLA RECINZIONE DELL'AREA DI INGRESSO LUNGHEZZA PERIMETRO 203 m - AREA INTERNA AR = 2.100 mq NORMALIZZATA
— | Edifici esistenti Isoipse curve nor. 0,2 m circa 1.250 kWh/kWp all'anno
RENDERING COMPUTERIZZATO DELLA DISPOSIZIONE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA




