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COMUNE DI MONTE URANO
PROVINCIA DI FERMO

Progetto Definitivo

PROGETTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO 

Soc. Agricola Semplice RAMADORI di Ramadori Sergio & C.

Via Tenna - 63813 - Monte Urano (FM)

STRUTTURE DI SOSTEGNO
IMPIANTO FOTOVOLTAICO CONNESSO ALLA RETE ELETTRICA NAZIONALE

POTENZA 815,895 kWp
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MATERIALI

PALI INFISSI: S355 JR ZINCATO A CALDO, con certificato di ispezione CE 3.1 e dichiarazione di

conformità della zincatura a caldo secondo EN 1461.

SOVRASTRUTTURA: acciaio S350GD+ZM310 con certificato di ispezione CE 3.1

VITERIA: inox A2 oppure Classe 8.8 con rivestimento speciale anticorrosione Nautilus (brevettato)

MORSETTERIA: in alluminio con vite e sfera antirapina in acciaio inox

STRUTTURA BIPALO

AutoCAD SHX Text
Sfera di ritegno antirapina 

AutoCAD SHX Text
Vite TCEI con blocchetto eccentrico 

AutoCAD SHX Text
Rondella larga in  materiale isolante (PEHD) 
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