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Canalizzazione porta-cavi metallica installata a vista completa di
coperchio, accessori di fissaggio a parete e/o soffitto e setto di
separazione. Grado di protezione IP40.

Passerella a filo d'acciaio installata a vista completa di

- coperchio, accessori di fissaggio a parete e/o soffitto e setto di
separazione.

Cavidotto corrugato a doppia parete in PE ad alta densita
@160 mm interrato alla profondita minima di 100cm. Linea MT

Cavidotto corrugato a doppia parete in PE ad alta densita
@125 mm interrato alla profondita minima di 100cm. Linea BT

Cavidotto corrugato a doppia parete in PE ad alta densita
@125 mm interrato alla profondita minima di 100cm. Linea DC

CABINA MT/BT UTENTE
dim. (LxPXH) 8x2.7x2.7 m

Corda in rame nudo della sezione di 50 mmgq interrata alla
profondita di 100 cm nello stesso scavo dei cavidotti BT.
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Strumento registratore - contatore energia attiva

Strumento registratore - contatore energia reattiva

Quadro elettrico di zona

Dispersore di terra a croce in acciaio zincato dim. 50x50x5mm,
lunghezza 1,5 mt installato entro pozzetto ispezionabile in
cemento di. 300x300x300mm.
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CANCELLO DI INGRESSO

Nodo equipotenziale di terra
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Pozzetto di derivazione e passaggio senza fondo e coperchio
carrabile in ghisa, classe D400 (EN 124) - resistenza > 400kN.
Dimensioni 80x80x80 cm.
Pozzetto di derivazione e passaggio senza fondo e coperchio
carrabile in ghisa, classe D400 (EN 124) - resistenza > 400kN.
Dimensioni 60x60x60 cm.

Pozzetto di derivazione e passaggio senza fondo e coperchio
carrabile in ghisa, classe D400 (EN 124) - resistenza > 400kN.
Dimensioni 40x40x40 cm.

Pozzetto di derivazione in materiale termoplastico con fondo
piatto sfondabile e coperchio calpestabile, classe B125 (EN 124)
- resistenza >125kN.

Punto presa EDP con connettore RJ45. Categoria 6.

Punto presa 2P+T 16A 250Vac (UNIVERSALE) con alveoli protetti
adatta per spine standard Italiano 2P e 2P+T 10/16A e standard
tedesco 2p+T 16A (510 - S11-S16 - S17 - S30 - S31 - S32).

Punto presa 2P+T 16A 250Vac (BIPASSO) con alveoli protetti
adatta per spine standard Italiano 2P e 2P+T 10/16A (S10 - S11 -
516 - 517).

Punto presa IEC fisso con interruttore di blocco e base porta
fusibili 2P+T - 230V -50/60Hz - IP66
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Punto presa IEC fisso con interruttore di blocco e base porta
fusibili 3P+T - 400V -50/60Hz - IP66
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Punto di comando interrotto 1P 16A - 250Vac
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Punto luce a parete per lampade ad incandescenza o
fluorescenti compatte
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Complesso autonomo per illuminazione di emergenza con
lampade fluorescenti, tempo di ricarica 12h, autonomia minima
1h, installabile su superfici normalmente infiammabili.
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| Plafoniera con MID Power LED dotata di dissipatore / riflettore
in acciaio preverniciato bianco. Corpo in PC grigio RAL7035.
/ Schermo / diffusore in PC stabilizzato agli U.V.. Sigillante
depositato a CNC. Sistema di fissaggio a parete, plafone o
sospensione tramite molle in acciaio armonico con zona di
attacco regolabile. Connettore rapido integrato
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